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~ Jesliinwestujesz w pompe ciepta firmy CTC, mozesz mieé
pewnos¢, ze instalujesz jednqg z najbardziej niezawodnych i
trwatych pomp ciepta na rynku. Wszystkie prace rozwojowe i
procesy produkcyjne przebiegajqg w naszej fabryce w Szwecjj,
gdzie dbamy zaréwno o jako$¢, jak i o innowacyjnosé.

CTC - szwedzka jakos¢ od 1923 roku.
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Bezpieczna inwestycja

Dzieki CTC mozesz mie¢ pewnosé, ze instalujesz jednq z
najbardziej niezawodnych pomp ciepta na rynku, objetq szerokim

zakresem gwarancji.

Nasze kategorie produktéw:

Gruntowe pompy ciepta

Dzigki gruntowej pompie ciepta firmy CTC mozesz obnizy¢ koszty ogrzewania nawet o 85%.
Gruntowa pompa ciepta wykorzystuje energig stoneczng nagromadzong w gruncie i wodzie.
Wykorzystywana energia jest darmowa, przyjazna dla srodowiska, poniewaz pomaga
zachowaé czyste powietrze.

Aby wykorzystac to zrédto energii, wypetniony cieczq niskokrzepnqcq kolektor umieszcza
sie w odwiertach, wykopach lub wodach powierzchniowych, a takze stosuje sie wymienniki
posrednie. Czynnik krgzqcy w kolektorze ogrzewany jest cieptem odzyskiwanym z
otoczenia. Z czynnika w kolektorze ciepto przeptywa do pompy ciepta, w ktérej za pomocq
zamknietego uktadu chtodniczego wykorzystane jest do podniesienia temperatury wody
grzewczej.

Pompy ciepta powietrze-woda

Dzigki pompie ciepta powietrze-woda firmy CTC mozesz obnizy¢ koszty ogrzewania nawet
o 75%. Pompa ciepta powietrze-woda wykorzystuje energie nagromadzong w powietrzu
do ogrzewania budynkéw i cieptej wody. Montaz jest tatwy, poniewaz nie wymaga prac
ziemnych. Energia odzyskiwana jest darmowa, przyjazna dla srodowiska i pomaga
zachowad czyste powietrze.

Jednostki wewnetrzne

Wszystkie jednostki wewngtrzne firmy CTC sq wyposazone w unikalny system sterowania
wykorzystywany do obliczania potrzeb grzewczych domu. System sterowania zapewnia
efektywnq prace pompy ciepta oraz wytwarzanie odpowiedniej ilosci ciepta i cieptej
wody uzytkowej. System sterowania jest dostepny za pomocq tatwego w obstudze ekranu
dotykowego.

Podgrzewacze wody

W CTC opracowalismy wtasng metode zapewnienia jak najdtuzszego okresu eksploatac;i
naszych produktéw. Uzywamy wytgcznie wysokiej jakosci stali nierdzewnej, ktéra jest
wytrzymatym i trwatym materiatem. Zastosowanie materiatéw najwyzszej jakosci w
potgczeniu z unikalnym procesem produkcyjnym zmniejsza ryzyko korozji.



Rozbuduj
swoj system
grzewczy, gdy
tylko zechcesz.

Zintegruj swdj system
grzewczy z praktycznie
kazdym rozwigzaniem w
zakresie do ogrzewania.




Petna swoboda w
przysztosci dzieki

/fnergyFlex

ne gyFIex to unikalne rozwigzanie dostepne standardowo we
WS 'I,s’rklch naszych pompach ciepta i jednostkach wewnetrznych.
gyFIex umozliwia tatwe i ekonomiczne potgczenie réznych zrédet

o w jeden system.

Energia Kominek Kociot na gaz, Jednostka
stoneczna pelet lub drewno wewnetrzna

itp.




Gruntowe
pompy

ciepta

Firma CTC produkuje dwa rodzaje gruntowych pomp ciepta:
pompy ciepta sterowane falownikiem i pompy ciepta z
funkcjq start-stop. Pompy ciepta CTC GSi 600 i CTC EcoPart
600M sq wyposazone w sprezarke sterowanq falownikiem i
automatycznie dostosowujq sie do zapotrzebowania na ciepto
w budynku. Gdy zwieksza sie zapotrzebowanie na ciepto lub
cieptqg wode uzytkowq, pompa ciepta pracuje z wyzszg mocq.
Gdy wymagana jest mniejsza wydajnosé, pompa pracuje z
nizszg mocg.

CTC EcoHeat 400, CTC GS 600 i CTC EcoPart 400 to
konwencjonalne pompy ciepta, ktére ogrzewajq budynek i
dostarczajq cieptg wode za posrednictwem sprezarki z funkcjqg
start-stop (wt./wyt.). Konwencjonalna pompa ciepta z funkcjg
start-stop jest nieco tarsza, ale zapewnia tez nieco nizsze
oszczednosci niz pompa ciepta sterowana falownikiem.
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CTC GSi 600

Gruntowe pompy ciepta sterowane falownikiem.

CTC GSi 600 to jedna z najlepszych szwedzkich pomp ciepta o stylowym
wyglqdzie, ze zintfegrowanym wyswietlaczem i wysokiej jakosci wykonaniem! To nie
tylko bardzo dobra pompa ciepta, to rozwigzanie zapewni Ci duze oszczednosci i

stanie sie stylowq czesciq wnetrza.

Inteligentna i tatwa w obstudze

Model CTC GSi 600 ma zintegrowany ekran dotykowy z
tatwym w obstudze interfejsem, ktéry umozliwia prosty
dostep do wszystkich funkcji oraz obstuge za pomocqg
gestoéw przesuwania i przewijania zupetnie jok w
smartfonie. Ponadto uzytkownik moze tatwo wyswietli¢
ekran interfejsu na swoim tablecie lub smartfonie.
Kolorowy ekran dotykowy ma czytelne symbole i opcje
zmiany jezyka, co utatwia ustawienie ogrzewania i
wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz dostep do
wielu danych dotyczqcych pracy. Zintegrowany system
automatyczny steruje temperaturg, uwzgledniajgc
zaréwno femperature w pomieszczeniu, jak i na
zewnaqftrz.

Wysoka sprawnos¢ i sterowanie falownikiem

Dzieki sterowaniu falownikiem model CTC GSi 600
automatycznie dostosowuje sie do zapotrzebowania

na moc przez caty rok. Gdy wymagana jest duza
wydajnosé, pompa zwieksza swojg moc. Gdy
wymagana jest mniejsza wydajnosé, sprezarka zaczyna
pracowaé z mniejszg mocg. Oznacza to, ze uzytkownik
zawsze osigga maksymalne oszczednosci (do 85%).

Efektywna i cicha praca

Wysoki sezonowy wspdtczynnik efektywnosci
energetycznej (SCOP) modelu CTC GSi 600 oznacza,
ze w ciggu roku produkuje pie¢ razy wigcej energii, niz
zuzywa. Sprezarka i elementy uktadu chtodniczego sq
zamkniete w osobnym, dzwiekoszczelnym module, co
zapewnia bardzo cichqg prace; tylko 34 dB(A). Ponadto
cata pompa ciepta ma bardzo skuteczng izolacje, ktéra
minimalizuje straty energii. Model CTC GSi 600 spetnia
wymogi klasy A+++, co oznacza najlepsze mozliwe
parametry efektywnosci energetycznej, jokie moze
mieé pompa ciepta.

Automatyczna adaptacja do odwiertu

Model CTC GSi 600 automatycznie dostosowuje sie
do wykonanego wczesdniej odwiertu. Dzieki temu

w przypadku wymiany starej pompy ciepta koszty
instalacji zostang znacznie obnizone. Ponadto
urzqdzenie zostato wyposazone w nowe elastyczne
przytqcza, ktére jeszcze bardziej utatwiajg montaz.

Mnéstwo cieptej wody uzytkowej i tatwosé doboru
Model CTC GSi 600 jest wyposazony w podgrzewacz
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przeptywowy o duzej sprawnosci, ktéry dostarcza
ponad 300 | cieptej wody uzytkowej. Model CTC GSi
600 jest dostepny w trzech wersjach mocy i doskonale
sprawdza sie zaréwno w matych, jak i duzych domach.

EnergyFlex

Dzieki inteligentnym akcesoriom mozna tatwo
skonfigurowad wspdtprace z system paneli stonecznych,
kominkiem opalanym drewnem z ptaszczem wodnym
lub wczesdniej zainstalowanym podgrzewaczem wody,
aby mogty one réwniez uczestniczy¢ w procesie
wytwarzania ciepta. Mozna tez na przyktad podtqczyé
basen, aby cieszy¢ sie cieptem w lecie.

Inteligentna sie¢ i gotowos$¢ na wyzwania
przysztosci

Model CTC GSi 600 ma standardowo mozliwosé
potgczenia z Internetem. Urzgdzeniem mozna
sterowac przy uzyciu aplikacji myUplink w telefonie
komadrkowym. Dostepna jest réwniez mozliwosé
potgczenia z asystentami Alexa, Google Home oraz
sieciq energetycznq przysztosci (SmartGrid).

(
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CTC GS 600

Przystepne cenowo gruntowe pompy ciepta

Stylowa, inteligentna i ekonomiczna seria przystepnych pomp ciepta, ktére
ogrzewajq dom i dostarczajqg cieptg wode za pomocg cichej sprezarki
spiralnej z funkcjq start-stop (wt./wyt.).

Pompa klasy premium w przystepnej cenie Inteligentna sie¢ i gotowos$¢ na wyzwania
Pompa CTC GS 600, podobnie jak jej starsza siostra przysztosci

CTC GSi 600, ma atrakeyjny wyglad, zintegrowany Model CTC GS 600 ma standardowo mozliwo$é
wyswietlacz i bardzo wysokiej jakosci wykonczenie! potqczenia z Internetem. Urzqdzeniem mozna
Atrakeyjny wyglad nowej pompy ciepta sprawi, ze sterowac przy uzyciu aplikacji myUplink w telefonie
stanie sie ona stylowq czescig wnetrza, niezaleznie od komdérkowym. Dostepna jest réwniez mozliwosé
tego, gdzie zdecydujesz sig jq zainstalowad. potqczenia z asystentami Alexa, Google Home oraz

Zintegrowany ekran dotykowy modelu CTC GS 600 sieciq energetyczng przysztosci (SmartGrid).

z tatwym w obstudze interfejsem umozliwia prosty
dostep do wszystkich funkcji oraz obstuge za pomocq
gestéw przesuwania i przewijania zupetnie jok w
smartfonie. Ponadto uzytkownik moze tatwo wyswietli¢
ekran inferfejsu na swoim tablecie lub smartfonie.

Model CTC GS 600 to jedna z najbardziej przystepnych
cenowo szwedzkich pomp ciepta, ktéra zapewni
komfortowe ogrzewanie przy najnizszych mozliwych
kosztach przez wiele lat. W modelu CTC GS 600
zastosowano cichq sprezarke spiralng ze sterowaniem
wt./wyt.,, dzieki czemu pompa jest tansza, jednak
zapewnia fez nieco mniejsze oszczednosci.

Dostepne sq dwie wersje o mocy 6 i 8 kW i jednakowej
pojemnosci cieptej wody wynoszqcej 300 |. Aby
osiggnqg¢ najnizsze zuzycie energii, zastosowano
pompy obiegowe klasy A o niskim zuzyciu energii i
bardzo skuteczngq izolacje.

Wysoka sprawnos¢ i niski poziom hatasu

Model CTC GS 600 jest bardzo efektywny i utrzymuje
bardzo niski poziom hatasu, poniewaz zaréwno _
sprezarka, jak i wszystkie podzespoty uktadu =
chtodzenia sq zamkniete w oddzielnym, wyciszonym :
module. *

STATEM

Poniewaz kabel zasilajgcy i czujnik temperatury obiegu
nadrzednego sq zamontowane fabrycznie, montaz
modelu CTC GS 600 jest bardzo tatwy. Dostarczony filtr
magnetyczny zapewnia réwniez czysto$¢ i droznosc
instalacji grzejnikowe;j.
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CTC EcoHeat 400

Konwencjonalne gruntowe pompy ciepta

CTC EcoHeat to konwencjonalne pompy ciepta, ktére ogrzewajqg budynek i
dostarczajq cieptqg wode przy uzyciu sprezarki spiralnej z funkcjg start/stop
(wt./wyt.). Dostepne sq 4 modele pomp CTC EcoHeat 400 (od 6 do 12 kW). To
niezawodne i ciche gruntowe pompy ciepta, ktére mogqg obnizy¢ zuzycie energii
nawet o 80%.

Bardziej réwnomierne ogrzewanie zapewniajqce Inteligentna sie¢ i gotowo$¢ na wyzwania
wyzszy komfort przysztosci

W CTC EcoHeat 400 zastosowalismy wyrafinowang Model CTC EcoHeat 400 ma standardowo mozliwosé
technologie, ktéra zapewnia bardziej rownomierne potgczenia z Internetem. Urzgdzeniem mozna
ogrzewanie. Zaletqg modelu CTC EcoHeat 400 jest sterowa¢ przy uzyciu aplikacji myUplink w telefonie
bufor wodny, ktéry zapewnia odpowiednie warunki komadrkowym. Dostepna jest réwniez mozliwosé
pracy sprezarki, niezaleznie od systemu grzewczego. potgczenia z asystentami Alexa, Google Home oraz
Minimalizuje to ryzyko wystgpienia niepozgdanych sieciq energetycznq przysztosci (SmartGrid).

hataséw w instalacji grzejnikowe;j.

Sterowanie i ustawianie

W CTC EcoHeat 400 zamontowany jest 4,3-calowy
kolorowy ekran dotykowy. Ale najwazniejsze jest to,
ze na ekranie sq wyswietlane opcje w postaci tekstu

i czytelne symbole, za pomocq ktérych mozna tatwo
dostosowa¢ ogrzewanie, dostarczanie cieptej wody
uzytkowej i inne funkcje oraz uzyska¢ dostep do wielu
danych dotyczqgeych pracy.

Swoboda dzieki obstudze technologii EnergyFlex
Inne zrédta energii mozna doda¢ od razu lub w
przysztosci. Dostepne sq dwa przytgcza umozliwiajgce !
potgczenie np. z panelami stonecznymi, kominkiem z

ptaszczem wodnym, a nawet z basenem. n

Czujnik bezprzewodowy
Dostepne sq bezprzewodowe czujniki pokojowe. To
niezwykle inteligentne akcesoria.

A aal
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CTC EcoPart icOOM

Kompaktowe gruntowe pompy ciepta sterowane

falownikiem

Seria dobrze dopasowanych, inteligentnych i kompaktowych pomp ciepta
sterowanych falownikiem z oddzielnym uktadem wytwarzania cieptej wody
uzytkowej, ktére dostosowujq sie do potrzeb uzytkownika. Idealne rozwigzanie do
niskich pomieszczen dzieki wysokosci wynoszqcej zaledwie 1632 mm.

Idealne do wymian i modernizagji

CTC EcoPart i600M to seria kompaktowych
gruntowych pomp ciepta sterowanych falownikiem,
bez zbiornikéw cieptej wody, ale ze zintegrowanym
systemem sterowania. Poniewaz model CTC EcoPart
i600OM nie jest wyposazony w zbiornik cieptej wody,
jest nizszy niz typowe pompy ciepta. Jest to zatem
idealne rozwigzanie do niskich pomieszczen, a takze
idealny zamiennik starszej pompy ciepta z oddzielnym
zasobnikiem cieptej wody uzytkowe;.

Dowolna ilos¢ cieptej wody

Model CTC EcoPart i600M mozna potgczyé z jednym
lub z wieloma zasobnikami cieptej wody uzytkowej
CTC, aby dostosowa¢ ilo$¢ cieptej wody do wtasnych
potrzeb. Zbiornik CTC AT 300/25 zostat specjalnie
zaprojektowany do wspotpracy z pompg CTC EcoPart
i600OM.

Cicha i efektywna praca

Model CTC EcoPart i600M doskonale sprawdzi sie

w domu jednorodzinnym, ale takze w nieco wigkszej
nieruchomosci, poniewaz sprezarka sterowana
falownikiem automatycznie dostosowuje sie do
zapotrzebowania na energie w budynku. Pompa ciepta
zapewnia doskonate ogrzewanie pomieszczen i niskie
zuzycie energii przez caty rok. Sezonowy wspdtczynnik
efektywnosdci energetycznej (SCOP) wynoszqcy 5,5
zapewnia, ze w ciggu roku pompa CTC EcoPart i600M
dostarcza piec razy wiecej energii, niz zuzywa.

Adaptacja do istniejgcych odwiertéw dostepna w
trzech rozmiarach:

Model CTC EcoPart i600M jest dostepny w trzech
rozmiarach i pasuje do wiekszosci instalacji: i608M o
mocy 2-8 kW, i612M o mocy 2-12 kW i i616M o mocy
4-16 kW.

Standardowo urzqdzenie moze sterowaé dodatkowq
pompg ciepta i dwoma oddzielnymi obiegami
grzewczymi, co wystarcza do obstugi wiekszosci
instalacji. Aby sprostad ekstremalnie wysokim
wymaganiom, model CTC EcoPart i600M mozna
przeksztatci¢ w taki sposdb, aby sterowat nawet
dziewiecioma pompami ciepta w czterech obiegach
grzewczych.

g
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Latwa obstuga i inteligentna praca

Model CTC EcoPart i600M wyposazono w inteligentny
zintegrowany ekran dotykowy, ktéry zapewnia prosty
dostep do wszystkich funkcji oraz obstuge za pomocqg
gestéw przesuwania i przewijania zupetnie jok w
smartfonie. Ponadto uzytkownik moze tatwo wyswietli¢
ekran inferfejsu na swoim tablecie lub smartfonie.
Kolorowy ekran dotykowy ma czytelne symbole i
obstuguje wiele jezykdw, co utatwia dostosowanie
ogrzewania i wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz
dostep do danych dotyczgcych pracy. Zintegrowany
system automatyczny steruje temperaturg,
uwzgledniajgc zaréwno temperature w pomieszczeniu,
jakina zewngtrz.

Inteligentna sie¢ i gotowos$¢ na wyzwania
przysztosci

Model CTC EcoPart i600M ma standardowo mozliwosé
potgczenia z Internetem. Urzgdzeniem mozna
sterowa¢ przy uzyciu aplikacji myUplink w telefonie
komadrkowym. Dostepna jest réwniez mozliwosé
potgczenia z asystentami Alexa, Google Home oraz
sieciq energetycznq przysztosci (SmartGrid).

1 " o 5
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CTC EcoPart 400

Kompaktowe gruntowe pompy ciepta ze sterowaniem

wt./wyt.

Kompaktowe i o matej wysokosci pompy ciepta doskonale sprawdzajq sie
w ciasnych miejscach. Szes¢ niezwykle efektywnych i kompaktowych pomp
ciepta, ktére doskonale sprawdzajqg sie w ogrzewaniu doméw lub matych
obiektéw przemystowych. Model CTC EcoPart 400 jest dostepny w szesciu

wersjach: od 6 do 17 kW.

Niezwykle efektywna i inteligentna praca

Model CTC EcoPart 400 moze obnizy¢ zuzycie energii
nawet o 80%. Jesli zapotrzebowanie na energig jest
wieksze, mozna potgczy¢ nawet dziesieé jednostek CTC
EcoPart 400.

Cicha praca i tatwa obstuga

Dzieki dzwigkoszczelnym modutom chtodniczym
model CTC EcoPart 400 pracuje ciszej niz kiedykolwiek
wczesniej. Niewielkie rozmiary utatwiajq instalacje i
obstuge.

Uniwersalne rozwigzanie

Mozna doda¢ inne zrédta energii i potgczy¢ pompe z
panelami solarnymi, kominkiem z ptaszczem wodnym
lub nawet basenem. Nasze rozwigzania zapewniajq
nieograniczone mozliwosci zaspokojenia potrzeb
uzytkownika i jego nieruchomosci.

Mate i wydajne rozwiqzanie

Jesli pomieszczenie jest zbyt niskie dla normalnej
pompy ciepta, model CTC EcoPart 400 mozna
zadokowa¢ do jednostki wewnetrznej CTC EcoZenith
i255L. Jedli zapotrzebowanie na cieptq wode uzytkowej
jest wieksze, mozna wybra¢ jednostke wewnetrzng CTC
EcoZenith i360L wyposazong w wymiennik ciepta CWU
o wysokiej sprawnosci.

Basen lub duze potrzeby grzewcze

Jesli zachodzi potrzeba potgczenia z jeszcze innym
zrédtem ciepta lub basenem, model CTC EcoPart 400
mozna potqczy¢ z modelem CTC EcoZenith i555 Pro.
Nalezy jednak pamietad, ze CTC EcoZenith i555 Pro

to okrggty zbiornik systemowy, ktéry wymaga nieco
wiecej miejsca. W razie wzrostu zapotrzebowania

lub rozbudowy zainstalowanego wczesniej systemu
sterownik CTC Ecologic L/M umozliwia podtgczenie do

dziesieciu pomp ciepta do systemu grzewczego i CWU.

> A engzay
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Modut sterujgcy w CTC EcoZenith lub CTC Ecologic
mogq zarzqdzad catym systemem grzewczym i
sterowa¢ wytwarzaniem cieptej wody uzytkowej
zgodnie z preferencjami i potrzebami uzytkownika.

Waznq zaletq jest mozliwosé wspdtpracy z uktadem
klimatyzacji, wieloma obiegami grzewczymi,
panelami stonecznymi, basenem itp. — nasze jednostki
wewnetrzne od razu obstugujq wszystkie te opcje. Nie
ma prostszego ani bardziej elastycznego rozwigzania.
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GRUNTOWE POMPY CIEPLA I

CTC EcoPart 600M

Kompaktowe gruntowe pompy ciepta sterowane
falownikiem

CTC EcoPart 600M to seria kompaktowych pomp ciepta sterowanych
falownikiem, o takiej samej wydajnosci, jak CTC GSi 600, ale bez
systemu sterowania i podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Model
CTC EcoPart 600M automatycznie dostosowuje sie do wymagan
budynku w ciggu catego roku. Przy wysokim zapotrzebowaniu moc
wzrasta, a przy mniejszym zapotrzebowaniu zmniejsza sie predkosc
sprezarki i moc maleje. Dzieki temu uzytkownik zawsze osigga
maksymalne oszczednosci.

Mate, ale wyddajne rozwigzanie

Model CTC EcoPart 600M ma wysoko$¢ zaledwie
775 mm i idealnie sprawdza sie w pomieszczeniach

o matej wysokos$ci. Model CTC EcoPart 600M jest
dostepny w dwdch wersjach, o mocy 12116 kW, i
moze by¢ tqczony szeregowo, aby sprostac wiekszym
potrzebom grzewczym.

Ciepta woda uzytkowa i sterowanie

Aby uzyskad¢ kompletny system, model CTC EcoPart
600M mozna potqgczyé z jednostkami wewnetrznymi
CTC EcoZenith i360 lub CTC EcoZenith i555 Pro. CTC
EcoZenith i555 Pro daje prawie nieograniczone
mozliwosci tworzenia elastycznego systemu
grzewczego. CTC EcoZenith i555 Pro zapewnia
ponadto duzq ilo$¢ cieptej wody uzytkowej. Przy
przeptywie 22 I/min moze dostarczyé ponad 600 |
cieptej wody o temperaturze 40°C, co wystarcza na
prysznic dla 15 nastolatkdw.

W celu zaspokojenia wiekszych potrzeb — lub
rozbudowy istniejgcego systemu — sterownik CTC

Ecologic L umozliwia potgczenie systemu grzewczego EE

i cieptej wody z maksymalnie dziesiecioma pompami B

ciepta. System sterowania w CTC EcoZenith i555 Pro lub wl= rmm m
CTC Ecologic L zarzgdza catym systemem grzewczym ¢ 5 —

i steruje wytwarzaniem cieptej wody uzytkowej zgodnie x|n mml

z preferencjami i potrzebami uzytkownika.

Automatyczna adaptacja do odwiertu
Wymiana starej pompy ciepta nie stanowi zadnego
problemu, poniewaz urzgdzenie automatycznie
dostosowuje sie do istniejgcego odwiertu.

L~
> A ensgye
clc
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- Do 75%
“oszczednosci
“dzieki pompie
“Ciepta
powietrze-
woda

= ~ Pompa ciepta powietrze-woda wykorzystuje energie nagromadzong w powietrzu do

grzewania pomieszczen i cieptej wody uzytkowej. Montaz jest tatwy, poniewaz nie

~wymaga prac ziemnych. Dzieki technologii EnergyFlex mozna tatwo dotqczac inne

_ Zrédta ciepta, takie jak panele stoneczne, a takze podgrzewaé basen i w tym samym
czasie oszczedzad pienigdze!

Rodzina CTC obejmuje dwa typy pomp ciepta typu powietrze-woda: pompy ciepta
sterowane falownikiem i pompy ciepta z funkcjq start-stop. CTC EcoAir 600M to seria
pomp ciepta ze sprezarkq sterowang falownikiem, ktére automatycznie dostosowujqg
sie do zapotrzebowania w budynku.

CTC EcoAir 400 to seria konwencjonalnych pomp ciepta, ktére ogrzewajq budynek i
dostarczajq cieptq wode za pomocq sprezarki z funkcjg start-stop (wt./wyt.).




I P OMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA

CTC EcoAir 400

Konwencjonalne pompy ciepta powietrze-woda

[SYSTEM _

CTC EcoHeat 400 to konwencjonalne pompy ciepta, ktére ogrzewajqg budynek

i dostarczajq cieptq wode za pomocq sprezarki z funkcjg start-stop (wt./wyt.).
Konwencjonalna pompa ciepta z funkcjq start-stop jest nieco tarsza, ale zapewnia
tez nieco nizsze oszczednosci niz pompa ciepta sterowana falownikiem.

Powietrze jest dostepne za darmo i petne energii
CTC EcoAir 400 pobiera energie nawet z zimnego
powietrza, o temperaturze do -22°C, i dostarcza

cieptq wode o temperaturze do 65°C jako cieptqg wode
uzytkowq oraz do wode grzewczqg. Rodzina CTC EcoAir
400 obejmuje pie¢ modeli, o mocy od 6 do 17 kW, wiec
odpowiednio do zuzycia ciepta zawsze dostepna jest

odpowiednia pompa ciepta.

20

Wieksza moc, mniej hatasu i wieksze
oszczednosci

Pompe CTC EcoAir 400 wyposazono w efektywnq
sprezarke z funkcjq start-stop, elektronicznie sterowany
zawdr rozprezny i wentylator o bardzo niskim poziomie
hatasu. Odszranianie na zgdanie i efektywnosé przez
caty sezon zapewniajq dtugi okres eksploatacii i
znaczne oszczednosci.

Bardziej réwnomierne ogrzewanie przez caty rok
CTC EcoAir 400 dziata najlepiej w potgczeniu

z jednostkami wewnetrznymi CTC EcoZenith z
wbudowanym systemem sterowania pompq ciepta.
Jesli uzytkownik ma juz podgrzewacz wody i chciatby
dodaé model CTC EcoAir 400, moze w tym celu uzy¢
jednego z naszych modutdw sterujgcych. Sterownik
zarzgdza catym systemem grzewczym i wytwarzaniem
cieptej wody zgodnie z zyczeniami i potrzebami.

Nasza technologia regulacji temperatury w
poszczegdlnych obiegach grzewczych za pomocqg
jednostek wewnetrznych CTC EcoZenith i255i CTC
EcoZenith i555 Pro zapewnia bardziej stabilne
ogrzewanie. Poniewaz temperatura jest stabilna,
denerwujqgce dzwieki przy rozszerzaniu sie materiatéw
i fowarzyszqce im irytujgce dzwieki w instalacji
grzejnikowej zostaty wyeliminowane.

Swieza, ciepta woda pozbawiona legionelli

W naszych jednostkach wewnetrznych ciepta woda
jest wytwarzana w miare jej zuzywania. Rozwigzanie
to oznacza, ze uzytkownik zawsze otrzymuje $wiezq i
pozbawiong legionelli cieptqg wode.

Réwniez dla budynkéw z systemami
elektrycznymi DC

Model CTC EcoAir 400 moze by¢ uzywany réwniez w
budynkach z systemami elektrycznymi DC. Dobrym
rozwigzaniem bedzie dodanie klimakonwektoréw, ktére
dzieki niezwykle cichym wentylatorom rozprowadzqg
ciepto po catym domu.
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CTC EcoAir 500M/600M

Pompy ciepta typu powietrze-woda sterowane
falownikiem

CTC EcoAir 500M/600M to seria pomp ciepta typu powietrze-woda sterowanych
falownikiem, ktére w ciggu catego roku dostosowujq sie do zapotrzebowania
budynku. Przy wysokim zapotrzebowaniu moc wzrasta, a przy mniejszym
zapotrzebowaniu zmniejsza sie predkos¢ sprezarki i moc maleje. Dzigki temu
uzytkownik zawsze osigga maksymalne oszczednosci (do 75%).

Najwyzszej klasy wydajnos¢ EnergyFlex

Seria CTC EcoAir 600M zostata stworzona w oparciu Za pomocq réznych akcesoridéw mozna tatwo

o sprawdzong serie CTC EcoAir, jednqg z najlepiej rozbudowad instalacje o ogrzewanie panelami
sprzedajqgcych sie serii szwedzkich pomp ciepta typu solarnymi, kominek lub istniejgcy kociot. Rozwigzanie
powietrze-woda. W rezultacie powstaty urzgdzenia o EnergyFlex stanowi wyposazenie standardowe i
bardzo wysokiej sprawnosci i bardzo niskim poziomie gwarantuje wykorzystanie réznych mozliwosci w
hatasu. zakresie inteligentnego i ekologicznego ogrzewania w

przysztosci. Mozna na przyktad podtgczyé basen do
instalacji i cieszy¢ sie cieptem takze w lecie.

** Model CTC EcoAir 600M jest tak efektywny, ze
generuje pieciokrotnie wiecej energii niz zuzywa.
Urzgdzenia z tej serii majq stylowy wyglad i pasujg do
wiekszos$ci miejsc. Waznq zaletq jest rowniez funkcja
automatycznego odszraniania, dzieki ktérej redukuje sie
zwigzane z tym procesem straty energii. Zapewnia to
wiecej ciepta, wiekszg moc i dtuzszy okres eksploatacji.

Model CTC EcoAir 600M jest dostepny w trzech wersjach
CTC EcoAir 610M 2,5-10 kW 3 x 400 V
CTC EcoAir 614M  2,5-14 kW 3 x 400 V
CTC EcoAir 622M 4,5-22 kW 3 x 400 V

CTC EcoAir 500M jest dostepny w jednym rozmiarze
CTC EcoAir 510M 2-10 kW 1x 230 V

Sprezarka sterowana falownikiem

Model CTC EcoAir 500M/600M jest wyposazony w
sprezarke sterowanq falownikiem, ktéra dostosowuje
sie do potrzeb uzytkownika. Utatwia to réwniez
dopasowanie do wielkosci nieruchomosci, dzieki czemu
zawsze mozna dobraé odpowiedni model.

Ekologiczne i wykorzystujqgce energie odnawialng

rozwigzanie

Model CTC EcoAir 600M zostat zoptymalizowany, aby
jak najlepiej wykorzystywad przyjazng dla srodowiska
energie nagromadzong w powietrzu. Montaz jest
tatwy, poniewaz nie wymaga odwiertéw ani uktadania
kolektoréw poziomych w gruncie.

Mnéstwo cieptej wody i najwyzszy komfort
Model CTC EcoAir 600M doskonale pasuje do jednostki T —
wewnetrznej CTC EcoZenith i360. Wyposazony w
system o wysokiej wydajnosci, ktéry wytwarza ponad
300 | cieptej wody uzytkowej. Unikalny kolorowy

ekran dotykowy, zaawansowany i niezawodny system o~

. . . . “ J
sterowania oraz automatyczna regulacja zapewniajg w ° —D Ny
pomieszczeniu najwyzszy komfort. clc 9

** SCOP w przypadku ogrzewania podtogowego wynosi $rednio 4,9.
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POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA I

CTC CombiAir

Nowa grzewcza pompa ciepta, znajdujgca
zastosowanie rowniez do chtodzenial

Seria sterowanych predkoscig pomp ciepta typu powietrze-woda, ktére
adaptujq sie do zmian w zapotrzebowaniach budynku na przestrzeni roku.
Stwarzajg one w pomieszczeniach idealne warunki, petnigc funkcje zaréwno

ogrzewania, jak i chtodzenia

CTC CombiAir — naturalny wybér

CTC CombiAir to nowa seria wydajnych, sterowanych
predkosciq pomp ciepta typu powietrze-woda,
zaprojektowana w szczegdlnosci pod katem klimatu
skandynawskiego. CTC CombiAir wystepuje w czterech
rozmiarach od 6 kW do 16 kW. Zainstalowanie

pompy CTC CombiAir jest bardzo proste. Te pompy
ciepta wykorzystujg w roli Zrédta energii powietrze
zewnetrzne, co eliminuje konieczno$¢ wiercenia
otwordw bqdz umieszczania wezownic w gruncie.

Maksymalna oszczednosé

Sterowana predkosciq sprezarka dostosowuje sie do
zmian w zapotrzebowaniach domu na przestrzeni
roku. Kiedykolwiek potrzeba wiecej ciepta lub cieptej
wody uzytkowej, pompa ciepta zwigksza moc — a gdy
zapotrzebowanie maleje, spadajq takze obroty pompy.
Dzieki temu zawsze mozesz polega¢ na maksymalnej
oszczednodci.

Idealne warunki w pomieszczeniach

Pompa ciepta, przeznaczona do przytgczenia do
wodnej instalacji grzewczej, zapewnia zaréwno
ogrzewanie, jak i chtodzenie. Kiedy robi sie bardzo
zimno (-20°C), CTC CombiAir jest w stanie wytwarzaé
przeptyw o femperaturze az 58°C, co wystarcza do
nalezytego ogrzewania i dysponowania cieptq wodq
uzytkowaq.

W najgoretszych tygodniach roku dopracowana funkcja
chtodzenia dba o stwarzanie w pomieszczeniach
komfortowych warunkéw — a dtugie dni w upale
najlepiej przeciez wiericzq chtodne napoje oraz tym
chtodniejsze wieczory pod dachem.

Cicha praca

CTC CombiAir samoczynnie steruje wydajnosciq
wentylatoréw. Do tego dochodzi tryb ,cichobiezny”
pompy CTC CombiAir, z mozliwoscig planowania cichej
pracy na okresy, w ktérych szczegdlnie pozgdany jest
w domu niski poziom hatasu.

Inteligentne sterowanie

Pompq ciepta CTC CombiAir mozna sterowaé na

rézne sposoby, zaleznie od wykorzystywanego obiegu
grzewczego: za posrednictwem modutu wewnetrznego
CTC EcoZenith i360 albo przy pomocy modutdw
sterujgcych CTC Ecologic L/M.

CTC Ecologic znajduje zastosowanie przede wszystkim
woéweczas, gdy celem jest uzupetnienie istniejgcej

juz instalacji o pompe CTC CombiAir. Te inteligentne
moduty sterujgce zapewniajg automatyczne
monitorowanie i sterowanie oferowanym przez

CTC pompom ciepta, dodatkowym zZrédtom ciepta,
zbiornikom buforowym, rozwigzaniom solarnym,
basenowym itp.

b
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Jednostki A
wewnhetrzne
sterujgce i 1
zarzqgdzajgce | 4
ogrzewaniem |
domu

Wszystkie jednostki wewnetrzne firmy CTC sq

wyposazone w unikalny system sterowania =
wykorzystywany do obliczania potrzeb grzewczych oy
domu. System sterowania zapewnia efektywnq prace
pompy ciepta oraz wytwarzanie odpowiedniej ilosci
ciepta i cieptej wody uzytkowej. Kolorowy ekran
dotykowy z czytelnymi symbolami zapewnia tatwqg
obstuge systemu sterowania.
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CTC EcoZenith i255

Efektywna jednostka wewnetrzna dostepna w dwéch

wysokosciach

Jednostka wewnetrzna nie moze by¢ stabym ogniwem, poniewaz
uniemozliwitoby to petne wykorzystanie wydajnosci pompy ciepta.

Elastyczna jednostka wewnetrzna

W modelu CTC EcoZenith i255 zastosowalismy te
same technologie co w gruntowej pompie ciepta
CTC EcoHeat. Zaletg modelu CTC EcoZenith i255 jest
bufor wodny, ktéry zapewnia optymalne warunki
pracy sprezarki, niezaleznie od systemu grzewczego.
Minimalizuje to ryzyko wystgpienia niepozqdanych
hataséw w instalacji grzejnikowe;j.

Model CTC EcoZenith i255 ma wiele zalet: inteligentne
sterowanie pompq ciepta, kolorowy ekran dotykowy,
mozliwos$é potgczenia z panelami solarnymi? To tylko
kilka przyktaddw.

Model CTC EcoZenith i255 ma 4,3-calowy ekran
dotykowy, a tatwy w obstudze interfejs umozliwia prosty
dostep do wszystkich funkcji zupetnie jak w smartfonie.
Ponadto uzytkownik moze tatwo wyswietli¢ ekran
interfejsu na swoim tablecie lub smartfonie.

Ale najwazniejsze zalety to mozliwos¢ zmiany jezyka

i czytelne symbole, dzieki czemu mozna tatwo
dostosowaé ogrzewanie, wytwarzanie cieptej wody
uzytkowej i inne funkcje oraz uzyska¢ dostep do wielu
danych dotyczgcych pracy.

Wewnaqtrz kryje sig wiele zalet

Najwazniejszq funkcjq jednostki wewnetrznej jest
wytwarzanie duzej ilosci cieptej wody uzytkowej
mozliwie jak najszybciej i najekonomiczniej. Model
CTC EcoZenith i255 nigdy nie zawiedzie Ciebie ani
Twojej rodziny. Jednostka CTC EcoZenith i255 jest
zawsze instalowana z pompami ciepta CTC EcoAir
lub CTC EcoPart i dostarcza cieptq wode uzytkowq
o temperaturze do 65°C. Zbiornik miesci 223 |
zmagazynowanej wody grzewczej.

Swoboda wyboru w zestawie

Inne zrédta energii mozna dodaé od razu lub w
przysztosci. Dostepne sq dwa przytgcza umozliwiajgce
potgczenie np. z panelami solranymi, kominkiem z
ptaszczem wodnym, a nawet basenem.

A poza tym

» Mozliwo$¢ dodania zrédta ogrzewania gruntowego
dzieki CTC EcoComfort i uzyskania darmowego
pasywnego chtodzenie w lecie.

« Mozliwos$¢ wyboru odpowiedniej wysokosci: 1654 lub
1904 mm.

« Funkcja sterowania ograniczajgca moc elektryczng
nalezy do wyposazenia standardowego.
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« Pokrywa (na zdjeciu) nalezy do wyposazenia
standardowego, ale jest dostepna w réznych
wysoko$ciach, dzieki czemu mozna dopasowad
konfiguracje do miejsca instalacji.

Inteligentna sie¢ i gotowos$¢ na wyzwania
przysztosci

Model CTC EcoZenith i255 ma standardowo mozliwosé
potgczenia z Internetem, dzieki czemu mozna nim

z tatwosciq sterowac zdalnie przy uzyciu aplikacji
myUplink. Dostepna jest réwniez mozliwo$é potgczenia
z asystentami Alexa, Google Home oraz sieciq
energetyczng przysztosci (SmartGrid).
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE I

CTC EcoZenith i360

Niezwykle efektywna jednostka wewnetrzna
zapewniajgca duzo cieptej wody

Model CTC EcoZenith i360 jest wyposazony w efektywny przeptywowy
podgrzewacz CWU. W potqgczeniu z CTC EcoAir lub CTC EcoPart moze

wytwarzaé ponad 300 | cieptej wody.

Kompletna pompa ciepta

Model CTC EcoZenith i360 ma stylowq konstrukcje,
zintegrowany wyswietlacz i wysokiej jakosci
wykonczenie! Atrakcyjny wyglad nowej jednostki
wewnetrznej sprawia, ze stanie sie ona stylowq
czesciq wnetrza, niezaleznie od tego, gdzie zostanie
zainstalowana.

Zintegrowany ekran dotykowy modelu CTC EcoZenith
i360 z tatwym w obstudze interfejsem umozliwia prosty
dostep do wszystkich funkcji oraz obstuge za pomocq
gestdéw przesuwania i przewijania zupetnie jok w
smartfonie. Ponadto uzytkownik moze tatwo wyswietli¢
ekran interfejsu na swoim tablecie lub smartfonie.

Kolorowy ekran dotykowy ma czytelne symbole i opcje
zmiany jezyka, co utatwia dostosowanie ogrzewania i
wytwarzania cieptej wody oraz dostep do wielu danych
dotyczqgcych pracy.

CTC EcoZenith i360 to jednostka wewnetrzna o wysokiej
sprawnosci z wbudowanym sterowaniem pompq
ciepta. Tworzy idealne potgczenie we wspdtpracy

z pompgq ciepta CTC EcoAir typu powietrze-woda.

Dla tych, ktérzy wolg gruntowe zrédto ogrzewania,
idealnym wyborem jest CTC EcoPart.

Wszystko w standardzie i minimalne straty energii
Zbiornik wyréwnaweczy, kabel zasilajgcy i czujnik
przeptywu pierwotnego sq zamontowane fabrycznie.
Ponadto standardowe wyposazenie obejmuje
manometr i automatyczne zawory odpowietrzajgce.
Model CTC EcoZenith i360 ma doskonatq izolacje, a
tym samym minimalne straty energii.

Pomieszczenie o matej wysokosci? Zaden

problem!

Wybierz jednostke wewnetrzng dopasowang do
wysoko$éci pomieszczenia. Dostepne sq dwie wysokosci:
1666 lub 1924 mm. Nizszy model ma przytgcza
przewoddw u goéry, a wyzszy u dotu.

Sterowanie klimatem w pomieszczeniu i
mozliwosé rozbudowy

Whbudowana funkcja automatycznego bocznikowania
wspotpracuje z uktadem sterowania klimatem i
uwzglednia zaréwno temperature w pomieszczeniach,
jakina zewngtrz. CTC EcoZenith i360 moze

standardowo sterowa¢ dwoma niezaleznymi
systemami grzewczymi.

Korzystajgc z réznych akcesoridw, mozna tatwo
skonfigurowa¢ wspdtprace z system paneli solarnych,
kominkiem z ptaszczem wodnym lub istniejgcym
kottem, aby optymalnie wykorzysta¢ wszystkie zrédta
ogrzewania. Mozna tez na przyktad podtqczyé basen,
aby cieszy¢ sie cieptem w lecie.

Inteligentna sie¢ i gotowos$¢ na wyzwania
przysztosci

Model CTC EcoZenith i360 ma standardowo mozliwosé
potgczenia z Internetem, dzigki czemu mozna nim

z tatwosciq sterowad zdalnie przy uzyciu aplikagji
myUplink. Dostepna jest réwniez mozliwos$é potqczenia
z asystentami Alexa, Google Home oraz sieciq
energetyczng przysztosci (SmartGrid).
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Pompy ciepta
do wiekszych
obiektow

Niezaleznie od tego, czy chodzi o duzy dom, blok
mieszkalny, kosciét czy obiekt przemystowy, zawsze

mamy odpowiednio dobrane pompy ciepta. Nasze
rozwigzania systemowe oferujq praktycznie nieograniczone
mozliwosci dostosowania systemu grzewczego do réznych
nieruchomosci.

Aby zaspokoi¢ wieksze zapotrzebowanie na energie, mozna
w prosty sposéb potqczyé szeregowo kilka naszych pomp
ciepta do tgcznej mocy 170 kW. Jesli to nie wystarczy, mozna
potqgczyé¢ pompe ciepta CTC z innymi Zrédtami energii.

Wszystkie nasze rozwigzania systemowe zapewniajq
uzyskanie idealnych warunkéw w pomieszczeniach w
najbardziej ekonomiczny sposdb.




GRUNTOWE POMPY CIEPLA I

CTC EcoPart Pro/Basic

3-stopniowa gruntowa pompa ciepta z wbudowanym

sterowaniem

Model CTC EcoPart Pro/Basic nadaje sie do ogrzewania wiekszych budynkdw,
takich jak bloki mieszkalne, obiekty przemystowe i koscioty.

Inteligentne i proste sterowanie

Model CTC EcoPart Pro jest wyposazony w wyjgtkowy,
wbudowany system sterowania CTC Ecologic L.
Modut sterujgcy obstuguje caty system grzewczy.
Monitorowanie i sterowanie obejmuje pompy ciepta,
cieptq wode uzytkowq, panele stoneczne, dodatkowe
ogrzewanie, zbiorniki buforowe, basen, uktady
chtodzenia pasywnego itp. Lgcznosé z Internetem
jest funkcjg standardowq, dzieki czemu pompqg
mozna tatwo sterowaé przy uzyciu Modbus, aplikacji
myUplink lub podobnych narzedzi.

Jeslinie jest potrzebny tak zaawansowany system
sterowania, mozna wybrac¢ pompe CTC EcoPart

Basic, ktérg mozna sterowaé za pomocq sygnatu
cyfrowego (sterowanie tfermostatyczne). Pompq
mozna sterowad takze poprzez regulacje temperatury
na powrocie. Jest to prosta metoda sterowania, ktéra
idealnie nadaje sie do zbiornikéw buforowych. Nie ma
prostszego ani bardziej elastycznego rozwigzania.

Bardzo niski poziom hatasu

Przy uzyciu oddzielnych modutéw chtodzgcych moc
pomp CTC EcoPart Pro/Basic mozna zwiekszaé
tréjstopniowo. Zapewnia to ptynniejszq prace i

lepsze dostosowanie do réznych wymagan budynku.
Przektada sie to na mniejszq liczbe uruchomier/
zatrzyman i wyzszy komfort ogrzewania niz przy
korzystaniu z wersji jednostopniowych. Oddzielne
moduty chtodzgce majqg réwniez bardzo niski poziom
hatasu.

Pompa CTC EcoPart Pro/Basic jest dostepna w trzech
wielkosciach: 25, 30 i 35 kW, i moze by¢ tqczona
szeregowo w uktady o tgcznej mocy do 170 kW (jedna
pompa CTC EcoPart i435 Pro, ktéra steruje czterema
pompami CTC EcoPart 435 Basic). W celu osiggniecia
najnizszego mozliwego zuzycia energii i najwiekszych
oszczednosci pompy CTC EcoPart Pro/Basic sg
wyposazone w pompy obiegowe o niskim zuzyciu
energii klasy A, zaréwno po stronie dolnego zrédta,
jak i ogrzewania.

g
clc Ready

Wiecej cieptej wody uzytkowej i wiecej ciepta do
ogrzewania

Dzieki zaawansowanemu obiegowi chtodniczemu

i sprezarkom o wysokiej sprawnosci pompa CTC
EcoPart Pro/Basic moze ogrzewad wode grzewczg
do temperatury 65°C. Oznacza to, ze mozna miec
wiecej wody do kgpielii cieplejsze grzejniki. Idealne
rozwigzanie do budynkdéw o wysokiej femperaturze
zasilania systemu grzewczego.

Gruntowe pompy ciepta CTC EcoPart Pro/Basic
mozna podtgczadé do nowych lub istniejgcych
systemdw. Dolne Zrédto ciepta mozna z tatwosciqg
podtgczyé od prawej lub lewej strony albo w gdrnej
lub tylnej czesci. CTC EcoPart Pro/Basic — bezpieczny i
oczywisty wybdr
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I P OMPY CIEPtA POWIETRZE-WODA

CTC EcoAir

Efektywne pompy ciepta powietrze-woda

Pompy ciepta CTC EcoAir 410-420
i pompa ciepta CTC EcoAir 622M
sterowana falownikiem idealnie
nadajq sie do duzych domdw,
blokéw mieszkalnych i obiektéw
przemystowych. Umozliwiajq
potgczenie ze sobg nawet do
dziesieciu pomp ciepta.
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Moc dostepna, gdy jest najbardziej potrzebna
Model CTC EcoAir zapewnia wiekszg moc, gdy jest ona uniwersalnym zbiornikiem wody do ogrzewania i
naprawde potrzebna, tzn. gdy na zewnqtrz jest zimno. cieptej wody uzytkowe;j.

Model CTC EcoAir mozna zainstalowa¢ zaréwno w

Zaawansowane sterowanie pompg ciepta
matym domu, jak i w duzym obiekcie. pompaq ciep

Jesli potrzeby sq wieksze lub chcesz rozbudowaé

Najwigksze wyzwanie, przed ktérym stojg pompy ciepta system, doskonale sprawdzi si¢ modut sterujgcy

w budynkach mieszkalnych, to mozliwos¢ szybkiego CTC Ecologic L. Umozliwia on potgczenie istniejgcego
wytworzenia duzej ilodci cieptej wody uzytkowej, nawet systemu CWU i grzewczego z nawet 10 pompami
gdy na zewnaqtrz jest bardzo zimno. ciepta.

CTC EcoAir, na przyktad, dostarcza cieptq wode Modut sterujgcy w CTC EcoZenith i555 Pro lub
uzytkowq o temperaturze do 65°C przy temperaturze CTC Ecologic L moze zarzgdza¢ catym systemem
zewnetrznej od -10°C do +40°C. Jesli jest naprawde grzewczym i sterowaé wytwarzaniem cieptej wody
zimno i temperatura spadnie do -22°C, nadal bedzie uzytkowej zgodnie z preferencjami i potrzebami
dostarczaé cieptq wode uzytkowq o temperaturze uzytkownika. Modut sterujgcy mozna réwniez

54°C. podtqgczy¢ do zdalnego komputera (DUC) lub
Wydajna sprezarka sterowa¢ nim za pomocq aplikacji myUplink. Wazng

zaletq jest mozliwosé wspdtpracy z uktadem
klimatyzacji, wieloma obiegami grzewczymi, panelami
stonecznymi i basenem — wszystkie te opcje sq od
razu obstugiwane. Nie ma prostszego ani bardziej
elastycznego rozwigzania.

Seria CTC EcoAir zostata zaprojektowana z myslg o
niskim poziomie hatasu i wysokiej efektywnosci. Pompy
ciepta sq wyposazone w wydajng i niezawodng
sprezarke. Dzieki temu — oraz konstrukgji wentylatora —
CTC EcoAir to niezawodne i ciche pompy ciepta.
Marzenie instalatora

Wystuchali$my naszych instalatoréw i zwrdcilismy
szczegdlng uwage na ich punkt widzenia i oczekiwania.
Waznq zaletq CTC EcoAir jest tatwosé montazu.
Zajmuje niewiele miejsca i pozwala z tatwosciq

Aby zapewni¢ optymalny poziom komfortu i prowadzi¢ rurociqgi i kable na dogodnej wysokosci, co
oszczednosci, nalezy zainstalowaé pompe CTC EcoAir takze pozwala zaoszczedzi¢ miejsce.

wraz z CTC EcoZenith i555 Pro, inteligentnym i

Rozwigzania systemowe dla nieruchomosci
Nasze rozwigzania systemowe oferujq praktycznie
nieograniczone mozliwos$ci dostosowania systemu
grzewczego do nieruchomosci i potrzeb uzytkownika.
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE I

CTC EcoZenith 1555 Pro

Basen? Ogrzewanie panelami stonecznymi? A moze

witasnie nastolatkowie?

CTC EcoZenith i555 Pro to uniwersalny zbiornik z wbudowanym inteligentnym

sterowaniem

Inteligentny wyswietlacz

Model CTC EcoZenith i555 Pro ma 4,3-calowy ekran
dotykowy, a tatwy w obstudze interfejs umozliwia
prosty dostep do wszystkich funkgcji zupetnie jak w
smartfonie. Ponadto uzytkownik moze tatwo wyswietli¢
ekran interfejsu na swoim tablecie lub smartfonie.
Jednak najwazniejsze zalety o mozliwosé zmiany
jezyka i czytelne symbole, co utatwia dostosowanie
ogrzewania i wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz
dostep do wielu danych dotyczgcych pracy.

Wbudowane inteligentne sterowanie

CTC EcoZenith i555 Pro moze sterowac wszystkimi
elementami w jednym lub wielu systemach
grzewczych: ogrzewaniem panelami solarnymi,
ogrzewaniem basendw, dodatkowymi zbiornikami
cieptej wody uzytkowej i zbiornikami buforowymi oraz
kottami elektrycznymi, na drewno, olej lub gaz. Moze
nawet sterowaé wieloma réznymi rodzajami pomp
ciepta i wybiera¢, ktére z nich majqg by¢ uzywane w
celu uzyskania optymalnych oszczednosci.

Elastyczny system grzewczy

CTC EcoZenith i555 Pro ma wiele kréécow
przytgczeniowych w bocznych $cianach. Umozliwia to
tworzenie dyskretnych i prostych instalacji rurowych
oraz tatwq rozbudowe systemu w przysztosci. Po
dodaniu pomp ciepta CTC stwarza to nieograniczone
mozliwosci rozwoju elastycznego systemu grzewczego.
Dla uzytkownikéw chcqgeych korzystac z ogrzewania
stonecznego model CTC EcoZenith i555 Pro jest
wyposazony w funkcje sterowania ogrzewaniem
panelami solarnymi i 10-metrowq wezownice.

Mnéstwo cieptej wody uzytkowej

CTC EcoZenith i555 Pro zapewnia duzq ilo$¢ cieptej
wody uzytkowej Przy natezeniu przeptywu na
poziomie 22 |/min moze dostarczy¢ 600 | cieptej wody
uzytkowej o temperaturze 40°C.

Doskonata izolacja

Model CTC EcoZenith i555 Pro ma doskonatq izolacje
z poliuretanu formowanego wiryskowo o grubosci
90 mm. Izolacja jest dostarczana oddzielnie, dzigki
czemu model CTC EcoZenith i555 Pro miesci sie w
standardowych otworach drzwiowych.

Pomieszczenie o matej wysokosci? Nie ma
problemu

Poniewaz wysoko$¢ modelu CTC EcoZenith i555
Pro to zaledwie 1,7 m, z tatwoscig miesci sie w
pomieszczeniach o matej wysokosci.

Moc do 27 kW

Model CTC EcoZenith i555 Pro 3 x 400 V jest
wyposazony w dwie grzatki zanurzeniowe o tqcznej
mocy 18 kW. Dodatkowa grzatka zanurzeniowa,
dostepna joko wyposazenie dodatkowe, umozliwia
uzyskanie tqcznej mocy 27 kW.

Inteligentna sie¢ i gotowos¢ na wyzwania
przysztosci

Model CTC EcoZenith i555 Pro ma standardowo
mozliwos$¢ potqczenia z Internetem, dzieki czemu
mozna nim z tatwosciq sterowaé zdalnie przy uzyciu
aplikacji myUplink. Dostepna jest réwniez mozliwosé
potgczenia z asystentami Alexa, Google Home oraz
sieciq energetycznq przysztosci (SmartGrid).

=lssl-T
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Podgrzewac
wody i zbior
buforowe

Mamy wszystko, czego mozesz potrzebowaé do cieptej wody uzytkoweij!
Po doposazeniu pompy ciepta o podgrzewacz wody uzytkownik uzyskuje
maksymalng ilo$¢ cieptej wody przy minimalnym zuzyciu energii.

Nasze zasobniki cieptej wody uzytkowej sq przystosowane do prawie
wszystkich rodzajow zrédet ciepta. Oferujemy wiele modeli i rozmiardw,
a takze mozliwos¢ tgczenia w celu dopasowania do wigkszosci systemdw
grzewczych i obiektéw. Zbiorniki buforowe CTC zostaty specjalnie
zaprojektowane pod kgtem zwiekszenia objetosci systemu grzewczego z
pompgq ciepfta.







I P ODGRZEWACZE WODY | ZBIORNIKI BUFOROWE

CTC Brilliant

Seria niezwykle efektywnych podgrzewaczy wody ze stali
nierdzewnej do doméw mieszkalnych i wakacyjnych

Mozemy dostarczy¢ wszystko, czego mozesz potrzebowaé do wytwarzania
cieptej wody! Mamy wszystko, od matych nasciennych podgrzewaczy wody

do domu wakacyjnego po kompletne systemy grzewcze do wody do obiektéw
wymagajgcych bardzo duzej ilosci cieptej wody. Po doposazeniu pompy ciepta o
podgrzewacz wody uzytkownik uzyskuje maksymalng ilos¢ cieptej wody uzytkowej
przy minimalnym zuzyciu energii.

Nascienne podgrzewacze wody Montaz pionowy

CTC Brilliant 60 i 110 to mate i wygodne, nascienne Wszystkie modele sq przeznaczone do montazu w
podgrzewacze wody do domoéw wakacyjnych i pozycji pionowej, a potgczenie jest wykonywane
matych domdw, gdzie wymagana jest wysoka moc na pod podgrzewaczami i moze byé poprowadzone
matej powierzchni. Oba modele mozna z tatwosciq bezposrednio z podtogi lub sufitu.

zamontowac na $cianie. Oba majq takze kabel - X X .
zasilajgcy z whyczkg. Model CTC Brilliant spetnia wysokie wymagania
energetyczne

Wszystkie modele majq bardzo dobrg izolacje. Sq
ogrzewane przez grzatke zanurzeniowq ze stali

nierdzewnej, sterowangq przez regulowany termostat.

Wysokie zapotrzebowanie na cieptq wode

CTC Brilliant 200 i 300 to podgrzewacze stojgce na
podtodze, ktére mogqg wspdtpracowad z naszymi
pompami ciepta. Jesli zapotrzebowanie na cieptq wode
jest wieksze, dobrym pomystem moze by¢ potgczenie
pompy ciepta z podgrzewaczem CTC Brilliant 300

w celu maksymalizacji wytwarzania cieptej wody
uzytkowej przy minimalnym zuzyciu energii.

.
$
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PODGRZEWACZE WODY | ZBIORNIKI BUFOROWE I

CTC Modul

Seria podgrzewaczy wody dla odbiorcéw o wysokich
wymaganiach

CTC Modul to seria efektywnych i niezawodnych podgrzewaczy wody ze
stali nierdzewnej, opracowanych specjalnie dla odbiorcéw wymagajgcych
wytwarzania duzych ilosci cieptej wody uzytkowe;j.

Kompletny system wytwarzania cieptej wody
uzytkowej

CTC Modul to seria efektywnych i niezawodnych
podgrzewaczy wody ze stali nierdzewnej, opracowanych
specjalnie dla odbiorcéw wymagajgcych wytwarzania System moze wspétpracowaé z pompami ciepta,
duzych ilosci cieptej wody uzytkowej. panelami stonecznymi lub innymi zewnetrznymi
zrédtami ciepta. CTC Modul idealnie sprawdza sie w
budynkach mieszkalnych, obiektach przemystowych,
hotelach i obiektach rekreacyjnych. Seria obejmuje
podgrzewacze o pojemnosci 282 i 380 |, ktére mozna

CTC Modul musi by¢ zawsze instalowany pionowo i ma
tatwo dostepne przytgcza.

CTC Modul ma stabilng obudowe z blachy lakierowanej
i doskonatq izolacje PUR/Neodul, ktéra minimalizuje
straty energii.

Zasobniki wody podgrzewaczy sq wykonane ze stali tatwo potgczy¢ szeregowo lub réwnolegle, aby osiggngé
nierdzewnej, dzigki czemu sq bardzo odporne na wyrmagang pojemnosé.
korozje.
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I P ODGRZEWACZE WODY | ZBIORNIKI BUFOROWE

CTCAT

Zbiorniki spiralne i zbiorniki buforowe o

pojemnosci od 300 do 750 |

CTC AT to seria zbiornikéw buforowych do niemal wszystkich rodzajéw zZrédet
energii. Oferujemy wiele modeli i rozmiardéw, a takze mozliwos$¢ tgczenia w celu
dopasowania do wiekszosci systemdéw grzewczych i obiektéw. Wszystkie zbiorniki
sq dobrze zaizolowane wetng poliuretanowg/mineralng, co zapewnia najmniejsze

mozliwe straty energii.

CTCAT1

Zbiorniki spiralne do efektywnego ogrzewania CwWU
Dostepne sq trzy rozmiary - o pojemnosci 300, 500
i 750 | — i nie mniej niz pie¢ réznych modeli. Zbiorniki
CTC gromadzqg wode grzejnikdw, a nie cieptq wode
uzytkowq, dzieki czemu pompa ciepta dziata z
optymalng wydajnosciq, a uzytkownik ma zawsze
zapewnionq $wiezq i cieptq wode uzytkowaq. Ciepta
woda uzytkowa jest podgrzewana przez uzebrowane
wezownice, ktdére sq efektywnie ogrzewane wodgq z
grzejnikéw wewnaqtrz zbiornika.

Model CTC AT 300/25 ma pojemno$¢ 300 i jest
wyposazony w wezownice cieptej wody o dtugosci

25 m. Model CTC AT 500/25-50 ma pojemnos¢ 500 | i
jest wyposazony w 1lub 2 wezownice o dtugosci 25 m.
Model CTC AT 750/50-75 ma pojemnos¢ 750 | i jest
wyposazony w 2 lub 3 wezownice o dtugosci 25 m.

Zbiornik CTC AT 300 moze zaspokoi¢ zapotrzebowanie
na cieptqg wode w przecietnym domu. Zbiornik CTC

AT 500 moze zaspokoié zapotrzebowanie na cieptq
wode nawet w 10 mieszkaniach, a CTC AT 750 nawet
w 15 mieszkaniach. Zbiorniki mozna réwniez tqczyé
kaskadowo, jesli zapotrzebowanie na cieptq wode jest
wieksze.

.-im
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CTCAT2

Zbiorniki buforowe do magazynowania cieptej wody
Zasobniki cieptej wody uzytkowej sq dostepne w trzech
rozmiarach (300, 500750 I) i mozna je tgczy¢ w celu
uzyskania zgdanej objetosci.

Zasobnik cieptej wody uzytkowej jest niezbedny w
instalacji ogrzewanej przez kociot na drewno, poniewaz
kotty na drewno czesto wytwarzajq wiecej energii, niz
odbiorcy zuzywajq na biezgco, przez co energia musi
by¢ magazynowana. Wielkos$¢ zbiornika zalezy od
wielkosci obiektu i rodzaju zainstalowanego kotta na
drewno. W wigkszosci przypadkdw nowoczesny kociot
na drewno wymaga pojemnosci co najmniej 1500 .

Modele CTC AT 500 i 750 sq réwniez dostepne w wersji
przystosowanej do ci$nienia do 6 bar, przeznaczonej do
systemdéw wymagajgcych wyzszego ci$nienia.




CTCVT

PODGRZEWACZE WODY | ZBIORNIKI BUFOROWE I

Zbiorniki buforowe do powiekszania

systeméw grzewczych

CTC VT to seria zbiornikéw buforowych zaprojektowanych
specjalnie w celu zwigkszenia objgtosci systemu grzewczego z

pompq ciepta.

Dobra izolacja zapewniajgca minimalne straty
Aby zminimalizowa¢ straty ciepta i spetni¢ wysokie
europejskie wymagania energetyczne, wszystkie
modele sq dobrze zaizolowane przy uzyciu wydajnej i
przyjaznej dla srodowiska izolacji piankowe;j.

Do wszystkich systeméw grzewczych

CTC VT to seria zbiornikéw buforowych
zaprojektowanych i przystosowanych specjalnie

pod kgtem wspdtpracy z pompq ciepta. Zostaty
zaprojektowane tak, aby mozna je byto tatwo
dostosowa¢ do réznych typdw systemdw grzewczych.
CTC VT moze stuzy¢ do zwiekszania objefosci,
wyréwnywania przeptywu i redukcji irytujgcych
hataséw w systemie grzewczym. Seria obejmuje
modele VT 50, VT 100, VT 200C i VT 300C.

-

Nascienne zbiorniki buforowe

Nasze najmniejsze zbiorniki buforowe, modele VT 50

i VT 100, mozna tatwo zamontowaé na $cianie przy
uzyciu dotgczonego wspornika nasciennego. Sq
wyposazone w zawdr odpowietrzajgey i zawdr kulowy

na wlocie.

Zbiorniki buforowe stojgce na podtodze

Modele CTC VT 200C i 300C to zbiorniki buforowe
stojgce na podtodze, wyposazone w cztery

przytgcza po bokach i dwa przytgcza do instalagji
czujnikéw temperatury. Sq zaizolowane w sposéb
zabezpieczajqcy przed kondensacjqg, dzieki czemu
mogq by¢ uzywane réwniez w systemach grzewczych z
funkcjg chtodzenia.
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Sterowanie i
inteligentne
akcesoria

Inteligentne sterowanie i inteligentne akcesoriq,
ktére rozbudowujq i upraszczajqg system

ogrzewania




INTELIGENTNE AKCESORIA I

CTC EcologicLi M

Zaawansowane sterowanie pompq ciepta

Moduty sterujgce CTC Ecologic Li M to inteligentne systemy sterowania,
ktére automatycznie monitorujq i sterujg pompami ciepta CTC, ogrzewaniem
dodatkowym, zbiornikami buforowymi, ogrzewaniem panelami stonecznymi,
basenem, chtodzeniem pasywnym itp.

Zintegrowany wyswietlacz i nowoczesna Zdalne sterowanie

konstrukcja Modele CTC Ecologic L/M majq standardowo

Konstrukcja modutéw sterujgcych CTC Ecologic L/M to mozliwos¢ potgczenia z Internetem, dzigki czemu

przedtuzenie linii rozwojowej sprawdzonych modutdéw mozna nimi z tatwosciq sterowa¢ zdalnie przy

CTC Ecologic. Modele CTC Ecologic L/M majq uzyciu aplikacji myUplink. Aby zapewni¢ zgodnos¢ z

nowoczesny wyglqd i zintegrowany wyswietlacz. inteligentnym domem, modele CTC Ecologic L/M sq
przygotowane do komunikacji z asystentami Alexa,

tatwy w obstudze interfejs wyswietlacza zapewnia Google Home itp. Modele CTC Ecologic L/M mozna

prosty dostep do wszystkich funkcji oraz obstuge za réwniez tqczyé z komputerem zdalnym (DUC).

pomocq gestdw przesuwania i przewijania zupetnie
jak w smartfonie. Ponadto uzytkownik moze tatwo
wyswietli¢ ekran inferfejsu na swoim tablecie lub
smartfonie. System sterownika ma proste i czytelne
symbole oraz opcje przetqczania jezykdw.

Sterownik CTC Ecologic L moze sterowaé maksymalnie
dziesigcioma pompami ciepta i czterema obiegami
grzewczymi (cztery krzywe grzewcze / cztery
temperatury zasilania).

CTC Ecologic M to nieco prostszy wariant, ktéry moze
sterowaé maksymalnie dwiema pompami ciepta w
maksymalnie dwdch obiegach grzewczych, co jest
wystarczajqce dla wigkszosci nieruchomosci.

Modele CTC Ecologic L/M sq wyposazone we
wbudowany monitor zasilania, obstuge opcjonalnego
zewnetrznego podgrzewacza pomocniczego(0-10V,
0-3 lub 0-7 stopni), priorytet cieptej wody uzytkowej

i wbudowany wspdlny alarm. Port USB umozliwia
rejestracje danych dotyczgcych pracy urzadzenia oraz
aktualizacje programdw.
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CTC SmartControl .

Inteligentne domy z pomocq CTC L

CTC SmartControl zapewnia optymalizacje
ogrzewania, wytwarzania cieptej wody i
wentylacji.

System ten jest oparty na bramce CTC SmartControl,
czyli module podstawowym zdolnym do sterowania
maksymalnie siedmioma opcjonalnymi akcesoriami
bezprzewodowymi. Seria obejmuje wiele inteligentnych
akcesoriow: bezprzewodowy czujnik pokojowy zasilany
ogniwami stonecznymi PV oraz przycisk wielofunkcyjny
do sterowania wieloma réznymi funkcjami, takimi

jak dodatkowe wytwarzanie cieptej wody. Jesli Twdj
dom ma grube podtogi i sciany, moze by¢ konieczne
wzmocnienie sygnatu. Dostepny jest repeater, ktory
wzmachia sygnaty przesytane miedzy réznymi
akcesoriami.

SMART CONTROL
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Dostepne sq réwniez czujniki wilgotnosci i CO,, ktére

w razie potrzeby mogq sterowac¢ wentylacjg. Czujnik
wilgotnosci automatycznie zwigksza intensywnosé
wentylacji w tazience lub pralni, gdy wzrasta wilgotnosé
powietrza. Czujnik CO, obniza infensywno$¢ wentylacji,
gdy nikogo nie ma w domu, a zwigksza infensywnosé
wentylacji, gdy dom jest peten gosci.

System CTC SmartControl zapewnia statq
optymalizacje wentylacji w celu zapewnienia
niezmiennie wysokiej jakosci powietrza oraz utrzymania
intensywnosci wentylacji i zuzycia energii na
optymalnym poziomie.




CTC SmartControl — seria inteligentnych czujnikéw bezprzewodowych
wykrywajgcych temperature, wilgotnos¢ i zawartosé dwutlenku wegla.

N

SMART CONTROL

Bramka

CTC SmartControl
Modut podstawowy do
sterowania maksymalnie
siedmioma opcjonalnymi
inteligentnymi akcesoriami.

ﬁﬁ

Czujnik pokojowy

CTC SmartControl
Bezprzewodowy czujnik
pokojowy zasilany energiq
stoneczng i wyposazony w
akumulator.

©m

Czujnik pokojowy/
wilgotnosci/CO,
CTC SmartControl

Czujnik, ktéry w razie potrzeby
moze sterowac wentylacjq, aby
optymalizowad jej prace w celu
zapewnienia niezmiennie wysokiej
jakosci powietrza oraz utrzymania
infensywnosci wentylagji i zuzycia
energii na optymalnym poziomie.

7
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Repeater
CTC SmartControl

Repeater, ktéry wzmacnia

sygnaty przesytane pomiedzy
réznymi akcesoriami, gdy jest to

konieczne.

Czujnik pokojowy/wilgotnosci

CTC SmartControl
Bezprzewodowy czujnik
pokojowy zasilany energiq
stonecznq i wyposazony w
akumulator, ktéry w razie
potrzeby moze sterowaé
wentylacja.
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Przycisk wielofunkcyjny
CTC SmartControl
Bezprzewodowy przycisk
2-pozycyjny, ktéry moze
sterowaé wieloma réznymi
funkcjami, takimi jak
dodatkowe wytwarzanie
cieptej wody uzytkowe;j.
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Inteligentne akcesoria

— uzupetnienie | uproszczenie

myUplink

Aplikacja myUplink pozwala monitorowad instalacje i sterowac
nig bezposrednio ze smartfonu. Mozna na przyktad regulowac
temperature lub otrzymywac powiadomienia, jesli system
zostanie z jakiego$ powodu wytgczony. Aplikacje myUplink
mozna pobra¢ bezptatnie ze sklepu App Store lub Google Play.

CTC Ecologic S

Uproszczone sterowanie, ktére umozliwia montaz pompy
ciepta ze zbiornikiem akumulacyjnym. Idealnie sprawdza
sie przy montazu pompy ciepta ze starszymi jednostkami
wewnetrznymi lub produktami z zaworem przetqczajgcym

do wytwarzania cieptej wodly. ETG

Pokrywa obudowy i podwyzszona podstawa
Potgczenia rurowe itp. mozna ukry¢ za pomocq stylowej
pokrywy obudowy lub ustawi¢ produkt na podstawie o
podobnym wzornictwie. Pokrywy obudowy sg dostepne w
frzech wysokosciach i mozna je tqczy¢, aby pasowaty do
wiekszosci produktéw i pomieszczen o réznej wysokosci.

Chtodzenie pasywne CTC EcoComfort

Chtodzenie pasywne latem zapewnia przyjemng
temperature w pomieszczeniach. Sktada sie z jednostki
chtodzenia pasywnego, ktéry wykorzystuje niskg
temperature w odwiercie do pasywnego chtodzenia.

&~ &

Wiecej inteligentnych akcesoriéw mozna znalez¢ na stronie ctc-heating.com.
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DODATKOWE CIEPLO I

Dodatkowe ciepto

Elektryczne ogrzewanie awaryjne do systemoéw z
pompami ciepta o mocy 9-42 kW

CTC EL zwykle petni role dodatkowego zZrédta ciepta w systemach z pompami
ciepta sterowanymi przez systemy CTC Ecologic, ale moze pracowaé réwniez
w systemach innego rodzaju.

Gdy wymagana jest dodatkowa moc

CTC EL to przeptywowy podgrzewacz ze sterowaniem Podgrzewacz przeptywowy w CTC EL jest wykonany ze
elektrycznym. W systemach z pompami ciepta stali kwasoodpornej, co zapewnia bardzo dtugi okres
najtatwiej sterowac pracg CTC EL przy uzyciu systemu eksploatacji. CTC EL nalezy zawsze montowad¢ pionowo
sterowania CTC Ecologic, ktéry umozliwia obstuge za — trzy mniejsze modele sq przeznaczone do montazu
pomocq aplikacji myUplink. nasciennego, a najwiekszy jest wolnostojqcy.

Obszary zastosowania: systemy z pompami ciepta,
systemy ogrzewania panelami stonecznymi i
ogrzewanie basendw.

clc EE clc clc
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100 YEARS

SINCE 1923

Wykorzystujemy 100 lat doswiadczenia do
aktywnego dziatania na rzecz zréwnowazonego
i wolnego od paliw kopalnych spoteczeristwa.
Wszystkie nasze pompy ciepta sq opracowywane
i produkowane w regionie Smdland w Szwec;ji.
Nasze korzenie siegajqg 1923 roku, kiedy zaczelismy
ogrzewaé szwedzkie domy. Nasze zielone kotty
zapewniaty ogrzewanie w milionach domoéw
w catej Europie. ByliSmy pierwszq firmq, ktéra
oferowata podgrzewacze wody do ogrzewania
z wbudowang funkcjg ogrzewania CWU. Jako
pierwsi wprowadzilismy pompy ciepta typu
powietrze-woda. Nie jest zatem przesadq
stwierdzenie, ze rozwijalismy naszq branze.

Méwiqc krétko, CTC to jeden z czotowych
europejskich producentéw produktéw z zakresu
ogrzewania. Miescimy sie w Smadland i jestesmy
— wraz z Bentone i Turboflame — czesciq firmy
Enertech AB, ktéra sprzedaje produkty na catym
Swiecie. Zapewnimy Ci spokdj, jakos¢ i ciepto!

Enertech AB, Box 309, S-34126 Ljungby. +46 (0)372-88 000 - info@enertech.se - www.ctc-heating.com

2023-01-26 170 082 42-15 CTC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w druku.



