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Etsi maasi CTC-jälleenmyyjä

CTC EcoFlex 
Pellettikattila integroidulla polttimella

Edut:

• Integroitu koeteltu poltin

• Korkea hyötysuhde

• Ympäristöystävällinen

• Täydellinen ohjauslaitteisto

• 42 litran tuhkasäiliö

• Helppo asentaa

• Kätevä

CTC EcoFlexin hyötysuhde on korkea, poltto ympäristöystävällistä j a 
toiminta luotettavaa. CTC EcoFlex hyödyntää uusiutuvaa polttoa inetta 
eikä se näin ollen kiihdytä kasvihuoneilmiötä. 

CTC EcoFlex on nykyaikainen 15 kW:n pellettikattila. Poltinta syötetään alta, liekki palaa 
ylöspäin ja se toimii tarvittaessa eri tehoasteilla. Poltin on puhdistettava normaalisti vain 
kerran vuodessa. Tulisijan pohjassa on 42 litran tuhkasäiliö, joka on helppo vetää ulos 
ja�puhdistaa. Tämä yhdessä polttimen automaattisen käynnistyksen kanssa tekevät  
CTC EcoFlexistä sekä kätevän että helppohoitoisen.

CTC EcoFlex V on täysin varusteltu pellettikattilamme lämpimän käyttöveden 
valmistuksella. Se on varustettu shuntilla, sähkövastuksella ja LKV-vaihtimella. 
Lämmönvaihdin lämmittää lisää käyttövettä, aina kun vettä on käytetty.

CTC EcoFlex T on yksinkertaisempi malli ilman lämpimän käyttöveden valmistusta, 
shunttia ja sähkövastusta.

Valitsemastasi mallista riippumatta saat edistyneen ohjauksen kaupan päälle. 
Molemmat mallit on varustettu ohjausjärjestelmällä, joka huolehtii kaikista keskeisistä 
toiminnoista, kuten polttimesta, savukaasujen lämpötilan valvonnasta, puhdistusväleistä, 
sähkövastuksen ohjauksesta ja tehonrajoituksesta, shunttiohjauksesta, yöpudotuksesta, 
lomatoiminnosta yms. 

Asennus on yksinkertainen, koska molemmat kattilat ovat vain 600 mm leveitä ja 
mahtuvat tavallisista ovista. Pellettiletku voidaan asentaa vasemman tai oikean 
sivulevyn läpi, jos käytetään 2 m ruuvia, jolla saadaan siisti asennustulos. Letku 
voidaan�haluttaessa asentaa myös edestä etuhuuvan kautta (koskee sekä  
1,5 ja 2-metrin ruuveja).

Ecodesign-tietojen asteikko (A++ - G).
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2 1) Kiinteiden polttoaineiden kattiloiden tekniset parametrit (Asetus (EU) 2015/1187). Ecodesign-tietojen asteikko: A++ - G 

 Energiamerkintätarrat ja tietolehdet on helppo ladata osoitteesta: www.ctc.se/Ecodesign.

2) Ilmoitetut tiedot koskevat 15kW:n pellettipolttimia ja kattilalämpötilaa 80 °C (5 °F) ilman sähköhuippua

Mittapiirustus

Tekniset tiedot 3x400V

CTC-nro:

Paino  (pakattuna) kg

Mitat  (syvyys x leveys x korkeus) mm

Käyttöjännite

Tarvittava varaajasäiliö (EN 303-5 mukaan) litraa

Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2015/1187))

Energiatehokkuusluokka 

Kattilaluokka (hyötysuhde, päästöt)

Huonelämmityksen kausienergiatehokkuus �� S
%

Kattilan hyötysuhde (EN 303-5:1999 mukaan) %

Tehoalue pelletit kW

Savukaasujen virtaus nimellis-/minimiteholla kg/s

Savukaasujen lämpötila nimellis-/minimiteholla °C

Energiatehokkuusindeksi (EEI)

Kotelointiluokka (IP)

Tehoalue, sähköpatruuna kW

LKV-suorituskyky Määrä 40 °C hanavirtauksella 12/21 l/min. 2) litraa

Kattilan vesitilavuus (V) l

Vesitilavuus LKV-vaihdin (V) l

Kattilan maksimi käyttöpaine (PS) bar

Lämmönvaihtimen suurin käyttöpaine (PS) bar

Suurin käyttölämpötila (TS) °C

1. Lämminvesi ø22mm

2. Kylmä vesi ø22 mm

3. Paluu lämmityspiiri ø22 mm tai G 3/4” 

4. Menovesi lämmityspiiri ø22 tai G 3/4” 

5. Laajennus Rp 1” 

6. Savukaasuputken liitäntä ø150 mm

7. Kellarilämmityspiirin paluu Rp 1” . Min. 50 ºC

8. Tyhjennys Rp 1/2”

9. Kaasuanalyysi M10

Toimituksen sisältö:
Lämpimän käyttöveden valmistuksella varustettu 
kattila toimitetaan asennetulla shunttimoottorilla 
ja�integroidulla pellettipolttimella.

Erillispakkaus:
Ohjekirja, kuormitusvahti virrantunnistimella, 
huone-, ulko- ja menovesianturi, pellettiletku, 
nokiharja ja kulmaputki.

Suositellut lisävarusteet:

CTC Pellettisäiliö 400 litraa
Varasto pelletin automaattiseen syöttöön. 
CTC-nro: 11969701

CTC Pellettiruuvi 1,5 m
syöttöön säiliön ja polttimen välillä. 
CTC-nro: 913151001 
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