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Grattis till din nya produkt!

Du har precis kdpt en CTC EcoZenith i555 Pro, som vi hoppas att du ska bli mycket n6jd med.
Pa foljande sidor kan du lasa hur du skoter din produkt. En del innehéller allman information
och en del vander sig till din installator. Spara denna handbok med installations- och
skotselanvisningar. Du kommer att ha gladje av din EcoZenith i manga ar och det ar har du
hittar den information du behover.

Det kompletta systemet

CTC EcoZenith i555 Pro ar ett komplett system som svarar for din fastighets uppvarmnings-
och varmvattenbehov. Den ar forsedd med ett unikt styrsystem som Overvakar och styr hela

ditt vdrmesystem oavsett hur du véljer att utforma det.

CTC EcoZenith i555 Pro har ett styrsystem som:

. Overvakar alla funktioner i varmvatten- och
varmesystemet.

. Overvakar och styr din varmepump, solpaneler,
spetsvarme, bufferttank, pool etc.

. medger individuella instaliningar.

. visar onskade varden, till exempel temperaturer
och energiférbrukning.

. pa ett enkelt och strukturerat satt underlattar
installningar.

Din CTC EcoZenith i555 Pro har inbyggda kopparslingor
av kamflanstyp som ger rikligt med varmvatten och
ytterligare en kamflansad kopparslinga for att ta hand om
varme fran solpaneler. Produkten har ocksa en sé kallad
kallarvarmefunktion sommartid och en golvfunktion,
vilken maximerar framledningstemperaturen.

Med den inbyggda nattséankningen kan du stélla in och
andra temperaturen i fastigheten under dygnet, dag for
dag, i block eller som semesterfunktion.

Servicevanlig

Tack vare lattatkomliga elkomponenter samt bra
felsokningsfunktioner i styrprogrammet ar EcoZenith
servicevanlig. Den levereras med rumsgivare som
standard, som ar utrustad med lysdioder som ger ett
blinkande sken vid eventuella fel.

EcoZenith ar helt forberedd att kopplas samman med:
Bergvdarmepumpar:

. CTC EcoPart 400-serien

. CTC EcoPart 600M-serien
Uteluftvdrmepumpar:

. CTC EcoAir 400-serien

. CTC EcoAir 510M 230V 1N~

. CTC EcoAir 520M 230V 1N~

. CTC EcoAir 614M och CTC EcoAir 622M

EcoZenith kan aven kopplas samman med solpaneler,
vattenmantlad kamin och eventuellt en spetspanna.
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Registrera din installation for garanti

Nar du képer en ny produkt fran CTC ingar tre ars garanti och for vara
varmepumpar ingar ytterligare tre ars trygghetsforsakring vilket ger dig totalt
sex ars trygghet. For vidare information se CTC Trygghet

Det enda som kravs ar att du registrerar din produkt inom en manad efter
installation och att du har en gallande forsakring fér din bostad som inkluderar
maskinskada.

Pa ctc.se registrerar du din installation. Fyll i formuléret och tryck pa skicka-
knappen (bekraftelse pa garantiregistreringen skickas till samtliga ifyllda
e-postadresser).

Efter registrering skickas sedan ett forsakringsbevis fran Arctic hem till dig.

www.ctc.se/garantiregistrering

Se guide var ni hittar fillverkningsnummer.

® @

1. Modellbeteckning:
ex: CTC EcoAir 614M

2. Serienummer:
ex: 7312-1712-0719

3. Installerad hos:

@ @ Produktagarens namn och

adress

4, Installerad av:

Installatérens namn och adress




Garantibestammelser

Detta ar en sammanstallning av CTC's garantibestammelser som galler tillsammans
med AA VVS (Allmanna leveransbestammelser avseende VVS- och VA-material for
yrkesmassig verksamhet i Sverige. Bestammelserna &r utarbetade och tillhandahalls
av VVS-Fabrikanternas Rad).

Om anvisningarna i detta dokument ej foljs ar Enertechs ataganden enligt dessa
bestammelser ej bindande. P4 grund av den snabba utvecklingen forbehalles ratten
till andringar i specifikationer och detaljer.

1.

10.

1.

12.

For samtliga produkter och tillbehdr som marknadsférs av Enertech
ldmnas garanti for konstruktions- fabrikations- eller materialfel under 3
ar raknat fran installationsdagen under forutsattning att produkten ar
installerad i Sverige. (For reservdelar galler 2 ar fran inkpsdatum)

Enertech atar sig att under denna tid avhjalpa eventuellt uppkomna fel,
antingen genom reparationer eller utbyte av produkten. I samband med
dessa atgarder star Enertech aven for transportkostnader samt ovriga
ataganden enligt AA VVS.

Om koparen sjalv 6nskar atgarda ett eventuellt fel skall produkten
dessférinnan besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Sarskild
Odverenskommelse ska traffas om reparation och kostnader.

Fel utgor, enligt fackmans bedémning, avvikelse fran normal standard.
Fel eller bristfallighet som uppkommit genom onormal paverkan, saval
mekanisk som miljomassig, ar ej att anse som garanti.

Enertech ansvarar saledes inte om felet beror pa onormala eller varierande
vatten-kvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten,
elektriska spannings-variationer eller andra elektriska stérningar.

Enertech ansvarar ej heller for fel om installations- och/eller
skotselanvisningarna inte har foljts.

Vid mottagande av produkten ska denna noga undersdkas. Om fel
upptacks ska detta reklameras fére anvandandet av produkten. I dvrigt ska
fel reklameras omedelbart.

Enertech ansvarar ej for fel som inte reklamerats inom gallande garantitid.

Enertech ansvarar e] for sa kallade indirekta skador, det vill sdga skada
pa annan egendom an produkten, personskada eller formoégenhetsskada,
sasom affarsforlust eller forlust pa grund av driftsstopp eller dylikt.

Enertechs ansvar omfattar ej heller ersattning for eventuell 6kad
energiférbrukning orsakad av fel i produkten eller installationen. Darfér
ar det viktigt att koparen fortlopande kontrollerar energidtgdngen efter
installation. Om nagot verkar tveksamt skall, i forsta hand, installatoren
kontaktas. I 6vrigt galler bestdmmelserna enligt AA VVS.

Vid behov av 6versyn eller service som maste utforas av fackman, radgor
med din installator. I forsta hand ansvarar han for att erforderliga
justeringar blir gjorda.

Vid felanmaélan skall installator/aterforsaljare kontaktas med uppgifter om
problemets art, produktens tillverkningsnummer och installationsdatum.
De tar sedan kontakt med Enertech.
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Checklista

Checklistan ska alltid fyllas i av installatéren

. Vid eventuell service kan denna handling komma att efterfragas.

. Installationen skall alltid foélja de anvisningar som finns i installation & skdtselanvisningen.
. Installationen skall alltid folja fackmannamassig praxis.

. Efter installationen skall anldggningen besiktigas och funktionen skall kontrolleras.

Efter installationen skall anlaggningen besiktigas och funktionen skall kontrolleras enligt
punkterna nedan:

Rorinstallation.
EcoZenith pafylld, placerad och injusterad pa fackmannamassigt satt enligt anvisning.
EcoZenith placerad sa att service ar majlig.

Ladd- /Radiatorpumpens (beroende pa systemtyp) kapacitet for erforderligt flode.

O
O
O
O Oppna radiatorventiler och évriga berérda ventiler.
O Tathetsprov.

O Luftning av systemet.

O Funktionstest sakerhetsventil.

O

Spillrér till golvbrunn monterad.

Elinstallation

Rotationsriktning kompressor (om varmepump ar installerad).
Arbetsbrytare.

Korrekt stram kabeldragning.

Erforderliga givare for valt system.

Utegivare.

Rumsgivare (valbar).

OO ooooaog

Tillbehor.

Information till kund (Anpassas for aktuell installation)

Uppstart tillsammans kund/installator.

Menyer/styrning for valt system.

Installations- och skétselanvisning éverlamnad till kund.

Kontroll och pafylining, varmesystem.

Intrimningsinformation, varmekurva.

Larminformation. I For att ta del av garanti och CTC Trygghet

skall installationsbeviset registreras pa ctc.
®  scinom 6 man fran installationsdatumet.

Blandningsventil.
Funktionstest sakerhetsventil.
Ga igenom garantibestammelser med kund.

Installationsbevis registrerat pa ctc.se (ctc-heating.com).

O 0000000 aoao o

Information om tillvdgagangssatt vid felanmalan.

Datum/Kund Datum/Installator
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Viktigt att tdnka pa!

Kontrollera speciellt foljande punkter vid leverans och installation:

CTC EcoZenith i555 Pro ska transporteras
och lagerhallas stdende. Vid intagning kan
produkten under en kort stund laggas med
baksidan nedat.

Ta bort emballaget och kontrollera fore
monteringen att produkten inte har blivit
skadad under transporten. Anmal eventuella
transportskador till speditoren.

Placera CTC EcoZenith i555 Pro pa ett fast
underlag, helst betongfundament. Om
produkten ska sta pa en mjuk matta maste
underlagsplattor placeras under stallfétterna.

Tank pa att det ska finnas ett serviceutrymme
av minst 1 meter framfor produkten. Utrymme
behovs ocksa runt produkten for montering av
isolering och plasttak. Se kapitel “Transport,
avemballering och montering” i delen for
installatdren. CTC EcoZenith i555 Pro skall inte
sankas under golvniva.

Kontrollera att inga detaljer saknas.

Omfattning leverans

Standardleverans

» Multitanken CTC EcoZenith i555 Pro.

* Bipackning med:

- Installations- och skotselanvisning

- Utomhusgivare

- Rumsgivare

- Séakerhetsventil 9bar (tappvatten)

- Séakerhetsventil 2.5bar (radiatorsystem)

- Avtappningsventil

- Adapter mellan avtappningsventil och anslutningsmuff

- Givare, 2 st (framledning och retur)

- Stromkannare, 3 st

- Tackbricka anslutningar 6vre och nedre tank, 8 st

- Tackbricka anslutningar solslinga, 2 st

- Isolering for anslutningsmuffar som inte anvands

- Markning till givare

- Skruv 4.2x14 grafitgra, 25st + 2st extra

- Skruv 4.2x14 zinkgra, 4st + 2st extra

* Bipackade bakre isoleringsdelar och plasttak.

Produkten far inte installeras dar
omagivningstemperaturen ar hogre an 60 °C.

Vid installation i nyproducerat boende, maste

Boverkets regler foljas vid instalining av maximal
eleffekt. Installatoren ska knappa in den
fyrsiffriga koden 8818, under meny: "Avancerat/
Service/Fabriksinst kodad” inom en vecka, detta
ldser maximal effekt.

CTC EcoAir 510M 230V 1N~ maste ha
mjukvaruversion VP-styrkort 20160401 eller
senare.

CTC EcoAir 520M 400V 3N~ maste ha
mjukvaruversion VP-styrkort 20160401 eller
senare.

Registrera produkten for garanti och férsakring
via hemsidan.
https://ctc.se/kundservice#garantiregistrering
https://www.ctc-heating.com/customer-
service#warranty-registration

Information i denna typ av
ruta [i], ar till hjalp for att
produkten ska fungera pa
optimalt satt.

Information i denna typ
av ruta [!], ar extra viktig
for korrekt installation och
anvandning av produkten.

CTC EcoZenith i555 Pro
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Installationen skall féregas av en allpolig arbetsbrytare enligt
overspanningskategori III, som séakerstaller franskiljning fran alla
elektriska stromkallor.

Bryt strommen med allpolig brytare fore alla ingrepp i produkten.

Produkten maste kopplas till skyddsjord.

Produkten klassas som IP X1. Produkten far ej spolas med vatten.

Vid hantering av produkten med lyftégla eller liknande se till att
lyftdon, 6glor och dvriga delar ar oskadade. Vistas aldrig under
upphissad produkt.

Aventyra aldrig sékerheten genom att demontera fastskruvade kapor,
huvar eller annat.

Ingrepp i produktens kylsystem far endast utféras av behérig person.

Installation och omkoppling i produkten ska utféras av behorig
elinstallator. All ledningsdragning ska goras enligt gallande
bestammelser.

Service av produktens elsystem far endast utféras av behorig
elektriker i enlighet med sarskilda fordringar i nationell standard foér
elsakerhet.

Byte av skadad matningskabel, skall utféras av tillverkaren eller
kvalificerad servicetekniker for att undvika risk.

Kontroll av séakerhetsventil:
-Sakerhetsventil for panna/system ska kontrolleras regelbundet.

Produkten far ej startas utan att vara vattenfylld, enligt anvisningar i
kapitel "Rorinstallation”.

VARNING: Produkten far ej startas om det finns en mojlighet att
vattnet i varmaren ar fruset.

Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ars alder och uppat,
samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental formaga,
brist pa erfarenhet eller kunskap, om de under 6verseende eller med
givna instruktioner fatt kunskap om hur apparaten anvands pa ett
sakert satt och forstar riskerna det medfér. Barn ska inte leka med
apparaten. Rengoéring och underhall ska inte utféras av barn utan
Overseende.

Om denna anvisning ej foljs vid installation, drift och skotsel ar
Enertech:s dtagande enligt gallande garantibestammelser ej
bindande.

CTC EcoZenith i555 Pro




1. CTC EcoZenith i555 Pro:s konstruktion

I detta kapitel visas ingdende huvudkomponenter samt beskrivs de delsystem,
som i olika konfigurationer ingar i huvudsystemet. Fér mer information om
EcoZeniths konfigurationer, se kapitel "Rranslutningar”.
Farskvattenanslutningar

1.1 Huvudkomponenter

Hér ansluts fastighetens
farskvattenanslutningar. Det kalla
Bivalent shuntventil vattnet leds ned till slingpaketens
nedre del dér det férvarms.

Den automatiserade shuntventilen
ser hela tiden till att jamn varme
ldmnas till radiatorsystemet. Ventilen
har dubbla portar och hdmtar i forsta
hand det varma radiatorvattnet fran
det sol- och varmepumpsvarmda
vattnet i tankens nedre del.

Anslutning topp

For anslutning av expansionskarl och/
eller sakerhetsventil.

Ovre tank

Itankens ovre del eftervarms
Styrsystem varmvattnet i slingan till énskad
temperatur.
EcoZenith ar férsedd med
ett intelligent styrsystem
med touchdisplay, som styr
och 6vervakar alla delar av
varmesystemet. EcoZenith ser
till att det mest ekonomiska
séttet att varma fastigheten och
varmvattnet prioriteras.

Anslutningar dvre tank

Den dvre tanken, spetsdelen, kan
varmas av varmepump och kopplas
till vérmekallor som till exempel el-,
gas-, olje- och pelletspannor. Varme
fran en vedpanna lamnas i denna del.
Anslutningarna finns symmetriskt pa

Kamflansslinga for varmvatten bada sidor av tanken.

EcoZenith ar férsedd med en
véldimensionerad kamflansslinga
av koppar och innehéller ingen
beredare som kan rosta sénder.
Temperaturen kan hallas lag utan risk
for legionellabakterier.

Varmedistributionsror

Vérmedistributionsréren ser till att
varme fran solslingan leds uppat till
den dvre tanken och att avkylt vatten,
efter en varmvattentappning, leds
nerat till tankens nedre del for att
varmas igen av sol eller vdrmepump.

Elpatroner i 6vre tank

Isol kik
Inbyggd 6vre elpatron. Vid solerat skikt

sammankoppling med varmepump
fungerar patronen som spetsvarme.

Mellan tankens 6vre och nedre

tank finns ett isolerat skikt. Detta
gor att hdga temperaturer kan
hallas i den 6vre tanken for att ge
bra varmvattenkapacitet och laga
temperaturer i den nedre tanken for
bésta driftekonomi.

(Gversta elpatronen ar tillbehor)

Nedre tank
Anslutningar nedre tank

I nedre tanken férvarms
varmvatten i slingan av det sol- eller
varmepumpsvarmda vattnet.

Till den nedre tanken kopplas
varmepump och sol. Vatten som ska
varmas av vedpanna tas harifran
och varme som ska lagras i en
buffertank tas ocksa fran denna del.
Anslutningarna finns symmetriskt pa
bada sidor av tanken.

Anslutningar solslinga

Den val tilltagna, 10 m langa,
kamflansade solslingan medger
anslutning direkt till solfangarna.

Elpatron nedre Isolering

Tanken ar isolerad med 90 mm tjock
formgjuten polyuretanskum for
minimala varmeforluster.

Inbyggd nedre elpatron.

CTC EcoZenith i555 Pro 11




2. CTC EcoZenith i555 Pro:s funktion

CTC EcoZenith i555 Pro dr en multitank med nastintill
obegransade majligheter.

EcoZenith ar avsedd for villor och fastigheter med vattenburen varme.
Multitanken har bland annat en intelligent styrning, vattenvolym pa 540 liter,
bivalent shuntventil, tva varmvattenslingor, en solslinga samt tva stycken 9 kW )
elpatroner pa totalt 18 kW. Som tillbeh6r kan man enkelt komplettera med Syns €).
ytterligare en elpatron for att fa en total effekt pa hela 27 kW som styrs av

EcoZenith.

® Tank pa att menyer
som inte definierats

Styrningen ar speciellt anpassad for att samtidigt styra upp till 3 st av CTC's
varmepumpar, men styr och optimerar dessutom:

Pool

Energilagring i bufferttankar

3 st samtidiga varmekretsar - ‘
. Solpaneler och borrhalsaterladdning O 4_ Z @
Frikyla (passiv kyla), golv resp flaktkonvektor o
. Varmvattencirkulation med tidsstyrning 4_ i _>
Laddning av extra tappvarmvattentank E :
. Tillkopplad vedpanna, gas/oljepanna och pellets g O 4— °© ?
CTC EcoZenith ar valisolerad med 90 mm PUR och har ordentligt med ©

anslutningsmojligheter pa bada sidorna vilket mojliggér snygga och
enkla rorinstallationer samt mojliggor utbyggnad och kompletteringar av
anldggningen i framtiden. O

CTC EcoZenith i555 Pro ar uppdelad i tva tankar som ar separerade ifran
varandra, for att kunna halla olika temperaturer i de bada tankarna. Detta ger
optimerad funktion och driftekonomi.

Den 6vre och nedre tanken ar sammanbundna genom varmedistributionsrér
som ar speciellt framtagna for att solenergin ska kunna skikta sig optimalt

i hela tankens volym samt fungera som genomstrémning av tanken vid
exempelvis veddrift, se bild.

(o) o] [} o o o o

‘ )
Se dven avsnitt "Elpatroner” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer/Avancerat/ C(

instlinngar/Elpatroner-. ST

Nedre tank

Se dven avsnitt "Nedre tank” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer/Avancerat/
Instéllningar/Nedre tank”.
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2.1 Varmesystem

EcoZenith ar utrustad med en bivalent shuntventil som alltid levererar en jamn
temperatur utan svangningar ut pa varmesystemet. Den bivalenta shunten
styrs av en utegivare och valbart av en rumsgivare.

Vid drift med enbart utegivare stélls énskad kurvlutning och justering in, dessa
varden skiljer sig fran hus till hus sa for att hitta ratt installning kravs att dessa
varden justeras in for att passa dnskade behov.

0

0 0
0 0]
0 8
e

En korrekt placerad rumsgivare kan ge ytterligare komfort och besparing av
varmesystemet. Rumsgivaren kanner av den faktiska inomhustemperaturen
och kan anpassa varmen till exempel nar det blaser ute och huset tappar
varme vilket inte utegivaren kan notera. Vid solinstralning eller andra

fall dar varmen stiger inne i huset sa kan ocksa rumsgivaren minska pa
varmen vilket sparar energi. Ett annat satt att spara energi ar att anvanda
nattsankningsfunktionen dar inomhustemperaturen sanks vissa tider eller
perioder, exempelvis under natten, semester eller liknande.

EcoZenith kan styra upp till tre varmesystem med varsin rumsgivare.
Exempelvis en radiatorkrets samt tva golvvarmekretsar.

Den bivalenta shunten stravar alltid efter att anvanda energin fran den nedre
tanken i férsta hand, detta ar speciellt viktigt nér en vdrmepump eller solpanel
ar inkopplad mot EcoZenith. Da erhalls god driftekonomi fér anlaggningen
samt att 6vre tanken behalls varm for att erhalla en riklig méangd varmvatten.

Se dven avsnitt "Varmesystem” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer/Avancerat/
Instéllningar/Varmesystem”.

Se dven avsnitt "Rumstemperatur” i kapitel “Detaljbeskrivning menyer”.

CTC EcoZenith i555 Pro
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2.2 Varmvatten

I den dvre tanken sker slutvarmningen av varmvattnet. Den fungerar dven som
spets for varmesystemet da inte den nedre tanken racker till.

Varmvattenberedningen sker med hjalp av tva parallellkopplade
kamrorsslingor i koppar pa ca 40 meter. Slingorna forvarmer vattnet i den
nedre tanken och vattnet uppnar maximal temperatur i den 6vre tanken. Den —
ldga inre volymen och htga omsattningstakten pa vattnet i kopparslingan,
forhindrar bakterietillvaxt.

Dubbla slingor medger hoga tappfléden da varmeledningsytan ar flansad pa
bade ut och insidan. Fér mer information om installningar och tips se kapitel
"Varmvatten”.

2.2.1 Varmvattencirkulation

TT]
Varmvattenslingan har en anslutning fér varmvattenladdning som L 6060
kan anvéandas for att varma en extern farskvattentank da en stérre

tappvarmvattenkapacitet kravs, samt medger en anslutning av VVC T X
(varmvattencirkulation). Detta gor att varmt vatten alltid finns tillgangligt vid %
tappstallet. For att spara energi kan VVC - pumpen tidstyras fran EcoZenith. ¥

Se &ven avsnitt "Ovre tank” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/ AN
Instéllningar/Ovre tank). _
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2.3 Varmepump

EcoZenith ar uppbyggd i tva delar for att ge varmepumpen basta tankbara
ekonomiska och skonsamma drift.

Varmepumpen kopplas via tva vaxelventiler till EcoZenith och ser till att varmen
skickas in i dvre respektive nedre tank. Nar varmepumpen exempelvis arbetar
mot 6vre tank staller sig vaxelventilerna mot de tva éversta anslutningarna sa
flodet gar in i port 1 och gar ut genom port 2.

Varmepumpen arbetar pa tva olika satt beroende pa om det ar évre tank eller
nedre tank som laddas.

2.3.1  Ovre tank

port 1

Ovre tank

clc|

Nedre tank

I vre tank slutvarms varmvattnet. Det betyder att med en hég temperatur i
ovre tank erhalls en bra och riklig varmvattenkomfort.

Ovre tankens fabriksinstéllda stopptemperatur ar 55 °C, vilket betyder

att varmepumpen arbetar mot denna temperatur i den 6vre tanken. Nar
varmvatten tappas och temperaturen i 6vre tanken sjunker 5 grader fran
stopptemperaturen sa startar varmepumpen och hdjer temperaturen mot
installd stopptemperatur.

Stopptemperaturen kan anpassas efter varmvattenbehovet samt vilken modell
av varmepump som ar installerad.

Nar det samtidigt finns ett varmebehov i huset sa kommer véaxelventilerna
automatiskt vaxla riktning och varmepumpen fortsatter att varma nedre
tanken sa fort stopptemperaturen 55 °C i 6vre tank har uppnatts. Om 6vre tank
inte har uppnatt stopptemperaturen 55 °C inom fabriksinstallt 20 minuters
laddning vaxlar vaxelventilerna riktning och varmepumpen laddar nedre tank.
Detta gors for att inte tappa temperatur i vdrmesystemet.

Se &ven avsnitt "Ovre tank” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer”
(Avancerat/Instéllningar/(‘)vre tank).

Tryck/nivavakt

I vissa fall kravs ett extra skydd av tatheten pa kdldbéararsidan pa grund

av lokala forutsattningar eller bestammelser. Det &r exempelvis ett krav

i vissa kommuner dér installation sker inom vattentaktsomrade. Tryck/
nivavakten ansluts till plint K22/K23/K24/K25 och definieras sedan i meny
"Avancerat/Definiera/Varmepump”. Vid lackage stoppas kompressorn och
brinepumpen varpa larm "Flédes/nivavakt visas pa displayen.
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2.3.2 Nedre tank

I nedre tanken arbetar varmepumpen for att ge varme till vdrmesystemet.
Driften pa varmepumpen har sa kallad flytande kondensering. Dock
understiger aldrig nedre tank installd 1dgsta temperatur.

Flytande kondensering innebar att varmepumpen varmer till den temperatur
som behdovs for varmesystemet. Denna temperatur varierar beroende pa
utomhustemperaturen samt vilken installd lutning och justering (husets
varmekurva) som har valts. Om rumsgivare ar installerad paverkar denna
vilken temperatur som behévs pa systemet. Under var och host nar det inte ar
sa kallt ute behovs en lagre temperatur till vdrmesystemet men under vintern
kravs det en hogre temperatur for att halla 6nskad inomhustemperatur.

En varmepumps besparing ar direkt kopplad till COP-vardet. COP betyder
avgiven effekt dividerat med tillford effekt. COP 4 betyder alltsa exempelvis att
varmepumpen ger 4 kW och férbrukar 1 kW ( ATl =4).

Ju lagre temperatur vdrmepumpen behdver producera, desto hdgre COP-
varde erhalls fran varmepumpen eftersom det blir en gynnsammare drift for
kompressorn.

Darfor varmer bara varmepumpen till den temperatur i nedre tanken som
varmesystemet kraver, detta sparar bade livslangden pa kompressorn samt
maximerar driftekonomin. Elpatronen som ar fabriksmonterad i nedre tank ar
sparrad sa lange varmepumpen ar i drift.

Elpatronen tas endast i drift om varmepumpen sparras av nagon anledning.

Se aven avsnitt "Nedre tank” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/
Instéllningar/Nedre tank) samt kapitel "Varmvatten”.

2.3.3 Fler an en varmepump

Om fler an en varmepump installeras sa ansluts varmepump tva och tre enbart

mot nedre tank. 8 kw 121

Endast en av vdrmepumparna alternerar mellan varmvatten och varmedrift.

2.34 Prioritering av varmepumpsdrift 17kW|  [1I7kW|

Nar produkten styr tva eller flera varmepumpar av olika storlekar delas I exemplet ovan riknas 8 kW och 12 kW som
de inkopplade varmepumparna upp i tva olika kategorier; sma eller stora sma, och de tvd 17 kW maskinerna som stora.

varmepumpar. Att dela upp de tillgangliga varmepumparna i tva olika
storlekskategorier gor att man kan andra effekten i sma steg och pa sé satt fa
en modulerande drift.

8 kW 12KkW 17 KW

Nar till exempel ett effektbehov intraffar sa slas en stor varmepump pa

samtidigt som en liten véarmepump slas av, och omvant vid nedtrappning
av effekt. Inom de bada grupperna sma och stora prioriteras inbérdes 17 KW 17 W 17 kW
varmepumpskorning efter ackumulerad drifttid.

Vid blandning av olika sorters varmepumpar, luft/vatten och I exemplet ovan riknas 8 kW och 12 kW som
bergvarmepumpar prioriteras dessa dven efter aktuell utetemperatur. sma, och de fyra 17 kW maskinerna réknas
som stora.
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2.3.5 Olika varmepumpar

EcoZenith kan styra olika typer av varmepumpar, CTC EcoAir (uteluft-
varmepump) samt CTC EcoPart (bergvarmepump). I menyn "Avancerat/
Installningar/Varmepump 1, 2, 3" under "Prio EcoAir/EcoPart” stalls dnskad
utomhustemperatur in da CTC EcoAir ska prioriteras fére CTC EcoPart.

Detta gor att driftekonomin kan maximeras eftersom vid en varm
utomhustemperatur erhalls ett storre energiutbyte fran CTC EcoAir an av
CTC EcoPart. Denna kombination ar exempelvis utmarkt vid installationer
dar bergvarmepumpen ar for snalt dimensionerad etc. Da kan en luft/vatten
varmepump anvandas for att lata berget fa en langre tid att dterhamta sig
samt ge en 6kad effekt pa anlaggningen.

Tank pa att enbart en varmepump kan kopplas via vaxelventilerna och ladda
varmvatten i évre tank.

Se dven avsnitt "Varmepump” i kapitel “Detaljbeskrivning menyer” ("Avancerat/
Instéllningar/Varmepump”).

F 9
b
r
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2.3.6 Varvtalsstyrd laddpump (Tillbehor fran CTC)

Varje varmepump ska forses med en separat laddpump som styrs ihop med
respektive varmepump. Om en varvtalsstyrd PVM-laddpump (tillbehor fran
CTC) &r ansluten till virmepumpen, och styrs fran EcoZenith, sd kommer
flédet stéllas in automatiskt utan injustering via reglerventil. I dvre tank
kommer laddpumpens hastighet styras sa att varmepumpen alltid ger sin
hogsta mojliga temperatur in i toppen av EcoZenith, detta gor att tillgang till
varmvatten erhalls snabbt nar varmepumpen startar.

I nedre tank kommer en varvtalsstyrd laddpump styra mot en fast differens
mellan tillopp och retur fran varmepumpen.

Om inte en varvtalsstyrd laddpump ar installerad far flodet injusteras manuellt
och differensen mellan inkommande vatten och utgaende vatten fran
varmepumpen kommer att variera beroende pa driftférhallandena under aret.

Né&r man har en luft/vatten varmepump installerad och utomhustemperaturen
understiger +2 °C startas laddpumparna for frysskydd. Om en varvtalsstyrd
laddpump é&r installerad, kommer pumpen bara att ga pa 25% av sin maximala
kapacitet, detta ger en 6kad besparing pa laddpumpens driftekonomi samt
att varmeforlusterna i EcoZenith minskas jamfort med en traditionell on/off
laddpump.

Se dven avsnitt "Varmepump” i kapitel “Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/
Instéllningar/Varmepump 1-3).

24 Vedpanna

EcoZenith kan kopplas ihop med en vedpanna, exempelvis CTC V40.
Vedpannans framledning ansluts i toppen av EcoZenith och returledningen till
vedpannan ansluts fran den understa anslutningen pa nedre tank.

Nar eldning pabdrjas och rokgasgivaren och/eller panngivare uppnar installt
varde, meny "Avancerat/Installningar/Vedpanna” fabriksinstallt "100/70 °C”,
gar styrningen in i status veddrift nar nedre tankens temperatur ar 6ver eller
lika med sitt borvarde. Nar rokgasgivaren understiger installt varde avbryts
status veddrift.

Vedpannan rekommenderas att forses med ett laddsystem. Exempelvis
laddomat 21 for basta funktion. Laddpumpen i laddsystemet ska styras fran
vedpannan. I sarskilda fall, vid t.ex. drift med vattenmantlad kamin, kan
laddpumpen styras fran EcoZenith utan installation av ett laddsystem.

Om vedanlaggningen behdver mer vatten an de 540L som finns i produkten, sa
behdver anlaggningen kompletteras med ackumulatortank.

Se aven avsnitt "Vedpanna" i kapitel “"Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/
Instéliningar/Vedpanna).

Endast principschema. Installator kompletterar med expansionskarl, sakerhetsventiler etc och
dimensionerar anldggningen.
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2.5 Spetspanna (pellets, olja, gas, el)

EcoZenith kan styra en extern spetspanna (pellets, olja, gas, el). Spetspannan
ansluts till dvre tank. I menyn gors valet om extern inkopplad spets har
prioritet hog eller 1ag. Vid hog prioritet aktiveras den externa spetspannan fore
elpatronen/-erna och vid l&g prioritet aktiveras elpatronen/-erna i forsta hand.

Efter en viss fordréjning, som fabriksinstallt &r 120 minuter, aktiveras dven den
lagt prioriterade enheten och hjalper varmekallan med hog prioritet.

Om elpatronerna ar den lagst prioriterade spetsen, kravs aven att foljande
ar uppfyllt for att de ska starta: Temperaturen i dvre tank ska vara 4 °C under
spetsens borvarde.

Om extern panna ar den lagst prioriterade spetsen kravs att foljande ar
uppfyllt for att den ska starta: Temperaturen i 6vre tank ska vara 3 °C under
spetsens borvarde och elpatronerna skall ha stegat upp till 6nskat varde (100%
av installt varde) alternativt till 6 kW de forsta 2 timmarna efter strémavbrott.

EcoZenith skoter start och stopp av laddpumpen mellan den externa pannan
och EcoZenith.

Laddpumpen startar da behov av extern panna finns.

Om temperaturgivare ar installerad och extern panna definierad, startar
laddpumpen nér extern panna uppnatt installd temperatur (fabriksinstallt
30 °C).

Laddpumpen stoppar da inget behov av extern panna finns. En
stoppfordrojning av laddpumpen kan stéllas in, sa att laddpumpen gar aven
om den externa pannan ar avstangd.

Se aven avsnitt "Extern panna” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer”. (Avancerat/
Instéllningar/Extern panna).

Endast principschema. Installator kompletterar med expansionskarl, sakerhetsventiler etc och
dimensionerar anldggningen.

CTC EcoZenith i555 Pro




2.6 Solvarme

EcoZenith innehaller en 10 meter lang 18 mm kamflansad och invandigt rillad
solslinga som klarar ca 10 m? solpanel. Vid storre installation av solpaneler

sa kopplas solvarmen via en extern varmevaxlare (se bild 2). Varmevéaxlaren
ansluts till den évre resp nedre anslutningen pa CTC EcoZeniths nedre del
(valfri sida). Om ett stérre antal paneler ar inkopplade kan dven en eller flera
bufferttankar installeras i systemet. Mer information om funktion och styrning
for bufferttankarna finns i avsnittet "Extra bufferttank”.

P'S
-~

L 4

w

temperatur an givaren (B33), startar laddpumpen och 6verfor solvarmen
till nedre tank. Den varvtalsstyrda PWM-pumpen styr flodet for att alltid
leverera 7 grader hogre temperatur. Det betyder att om effekten i panelen
okar sa kommer laddpumpen 6ka flédet och om effekten i panelen minskar O
sa kommer laddpumpen att minska flodet. Nar nedre tank 6kar i temperatur

eller solpanelen tappar temperatur och skillnaden mellan temperaturen ‘—

Om solpanelerna producerar mer an 7 grader (fabriksinstallt) hogre *

i solpanelen och nedre tank understiger 3 grader (stéllbart) sa stoppas
laddningen. Laddningen startar nar solpanelen aterigen ar 7 grader varmare

ol v &

an nedre tank. O

N&r temperaturen i nedre tank stiger och blir varmare an évre tank sa

kommer varmen genom naturlagarna att stiga upp i varmedistributionsroret O

och skikta sig i ratt temperaturniva i 6vre tank genom perforerade hal ° T T

i distributionsréren. Den kallare temperaturen i 6vre tank kommer pa

motsvarande satt att sjunka nedat och fordela sig i sin temperaturzon i nedre ' T )
tanken genom distributionsroret som gar ner i nedre tank. Fabriksinstallt far i
solen varma upp nedre tank i EcoZenith till 85 °C innan laddningen avbryts. O 6

P

Se aven avsnitt "Solpaneler” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/

Installningar/Solpaneler).

Endast principschema. Installatér kompletterar med expansionskarl, sdkerhetsventiler etc och
dimensionerar anldggningen.
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2.7 Aterladdning berg/mark

-

W

Om en vatska/vatten varmepump ar ansluten kan en vaxelventil monteras pa
solkretsen och sammankopplas med brinekretsen (slingan i borrhalet eller
markvarmeslingan). Fabriksinstallt ska temperaturen i solpanelen vara 60 °C
varmare an brinetemperaturen for att laddningen ska starta. Nar differensen
mellan temperaturen i solpanelen och brinekretsen sjunkit till 30 °C sa stoppas
laddningen. Om brinekretsen blir varmare &n fabriksinstallt 18 °C sa kommer
ocksa aterladdningen att avbrytas eftersom det da blir en for hog temperatur
for vdrmepumpen att arbeta med.

Det finns skyddsatgéarder for kollektorn/solsystemet.

Se aven avsnitt "Skydd kollektor” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” "Avancerat/
Instéliningar/Solpaneler/Skydd kollektor”.

Se dven avsnitt "Vinterlage” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” "Avancerat/
Instéllningar/Solpaneler/Vinterlage".

Endast principschema. Installatér kompletterar med expansionskarl, sdkerhetsventiler etc och
dimensionerar anldggningen.
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2.8 Extern tappvarmvattentank

En extern tappvarmvattenberedare kan kopplas ihop med EcoZenith. o
Detta resulterar i en storre lagrad varmvattenvolym som bidrar till hégre 660
varmvattenkapacitet.

Det inkommande kalla vattnet leds férst genom
EcoZenith dar det varms upp innan det leds in i tappvarmvattentanken och :
ut till fastighetens tappstéllen. Det betyder att nar temperaturnivan fran
EcoZenith inte langre ar tillracklig finns hela tappvarmvattentankens volym
fortfarande kvar att forbruka.

Nar temperaturen i 6vre tank pa EcoZenith ar fabriksinstallt 5 °C varmare an
i den externa tappvarmvattentanken startas laddpumpen. Varmen fran ovre
tank laddar tappvarmvattentanken till dess att temperaturékningen inte ar
storre an en grad per tre minuter.

Né&r man lagrar varmvatten med en lagre temperatur an 60 °C maste man
hetta upp tappvarmvattentanken med jamna tidsintervaller fér att eliminera
risken for legionellabakterier. Denna funktion finns inbyggd i EcoZenith. Forst
varms den 6vre tanken upp sa mycket den kan med hjalp av varmepumpen.
For att varmvattenberedaren ska uppna 65 °C under 1 timme kan elpatronen
tilldtas ga in och hoja upp de sista graderna. Detta sker fabriksinstallt var
fijortonde dag.

Se dven avsnitt "Ovre tank” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/
Instéllningar/Ovre tank).

Pool ansluts till EcoZeniths nedre tank. Mellan EcoZenith och poolen monteras
en vaxlare for att separera vatskorna at.

En givare i poolen startar och stoppar laddpumparna for att bibehalla installd
temperatur i poolen, fabriksinstallt 22 °C. Temperaturen tillats sjunka 1 grad
innan laddpumpen ater startar. Det gar ocksa stélla in poolprioritet hog
respektive 1ag vilket avgér om spetsvarme tillats anvandas for uppvarmning av
poolen eller inte.

Se dven avsnitt "Pool” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/Installningar/
Pool).
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2.10 Extern bufferttank

EcoZenith kan anslutas ihop med en eller flera bufferttankar. Detta anvands
framst tillsammans med inkoppling av ved- samt solvarmesystem dar
vattenvolymen i EcoZenith inte ar tillrackligt stor. Via tillbehdret "laddning
extern tank” kan varmt vatten bade skickas fran nedre tank till bufferttanken/-
arna och fran bufferttanken/-arna ater till EcoZenith. Alltsa bade ladda och
aterladda energin.

Se dven avsnitt "VP-laddning” i kapitel "Avancerat/Installningar/Extern
bufferttank”.

2.10.1 Styrning vid soldrift

Nar solvarme ar aktiverad sker 6verladdning till bufferttank/-arna pa tva olika
satt, beroende av om det finns varmebehov eller inte pa varmesystemet.

Né&r varmebehov saknas pa varmesystemet laddar solen EcoZenith for att
uppna en hég temperatur och mycket varmvatten. Solpanelerna laddar da
upp EcoZenith tills den nedre tankens givare uppnar fabriksinstallt 80 °C

innan cirkulationspumpen startar och for 6ver varmt vatten fran EcoZeniths
anslutning i nedre tank till toppen pa den forsta bufferttanken. Laddning sker
tills givaren i nedre tank sjunkit 3 grader (startar 6verladdning vid 80 grader
och stoppar vid 77 grader). Nedre tank maste ocksa vara minst 7 grader
varmare an bufferttanken for att laddningen ska fa starta. Det galler oavsett om
det finns varmebehov eller inte.

Nar det finns ett varmebehov i huset styrs 6verladdningen av borvardet

i nedre tank. Nar solen varmt upp nedre tank 7 grader 6ver borvérdet sa
startar 6verforingen, forutsatt att nedre tank ocksa ar 7 grader varmare
an bufferttanken. Solpanelernas verkningsgrad 6kar da de arbetar mot en
lag vattentemperatur, vilket ar fallet var och host da ett litet varmebehov
foreligger. Ovan angivna temperaturnivaer ar installbara.

Endast principschema. Installator kompletterar med expansionskarl, sakerhetsventiler etc och
dimensionerar anlaggningen.
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2.10.2 Styrning vid veddrift

Vedpannan laddar upp EcoZenith tills den nedre tankens givare uppnar
fabriksinstallt 80 °C innan laddpumpen startar och for éver varmt vatten fran
den nedre tanken till toppen pa den forsta bufferttanken. Laddning sker tills
givaren i nedre tank sjunkit 3 grader (startar dverladdning vid 80 grader och
stoppar vid 77 grader). Nedre tank maste ocksa vara minst 7 grader varmare
an bufferttanken for att laddningen ska fa starta, enligt fabriksinstallda varden.

2.10.3 Aterladdning fran bufferttank till EcoZenith

P« »

Aterladdning fran bufferttank till EcoZenith sker alltid till &vre tank om méjligt.
Om laddningen till EcoZeniths 6vre tank inte &r mojlig pa grund av for lag
temperaturskillnad kontrollerar styrningen om aterladdning ar méjlig till nedre
tank. Villkoret for aterladdning ar 7 graders temperaturskillnad.

Laddning fran bufferttanken till bade 6vre och nedre tanken i EcoZenith
stoppas da temperaturskillnaden sjunkit till 3 graders differens. Ovan angivna
temperaturnivaer ar installbara.

Endast principschema. Installator kompletterar med expansionskarl, sakerhetsventiler etc och
dimensionerar anldggningen.
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2.11 Frikyla CTC EcoComfort

CTC EcoComfort ar ett tillbehor som utnyttjar borrhalets svala temperatur for
att sommartid skapa svalka inomhus. Hur mycket man kan kyla en fastighet ar
beroende av flera faktorer som t ex vilken bergtemperatur som finns tillganglig
for tillfallet, husets storlek, flaktkonvektorernas kapacitet, planlésning mm.

OBS! Tank pa att kondensisolera rér och kopplingar.

Separat varme/radiatorsystem och kylsystem (flaktkonvektor)

CTC EcoZenith i555 Pro hanterar samtidigt ett radiatorsystem for varme och
ett separat system for kyla. Detta kan vara aktuellt om man vill kyla viss del av
en fastighet med t ex flaktkonvektor samtidigt som det finns varmebehov i en
annan del.

Gemensam varme/kyla

For att kunna utnyttja kyla kravs att man har ett varmesystem pa vilket kyla kan
kopplas. Om varmesystemet kan anvandas for kylning av fastigheten anvands
varmesystemet for varme vintertid och for kyla sommartid.

Onskad rumstemperatur

Onskad rumstemperatur stélls in p& displayen p& EcoZenith. Automatiken
ser till att "shunta” ut ratt temperatur i forhallande till behovet av kyla
(rumsgivarens avvikelse). Ju mer avvikelse desto kallare vatten gar ut till
systemet. Beroende av system tillats inte for alltfor kalla temperaturer (vilket
kan resultera i fuktskador).

OBS! Rumstemperaturen vid kyla rekommenderas stallas nagra grader hogre
an installd temperatur vid varmedrift. Eftersom rumstemperaturen tenderar
Oka vid 6kande utetemperatur trader kylfunktionen i kraft.

Observera ocksa att kylkapaciteten beror bl a av borrhalstemperatur,
borrhalslangd, floden och flaktkonvektorkapacitet, och kommer variera under
den varma sasongen.

For mer information se manualen fér CTC EcoComfort.

Flaktkonvektor

CTC EcoZenith i555 Pro
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3. Husets varmeinstallning

Husets varmekurva

Varmekurvan ar en central del av produktens styrning,
eftersom det ar denna installning som talar om for

styrsystemet hur stort temperaturbehov just din fastighet ® Fo6r mer information om hur man staller
har vid olika utomhustemperaturer. Det &r viktigt att in vdrmekurvan, se avsnitt "Varmekurva" i
varmekurvan blir ratt injusterad for att du ska fa sa bra kapitel "Installningar/Varmesystem".

funktion och ekonomi som majligt.

En fastighet behover 30 °C pa radiatorerna nar det ar 0 °C
ute, en annan fastighet behover 40 °C. Skillnaden mellan
olika fastigheter beror bland annat av radiatorernas yta,
antal radiatorer och hur valisolerat huset ar.

Injustering av varmekurvan G Inst. Varmesystem 1 &

I meny "Varmekurva" under "Installningar/
Varmesystem" kan man i grafen finjustera varmekurvans
varden for framledningstemperatur i forhallande till
utomhustemperatur samt stélla in virden fér kurviutning Max framledning °C
och kurvjustering for varmesystemet. Min. framledning °C

Program

Varmelage

Se avsnitt "Varmekurva" i kapitel "Instéllningar/ . B
. . 3 . A Varmelage, ext.
Varmesystem" for detaljerad information. . .
Varmelage schema

Be din installator hjalpa dig att stalla in dessa varden. Varme fran, ute °C 18
Injusteringen av varmekurvan ar mycket viktig och kan i Vérme fréan, tid (min) 120
vissa fall tyvarr ta nagra veckor. Basta sattet ar att vélja Nattsankning ned till °C 5
drift utan rumsgivare den forsta tiden. Systemet arbetar Rumstemp. sanks nattsénkning-2
da enbart efter utomhustemperaturen och husets

Del av meny "Avancerat/Installningar/Varmesystem/
Varmesystem 1”.

varmekurva.

Under injusteringsperioden ar det viktigt att: . | &
Inst. VS1 Varmekurva
. Nattsankningsfunktionen inte ar vald.
. . . . Finjustering
. Alla termostatventiler pa radiatorerna ar fullt
j Aterstall
oppna. )
(Detta for att hitta ldgsta kurvan fér basta Aktiv kurva
varmepumpsekonomi) Kopiera fran 2
. Utomhustemperaturen inte ar hogre an +5 °C.
. Varmesystemet ar fungerande och korrekt

injusterat mellan olika slingor.

Meny "Avancerat/Installningar/Varmesystem/
Varmesystem 1/Varmekurva". Aktiv kurva: #1.

{} VS1 Varmekurva 1
75

60

45

30

15

A Y e e oK
Framledning 38

Meny "Avancerat/Installningar/Varmesystem/

Varmesystem 1/Varmekurva/Finjustering".
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Lampliga grundvarden

Vid installationen kan du sallan géra en exakt
installning av varmekurvan direkt. D& kan vardena

pa kurvlutning nedan vara ett bra utgangslage.
Radiatorer med sma véarmeavgivande ytor kraver hégre
framledningstemperatur.

Rekommenderade varden ar:
Endast golvvarme: Lutning 35

Lagtemperatursystem: Lutning 40
(valisolerade hus)

Normaltemperatursystem: Lutning 50
(Fabriksinstallning)

Hogtemperatursystem: Lutning 60
(aldre hus, sma radiatorer, daligt isolerat).

Injustering av varmekurvan

Metod enligt nedan kan anvandas for att justera in
korrekt varmekurva.

Injustering om det ar fér kallt inomhus:
. Ar utomhustemperaturen lagre an noll grader:
Oka vérdet vid Kurvlutning ett par grader.
Vanta sedan ett dygn om ytterligare justering
behdvs.

. Ar utomhustemperaturen hégre &n noll grader:

Oka vérdet vid Kurvjustering ett par grader.
Vanta sedan ett dygn om ytterligare justering
behdvs.

Injustering om det ar fér varmt inomhus:
. Ar utomhustemperaturen lagre an noll grader:
Minska vardet vid Kurvlutning ett par grader.
Vanta sedan ett dygn om ytterligare justering
behovs.

. Ar utomhustemperaturen hégre &n noll grader:

Minska vardet vid Kurvjustering ett par grader.
Vanta sedan ett dygn om ytterligare justering
behovs.

® Installd varmekurva prioriteras alltid. Rumsgivaren kan endast till viss del 6ka eller minska varmen
utover installd varmekurva. Vid drift utan rumsgivare ar det vald varmekurva som bestammer

temperaturen ut till radiatorerna.
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Exempel pa varmekurvor

I diagrammen nedan ser hur varmekurvan férandras

vid olika installningar av Kurvlutning och Kurvjustering.
Kurvans lutning beskriver radiatorernas temperaturbehov
vid olika utomhustemperaturer.

Kurvlutning
Vardet pa lutningen som stalls in ar framlednings- Framledningstemperatur
temperaturen da utomhustemperaturen ar -15 °C :
80 |
70 ™ :
\\E
60 607
50 Ty
\\\ 50 :\\
40 At
— | ! _
30 301 I —
I T
20 30 25 <20 <15 <10 -5 0 5 10 15 420 25
Utomhustemperatur T
Kurvjustering ) Varme fran, ute
. . Framledningstemperatur
Kurvan kan parallellférskjutas (justeras) 6nskat antal ;
grader for att anpassas till olika system/hus. 80 I
|
|
) 70 F< t
Lutning 50 °C Sk o I
Justering +5°C ——— f0 [~ >~ +'
e
) e e
Lutning50°C ~—— | PO~ T4
Justering 0 °C 40 : S
30 ; N
! N
2 30 25 <20 <15 10 -5 0 5 10 15 420 25
Utomhustemperatur T
Ett exempel Varme fran, ute

Framledningstemperatur

Kurvlutning 60 °C

Kurvjustering 0 °C
80
I detta exempel &r max utgaende Ssl
framledningstemperatur stalld pa 55 °C. 70 N~
Minsta tilldtna framledning ar 27 °C. ” (till exempel 60 Sk
sommarkallarvarme eller golvslingor i badrum). 5 5
40
30
20

30 25 -20 <15 <10 -5 0 5 10 15 20 25
Utomhustemperatur

For lagt installda varden kan gora att 6nskad rumstemperatur inte uppnas.
Du far da justera varmekurvan efter behov enligt ovan.
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Sommarsasong

Alla fastigheter har en egenuppvarmning (lampor, spis,
personvarme etc.) som gor att varmen kan stangas av vid

en lagre utomhustemperatur an 6énskad rumstemperatur.

Ju mer valisolerat huset ar desto tidigare kan varmen fran
varmepumpen stangas av.

Exemplet visar produktens fabriksinstallning pa 18 °C.

Detta varde "Varme fran, ute °C" kan dndras i meny
"Avancerat/Installningar /Varmesystem".

I system med radiatorpump sa innebar avstangd varme
att radiatorpumpen stoppas. Varmen startas automatiskt
da varme ater behovs.

Se kapitel "Installningar/Varmesystem" for information
om installning av varmelage.

Framledningstemperatur

1

oC ! ( Varmen
1

80 } - i avstangd
\Uppvarmnlw |

0|« >1 >

1
60 1
\ ]
50 1
\ i
40 1
30 :
20 >~

30 25 -20 <15 <10 5 0 5

10 15 A20 25°C
Utomhustemperatur

Varme fran, ute

{} Inst. Varmesystem 1

Program
Varmekurva

Max framledning °C
Min. framledning °C

Varmelage

Varmelédge, ext.
Varmeldage schema
Varme fran, ute °C

Del av meny "Avancerat/Instéllningar/Varmesystem/Varmesystem 1".
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4. Varmvatten

CTC EcoZenith i555 Pro har sammanlagt ca 40 meter kamflansslingor av koppar
for beredning av varmvatten. Dessa slingor férvarmer vattnet i nedre tank

och vattnet passerar darefter dvre tank for den slutliga temperaturhdjningen.
Dessa slingor 16per parallellt genom EcoZenith vilket tillater hoga floden

med lagt tryckfall och ger stora majligheter till bra varmvattenkapacitet och
komfort.

Varmvattenkapacitet
800

700
600
500

400 —*= Varmepump 25 kW, fléde 22 I/min

== Varmepump 10 kW, fléde 12 I/min
300 Varmepump 10 kW, fléde 22 I/min

200

Varmvattenvolym 40 °C [liter]

100

20 25 30 35 40 45 50 55 60

Nedre tanktemperatur [°C]

Driftekonomi

Manga vill utnyttja varmepumpens laga driftkostnader maximalt. Den

6vre och den nedre tankens temperaturinstélining paverkar bade
varmvattentemperatur, kapacitet och driftekonomi. Om EcoZenith tillats ga
pa lagre temperaturer ger detta en lagre varmvattenkapacitet men en stérre
besparing.

En varmepump ar effektivare (har ett hogre COP-varde) nar den producerar
lagre temperaturer. For driftekonomins skull gér detta att EcoZeniths nedre
tank, som jobbar for radiatorbehovet, bor ha en sa lag temperatur som
mojligt. Ett golvwarmesystem anvander sig av ldga temperaturer och ger
varmepumpen en gynnsam drift.

Aven solvarmedrift ger bast utbyte vid lagre temperaturer. T ex en molnig dag
blir inte solpanelerna lika varma men Idmnar anda sin energi till tankens nedre
del da temperaturen dar ar lag.

EcoZenith &r konstruerad sa att temperaturen kan vara lag i den nedre

tanken dar férvarmningen av varmvattnet sker och hogre i den évre

tanken for att hdja temperaturen pa varmvattnet ytterligare. Behovet av
varmvatten styr i forsta hand temperaturen i den dvre tanken. Bérja med

en |ag temperaturinstallning, till exempel fabriksinstallningen, for basta
driftekonomi och 6ka successivt om varmvattnet inte racker till. Tank pa att om
temperaturinstaliningen stalls hégre an vad varmepumpen klarar producera,
gar elpatronen/-erna in och varmer istéllet. Detta innebar att driftekonomin
férsamras.

Vid stora varmvattenbehov kan det vara mer ekonomiskt att stalla in en hégre
temperatur i den nedre tanken istallet for att 6verskrida temperaturgransen
fér véarmepumpen i den 6vre tanken. Detta innebar dock att vdarmepumpen
far en mindre gynnsam drift for radiatorbehovet i och med den hogre
drifttemperaturen. Dessutom kan eventuellt ett visst utbyte av solenergi i den
nedre tanken utebli, om solpaneler installerats.
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Extra varmvatten

Det finns mojlighet att 6ka produktens varmvattenkapacitet pa bestamda tider,
med eller utan hjalp av elpatron. Det gar att valja extra varmvatten omgaende,
eller schemalagga veckovis. Da funktionen aktiveras borjar produkten

skapa extra varmvatten. Varmvattnet produceras genom att kompressorn
arbetar med max temperatur, sa kallat fullkondensering. I meny "Avancerat/
Instaliningar/Ovre tank” kan man ocksé vélja om elpatronen ska hjalpa till

att skapa extra varmvatten. Tank pa att funktionen extra varmvatten innebéar
att mer energi forbrukas, speciellt om elpatroner anvands. Se aven i meny
"Avancerat/Installningar/Nedre tank/Timer nedre tank”.

Extra varmvattentank

Ett annat satt att forbattra varmvattenkapaciteten ar att installera en extra
tappvarmvattentank. EcoZenith ar forberedd for att styra detta, vilket

ger mojlighet att utnyttja varmepumpsenergi for att varma den extra
varmvattentanken. Detta innebar att det finns en stor buffert med varmvatten,
varmt av varmepumpen, samtidigt som den driftekonomiska férdelen med lag
temperatur i nedre tank behalls.

Att tanka pa:

. Undvik att spola varmvatten med hdgsta hastighet. Tappar du istallet
upp ett bad lite langsammare far du en hogre temperatur pa vattnet.

. Tank pa att en dalig blandningsventil eller en dalig duschblandare kan
paverka varmvattentemperaturen.
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5. Tekniska data

CTC EcoZenith i555 Pro
CTC No.

Huvudmatt vid leverans

Huvudmatt installerad

Vikt

IP-klass

Isolering (Polyuretan, PUR)

Kvs-varde shunt 17-28kW (tillbehdr shunt 27-45kW)
Temperatur termostat dverhettningsskydd

Varmvattenkapacitet (40°C, 22 |/min)
Tanktemp 55°C, VP (Varmepump 25 kW) tillaten
Tanktemp 65/55°C, eleffekt 24kW tillaten

Tryckfall vid fléde 401/min
Volym tank

Volym Varmvattenslinga

Max drifttryck tank

Max drifttryck varmvattenslinga
Varmvattenslinga (kamflans)
Varmvattenslinga cirkulation (kamfléans)
Solslinga (kamflans)

Eldata

Effekt elpatroner (tillval)
Effektbegransning, elpatroner,
Display

Minne

Backupbatterier
Klocka

Belastningsvakt, inbyggd
Stromférbrukning vid olika elpatronseffekter
3 kW

6 kW

9 kW

12 kW

15 kW

18 kW

21 kW

24 KW

27 kW

Max elpatroneffekt vid gruppsékring
10/13/16/20/25/32/35/50/63 A

mm

mm

mm

m3/h

> > > » > > > > >

X
=

3x400V | 1x230V
589600001 ‘ 589600002

750x950x1700
886 x 1067 x 1700
260
IPX1

6.3 (10)
92-98

>600
523

0.7
540
11.4
2.5

2x18.6
0.6
10
400V 3N~ 230V 1N~
9+9 (+9) 9

3 kW/steg + 3 kW/steg
0,3 kW/steg

4,3 tum, farg, touch
Behaller minnet vid stromavbrott

Behovs ej
Realtidstyrd
Ja

4.4 13

8.7 27

13.0 40

17.4

21.7

26.1

30.4

34.8

39.1
2.1/7.8/9.0/11.1/16.2 2/3/3/4/
/20.1 /22.2 /27 /27 5/7/8/9/9
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CTC EcoZenith i555 Pro 3x230V

CTC No.

Huvudmatt vid leverans

Huvudmatt installerad

Vikt

IP-klass

Isolering (polyuretan, PUR)

Kvs-véarde shunt 17-28kW (tillbehor shunt 27-45kW)
Temperatur termostat dverhettningsskydd

Varmvattenkapacitet (40°C, 22 |/min)
Tanktemp 55°C, VP (Varmepump 25 kW) tillaten
Tanktemp 65/55°C, eleffekt 24kW tillaten

Tryckfall vid flode 401/min
Volym tank

Volym Varmvattenslinga

Max drifttryck tank

Max drifttryck varmvattenslinga
Varmvattenslinga (kamflans)
Varmvattenslinga cirkulation (kamflans)
Solslinga (kamflans)

Eldata

Effekt elpatroner (tillval)

Effekt elpatroner (tillval)

Display

Minne
Backupbatterier
Klocka

Belastningsvakt, inbyggd
Strémforbrukning vid olika elpatronseffekter
2.35 kW

4.70 kW

7.05 kW

9.40 kW

11.75 kW

14.10 kW

16.45 kW

18.80 kW

21.15 kW

Max elpatroneffekt vid gruppsékring
10/13/16/20/25/32/35/50/63 A

mm

kg

m3/h
°C

kW

> > > » > > > > >

X
=

Behaller minnet vid stromavbrott

11.75/11.75/18.8/21.15

589600003
750x950x1700
886 x 1067 x 1700
256
IPX1
90
6.3 (10)
92-98

>600
523

0.7
540
11.4
2.5
9
2x18.6
0.6
10
230V 3N~
7.05+7.05 (+7.05)
2.35 kW/steg
4,3 tum, farg, touch

Behdvs ej
Realtidstyrd

Ja

5.90
11.80
17.70
23.60
29.50
35.39
41.29
47.19
53.09
2.3/4.7/4.7/7.05/9.4/
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6. Mattuppgifter

)
o
o
#
[ (1]
o o
Q ~
N A
|
o
™
#
\
(3] .
| (o
# [«
©
(QV
\ —
T, 476 ,T
| 1. Anslutning varme, G 1 1/4" inv
2. Expansionskarl/Toppansl/Lyftmuff, G 1 1/4” inv
1
3. Solslinga, @18 mm
4, Kallvatten, @22 mm
5. Varmvatten, @22 mm
o N
o ‘\\ L0 pot 6.  Varmvattencirkulation, @22 mm
\ 7. Radiatorframledning, klamring 28 mm
A 8.  Radiatorretur, klamring 28 mm
4:'/\‘
& 9. Anslutning el (bakom fronten)
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7. Detaljbeskrivning menyer

P4 den lattoverskadliga styrenheten gors alla instaliningar
direkt pa skarmen. De stora ikonerna fungerar som
knappar pa touch-displayen.

Har visas ocksa information om drift och temperaturer.
Du kan enkelt ga in i de olika menyerna for att finna
information om driften eller stalla in egna varden.

CTC EcoZenith i555 Pro  Tisdag 085 (438

. . . . . Varme/Kyla Varmvatten Ventilation  Driftinfo
Undermenyer som inte ryms pa en displaysida kan nas

genom att klicka pa nedatpil pa skarmen eller genom att
scrolla ned fér hand. En vit scrollist visar var man befinner

Sig- ﬁl\zz.rc ﬁl\m.rc 58°C /I_I\ﬂ -5°C
7.1 Sta rtSida Startmeny CTC EcoZenith i555 Pro.

Denna meny ar systemets startsida. Har visas en dversikt
pa den aktuella driftinformationen. Alla andra menyer
kan nas harifran. Beroende pa vilket system som har
definierats, kan féljande symboler visas pa startsidan:

Varme/Kyla

Installningar for att hoja eller sanka temperaturen inomhus och schemaldgga
temperaturférandringar. Undermenyer for "Kyla” visas om definierad.

Varmvatten
(Y Installningar fér varmvattenproduktionen.

Ventilation
Installningar av ventilationslagen om systemet omfattar ett fristdende ventilationsaggregat.

Driftinfo

Har visas bade aktuella och historiska driftdata for systemet.

Avancerat
Har gor installatdren installningar och service av systemet.

Inomhustemperatur

Visar aktuell inomhustemperatur for respektive varmesystem om rumsgivare har installerats.

Varmvattentemperatur

Visar aktuell temperatur i den 6vre tanken.

AIIJ -50C Utomhustemperatur

Visar utomhustemperatur.
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7.2 Installationsguide

Vid uppstart av systemet samt vid ominstallation (se

kapitel "Avancerat/Service") ska ett antal systemval goras.

Nedan beskrivs de dialogskarmar som da visas.

De varden som anges i menybilderna nedan ar endast
exempelvarden.

Installation

Bekrafta att systemet
ar vattenfyllt.

2. Bekréfta att systemet ar vattenfyllt. Bekréfta med "OK" och
"hogerpil”.

Installation

Def. VV-tank

4. Ange omvandlingsfaktor for stromkénnarna med knapparna (+/-).
Bekrafta med "hogerpil”. Fér mer information om installningar, se
kapitel "Avancerat/Instéllningar/Spetsvarme”.

Installation

Varmepump 1 Tillaten ‘ —_

6. Ange om varmepump 1 &r tillaten eller sparrad. For "Tillaten”, tryck
pa (+). For "Sparrad”, tryck pa ().

Bekrafta med "hogerpil”.

CTC EcoZenith i555 Pro

21N

Svenska English

Deutsch Francais

1. Valj sprak. Bekrafta med "OK".
Installation

Def. Systemtyp

3. Vélj storlek pa huvudsakringen med knapparna (+/-). Bekréafta
med "hégerpil”. For mer information om installningar, se kapitel
"Avancerat/Installningar/Elpatron”.

Installation

Max effekt elpatroner kW 18.0 ‘ —

5. Valj maximal elpatroneffekt med knapparna (+/-). Bekrafta
med "hégerpil”. For mer information om installningar, se kapitel
"Avancerat/Installningar/Elpatron”.

Installation

Varmesystem 1
Typ Radiator ‘ —

Hogsta framledning °C 55
Kurvlutning °C 50
Kurvjustering °C ]

7. Ange om varmesystem 1 omfattar radiatorer eller golvvarme.
Vaxla mellan "Radiator” och "Golvvarme” genom att klicka pa (+) och
(-)-knapparna. Bekrafta med "hégerpil”.

8. Om vdarmesystem 2 har definierats visas motsvarande meny for
detta system. Gér motsvarande val ("Radiator” eller "Golvvarme”) for
varmesystem 2 och avsluta guiden med "OK".




7.3 Varme/Kyla

I meny "VS- Varme/Kyla” kan foljande instéliningar goras:

7.3.1 Installning av b6rvarde med

rumsgivare

Stall in 6nskad rumstemperatur (borvarde) med "plus”-
och "minus”-knapparna. I exemplet i menybilden "VS1
varme/Kyla” ar program "Ekonomi” samt "Semesterlage”
("S") aktiva for varmesystem 1.

I menybilden "VS2 Varme/Kyla" visas att lage "Kyla” ar
aktivt.

Semesterlage och Nattsankning séanker endast
rumstemperaturen nar varmelage ar aktivt.

O vs1virmerkyla & '«
(19.5°C)
(235°c) [ MR

Ekonomi S

‘u Varme

22.4°C

e N C

Lage Program  Nattsankning

I menyn &r program "Ekonomi" och "Semesterldge" ("S") aktiva for
varmesystem 1.1 detta exempel ar bade program "Ekonomi" och
"Semesterlage" installda att sdnka borvérdet (23,5 °C) med 2 °C, vilket
innebar att verkligt borvarde = 23,5-2-2°C=19,5 °C.

A vs2 varmerkyla & '«

202°C (20.0°0) |mm | |

I menyn ar "Kyla" (installt bérvarde: 20,0 °C) aktivt fér vdrmesystem 2.
"Semesterlage" ("S") sanker ej bérvardet nar kyla ar aktivt.

Varme/Kyla
Véarme

]]mr 22.4°C (19.5°C)
Kyla

% 20.2°C  (20.0°C)

s

Semester

Klicka pa varmesystem 1 eller 2 for att ga vidare till meny for
respektive vdrmesystem. I denna meny kan man aktivera
"Semesterlage" for varmesystemen.

CTC EcoZenith i555 Pro
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7.3.2 Program

Tryck pa knappen "Program” och déarefter pa det
varmeprogram som ska aktiveras (Ekonomi, Normal,
Komfort eller Anpassad). Det ar aven mojligt att
schemaldagga programmen.

Se kapitel “Avancerat/Installningar/Varmesystem/
Program” fér information om hur man staller in
temperaturhojningar/sankningar samt eftergangstider
for de olika programmen.

7.3.3 Varmekurva

Tryck pa symbolen for varmekurva i menyn "VS1- Varme/
Kyla". Grafen fér varmesystemets varmekurva visas.

I kapitel "Avancerat/Installation/Varmesystem" beskrivs
installning av varmekurvan.

Se dven kapitel "Husets varmekurva" for mer information
om injustering av varmekurvan.

7.3.4 Varmelage

Tryck pa knappen "Lage" och valj darefter "Varmelage";
"Auto", "Till" eller "Fran".

varmelage kan aven véljas i meny "Avancerat/
Installningar/Varmesystem/Varmelage".

Se kapitel "Avancerat/Instéliningar/Varmesystem" for
mer information.

CTC EcoZenith i555 Pro

<
L

Anpassad

@\Q VS1 Program ﬁ

[ 'l

Ekonomi Normal Komfort

&

Schema

Meny "VS1 Varme/Kyla-VS1 Program" dér program "Ekonomi" har
aktiverats.

60

45
30

15

Ay <>

Meny "Varme/Kyla / VS Varme/Kyla"

Utomhus
Framledning

@ VS1 Virmelage

e

Meny "VS1 Varme/Kyla-VS1 Varmeldge" dér lage "Auto" har aktiverats.




7.3.5 Instadllning av rumstemperatur

utan rumsgivare

Du kan valja Rumsgivare "Nej” i menyn
"Avancerat/Definiera /Varmesystem”. Detta kan goras
om rumsgivaren ar svarplacerad, om golvvarmesystemets
styrning har egna rumsgivare eller om man eldar i
braskamin eller 6ppen spis. Larmdioden pa rumsgivaren
fungerar dock som vanligt.

Eldar man sporadiskt i braskamin eller dppen spis kan
eldningen paverka rumsgivaren att dra ner temperaturen
till varmesystemet. Da kan det bli kallt i rummen i

andra delar av huset. Rumsgivaren kan da tillfalligt

véljas bort under eldningen. Varmepumpen ger da
varme till varmesystemet enligt installd varmekurva.
Radiatortermostaterna stryper i den del av huset dar man
eldar.

Om rumsgivare inte har installerats ska varmen stallas in
enligt kapitel "Husets varmeinstallning”:

7.3.6  Vid fel pa utegivare/rumsgivare

Om fel uppstar pa utegivare larmar produkten och en
utomhustemperatur pé -5 °C simuleras for att huset inte
skall bli utkylt.

Om fel uppstar pa rumsgivare larmar produkten och gar
automatiskt Over i drift enligt installd kurva.

& <

(G
&» Def. Varmesystem 1

Rumsgivare Nej ‘ A

VS1 Nattsankning ext. konfig. Ingen

VS1 Varmelage ext. konfig. NO ‘ oK

Program ekonomi ext. konfig. Ingen

v

Meny "Avancerat/Definiera/Varmesystem/Varmesystem 1".

O vs1 varmeskyla

‘E Varme

[ [¢

Lage Program  Nattsénkning

Meny "Avancerat/Definiera/Varmesystem/Varmesystem 1".
Varmesystemet saknar rumsgivare. Inom parentes visas borvéardet
(framledningstemperatur 45 °C). Till vanster om bérvardet visas
utomhustemperaturen (0 °C) vid aktuell framledningstemperatur.
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{ ( 1 7.3.7 Nattsankning temperatur
Nattsankning innebar att man sanker temperaturen
inomhus, via fjdrrstyrning eller under schemalagda
perioder.

I menyn "VS1 Nattsankning” schemalaggs de perioder
under veckans dagar som nattsankning av temperaturen
ska ske.

Ikonen "Nattsankning” i menyn “Varme/Kyla”
visas endast om ett “Veckoschema” har definierats
for varmesystemet i menyn "Avancerat/Definiera/
Fjarrstyrning”.

I kapitel "Veckoschema” forklaras hur man staller in
scheman.

Det varde som temperaturen sanks med vid fjarrstyrning
av nattsankningen stalls in i ndgon av féljande menyer.
Om rumsgivare ar installerad:

"Avancerat/Installningar /Varmesystem /Rumstemp.
sanks nattsankning °C".

Om rumsgivare inte ar installerad:

"Avancerat/Installningar /Varmesystem /Framledning
sanks nattsankning °C".

7.3.8 Semester

Har staller man in antalet dagar som man vill ha standig
sankning av den instéllda temperaturen. Till exempel om
man aker pa semester.

Det vérde som temperaturen sanks med under perioden
stalls in i nagon av menyer.

Om rumsgivare ar installerad:

"Avancerat/Instéllningar/Varmesystem /
Rumstemp. sdnks semester °C".

Om rumsgivare inte ar installerad:

"Avancerat/Instéllningar/Varmesystem /
Framledning sanks semester °C".

Semestersankningen blir aktiv ndr man gor installningen
(trycker pa "+"-tecknet).

Upp till 300 dagar kan stallas in.
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( VS1 Nattsankning

Schema Aktiv
1 x MTOT
2 X MTOTF

S 22:30 Pa
07:00 Av

I veckoschemat har stéllts in att "Nattsankning” ska vara aktiv
veckodagar mellan 22.30 och 07.00, férutom under natten mellan
fredag och lordag samt natten mellan l6rdag och séndag (da ingen
nattsankning sker).

% Def. Fjarrstyrning

Fjérrstyrning Ingéng
Ethernet Fran
VS1 Nattsankning Fran
VS1 Varmelédge, ext. K24
VS1 Program ekonomi Fran
VS1 Program normal  Fran

VS1 Program komfort

V51 Program anpassad Fran

Meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.
Funktionen "VS1 Nattsankning” tilldelas veckoschema #1.

*

_ 4 Semester

Semesterperiod 3 dagar ‘ -

N&r semester aktiveras stoppas varmvattenproduktionen. Aven
funktionen "Tillfélligt extra varmvatten” stoppas.

® Nar bade "Nattsankning” och
I "Semestersankning” anvands, sa
6verstyr "Semestersankningen”.




7.4 Varmvatten

I menyn staller man in 6nskad varmvattenkomfort och
"Extra varmvatten”.

Extra varmvatten

Har valjer du om du vill aktivera funktionen

"Extra varmvatten”. Nar funktionen aktiveras (genom
att antal timmar stalls in med plustecknet i menyn
"Varmvatten”) bérjar varmepumpen att skapa extra
varmvatten omgaende. Man har dven mojlighet att
fjarrstyra eller schemaldgga varmvattenproduktion till
bestamda tider.

Varmvattenprogram

Héar gér man installningar som géller fér normaldrift av
varmepumpen. Det finns tre lagen:

Ekonomi

Vid litet varmvattenbehov.
(Fabriksvarde stopptemperatur Ovre tank: 50 °C).

Normal

Normalt varmvattenbehov.
(Fabriksvarde stopptemperatur Ovre tank: 55 °C).

Komfort

Vid stérre varmvattenbehov.
(Fabriksvarde stopptemperatur Ovre tank: 58 °C).

Temperaturen kan dven andras i menyn “Avancerat/
Instaliningar/Ovre tank/VV-program/Stopptemp VP".
Om detta gors syns det genom att den gréna ramen runt
ikonen pa denna menybild forsvinner.

7.41 Extra varmvatten

I denna meny schemaldggs perioder under veckans dagar
da man 6nskar extra varmvatten. Schemat aterkommer
vecka efter vecka.

Stopptemperaturen fér extra varmvatten ar 60 °C
(fabriksinstallning).

I kapitel "Veckoschema” forklaras hur man staller in
scheman.

Klicka pé rubriken "Extra varmvatten” for att se en grafisk
Oversikt nar veckoschemat ar aktivt under veckans dagar.

7.5 Ventilation

Se "Installations- och skotselanvisningen” for
ventilationsprodukt CTC EcoVent.

¢, Varmvatten

Extra varmvatten

Till 3.5tim

Varmvattenprogram

o

Ekonomi

Funktionen "Extra varmvatten” ar satt att vara aktiv under 3,5 timmar.

Tips: Stall in tiden ca 1 timme tidigare an du
behéver varmvattnet, eftersom det tar en
viss tid att varma upp.

Tips: Stall in 1age "Ekonomi” fran boérjan.
Om varmvattnet upplevs otillrackligt, 6ka
till "Normal” osv.

& Extra varmvatten

Aktiv
06:30 Pa
07:00 Av

Schema
MTOTF
MTOTF

1 x
2 x

Funktionen "Extra varmvatten” ar satt att vara aktiv vardagar
mellan kl. 06.30 och 07.30. Klicka pa varmvattenikonen for att se
férhandsgranskning nedan.

+ EXtra varmvatten
1/0

Bladdra mellan instéllning och férhandsgranskning med
tillbakaknapp. Bla stapel visar nar "Extra varmvatten" ar aktivt. Gult
streck markerar aktuell tid. X-axel visar dagar mandag-séndag.
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7.6 Veckoschema

I ett veckoschema (betecknas "Schema” i
displaymenyerna) stalls in nar under veckans dagar som
en funktion ska vara aktiv respektive inaktiv.

Systemet tillater inte att vissa funktioner ar aktiva
samtidigt enligt samma veckoschema; exempelvis
funktionerna "Nattsankning” och "Extra varmvatten”,
men de flesta funktioner kan dela samma veckoschema.

Om flera funktioner delar samma veckoschema, kommer
férandringar i veckoschemat for en funktion att medféra
samma forandringar fér 6vriga funktioner som delar
veckoschemat.

Till héger om veckoschemats rubrik visas ett "X”
om samma veckoschema aven delas av en annan
fjarrstyrningsfunktion.

Klicka pa veckoschemats rubrikrad for att se en grafisk
Oversikt 6ver nar veckoschemat ar aktivt under veckans
dagar.

7.6.1 Definiera veckoschema

I detta exempel schemaldggs en nattsankning av
temperaturen pa varmesystem 1 (VS1).

Forst ska ett veckoschema definieras i menyn
"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

Ange ett veckoschema (1-20) i kolumnen “Schema” pa
raden "VS1 Nattsankning” med piltangenterna eller klicka
pa platsen dar markéren star i exemplet.

7.6.2 Instadllning av veckoschema

Veckoscheman kan stallas in for de flesta
fjarrstyrningsfunktioner i menyerna under
"Avancerat/Installningar”.

Scheman for "Nattsankning”, "Extra varmvatten” och
"Ventilation” kommer man daremot endast till via
startsidan.

Schemat omfattar 30 rader och pa varje rad kan
installningar goras. Pa en rad kan man exempelvis stélla
in dag och klockslag for start av funktionen och pa raden
under vid vilken tidpunkt som funktionen ska avaktiveras.

I exemplet har "Nattsankning” for varmesystem 1 stallts
in att vara "P3" veckodagar fran kl. 22.30 till 07.00 férutom
under helgen (natten till Irdagen och s6ndagen). Den
andra raden ar gronmarkerad, vilket innebar att den

raden ar aktiv vid aktuell tidpunkt.
Aktiv (Aktiv/Inaktiv/Hamta fabriks)

Aktivera veckoschemat genom att satta det i lage "Aktiv".
Det ar aven mojligt att hdmta fabriksinstallningar.

Schema
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% Def. Fjarrstyrning ﬁ | (

Fjarrstyrning Ingéang Schema

Ethernet Fran | A
VS1 Nattsdnkning Fran
VS1 Varmelage, ext. K24 ‘ oK
VS1 Program ekonomi Fran

VS1 Program normal  Fran

VS1 Program komfort Fran 3 | A 4
VS1 Program anpassad Fran

Meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning"”.
Funktionen "VS1 Nattsankning” tilldelas veckoschema #1.

C =®

Nattsénkning Semester

Program

Klicka pa ikonen "Nattsankning” i menyn "Varme/Kyla” for
varmesystemet for att stalla in veckoschemat.

"’) VS1 Nattsankning

Aktiv
S 22:30 Pa
07:00 Av

Schema
1 x MTOT
2 x MTOTF

Veckoschema "Nattsankning”.



7.6.3 Redigera veckoschema

Stega ned till forsta raden och tryck "OK” for att komma i
editeringslage.

Tid

Anvand piltangenterna for att andra tiden (timmar
respektive minuter).

Dag for dag

Anvand piltangenterna for att fetmarkera (uppatpil /
nedatpil) aktiva dagar.

Av (Pa/Av)

Har anges normalt om raden ska medféra fran- eller
tillslag ("Av” /"Pa") av funktionen.

Atgard

For funktionerna "Nattsankning” och "SmartGrid schema”
galler déaremot foljande:

. I veckoschemat for "Nattsankning” anges har
istallet den temperatursankning i °C som ska
galla under perioden. Nar en temperatur anges
(installningsomrade -1 till -30 °C) blir status pa
raden automatiskt "Pa".

. Vid installning av ett "SmartGrid schema”, anges
SmartGrid-funktionen (SG Blockering, SG Lagpris

samt SG Overkapacitet) pa raden "Atgard”.

Status pa raden blir ddrmed automatiskt "P3".
Aktiv Ja (Ja/Nej)

"Ja” innebar att raden aktiveras.

"’) VS1 Nattsdnkning

Tid 22 :30

Dag for dag MTOTF
Atgéard -2

Aktiv IE]

Instéllning av nattsankningen (-2 °C), vardagsnétter.

ﬁ SmartGrid schema

Tid 22 :30

MTOTF
SG Lagpris

Dag fdr dag
Atgard

Aktiv IE}

SmartGrid-funktionen "SG Lagpris” schemalaggs vardagar. Ga
till menyn genom att valja "SmartGrid veckoschema” i meny
"Avancerat/Installningar.
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7.7 Driftinfo

||| CTC EcoZenith i555 Pro ||| CTC EcoZenith i555 Pro '«

ur w) O 2rc

{;}1 22.9°C
M2 2.3

Huvudmenysidan fér "Driftinfo” med vatska/vatten varmepump CTC Huvudmenysidan fér "Driftinfo” med luft/vatten varmepump CTC
EcoPart ansluten. EcoAir ansluten.
N&r pumparna ar i drift, roterar aven pumpsymbolerna pa bilden. N&r pumparna ar i drift sa roterar aven pumpsymbolerna pa bilden.

OBS! De driftvarden som anges i menybilderna pa féljande sidor ar endast exempelvarden.

)
AII& Utomhustemperatur Uppmatt temperatur utegivare.
N
ﬂ Inomhustemperatur Visar rumstemperatur for de varmesystem som har definierats
‘_l (rumsgivare 1 och 2).

Brinetemperatur Aktuell temperatur (2 °C) pa brinevatskan fran kollektorn in i
varmepumpen samt returtemperaturen (-1 °C) pa brinevatskan
tillbaka i kollektorslangen.

)
A Varmesystem Till vanster visas aktuell framledningstemperatur (42 °C) till huset.
" Under visas aktuell returtemperatur (34 °C).

L ' Varmepump, Luft/vatten varmepump ar ansluten och definierad till systemet. Till
luft/vatten hoger visas varmepumpens in- och uttemperaturer.
Varmepump, Vatska/vatten varmepump ar ansluten och definierad till systemet.
vatska/vatten Till hdger visas varmepumpens in- och uttemperaturer.

50°C o¥a 20% @’ 89°C
o e

I ikonlisten nederst pa menysidan visas
ikoner for de extrafunktioner eller delsystem
som har definierats.

v ‘*
Bladdra med pilarna eller svep i listen om ‘.‘ H‘ - ‘ - A
[aasaS|
e 4 ' S

inte samtliga funktioner ryms pa sidan. "

Ventilation Pool Solpaneler Vedpanna

B fD @ (05
. . Extern

Varmvatten Historik bufferttank Extern panna
Kugghjulsikonen ar en genvag till Q 2000 ﬁ [s) ﬁ ﬁ
"Installningar” for respektive del. % | "II —

Y'Y W :, [
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I‘ e I 7.7.1  Driftinfo Styrenhet Ill Styrenhet
=
Status v Status: v
Visar systemets olika drifttillstdnd, se tabell nedan: Shuntférdréjning 180
Shuntférdréjning 180 Tank évre °C 60 (60 (40
Visar shuntens férdréjning (minuter) fér produktion av Tank nedre °C 40 (43)
varme frdn dvre tank till vdrmesystemet. Elpatron, kW 3.0+ 2.0

Strom L1/L2/L3 A 0.0/0.0/0.0

Tank évre °C 60 (60) (40)

Temperatur och (borvarde) i 6vre tanken. Inom den andra

parentesen visas den temperatur som eIpatronerna
arbetar mot. Meny Driftinfo/Styrenhet.

Tank nedre °C 40 (43)
Temperatur och (boérvérde) i nedre tanken.

Elpatron, kW 3.0+2.0 ® Forsta siffran ar det aktuella driftvérdet,
Har visas effekt den 6vre respektive nedre elpatronen vardet inom parentes ar borvardet som
avger. Den nedre elpatronen tillats endast vara i drift nar varmepumpen arbetar mot.

varmepumpen &r sparrad av nagon anledning.

Strom L1/L2/L3 A 0.0/0.0/0.0

Visar strommen i faserna L1-L3 om strémkannare har
installerats. Om ej konfigurerade, visas endast vardet pa
den fas som har det hogsta vardet.

Status styrenhet

A% Varmvatten (VV) produceras.
VS Varme produceras till varmesystemet (VS).
Ved Visas om vedpanna producerar varme.

Veddrift aktiveras da rokgastemperaturen dverstiger installt varde och temperaturen &r 6ver eller lika med
sitt borvarde. Da veddrift ar aktiv anvands inte varmepumpen eller spetsvarme for att varma. Veddrift
aktiveras ocksa nar framledningsgivaren (B1) &r 10 °C 6ver borvarde.

VS-Mixing Varme produceras till varmesystemet (VS).
Shuntventil Y1 arbetar efter framledningsgivarens borvarde.

Om pannans temperatur ar 10 °C mer an framledningens bérvarde sa borjar shuntventil Y1 att reglera ned
till denna temperatur.

VW+VS Varmvatten (VV) och varme produceras till varmesystemet (VS).

Fran Ingen uppvarmning sker.

CTC EcoZenith i555 Pro




% 71.7.2

46

Driftinfo Varmesystem 1-*

Status Varme

Visar varmesystemets drifttillstand, se tabellen nedan.
Framledning °C 42 (48)

Temperatur och (boérvarde) ut till varmesystemet.

Returledning °C 34
Temperatur tillbaka till vdarmesystemet.
Rumstemperatur °C 21 (22) (-)

Visar rumstemperatur for vdrmesystemet om rumsgivare
har installerats. Inom parentes visas borvardet vid status
"Varme” respektive "Kyla".

Radiatorpump Fran
Radiatorpumpens lage (Till/Fran).
Shunt Oppnar

Visar om shuntventilen "6ppnar” eller "stanger” varmen
ut till vdrmesystemet.

25

Shuntens fordrojning (minuter) for produktion av varme
fran 6vre tank till varmesystemet.

Shuntférdrojning

'«

&

Varmesystem

Status VET

Framledning 1 °C 42 (48)

e

Status Nattsankning

Framledning 2 °C 34 (37)

[}

Status Varme

Meny "Driftinfo/Varmesystem”. I menyn visas aktuella temperaturer
och status for definierade varmesystem.

}

& '«

mm‘iJE Varmesystem 1

Varme

42 (48)

34

21 (22) (15)
Fran
Oppnar

Status

Framledning °C
Returledning °C
Rumstemperatur °C
Radiatorpump
Shunt

1}

R

>

I menyn visas detaljerad driftinfo for valt varmesystem. Klicka pa

pilarna for att bladdra mellan definierade varmesystem.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC varmepumpar
och 3 st samtidiga véirmekretsar.

Status virmesystem

Varme Varme produceras till varmesystemet.
Kyla Systemet producerar frikyla.
Semester

Nattsankning

Fran Ingen varme/kyla produceras.

"Semestersankning” av rumstemperaturen ar aktiv. For mer information, se kapitel "Varme/Kyla".

"Nattsankning” av rumstemperaturen ar aktiv. For mer information, se kapitel "Varme/Kyla".

CTC EcoZenith i555 Pro




7.7.3

Denna meny visas nar flera vdrmepumpar* har

definierats.

Status

Varmepump 1-3 (EcoAir, EcoAirM, EcoPart, EcoPartM eller
CombiAir) kan ha status enligt tabellen nedan:

VP in/ut °C

Visar infuttemperaturer frdn varmepumpen.

Brine in/ut °C

Visas for vatska/vatten-varmepumpar.

Visar infuttemperaturer pa brinevatskan.

Status Varmepump*

Vatska /vatten-varmepumpar:
EcoPart = CTC EcoPart 400
EcoPartM = CTC EcoPart 600M
Till, vv "

Luft/vatten-vidrmepumpar:

EcoAir = CTC EcoAir 400

35.2 /42,5 EcoAirM= CTC EcoAir 500M/600M

42/1.2

R

Status varmepump ﬁ

EcoPartM Till, v
VP in/ut °C 35.2 /42,5
Brineinfut°C 4.2 /1.2

A

S EcoAirM

Stopp, hig kompr ter
= VP in/ut°C

0.0/0.0 oK

§ EcoAir
' VP infut °C

Stopp, hog kompr ter

0.0/ 0.0 ‘ v

I menyn visas status och drifttemperaturer for definierade
varmepumpar.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC vérmepumpar
och 3 st samtidiga vérmekretsar.

Status virmepump

Sparrad i meny

Kommunikationsfel VP
Till, w

Fran, startfordréjning
Fran, startklar

Flode till

Till, varme
Avfrostning

Sparrad

Fran, alarm

Stopp, tariff

Varmepumpens kompressor ar “Sparrad” i menyn "Avancerat/Installningar/Varmepump/
Varmepump 1*.

EcoZenith kan inte kommunicera med varmepumpen.

Varmepumpen varmer varmvattentanken.

Varmepumpens kompressor ar franslagen och hindras fran att starta pa grund av startfordréjning.
Varmepumpens kompressor &r franslagen men startklar.

Visas om flode i laddslingan.

Varmepumpen producerar varme till vdrmesystemet.

Varmepumpen avfrostar. Visas for luft/vatten varmepumpar.

Varmepumpen har stoppats pa grund av att nagon temperatur eller nagot tryck har natt éver sitt
maxvarde.

Kompressorn ar franslagen och ger larmsignal.

Kompressorn ar sparrad pa grund av att fjarrstyrningsfunktionen &r aktiv.
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7.7.4  Driftinfo Kompressor VP

Status Till, varme

Visar varmepumpens status. Se genomgang av
statuslagen i menyn "Status varmepump”.

Modell EcoPart
Visar varmepumpsmodell.
Kompressor 65RPS R

"

Visar kompressorns varvtal. "R" star for "Reducerat lage
(exempelvis vid "Tyst lage”).
78%

Visar laddpumpens drifttillstand ("Till” eller "Fran") samt
flodet i procent (0-100).

Laddpump Till

50%

Visar brinepumpens drifttillstand ("Till” eller "Fran") och
hastighet i procent.

Brinepump Till

Menyraden visas for vatska /vatten varmepumpar.

Brine in/ut °C 40/1.0

Visar brinepumpens in- och uttemperaturer.
Menyraden visas for vatska /vatten varmepumpar.

Flakt Till

Visar flaktens drifttillstand ("Till” eller "Fran”) och
flakthastighet i procent.

80%

Menyraden visas for luft/vatten varmepumpar.

VP in/ut °C

Visar vdrmepumpens in- och uttemperaturer.

35.0 /42.0

Utetemperatur °C 3.5

Visar utetemperaturen.

Menyraden visas for luft/vatten varmepumpar.

Strom A 9.8
Menyraden visas beroende pa varmepumpsmodell.

AC choke °C 75.0

Visar temperatur pa varmepumpens AC-choke.

Menyraden visas for vatska /vatten varmepump
EcoPart 600M.

Programversion VP-styrkort 20200601

Har visas vdarmepumpens programversion.
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i—{} Kompressor VP1

Till, vérme
EcoPart
65rps R

Status
Modell
Kompressor
Laddpump Till 78%
Brinepump Till 50%
Brine in/ut °C 4.0/1.0

Flakt Till 80% 0
VP in/ut °C 35.0 / 42.0
Utetemperatur °C 3.5

Strém A 9.8

AC Choke °C 75.0

'«

I menyn visas detaljerad driftinfo for vald varmepump. Om systemet
omfattar flera varmepumpar, klicka pa dnskad varmepump i menyn
"Status varmepump” for att komma till denna meny.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC vdrmepumpar
och 3 st samtidiga védrmekretsar.



7.7.5 Historisk driftinfo

I denna meny redovisas ackumulerade driftvarden.

De driftvarden som anges i menybilderna ar endast
exempelvarden. Vilka historiska driftinfo som presenteras
varierar beroende pa sprakval.

Total drifttid h 3500

Visar den totala tiden som produkten varit spanningssatt.

Hégsta framledning °C 51

Visar den hogsta temperatur som har levererats till
varmesystemet.

Elvdrme (kWh) 250
Har visas hur mycket spetsvarme som har anvants.
Avgiven energi (kWh) 10000

Beraknad avgiven energi fran varmepump.

Vardet presenteras endast for sprakval "Norska” och
"Tyska".

(Vardet beraknas ej for modell CTC GSi 600,
CTC EcoPart 600, CTC EcoAir 600, dessa far varde 0).

Drift /24 h:m 07:26
Visar total drifttid under forra dygnet.

Antal starter /24 h 15

Visar antal starter som har gjorts under forra dygnet.

'V Historisk driftinfo

Total drifttid h 3500
Hégsta framledning °C 51
Elvdrme (kWh) 250
Avgiven energi (kWh) 10000

Drift /24 h:m 07:26
Antal starter {24 h 15

Meny "Driftinfo/Historisk driftinfo”.
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7.7.6 Driftinfo Varmvatten

¢ -

4 Lage Komfort Lage Komfort
Visar vilket varmvattenprogram (Ekonomi/Normal/ Tank Svre °C 45 (55, (65,
Komfort) som &r aktivt Extra varmvatten Till

) VV-cirkulation Fran
Tank évre °C 45 (55) (65) SmartGrid Fran
Extern VV-tank °C 45
Visar aktuell temperatur i VV-tanken samt (inom Pump extern VV-tank Till
parenteser) borvarde vid varmepumpsdrift respektive vid
spetsvarme.

Nar legionellahgjning &r aktiv visas "L”, t ex. "59(60)(40)L".

Meny "Driftinfo/Varmvatten".

Extra varmvatten Till

"Till” betyder att funktionen "Extra varmvatten” ar aktiv.

VV-cirkulation Fran
"Till” betyder att funktionen "Varmvattencirkulation” ar
aktiv.

SmartGrid Fran

Har visas status pa SmartGrid-funktionerna fér varmvatten
(Fran/SG Lagpris/SG Overkap./SG Block).

Extern VV-tank °C 45
Visar temperatur i extern varmvattentank (om definierad).
Nar legionellahdjning ar aktiv visas "L", t ex "45 L".

Pump extern VV-tank Till

Visar lage ("Fran”/"Till") pa laddpumpen fér den externa
VV-tanken (om definierad).
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i } 7.7.7 Driftinfo Extern bufferttank [ Extern bufferttank

!i ’ Status Laddar buffertank Status Laddar buffert
. . e o Ext. Bufferttank Gvre °C70
Visar systemets olika drifttillstand. Se tabell nedan. Ext. Bufferttank nedre °40
" Tank ovre °C 80
Ext. Bufferttank dvre °C 70 Tank nedre °C 40

Visar aktuell temperatur i bufferttankens 6vre del.

Ext. Bufferttank nedre °C 40
Visar aktuell temperatur i bufferttankens nedre del.

Tank 6vre °C 80
Visar temperatur i EcoZeniths 6vre tank. Meny “Driftinfo/Extern bufferttank”.
Tank nedre °C 40

Visar temperatur i EcoZeniths nedre tank.

Status bufferttank

Laddar W Bufferttanken laddar EcoZeniths 6vre tank.
Laddar VS Bufferttanken laddar varmesystemet.

Laddar Bufferttank Bufferttanken laddas fran EcoZeniths nedre tank.
Fran Ingen laddning sker till/fran bufferttanken.
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7.7.8 Driftinfo Vedpanna {;} Vedpanna

Systemstatus Vs Systemstatus Vs
Visar systemets olika drifttillstand. Se 6vre tabellen nedan. Status

Till Tank dvre °C 50
Vedpanna °C 70
Rokgas °C 100

Status
Vedpannan kan ha status enligt nedre tabellen nedan.

Tank évre °C 50
Visar aktuell temperatur i EcoZeniths dvre tank.

Stromfordrojning (min)30

Vedpanna °C 70
Visar temperaturen i vedpannan. Meny "Driftinfo/Vedpanna”.
Rokgas °C 100

Visar temperaturen pa rokgasflodet.

Fordréjning (min) 30
Tid i minuter till dess att aterladdning fran extern
bufferttank blir tillaten.

Systemstatus vedpanna

W Vedpannan producerar varmvatten (VV).
VS Vedpannan producerar till varmesystemet (VS).
Ved Veddrift ar aktiv.

Veddrift aktiveras da rokgastemperaturen dverstiger installt varde och temperaturen &r 6ver eller lika med
sitt borvéarde. Da veddrift &r aktiv anvands inte varmepumpen eller spetsvarme for att varma. Veddrift
aktiveras ocksa nar framledningsgivaren (B1) ar 10 °C 6ver borvarde.

VV+VS Vedpannan producerar varmvatten (VV) och varme till varmesystemet (VS).
Fran Vedpannan ar inte aktiverad.

Fran Vedpannan ar inte aktiv.

Standby Vedpannan producerar ingen varme; endast "restvarme” distribueras.

Till Vedpannan ar aktiv.
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7.7.9 Driftinfo Extern panna {;} Extern panna

. Status Till Status Till
Den externa pannan kan ha féljande status. Se tabellen Temperatur °C 60
nedan. Tank dvre °C 50
Temperatur °C 60 Stromfordrojning (min)70
Visar pannans temperatur. Tariff ext. panna Frén

. SmartGrid SG Block.
Tank 6vre °C 50

Visar aktuell temperatur i EcoZeniths Gvre tank.

Rundstyrning Fran

Fordréjning (min) 70 Meny "Driftinfo/Extern panna”.

Tid i minuter till dess att aterladdning fran extern
bufferttank blir tillaten.

Tariff ext. panna Fran

"Till" betyder att funktionen har aktiverats via fjarrstyrning
eller ett veckoschema.

Las mer i kapitel "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

SmartGrid SG Block

"SG Block” visar att externa pannan ar sparrad.

Rundstyrning Fran

"Till" betyder att funktionen har aktiverats via fjarrstyrning
eller ett veckoschema.

Systemstatus extern panna

Till Den externa pannan ar aktiv.

Fran Den externa pannan ar inte aktiverad.

Startfordrdjning Den externa pannan hindras fran att starta pa grund av startfordréjning.
Stannar Pannan producerar ingen varme; endast “restvarme” distribueras.
Blockerad Driften av den externa pannan ar blockerad av systemet.
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¢ 7.7.10 Driftinfo Solpaneler ‘ol Solpaneler

S Status Laddar vV Status Laddar Vv
Ut solpaneler °C

In solpaneler °C

Solpanelpump %

Visar status for solpaneler. Se tabell nedan.

Ut solpaneler °C 68 Laddpump sol %

Visar temperaturen pa flodet ut fran solpanelerna. Laddning sol/tank :
Laddpump brineslinga Fran

In solpaneler °C 60 Ventil laddn. brineslingiFran
Avgiven energi (kWh)

Visar temperaturen pa flodet in till solpanelerna. Avgiven energi (kWh)
Effekt (kW)

Solpanelpump % 46%

Visar aktuellt antal procent av maximal kapacitet for Meny "Driftinfo/Solpaneler”.

cirkulationspumpen.

Laddpump sol % 46%
Visar aktuellt antal procent av maximal kapacitet for
cirkulationspump varmevaxlare.

Laddning sol/tank A
Visar om solpanelerna laddar EcoZeniths nedre tank
("wVv") eller bufferttanken ("Varme").

Laddpump brineslinga Fran

Visar driftlage for pumpen ("Fran” eller "Till") for
aterladdning av berg/mark.

Ventil laddn. brineslinga Fran
Visar lage for ventilen ("Fran” eller "Till") for aterladdning
berg/mark.

Avgiven energi (kWh) 0

Visar totalt (beraknad) avgiven energi.
Avgiven energi (kWh) 0.0
Visar avgiven energi under forra dygnet.

Effekt (kW) 0.0
Visar aktuellt effektuttag.

Status solpaneler

Solpaneler Fran Solpanelerna ar i driftlage "Fran”.

Laddar tank Solpanelerna laddar Ecozeniths nedre tank.

Laddar panna Solpanelerna laddar vedpannan.

Laddar W Solpanelerna laddar varmvattensystemet.

Laddar bufferttank Solpanelerna laddar bufferttanken.

Test vakuumpanel Cirkulation genom solpanelerna startas tillfalligt for att kontrollera panelernas utgaende temperatur.
Aterladdning berg Solpanelerna aterladdar berg/mark.
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7.7.11 Driftinfo Pool i{} Pool
pRglgly Status Fran Status
—— .

Visar aktuell driftstatus ("Till”, "Sparrad” eller "Blockerad Pooltemp. °C

” SmartGrid
externt”).
. "Sparrad” betyder att pooluppvarmning

har spérrats fran meny
"Avancerat/Installningar/Pool”.

. Block. ext.” betyder att poolen ar blockerad
externt via fjarrstyrning eller ett veckoschema.

Pooltemp °C 21(22) Meny "Driftinfo/Pool".
Visar temperaturen i poolen samt det bérvarde som

systemet arbetar mot.

SmartGrid Fran

Har visas status pa SmartGrid-funktionerna fér pool
(Fran/SG Lagpris/SG Overkap./SG Block).
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‘!‘ 7.7.12 Driftinfo Ventilation

" For mer information, se Installations- och

56

skotselanvisningen fér CTC EcoVent.

Lage Reducerad

Visar aktuellt ventilationslage.

Installningsalternativ: Reducerad /Forcerad/Normal/
Anpassad.

Flakt 20%
Flakthastighet i %.

Hogsta varde rH 40
Hogsta uppmatta varde pa luftfuktighet.

Visas om rH-givare fran CTC SmartControl-serien har
installerats.

Se Installations- och skotselanvisningen for tillbehoret
CTC SmartControl.

Hégsta vérde CO, 550

Hogsta uppmatta varde pa koldioxid.

Visas om CO,-givare fran CTC SmartControl-serien har
installerats.

Se Installations- och skétselanvisningen for tillbehéret
CTC SmartControl.

Forcerad Fran

"Till" innebar att flakten gar i ventilationslage "Forcerad”.

Tid till filterbyte, d 86

Har visas den tid i dagar som aterstar till dess att byte av
filter ska ske.
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A
i

Ventilation

Lége

Flakt

Hogsta varde rH
Hogsta varde CO2
Forcerad

Tid till filterbyte, d

Meny "Driftinfo/Ventilation”.

Reducerad
20%

40

550

Fran

86
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Avancerat
Denna meny innehaller fyra undermenyer;
. Display
. Installningar
. Definiera
. Service

For "Systeminformation”, klicka pa "i-knappen” nere

till hoger pa skarmen i menyn "Avancerat”. Har visas
produktens serienummer, MAC-adress samt program- och
bootloaderversion. Klicka pa "Juridisk information”, for att
se information angdende tredjepartslicenser.

Skanna QR-kod med surfplatta eller mobil. Nar mobil/
surfplatta ar uppkopplad mot lokala natverket nas
pekskarm i produkten precis som om du anvant
produktens skarm.

7.8

Fran denna meny gors tid-, sprak- och andra
skarminstallningar.

7.8.1

Display

Installning av tid

Menyn kan &ven nas genom att klicka pa dag eller
klockslag uppe till héger pa startskarmen.

Tid och Datum

Klicka pa tidsymbolen.
Tryck "OK" for att markera forsta vardet och anvand sedan
pilarna for att stalla in varden for tid och datum.

Sommartid

Det vanstra vardet kan stallas in. "Till” innebar att tiden
justeras fér sommartid.

Det hogra vardet ar fast och visar aktuell status
(exempelvis "Fran” under perioden som vi har vintertid).
Displayen behdver inte vara spanningssatt for att justering
av vardena ska ske, eftersom det sker vid nasta uppstart.

SNTP

Vid menyval "Till” hamtas tiden fran Internet (om
anslutet). Fler installningsmajligheter finns i menyn
"Avancerat/Installningar/ Kommunikation /Internet”.

<«

fos
f}v Avancerat

@ ¥ S X

Display Installningar Definiera Service

Meny "Avancerat”.

{} Systeminformation

888800000040
020000000025
20200422

1.0

Serienummer
MAC-adress
Programversion
Bootloaderversion
Juridisk information

Meny "Avancerat/Systeminformation”. For att komma till denna
meny, klicka pa knappen "i” langst ned till hoger i meny "Avancerat”.

Meny "Avancerat/Display”.

O Tia
Tid 12 30 :15
Datum

2020 -02 -04

Sommartid Fran Fran

SNTP Till

Meny "Avancerat/Display/Tid".
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7.8.2 Sprak

Klicka pa en flagga for att valja sprak. Valt sprak markeras
med en gron fyrkant.
For att se fler sprak an de som visas i menyn, scrolla ned

pa sidan eller tryck pa nedatpil.

7.8.3 Skarm

120 (Fran, 1...360)

Ange tid i minuter innan displayen ska slackas ned om den
inte vidrors. Instalining gors i steg om 10 min.

Skarmslackning

80% (10...90)
Ange ljusstyrkan pa displayens bakgrundsljus.

Ja (Ja/Nej)

Ljusstyrka

Klickljud
Ange om ljud énskas vid knapptryckningar.
Larmljud Ja (Ja/Nej)

Ange om ljudsignal 6nskas nar larm intraffar.

Tidszon, GMT +/- +1(-12...14)
Stall in den tidszon (i férhallande till GMT) som du befinner
digi.

Laskod 0000

Tryck "OK” och anvand pilarna for att stalla in en 4-siffrig
ldskod. Om en laskod satts, markeras det med fyra
stjarnor. Koden efterfragas nar skarmen startas om.

OBS! Anteckna laskoden i samband med att du anger den
for forsta gangen i menyn.

Aven displayens serienummer (12 siffror) kan
anges for att lasa upp skarmen; se kapitel
"Avancerat [ Systeminformation”.

Skarmen kan ldsas genom att man pa startsidan klickar
pa produktnamnet langst upp till vanster, varvid laskoden
efterfragas.

En l&skod kan tas bort genom att man anger "0000"
istallet for tidigare angiven laskod i denna meny.

Standard (Liten/Standard/Stor)
Storleken pa displaytexten kan andras har.

Font

CTC EcoZenith i555 Pro

21N

Svenska English

[— I
Deutsch HENETH

Meny "Avancerat/Display/Sprak.

@ Skarm

Skarmslackning
Ljusstyrka
Klickljud IE}

Larmljud IE}
Tidszon, GMT +/- +1
Laskod
Font

Standard

Meny "Avancerat/Display/Skarm.



7.9 Installningar

Har gors installningar av bland annat husets

varmebehov eller behov av kyla. Det &r viktigt att
varmegrundinstallning ar ratt for huset. Felaktigt installda
varden kan innebéra att varmen blir otillracklig, eller att
onddigt mycket energi atgar for att varma huset.

® Definiera forst 6nskade funktioner, se
"Avancerat/Definiera". Installningar visas
bara for aktiverade funktioner.

7.9.1 Inst.Varmesystem*

I meny "Installningar"”, valj "Varmesystem" och sedan det
varmesystem som ska stallas in.

{} Installningar

Vérmesystem
Varmepump
Elpatroner
Ovre tank
Nedre tank
Solpaneler

Vedpanna

Extern panna

Extern bufferttank

Pool

Kyla

Kommunikation
Ventilation
Stromkéannare

Rundstyrn. schema

Spara mina installningar
Hamta mina instéllningar
SmartGrid schema

Hamta fabriksinstallningar

Meny "Avancerat/Installningar”.

‘n Inst. Varmesystem |ﬁ | (

Vérmesystem 1
Varmesystem 2 ‘ A

Meny "Avancerat/Instéllningar/Varmesystem”.

{} Inst. Varmesystem 1 | 'ﬁ

Program
Varmekurva

Max framledning °C
Min. framledning °C

Varmelage

Varmelage, ext.
Varmelage schema
Varme fran, ute °C

Del av meny "Avancerat/Installningar/Varmesystem/Varmesystem 1”.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till tre vdrmesystem.

CTC EcoZenith i555 Pro

59




60

Program

Tryck “OK” pa menyrad "Program” for att gora
installningar fér vdarmeprogrammen "Ekonomi”,
"Komfort” och "Anpassad”. Valt program ar markerat
med "X".

For att aktivera ett varmeprogram eller stalla in ett
veckoschema, tryck pa knappen "Program” fran meny
"Varme/kyla". Se kapitel "Styrsystem-Varme/Kyla".

-5 (-20...-1)
Menyraden visas om rumsgivare inte ar definierad for
varmesystemet. Installning ”-5" (fabriksvarde program

"Ekonomi”) betyder att borvardet pa framledningen
sanks med 5 °C nar programmet ar aktivt.

* Framledning dndring °C

-2.0 (-5.0...-0.1)

Menyraden visas om rumsgivare ar definierad

for varmesystemet. Installning ”-2" (fabriksvarde
program "Ekonomi”) betyder att installt borvarde pa
rumstemperaturen sanks med 2 °C nar programmet ar
aktivt.

* Rumstemp. dndring °C

30 (Nej**/10...600)

Med eftergangstid avses den tid i minuter efter det att
varmeprogram “Ekonomi”, "Komfort” eller "Anpassad”
har aktiverats som varmelaget atergar till program
"Normal”. Om program "Anpassad” har valts senare an
program "Normal”, kommer dock program "Anpassad”
att galla efter eftergangstiden. Eftergangstiden justeras
i steg om 10 min for varje knapptryckning (pil upp eller
ned).

* Eftergangstid, min

Fran (Fran/Till)
Menyraden visas vid installning av vdrmeprogram
"Ekonomi” eller "Anpassad”. Val "Till” innebar att
varmeprogrammet blockeras nar SmartGrid-funktionen
aktiveras.

* SmartGrid blockering

Fran (Fran/Till)
Menyraden visas vid installning av varmeprogram
"Komfort” eller "Anpassad”. Val "Till” innebar att
temperaturen hdjs enligt installningen for "SmartGrid
Lagpris °C" nar SmartGrid-funktionen aktiveras.

* SmartGrid Lagpris*

Fran (Fran/Till)
Menyraden visas vid installning av vdarmeprogram
"Komfort” eller "Anpassad”. Val "Till” innebar att
temperaturen hojs enligt installningen for "SmartGrid
Overkapacitet °C” nar SmartGrid-funktionen aktiveras.

 SmartGrid Overkapacitet*

* Aterstall program
Aktuellt program aterstélls med fabriksvarden.
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ﬁ Inst. VS1 Program

Ekonomi

Komfort
Anpassad

Meny "Avancerat/Installiningar/Vérmesystem/
Varmesystem 1/Program"”.

G Inst. VS1 Program ekonomi |ﬁ | <
Rumstemp. dndring °C -2.0

Eftergangstid, min 30

SmartGrid Blockering Fran

Aterstall program

Meny "Avancerat/Installningar/Varmesystem/
Varmesystem 1/Program/".

*SmartGrid-funktionerna "SmartGrid Lagpris °C” och
"SmartGrid Overkapacitet °C” stdlls in i menyn "Avancerat/
Instéliningar/Vérmesystem”.

**Gdller endast for virmeprogram "Anpassad”.




Varmekurva

varmekurvan bestammer framledningstemperatur (och
darmed inomhustemperatur) till varmesystemet vid olika
utomhustemperaturer.

Se kapitel "Husets varmekurva” for mer information om
injustering av varmekurvan.

Méjliga val r "Finjustering”, "Aterstall”, "Aktiv kurva” och
"Kopiera fran...".

* Finjustering

Grafen for aktiv varmekurva for varmesystemet visas.
varmekurvan kan justeras i 5 punkter pa grafen.

Tryck pa en punkt (markeras med gront) for att andra
dess position i x-led (utomhustemperatur) och y-led
(framledningstemperatur). Anvand upp-/ned-/vanster-/
hoger-knapparna under grafen eller tryck pa och dra i
punkten.

Under grafen visas utomhus- och
framledningstemperatur for markerad punkt.
Varmekurvan kan dven justeras fran meny "Varme/kyla”.
Se kapitel "Styrsystem-Varme/Kyla".

* Aterstall

Aterstéller aktiv varmekurva till fabriksinstalld kurva
(Kurvlutning: 50 och Kurvjustering: 0).

Den grovre linjen visar fabriksinstalld kurva medan den
tunnare linjen visar den aktiva varmekurvan som ska
aterstallas.

Det ar har maojligt att justera grafens utseende genom

att justera kurvlutning och kurvjustering med knapparna
under grafen. De justeringar man gor har paverkar hela
grafens utseende medan forandringarna som gors under
"Finjustering” gors i en punkt i taget. Kurvlutning justeras
med vanster- och hégerpilarna medan kurvjustering
justeras med upp- och nedatpilarna.

Bekrafta med "OK".

* Aktiv kurva 1(1/2)

Pa denna menyrad visas vald varmekurva, det ar majligt
att valja mellan tva olika varmekurvor per varmesystem.
* Kopiera fran 1 (2)

Funktionen "Kopiera fran....” &r anvandbar om man har
skapat tva olika varmekurvsgrafer men vill terstélla den
ena grafen till samma utseende som den andra for att
darefter gora forandringar.

Exempel: Om Varmekurva 1 ar vald som "Aktiv kurva”,
kommer Varmekurva 1 att fa samma utseende som
Varmekurva 2 genom att man markerar raden "Kopiera
fran 2" och trycker pa "OK". Menyraden kan inte véljas (ar
gramarkerad) nar varmekurva 1 och 2 har samma varden
(graferna ser likadana ut).

{} Inst. VS1 Varmekurva 4 <«

Finjustering
Aterstall
Aktiv kurva

Kopiera fran 2

Meny "Avancerat/Installiningar/Varmesystem/
Varmesystem 1/Varmekurva".

Utomhus 6

A v <« |» . | OK

Framledning

Meny "Avancerat/Installiningar/Varmesystem/
Varmesystem 1/Varmekurva/Finjustering".

Kurvlutning 50

A v <« |» oK

Kurvjustering 0

Meny "Avancerat/Installningar/Varmesystem/
Varmesystem 1/Varmekurva/Aterstall".
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55 (30...80)

Hogsta temperatur som tillats ut till respektive
varmesystem.

Max framledning °C

Fran (Fran/15...65)

Minsta temperatur som tillats ut till respektive
varmesystem.

Min framledning °C

Auto (Auto/Till/Fran)
Vaxlingen mellan uppvarmningssasong och
sommarsasong kan ske automatiskt (Auto), eller sa

valjs har om uppvarmningen ska vara "Till” eller "Fran”.
Varmeldge kan ocksa véljas fran startsidan genom att
trycka pa knappen “Lage” i meny Varme/Kyla.

Varmelage

. Auto = byte till och fran uppvarmningssasong
sker automatiskt.

. Till = Kontinuerlig uppvarmningssasong,
radiatorpumpen cirkulerar konstant.

. Fran = ingen uppvarmning, radiatorpumpen star
stilla (motionskors).
Till (Auto/Till/Fran)

varmelaget som véljs i denna meny kan aktiveras/
avaktiveras externt.

Varmelage, ext.

Menyraden visas for aktuellt vdrmesystem om en
fjarrstyrningsingang eller ett veckoschema har definierats
for funktionen.

Las mer i avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel
"Avancerat/Definiera”.

Varmeldge, schema

Menyraden visas om man har definierat ett vecko-
schema for funktionen "VS Varmeldge, ext.” i fjarr-
styrningsmenyn.

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for installning av
scheman.

. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel
"Avancerat/Definiera /" for definiering av
fjarrstyrningsfunktionen.

Varme fran, ute °C 18 (2...30)

120 (30...240)

Menyraderna gar endast att stalla in om lage "Auto”
har valts i meny "Varmelage” ovan. I annat fall ar
menyraderna lasta (gramarkerade).

Varme fran, tid (min)

Nar utomhustemperaturen overstiger (eller ar lika med)
installt varde i menyn "Varme fran,ute °C” under den
tid (i minuter) som stélls in i menyn "Varme fran, tid”, sa
stoppas produktion av varme till huset.

Detta innebar att radiatorpumpen stannar och att
shuntventilen halls stangd. Radiatorpumpen kors
dagligen en kort stund for att inte karva. Systemet startar
automatiskt igen da varmebehov finns.

Nar utomhustemperaturen sjunker till den grans dar

det behovs varme igen, sa tillats varme till huset nar
temperaturen understiger (eller &r lika med) installt varde
i menyn "Varme fran, ute °C" under det antal minuter
som har angivits i menyn "Varme fran, tid").
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Max framledning °C

Min. framledning °C

Varmelage

Varmelage, ext.

Varmelage schema

Viarme fran, ute °C 18
Varme fran, tid (min) 120
Nattsénkning ned till °C 5
Rumstemp. sanks nattsankning-2
Rumstemp. sanks semester °C -2
Framl. sanks nattsankning °C -3
Framl. sénks semester °C -3
Larm lag rumstemp. °C 5

SmartGrid Lagpris °C
SmartGrid Overkap. °C
Golvfunktion temp °C

Golvfunktion

Del av meny "Avancerat/Instéllningar/Varmesystem/Varmesystem 1".




Nattsankning ned till °C 5 (-40...40)

Nar utomhustemperaturen ar lagre an installt varde sa
upphor funktionen "Nattséankning” p g a att det gar at for
mycket energi och tar for lang tid att héja temperaturen
igen.

Denna meny Overstyr fjarrstyrning av "Nattsankning”.

-2 (0...-30)
-2 (0...-30)
Menyerna visas om rumsgivare ar installerad for
varmesystemet. Har anges hur manga grader
rumstemperaturen skall sankas vid fjarrstyrd
nattsankning respektive vid semester. Nattsankning kan
aven periodiseras och da anges temperatursankningen i
veckoschemat.

Rumstemp. sdnks nattsdankning °C
Rumstemp. sdnks semester °C

-3 (0...-30)
-3 (0...-30)
Menyerna visas om rumsgivare inte ar installerad

for varmesystemet. Har stalls in hur manga grader
framledningstemperaturen for varmesystemet ska sankas
vid fjarrstyrd nattsankning respektive vid semester.
Nattsédnkning kan dven periodiseras och da anges
temperatursankningen i veckoschemat.

Framl. sdnks nattsankning°C
Framl. sdnks semester °C

5 (-40...40)

Vid for 1ag rumstemperatur (angivet varde) visas
meddelande "Larm lag rumstemp” i displayen.
Menyraden visas om rumsgivaren ar ansluten och
definierad.

Larm lag rumstemp. °C

1 (Fran, 1...5)
Installning fér hojning av kurvjustering vid energipris
"Lagpris”, via SmartGrid.

SmartGrid Lagpris °C

Bade SmartGrid A och SmartGrid B maste vara
definierade i fjdrrstyrningsmenyn for att denna meny ska
visas.

Las mer i avsnitt "Fjarrstyrning /SmartGrid A/B” i kapitel
"Avancerat/Definiera ”.

SmartGrid Overkap. °C 2 (Fran, 1...5)

Installning for hojning av kurvjustering vid energipris
"Overkapacitet”, via SmartGrid.

Bade SmartGrid A och SmartGrid B maste vara
definierade med en fjarrstyrningsingang for att denna
meny ska visas.

L&s mer i avsnitt "Fjarrstyrning /SmartGrid A/B” i kapitel
"Avancerat/Definiera”.

Finns rumsgivare installerad sa visas
menyn "Rumstemp sanks...". Saknas
rumsgivare, sa visas menyn "Framledning
sanks...".

Exempel

Tumregeln ar att om "Framledning sdnks" sanks 3-4 °C
sa motsvarar detta ca 1 °C sankning av rumstemp i ett
normalt system.
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Golvfunktion lage Fran (Fran/1/2/3)

Galler varmesystem 1. Golvtorkningsfunktion for

nybyggda fastigheter. Funktionen innebar att

berdkningen av framledningstemperatur (borvarde) for oC
"Husets varmeinstallning” begransas och foljer féljande 65 |

scheman. 60 |

55

50

Lage 1 - Golvtorkningsfunktion fér 8 dagar 45 7

. - e g . 40 -

1. Radiatorsystemets borvarde satts till 25 °C i fyra dagar. 32 )

2. Dag 5-8 anvands installt varde "Golvfunktion temp °C”". 30 - .

(Fr.o.m. dag 9 beraknas vardet automatiskt efter "Husets 25 e
varmeinstalining”). e R S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 osv. Dag

Lage 2 - Golvtorkningsfunktion for 10 dagar +

) i Exempel for Ldge 1 med installt varde "Golvfunktion temp °C: 38.
upptrappning och nedtrappning

1. Upptrappning start: Radiatorsystemets

borvarde satts till 25 °C. Darefter hojs borvardet
med 5 °C varje dag till dess att bérvarde ar lika 5
med "Golvfunktion temp °C". Sista steget kan 60
vara mindre an 5 °C. >
2. Golvtorkningsfunktion fér 10 dagar. >0
3. Nedtrappning: Efter upptrappning och 10 2(5)
dagars jamn temperatur sanks borvardet ner 35
till 25 °C med 5 °C per dag. Sista steget kan vara 30
mindre an 5 °C. 25
(Efter nedtrappning och 1 dag med bérvarde 20
25 °C, sa beraknas vardet automatiskt efter

"Husets varmeinstallning”). 1.2 3 4 5 6 78 9 10 11 1213 osv.

Exempel for ldage 2 med instéllt varde golvfunktion temp °C: 37.

Lage 3

Detta lage innebar att funktionen startar med "Lage 1" CTC EcoZenith i555 Pro
och foljs darefter av "Lage 2" och efter det "Husets
varmeinstallning”.

&)
Mandag  12:35 |¢°|

O EANC I [ T

Varme/Kyla Varmvatten Ventilation Driftinfo
[1039] Golvfunktion 1/12 (25°C)

Golvfunktion temp °C 25 (25...55)

Har stélls temperatur for "Lage 1/2/3" enligt ovan.

Golvfunktion lage Fran (Fran/Till)

Menyraden visas for varmesystem 2-* om ett varmelage
(1-3) har valts i menyn "Golvfunktion lage” ovan.

Val "Till” innebér att det golvtorkningslage som har Exempel Golvfunktion dag 1 av 12 med aktuellt bérvarde 25 °C.

valts for varmesystem 1 aven kommer att koras for valt
varmesystem?®.
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7.9.2 Inst. Varmepumpar

I meny "Varmepump” goérs installningar for de
varmepumpar som definierats.

Foérdréjning mellan VP 30 (5...180)

Har stélls in fordrojningstiden mellan nar tva
varmepumpar tillats starta. Detta varde galler exempelvis
den tid som ska ga innan den tredje varmepumpen tillats
starta, nar forsta och andra varmepumpen &r i drift och sa
vidare.

Vid uppstegning/nedstegning med hjélp av mindre
varmepumpar med lagre effekt, raknas halva det installda
vardet.

Menyraden visas endast fér vdrmepump 1*.

Prio Luft/Vatten °C 7 (-20...15)

Denna temperaturinstallning styr prioriteringen vid
varmeproduktion mellan luft/vatten-och vatska/vatten-
varmepumpen om bada typerna ar kopplade till systemet.
Forinstallt varde &r 7 °C och det innebar att luft/vatten-
varmepumpen prioriteras for utomhustemperaturer fran
7 °C och varmare.

Menyraden visas endast for vdarmepump 1%*.

SmartGrid blockering VP Nej (Nej/)Ja)
Las mer i avsnitt "Fjarrstyrning/SmartGrid” i kapitel
"Avancerat/Definiera”.

Varmepump 1-*

GOr installningar for varje varmepump. Se kapitel
"Instéllningar /Varmepump 1-"%*.

10 (0...360)

Stall in minsta uppvarmningstid "Min m” (minuter) for
varmeslingan i kondenstraget vid utomhustemperatur T1.

Avfrostning varme temp min m

10 (0...360)

Stall in langsta uppvarmningstid "Max m” (minuter) for
varmeslingan i kondenstraget vid utomhustemperatur T2.

Avfrostning vdrme temp max m

10 (-40...40)

Néar utomhustemperaturen ar denna eller hogre (T1),
regleras uppvarmningstiden ned till det varde som satts i
menyn "Avfrostning vdrme temp min m”.

Avfrostning virme temp min °C

-10 (-40...40)

Nar utomhustemperaturen ar denna eller lagre (T2),
regleras uppvarmningstiden upp till det varde som satts i
menyn "Avfrostning vdrme temp max m".

Avfrostning virme temp max °C

&

ﬁ Inst. Varmepumpar ‘ﬁ

Férdrdjning mellan VP 30
Prio Luft/Vatten °C 7
SmartGrid blockering VP Nej
Vérmepump 1

Vérmepump 2

Avfrostning varme temp min m 10
Avfrostning varme temp max m 10
Avfrostning varme temp min °C 10

Avfrostning varme temp max °C -10

Meny "Avancerat/Instéllningar/Varmepump".

-25-20-15-10 -5 0 5 10 15 20
Diagrammet visar att uppvarmningstid for kondentragets
varmeslinga regleras beroende pa utetemperaturen.
Nar utetemperaturen understiger T2, regleras varmetiden upp till
"Max m".
Nar utetemperaturen dverstiger T1, regleras varmetiden ned till "Min

m-.

Dessa temperaturer och tider stélls in i menyerna "Avfrostning vdrme
temp..." till vanster.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC vérmepumpar
och 3 st samtidiga véirmekretsar.
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7.9.3 Inst. Varmepump 1-*

Kompressor Sparrad (Tillaten/Spérrad)

Varmepumpen levereras med sparrad kompressor.
"Tilldten"” innebar att kompressorn tillats starta.

Stopp vid utetemp °C -22 (-22...10)

Denna meny innebar instalining av den
utomhustemperatur da kompressorn inte langre tillats
vara i drift. Varmepumpen startar 2 °C dver installt varde.

Galler endast for varmepumpar av modell luft/vatten.

50 (20...100)

Har justeras laddningspumpens hastighet in.
Se varmepumpens "Installations- och skétselmanual” for
mer information.

Laddpump %

Grans kall temp 0(0...-15)

Temperaturgrans for "vintereffekt”.
Néar utomhustemperaturen ar denna eller lagre (T2), styrs
kompressorvarvtalet upp till varvtal R2.

Galler endast for modulerande varmepumpar av modell
luft/vatten.

Max RPS 120* (50...120)

Kompressorns maximalt tilldtna varvtal vid
"vintertemperatur”. Faststaller kompressorns maximala
varvtal (R2) vid utomhustemperatur T2.

Galler endast for modulerande varmepumpar av modell
luft/vatten.

Grans varm temp 20 (0...20)

Temperaturgrans for “sommareffekt”. Nar
utomhustemperaturen ar denna eller hogre (T1), regleras
kompressvarvtalet ned till varvtal R1. Varmepumpen
startar och stoppar med ar och bdrvarde.

Galler endast for modulerande varmepumpar av modell
luft/vatten.

Max RPS varm temp 50 (50...120)

Kompressorns maximalt tilldtna varvtal vid
"sommartemperatur”. Faststaller kompressorns maximala
varvtal (R1) vid utomhustemperatur T1.

Galler endast for modulerande varmepumpar av modell
luft/vatten.

Ext. ljudreducering RPS 50 (20...120)

Stall in det varde pa kompressorvarvtal som ska galla vid
fjarrstyrning.

Las mer i kapitel "Avancerat/ Definiera/Fjarrstyrning”.
Ljudreducering schema

Det ar mojligt att fran denna meny starta ett veckoschema
med begransat kompressorvarvtal for att minska
ljudbilden.

I kapitel "Veckoschema” férklaras hur man staller in
scheman.
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ﬁ Inst. Varmepump 1

Kompressor Sparrad
-22

50%

A

Stopp vid utetemp °C
Laddpump %

Grans kall temp ]
Max RPS 90
Grans varm temp 20

ok

v

Max RPS varm temp 50
Ext. ljudreducering RPS 50
Ljudreducering schema

Kompressor stopp vid brine °C -5
Auto
Nej

Brinepump
Tariff VP

Tariff VP schema
Frikyla brinepump till IE]

Tyst lage schema

Meny "Avancerat/Installningar/Varmepump/Varmepump 1".

5=

1
_______________ A
1
________________ o snncw S0 e s = oo Sae s o s
1
e R RS e P——— .
R1 ! 1
________________ doe e s S mo e p e
I 1
_______________ Woms mvases m= eonme == ofevons o o mrow w e w g
1 1
_______________ o .
1 1
I U ———— .

-25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Utomhus°C

Diagrammet visar att kompressorvarvtalet regleras beroende pa
utetemperaturen.

Nar utetemperaturen understiger T2, regleras kompressorvarvtalet
upp till R1.

Nar utetemperaturen dverstiger T1, regleras kompressorvarvtalet ned
till R1.

Dessa temperatur- och varvtalsgranser stalls in i menyerna till vanster.

*Vdrdet kan variera beroende pa virmepumpsmodell.

**CTC EcoZenith 1555 kan styra upp till 3 st CTC varmepumpar
och 3 st samtidiga varmekretsar.




Kompressor stopp vid brine °C -5(-7...10)

I menyn bestams vid vilken brinetemperatur som
kompressorn ska stoppas.

Galler endast fér varmepumpar av modell vatska / vatten.

Brinepump Auto (Auto/10 dgr/Till)
Efter installation kan man valja att kéra brinepumpen
konstant i 10 dagar for att fa ut luft ur systemet. Darefter
Overgar brinepumpen i lage "Auto”. Vid val "Till” kors
brinepumpen konstant.

Galler endast for varmepumpar av modell vatska/vatten.

Tariff VP Nej (Nej/)a)
Val "Ja" betyder att funktionen kan aktiveras via
fjarrstyrning.

Las mer i kapitel "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

Tariff VP schema

Menyraden visas om man har definierat ett
"Schema” for funktionen "VP Tariff” i menyn

"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for installning av
scheman

. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel
"Avancerat/Definiera /" for definiering av
fjarrstyrningsfunktionen.

Frikyla brinepump Till Ja (Ja/Nej)

Ange ("Till") om brinepumpen ska anvandas vid frikyla.

Galler endast for varmepumpar av modell vatska / vatten.

Tyst lage schema

Det ar mojligt att starta ett veckoschema t.ex.
under nattetid med begransat kompressorvarv och
flakthastighet for att minska ljudbilden.

Se kapitel "Veckoschema” for installning av scheman.

Galler endast CTC EcoAir 600M.
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7.9.4 Inst. Elpatroner

I meny "Elpatroner” gors installningar som paverkar
elpatronernas drift.

Ovre elpatron kW (3x400V) 8.7 (0.0...18.0)
(3x230V) 8.2 (0.0...8.2)
(1x230V) 8.0 (0.0...9.0)

Har valjs vilken effekt de 6vre elpatronerna tillats avge.

For sprakval "Tyska” och "Franska” ar max. eleffekt 0.0 kW
fabriksinstallt.

Nedre elpatron kW* (3x400V) 4.7 (0.0...9.0)
(3x230V) 4.7 (0.0...4.7)

Har valjs vilken effekt den nedre elpatronen tillats avge.

For sprakval "Tyska” och "Franska” ar max. eleffekt 0.0 kW

fabriksinstallt.

30 (30...60)

Installning av temperatur for den nedre elpatronen.
Den nedre elpatronen tillats endast vara i drift nar
varmepumpen ar sparrad av ndgon anledning.

Nedre elpatron °C

180 (30...240/Fran)

Har stéalls shuntens fordrojning innan den tar energi fran
den 6vre tanken in. Shunten gar att sparra sa att den
aldrig hamtar varme fran tankens Gvre del.

Férdrojning shunt

Nar "Rundstyrning” eller "SmartGrid blockering shunt”
aktiveras, sparras shunten sa att den inte far 6ppna for att
ta varme fran 6vre tank. Om shunten har 6ppnat till 6vre
tank nar dessa funktioner aktiveras, far den fortsatta att ta
varme fran 6vre tank.

20 (16...100)

Husets huvudsakringsstorlek stalls har. Tillsammans
med monterade stromkannare skyddas sakringarna vid
anvandning av apparater som ger tillfalliga effekttoppar,
t ex spis, ugn, motorvarmare etc, varvid produkten
tillfalligt reducerar inkopplad eleffekt.

Huvudsakring A

0(1...10)

I denna meny anges vilken faktor som stromkannaren ska
anvanda. Denna installning goérs endast om inkoppling av
stromkannare for hdgre strommar har installerats.

Omv.faktor stromkannare

Exempel: Installt varde 2 => 16A blir 32A.
Tariff EL Nej (Ja/Nej)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingang”
for fjarrstyrning for funktionen "Tariff EL” i menyn
"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

Val "Ja" betyder att funktionen kan aktiveras via
fjarrstyrning.

Las mer i kapitel "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning /
Tariff EL".

CTC EcoZenith i555 Pro

ﬁ Inst. Elpatroner
Ovre elpatron kW

Nedre elpatron kW

Nedre elpatron °C

Fordrdjning shunt

Huvudsakring A

Omv.faktor stromkéannare

Tariff EL

Tariff EL schema

SmartGrid blockering EL

SmartGrid blockering Shunt Nej

Meny "Avancerat/Installningar/Elpatroner”.

*Menyraden visas inte for 1x230V.



Tariff EL schema
Menyraden visas om man har definierat ett

"Veckoschema"” for funktionen "TariffEL".

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for installning av
scheman.

. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel
"Avancerat/Definiera” for definiering av
fjarrstyrningsfunktionen.

SmartGrid blockering EL Nej (Ja/Nej)
Definiera en fjarrstyrningsingang for bade SmartGrid A
och SmartGrid B for att denna meny ska visas.

Val "Ja” betyder att funktionen kan aktiveras via
fjarrstyrning.

Las mer i kapitel "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning.

SmartGrid blockering Shunt Nej (Ja/ Nej)
Menyraden visas om valet "SmartGrid blockering EL" pa
raden ovan ar "Ja".

Vid blockering, 6ppnar inte shunten till vdrmesystemet
mer an till 50% om behov uppstar.

Val "Ja" betyder att funktionen kan aktiveras via
fjarrstyrning.

Las mer i kapitel "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning/
SmartGrid”.
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7.9.5 Inst. Ovre tank

VV-program

non

Mdjliga val ar "Ekonomi”, "Normal” och "Komfort”.

Tryck pa "OK" for att 6ppna installningarna for det V-
program som har markerats. De fabriksvdrden som visas
nedan galler for I1age "Normal”. For fabriksvarden for lage
"Ekonomi” och "Komfort”, se kapitel "Parameterlista”.

55 (20...60)

Vid vald temperatur stoppar varmepumpen laddning mot
dvre tank.

» Stopptemp VP °C

60 (20...62)

I menyn anges boérvardet for varmepumpsladdning av
varmvatten.

» Extra varmvatten stopptemp °C

« Aterstall program
Aktuellt VV-program aterstalls till fabriksvarden.

Start/stopp diff °C

I menyn anges den negativa hysteresen innan
varmepumpen startar laddning av den 6vre tanken efter
det att borvardet har uppnatts.

5(3...7)

Exempel: Om stopptemperatur ar 55 °C och hysteresen

i denna meny ar satt till 5 °C, sa innebar det att
varmepumpen startar VV-laddning igen nar temperaturen
i tanken har sjunkit till 50 °C.

20 (5...60)

Har anges maxtiden som varmepumpen laddar den dvre
tanken om behov finns i nedre tank.

Maxtid 6vre tank (min)

40 (5...60)

Har anges maxtiden som varmepumpen laddar den nedre
tanken om behov finns i 6vre tank.

Maxtid nedre tank (min)

45 (35...55)

I denna meny anges lagsta tillatna temperatur i den 6vre
tanken.

Min. temp °C

55 (45...80)

Stopptemperatur for spetsvarme fran elpatron/extern
panna. Anvands da EcoZenith &r i spets-status och endast
da shuntférdrojningen har réknat ner. Shuntférdrojning
galler ej om varmepump inte ar tillganglig.

Spets 6vre tank °C

14 (0...30)

Menyn bestammer intervallet for periodisk hdjning av
extern varmvattentank till 65 °C for legionellasakring.

Periodisk héjning VV, dagar

1 =Varje dag 2 =Varannan dag etc...

Max temp diff avbryt VV °C 3(2..7)

Om varmebehov finns, avbryts varmvattenladdning innan
maximala temperaturen har uppnatts for att undvika
kompressorstopp vid vaxling varmvatten till varme.

Stopp VV diff max °C

Varmvattenladdning avbryts normalt

sett pa varmvattengivaren, men aven pa
kondenseringstemperaturen som beraknas utifran
varmepumpens interna tryckgivare.

3(2...10)

CTC EcoZenith i555 Pro

{} Inst. Ovre tank

VV-program

Start/stopp diff °C

Maxtid dvre tank (min)
Maxtid nedre tank (min)
Min. temp °C

Spets dvre tank °C
Periodisk héjning VV, dagar
Max temp diff avbryt VV °C
Stopp WV diff max °C
Drifttid VV-cirk. (min)
Periodtid VV-cirk (min)
Diff start extern VV-tank
VV-cirk. schema

SmartGrid Lagpris °C
SmartGrid Overkap. °C
Tid Extra VV Fjarrstyrning (min) 0.0

10
10

Meny "Avancerat/Instéllningar/Ovre tank.




Vid varmvattenladdning hojs kondenseringstemperaturen
markant. Denna meny avser det varde ifran maximalt
tillatna kondenseringstemperatur som avbryter
varmvattenladdning. Om varmebehov finns, vaxlar
systemet da till laddning av varmesystemet.

Drifttid VV-cirk. (min) 4(1...90)
Drifttid som varmvattencirkulation ska vara aktiv under

varje period. Visas om "VV-cirkulation” har definierats i
menyn "Avancerat/Definiera/VV-tank”.

Periodtid VV-cirk. (min) 15 (5...90)

Tid mellan perioderna for varmvattencirkulation. Visas
om "VV-cirkulation” har definierats i menyn "Avancerat/
Definiera/VV-tank”.

5(3...15)

I menyn valjs den temperaturdifferens vid vilken laddning
av extern VV-tank ska starta.

Differensen anges mot BOR-virdet som stills in i menyn
"VV-program/Stopptemp VP °C".

Diff start extern VV-tank

VV-cirkulation schema

I denna meny visas schemalagda perioder under veckans
dagar da cirkulationspumpen fér varmvattencirkulation
ska ga. Menyraden visas:

. om "VV-cirkulation” har definierats i menyn
"Avancerat/Definiera/VV-tank”.

. om ett "Schema” har definierats for
funktionen "VV-cirkulation” i menyn
"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema" for installning av
scheman.

. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel
"Avancerat/Definiera /" for definiering av
fjarrstyrningsfunktionen.

10 (Fran, 1...30)

Har stalls 6kningen av borvardet for uppvarmning av den
6vre tanken in, nar "SmartGrid Lagpris” ar aktiv.

SmartGrid Lagpris °C

Las mer i "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning /SmartGrid”.

SmartGrid Overkap. °C 10 (Fran, 1...30)

Har stalls 6kningen av borvardet for uppvarmning av den
nedre tanken in, nar "SmartGrid Overkapacitet” &r aktiv.

Las mer i "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning /SmartGrid”.

0.0 (0.0...10.0)

Stall in tiden som produktion av extra varmvatten till den
Ovre tanken ska fortgd. Funktionen "Extra varmvatten”
aktiveras via fjarrstyrning.

Tid Extra VV Fjarrstyrning (min)

Menyraden visas:

. om normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO)/Normalt Stangd
(NC)) har definierats for funktionen i menyn
"Avancerat/Definiera/VV-tank”.

. om en "Ingang” for "Extra varmvatten” har
definierats i menyn "Avancerat/Definiera/VV-
tank”.

{:}VV-cirkulation schema X 0 |(
Aktiv

06:30 P3 | A

07:00 Av

Schema
X MTOTF
MTOTF

ok

v

Meny "Avancerat/Installningar/VV-tank/VV- cirk. Schema”
Enligt detta exempel sker aktivering av "VV-cirkulation” varje vecka
mandag till och med fredag mellan kl. 06.30 och 07.00.
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7.9.6 Inst. Nedre tank

Tank max °C 55 (20...70)
I menyn stélls in vilken hégsta temperatur som énskas for
den nedre tanken.

Tank min °C 25 (5...60)
I menyn stalls in vilken lagsta temperatur som dnskas for
den nedre tanken.

Diff tank/framledning °C 0(0...15)
I menyn stalls in den differens som 6nskas mellan
temperaturen i nedre tanken och utgaende
framledningstemperatur till vdrmesystemet.
Start/Stopp diff tank °C 5(3...10)

Hysteresen mellan varmepumpens start och stopp

av laddning av nedre tank. Varmepumpen startar nar
varmvattentemperaturen gar under startvardet med
installd differens.

Borvarde schema °C 50 (20...60)

I menyn anges borvardet som nedre tank arbetar mot vid
extern aktivering (fjarrstyrning) samt vid schemaldggning
av uppvarmningen.

Menyraden visas om ett "Schema” har definierats for
funktionen "Nedre tank”.

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for installning av
scheman.

. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel
"Avancerat/Definiera /" for definiering av
fjarrstyrningsfunktionen.

Nedre tank schema

Menyraden visas om man har definierat ett
"Schema” for funktionen "Nedre tank” i menyn

"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for installning av
scheman

. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel
"Avancerat/Definiera /" for definiering av
fjarrstyrningsfunktionen.

SmartGrid Lagpris °C 10 (Fran, 1...30)

Har stalls 6kningen av borvardet for uppvarmning av den
nedre tanken in, nar "SmartGrid Lagpris” ar aktiv.

Las mer i "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning /SmartGrid”.

SmartGrid Overkap. °C 10 (Fran, 1...30)

Har stalls 6kningen av borvardet for uppvarmning av den
nedre tanken in, nér "SmartGrid Overkapacitet” &r aktiv.

Las mer i "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning /SmartGrid”.
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ﬁ Inst. Nedre tank

Tank max °C

Tank min °C

Diff tank/framledning °C
Start/Stopp diff tank °C
Borvarde schema °C

Nedre tank schema

SmartGrid Lagpris °C
SmartGrid Gverkap. °C

Meny "Avancerat/Instéliningar/Nedre tank”.



7.9.7 Inst. Solpaneler

7 (3...30)

Har stalls den temperaturdifferens in da laddning av
solvarme paborijas.

dTmax sol °C

Typ definierad som “Slinga” Nér solpanelerna ar sa har
manga grader varmare an solslingan i EcoZenith startar
cirkulationspumpen (G30) for solpanelerna.

Typ definierad som "Véaxlare” Néar solpanelerna ar sa
har manga grader varmare an nedre tanken i EcoZenith
startar cirkulationspumparna (G30) for solpanelerna.

Solvarme laddas alltid primart i nedre tank, om tillrackligt
med solenergi och temperatur finns dverfors detta till dvre
tank via varmedistributionsréren.

dTmin sol °C 3(2...20)

Nar temperaturskillnaden ovan sjunker till detta installda
varde stoppas cirkulationspumpen (G30) for solpanelerna
och solvarmeladdningen till nedre tank avslutas.

30 (30...100)

Installning av minsta tilldtna varvtal, i procent, for
solpanelernas cirkulationspump.

Min varvtal pump %

85(10...95)

Hogsta tillatna temperatur i nedre tank. Nar installd
temperatur uppnatts, stoppas laddningen till nedre tank.

Max nedre tank °C

18 (1...30)

Installning av hogsta tillatna kdldbarartemperatur. Denna
meny visas om funktionen att aterladda borrhalet valts

i meny "Avancerat/Definiera/ Solpaneler”. Vid uppnatt
varde stoppas solladdning av borrhal.

Max brinetemp °C

60 (3...120)

Installning av startvillkor for solladdning av berg. Anger
vid vilken temperaturdifferens (solpaneler-berg) som
laddning startar.

dTmax berg °C

dTmin berg °C 30(1...118)

Installning av stoppvillkor for solladdning av berg. Anger
vid vilken temperaturdifferens (solpaneler-berg) som
laddning stoppas.

Soltest tank (min) 4(1...20)

(Anvands endast om vakuum solfangare definierats).

1 gang/halvtimme (fabriksinstallt) kontrolleras om
tankladdning ar mojlig. Test pagar under installt
tidsintervall. Om tillracklig temperatur uppnas fortgar
tankladdning, annars kopplar systemet om till att ladda
bergigen.

30(0...180)

Anger med vilket intervall som funktionen Soltest ska
fungera. Vid 0 som installt varde sker soltest konstant.

Testintervall min

{} Inst. Solpaneler

dTmax sol °C
dTmin sol °C

Min varvtal pump %
Max nedre tank °C
Max brinetemp °C

dTmax berg °C
dTmin berg °C

Soltest tank (min)

Testintervall min

Vinterlage

Fléde I/min
Skydd kollektor

Meny "Avancerat/Installningar/Solpaneler.
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Vinterlage Fran (Fran/Till)
Vinterlage ar en installning som inte tillater EcoZenith att
kontrollera om laddning av solvarme till nedre tanken ar
mojlig.

Pa vintern haller normalt EcoZenith en hogre temperatur
och solen ger mindre energi och lagre temperatur. For
att kontrollera om laddning av solvarme till tanken ar
mojlig, maste vatten cirkulera i systemet och temperaturer
jamforas. Om kontrollen visar att laddning inte ar mgjlig
har energi forbrukats i onédan i och med att vattnet
cirkulerades. Installningen vinterlage forhindrar denna
kontroll.

"Fran” avaktiverar funktionen soltest tank. Laddning sker
da endast till borrhal.

"Till" tillater funktionen soltest tank och laddning av
EcoZenith ar mgjlig.

Fléde I/min 6.0 (0.1...50.0)

Har ska flédet som cirkulerar genom solpanelerna anges
(avlases pa flodesmataren i systemenheten). Flodet ska
avlasas nar pump G30 gar pa 100 %.

OBS! Viktigt att vardet ar korrekt da flodet ligger till grund
for berakningar av effekt och ackumulerad energi. Vid
felaktiga floden fas darfor fel varden pa dessa parametrar.

Skydd kollektor
Se kapitel "Inst. Skydd kollektor” nedan.

7.9.7.1 Inst. Skydd kollektor

Max temp °C 120 (110...150)

Skyddar solpanelerna mot hdga temperaturer genom
att tillata cirkulation i solpanelerna trots att maximal
temperatur uppnatts i respektive tank. Temperaturen i
EcoZenith tillats aldrig att bli 6ver 95 °C av sakerhetsskal.

No6dkylning Ja (Ja/Nej)
Tillater cirkulation mot EcoZenith samt borrhalet for att
forhindra alltfor héga temperaturer i solpanelerna. Galler
da hogsta tillatna temperatur uppnatts.

Temperaturen i EcoZenith tillats aldrig att bli 6ver 95 °C av
sakerhetsskal.

Aterkylning Nej (Ja/Nej)
Alternativet kan aktiveras da funktionen nédkylning har
aktiverats. Funktionen innebar att systemet stravar efter
att sanka temperaturen i varmvatten- och bufferttanken
till det instéllda bérvardet (som stélls in i meny Aterkylning
till temp). Detta innebar att solpanelerna anvands som
kylelement under en kort period.

Aterkylning till temp °C 70 (50...80)

Alternativet kan aktiveras d& funktionen "Aterkylning” har
aktiverats. Funktionen innebar att systemet stravar efter
att sanka temperaturen i varmvatten- och bufferttanken
till installt boérvarde.
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{} Inst. Skydd kollektor ﬁ

Max temp °C

Noédkylning

Aterkylning

Aterkylning till temp °C

Frysskydd

Frysskydd °C

Aterkylning stopp férdrdj. (min) 10

Meny "Avancerat/Installningar/Solpaneler/Skydd kollektor.
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Nej (Nej/Ja)
Da risk finns for isproppar i solpanelerna kan cirkulation
startas for att minska risken for frysskador.

Frysskydd

Frysskydd °C -25 (-30...-7)
Anger den temperatur da frysskyddet ska aktiveras.
Menyraden visas nar funktionen "Frysskydd” ar aktiverad.

10 (0...180)

Fordrojning avser tid (minuter) innan behov av
aterkylning (varmvatten- och bufferttanken) upphor.

Aterkylning stopp férdréj. (min)

7.9.8 Inst.Vedpanna

100 (Fran, 50...250)

Nar rokgastemperaturen (B8) dverstiger installt

varde i denna meny och temperaturen i EcoZeniths
nedre tank (B6) ar 6ver eller lika med sitt borvarde
intrader vedstatus. Status "Ved" inaktiveras da
rokgastemperaturen understiger installt varde i denna
meny.

Start vid rokgas °C

Om vérde "Fran” valjs sa startas laddningspumpen enbart
pé panntemperatur (B9).

70 (50...80)

Nar panntemperaturen overstiger installt varde i denna
meny och temperaturen i EcoZeniths nedre tank (B6) ar
Over eller lika med sitt borvarde intrader vedstatus.

Start panntemp °C

Panntemp hyst °C 10 (5...20)

Antal grader under "Start panntemp °C” som
temperaturen ska sjunka for att laddningspumpen (G6)
ska stanna.

Blockering VP Nej (Ja/Nej)

. Ja =varmepump blockeras i status "Ved".
. Nej = varmepump och ved tillats varma
samtidigt.

Fordroéj buffert aterladd. Fran (Fran, 1...120)

Fordrojningstid av aterladdning fran "Extern bufferttank”
vid vedladdning. Enhet minuter.

. Fran = Tempdifferenser mellan "CTC EcoZenith
i555" och "Extern bufferttank” avgor hur
overladdning till extern tank eller aterladdning
fran extern tank utfors.

. 1...120 = Nar laddning av "Extern bufferttank”
avslutas sa far aterladdning ej starta forran efter
denna fordrojningstid i minuter.

{} Inst. Vedpanna

Start vid rokgas °C
Start panntemp °C
Panntemp hyst °C

Blockering VP
Férdrdj buffert aterladd.

Meny "Avancerat/Instéllningar/Vedpanna.

CTC EcoZenith i555 Pro

75




76

7.9.9 Inst. Extern panna

Ext panna diff °C 5 (3...20)

Har stélls in hur mycket temperaturen tillats att sjunka
under stopptemperaturen innan den externa pannan
startar igen.

Minsta temp ext. panna °C 30 (10...80)

Har stalls starttemperaturen for att cirkulationspumpen
ska borja ladda in.

Menyraden visas endast om temperaturgivaren
i pannan har definierats (se menyn
"Avancerat/Definiera/Extern panna”).

Fordréjn. cirk pump (min) 0(0...20)
Har kan stoppférdrojning av laddpumpen stallas in.
Laddpumpen fortsatter att cirkulera vattnet den installda
tiden, efter det att den externa pannan har stangts av.
Endast aktuellt for pannor med mycket sma vattenvolymer
for att undvika dvertemperatur.

Fordrgjn. stopp ext. panna 0 (0...240)

Da extern panna inte langre behovs kan avstangningen
av den férdréjas. Detta anvands for att undvika korta
drifttider (korrosionsrisk). Pannan varmhalls installd tid.
Stallbar upp till 4 timmar.

Prioritering Hog (Lag/Hog)

Val "Lag” betyder att den externa pannan prioriteras lagre
an elpatronen/-erna.

Val "HO6g" betyder att den externa pannan prioriteras éver
elpatronen/-erna om bada varmekallorna ar definierade i
systemet.

Fordréjning prio lag 120 (30...240)

Fordrojning av den varmekalla som fatt prioritering "Lag".
Om exempelvis den externa pannan har prioritet "H6g"”
far da elpatronen/-erna prioriteten "Lag"” och fordrojs
installt antal minuter innan de tillats ga in och stotta i
driften. OBS! Oavsett installning sa anvands elpatronen i
Ovre tank for extra varmvattenhdéjning.
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{} Inst. Extern panna

Ext panna diff °C

Minsta temp ext panna °C
Fordrojn. cirk. pump (min)
Fordrdjning stop ext panna
Prioritering

Férdrdjning prio lag

Meny "Avancerat/Instéliningar/Extern panna.



7.9.10 Inst. Extern bufferttank

Bufferttanken laddas fran EcoZeniths nedre tank men kan
laddas tillbaka i bade 6vre och nedre tank.

Menyraden visas om bufferttanken har definierats i
menyn "Avancerat/Definiera/Extern bufferttank”.

dT nedre ext °C 7 (3...30)

Temperaturdifferensen mellan EcoZenith’s nedre tank
och den externa bufferttankens nedre del som styr
villkor for att starta 6verladdning fran EcoZenith till
extern bufferttank. Denna installning galler laddning av
solvarme da varmebehov finns pa radiatorsystemet.

dT start 6vre °C 7 (3...30)

Temperaturdifferensen mellan EcoZeniths 6vre tank och
den externa bufferttankens 6vre del som styr villkor for
att starta aterladdning fran extern bufferttank till 6vre
tank i EcoZenith.

3(1...30)

Temperaturdifferensen mellan EcoZeniths 6vre tank och
den externa bufferttankens évre del som styr villkor for

att stoppa aterladdning fran extern bufferttank till 6vre

tank i EcoZenith.

dT stopp dvre °C

Laddstart nedre °C 80 (20...90)

Temperatur i EcoZenith’s nedre tank da 6verladdning till
extern bufferttank ska starta.

dT start nedre °C 7 (3...30)

Temperaturdifferensen mellan EcoZeniths nedre tank
och den externa bufferttanken som styr villkor for att
starta aterladdning fran extern bufferttank till nedre tank
i EcoZenith.

3(1...30)

Temperaturdifferensen mellan EcoZeniths nedre tank och
den externa bufferttanken som styr villkor for att stoppa
aterladdning fran extern bufferttank till nedre tank i
EcoZenith, samt 6verladdning at motsatt hall.

dT stopp nedre °C

dT bor nedre °C 7 (2...50)

Installning av antal grader som EcoZeniths nedre tank
maste Overstiga sitt borvarde for att starta 6verladdning
till extern bufferttank. Denna installning galler laddning
av solvarme da varmebehov finns pa radiatorsystemet.

VP-laddning Till (Till/Fran)

Installning av varmepumpsladdning till den externa
bufferttanken via fjarrstyrning ("Till"/"Fran”).

Menyraden visas om bada nedanstaende punkter ar
uppfyllda:
. en fjarrstyrningsingang har definierats for
funktionen "VP-laddning”.
. ett normalldge (Normalt Oppen (NO) eller

Normalt Stangd (NC)) for den externa
styrsignalen har definierats.

Las mer i avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel
"Avancerat/Definiera”.

{} Inst. Ext. bufferttank ﬁ‘ | (

dT nedre ext °C

dT start évre °C

dT stopp ovre °C
Laddstart nedre °C
dT start nedre °C
dT stopp nedre °C
dT boér nedre °C
VP-laddning

VP-laddning schema

Meny "Avancerat/Instéllningar/Extern bufferttank.
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VP-laddning schema

Att ladda extern bufferttank med varme fran varmepump
ar framforallt intressant da det finns olika eltaxor 6ver
dygnet. D4 kan bufferttanken/-arna laddas upp da eltaxan
ar 1ag. EcoZeniths nedre tank kommer att jobba mot
installd temperatur under de tider som schemalaggs och
da ladda 6ver uppvarmt radiatorvatten till bufferttanken/-
arna forutsatt att dessa har en lagre temperatur.

Menyraden visas om man har definierat ett
"Schema” for funktionen "VP-laddning” i menyn
"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for installning av
scheman.

. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel
"Avancerat/Definiera /" for definiering av
fjarrstyrningsfunktionen.
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7.9.11 Inst. Pool

Pool Till (Till/Spérrad)
Har valjs om poolen ska vara "Till” eller "Sparrad” for
uppvarmning.

Pooltemp °C 22 (20...58)

Pa denna menyrad stélls énskad pooltemperatur in.

Pool diff °C 1.0 (0.2...5.0)
Har anges tillaten differens mellan stopp- och
starttemperatur i poolen.

Pool prio °C Lag (Lag/Hog)
Har anges prioritet mellan pooluppvarmning och
varmesystem. Om installning "Lag"” ar vald, laddas inte
poolen da spetsvarme anvands.

SmartGrid Lagpris °C 1 (Fran, 1...5)

Har stalls in 6kningen av bdrvardet fér pooluppvarmning
nar "SmartGrid Lagpris” ar aktiv.

Las mer i "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning /SmartGrid”.

SmartGrid Overkap. °C 2 (Fran, 1...5)

Har stalls in 6kningen av bdrvardet fér pooluppvarmning
nér "SmartGrid Overkapacitet” &r aktiv.

Las mer i "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning /SmartGrid".

Blockering pool Till (Fran/Till)

Funktionen anvands for att sparra uppvarmning av poolen
externt. Menyraden visas om nedanstaende punkter ar
uppfyllda:

. pool har anslutits (definierats) till systemet.

) en fjarrstyrningsingang har definierats for
funktionen "Pool”.

. ett normalldge Normalt Oppen (NO) eller
Normalt Stangd (NC)) for den externa
styrsignalen har definierats.

Las mer i avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel "Avancerat/
Definiera”.

Block. pool schema

I denna meny schemaldggs perioder under veckans dagar
da pooluppvarmning ska blockeras. Schemat aterkommer
vecka efter vecka. Menyraden visas om man har definierat
ett "Schema” foér funktionen "Blockering pool”.

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema" for installning av
scheman.

. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel
"Avancerat/Definiera” for definiering av
fjarrstyrningsfunktionen.

ﬁ Inst. Pool

Pool
Pooltemp °C
Pool diff °C

Pool prio °C

SmartGrid Lagpris °C
SmartGrid Gverkap. °C
Blockering pool

Block. pool schema

Meny "Avancerat/Installningar/Pool.
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7.9.12 Inst. Kyla

Rumstemperatur kyla °C 25.0(10.0...30.0)

Har stalls 6nskad rumstemperatur for kyla in.

SmartGrid Lagpris °C 1 (Fran, 1...5)
Las mer i "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning/SmartGrid”.

SmartGrid Overkap. °C 2 (Fran, 1...5)
Las mer i "Avancerat/ Definiera/Fjarrstyrning/SmartGrid”.

Ext. blockering kyla Fran (NO/NC)

Funktionen aktiveras med en extern styrsignal (Normally
Open eller Normally Closed). Funktionen kan anvéndas for
att med hjalp av en fuktgivare stanga av kylning da risk for
kondens foreligger.

Block. kyla schema

I denna meny schemalaggs perioder under veckans dagar
da kyla ska blockeras. Schemat aterkommer vecka efter
vecka.

Menyraden visas om man har definierat ett "Schema” for
funktionen "Blockering kyla”.

For mer information, se:
. kapitel "Veckoschema” fér installning av
scheman.
. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel
"Avancerat/Definiera” for definiering av
fjarrstyrningsfunktionen.
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{} Inst. Kyla

Rumstemperatur kyla °C

SmartGrid Lagpris °C
SmartGrid Overkap. °C

Ext. blockering kyla
Block. kyla schema

Meny "Avancerat/Installningar/Kyla".



7.9.13 Inst. Kommunikation

Har gors installningar for att styra produkten med ett
Overordnat system.

7.9.13.1 Ethernet

DHCP Ja (Ja/Nej)

Vid "Ja" sker automatisk anslutning till natverk.

Vid "Nej" anges egna routerinstallningar (IP-adress,
Natmask och Gateway) samt DNS-instéllning.

Auto DNS Ja (Ja/Nej)
Vid “Ja” anvands forvalda DNS-server-installningar. Vid
"Nej” anges egna DNS-installningar.

SNTP-server

Mojlighet att gora egna SNTP-server-installningar.

Anslutningshastighet 100mbit

Har anges anslutningshastighet.

Fabriksinstalld anslutningshastighet ar 100 mbit/s.

7.9.13.2 BMS

MB adress 1(1...255)
Installbar "1-255".

Baudrate 9600 (9600/19200)

Méjliga installningar: "9600" eller "19200".

Paritet Jamn (Jdmn/Udda/Ingen)

Méjliga installningar: "Jamn”, "Udda” eller "Ingen”.
Stop bit 1(1/2)
Méjliga installningar: 1 eller 2.
Modbus TCP Port

Menyraden visas om "Modbus TCP " har
definierats pa raden "Ethernet” i menyn
"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

502 (1...32767)

7.9.13.3 myUplink

Menyn anvands foér parkoppling mot appen myUplink.
Begar anslutningsstrang genom att trycka pa "Hamta

anslutningsstrang”, bekrafta med "OK". Menyraden ar
klickbar om displayen ar ansluten till servern.

I appen: scanna QR-koden eller ange varden for
"Serienummer” och "Anslutningsstrang”.

Valj menyraderna “Ta bort anvandare” och/eller “Ta bort
servicepartners” for att koppla bort dessa konton fran
systemet. Bekrafta med "OK".

iy

Inst. Kommunikation

Ethernet
BMS
myUplink

Meny "Avancerat/Installningar/Kommunikation”.

ﬁ Inst. Ethernet

DHCP Ja
IP-Adress 255 255
Natmask 0 ]
Gateway 0 ]
Auto DNS IE]
DNS-Server 1 208 67
DNS-Server 2 0 (1]
SNTP-Server 1 193 11
SNTP-Server 2 0 0

Anslutningshastighet 100mbit

Meny "Avancerat/Instéllningar/Kommunikation/Internet”.

{:! Inst. BMS

MB adress
Baudrate
Paritet

Stop bit

Modbus TCP Port

Meny "Avancerat/Instaliningar/ Kommunikation/ BMS".

a Inst. myUplink

Hamta anslutningsstréang

Ta bort anvandare

Ta bort servicepartners
Serienummer ET100021051113
AnslutningsstraTVZRICIV|T

Meny "Avancerat/Installningar/Kommunikation/myUplink”.

CTC EcoZenith i555 Pro




82

7.9.14 Inst. Ventilation/EcoVent

Har gors installningar av ventilationsprodukt CTC EcoVent.

For mer information, se "Installations- och
skotselanvisningen” fér CTC EcoVent.

7.9.15 Inst. Stromkannare

Menyraden visas om "Stromkannare” har definierats i
menyn "Avancerat/Definiera Stromkannare.

Ange i menyn till vilka faser (L1, L2 respektive L3) som
strdomkannarna har anslutits.

4

Nere till vanster pa skdrmen anges "Ogiltig konfigurering”
till dess att L1, L2 och L3 har parats ihop med de tre
stromkannarna i menyn.

Vid aktivering av funktionen "Automatkonfig.
stromkannare” ar det viktigt att ha alla storre elférbrukare
i huset avstangda. Se aven till att reservtermostaten i
produkten ar avstangd.

7.9.16 Inst. Rundstyrning schema

Rundstyrning ar utrustning som elleverantéren kan
montera for att under kortare tid koppla bort elkravande
utrustning. Kompressor och eleffekt sparras da
rundstyrning ar aktiv.

Menyraden visas om man har definierat ett
"Veckoschema” for funktionen "Rundstyrning”.

Funktionen "Rundstyrning” kan aven fjarrstyras genom
att den "Ingang” som man har definierat for funktionen
aktiveras.

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” for installning av
scheman.

. avsnitt "Def. Fjarrstyrning” i kapitel
"Avancerat/Definiera /" for definiering av
fjarrstyrningsfunktionen.
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{} Inst. Stromkannare

Automatkonfig. stromkéannare
Stromkéannare 1 L1
Stromkéannare 2 L2
Stromkénnare 3

"

Meny "Avancerat/Instéllningar/Strémkannare”.

{} Inst. Stromkannare

Testsekvens strmkéannare
Skannar L1, L2, L3

I

Meny "Avancerat/Instéllningar/Strémkannare/
Automatkonfig. stromkénnare".

{} Rundstyrning schema

Schema Till
1 x MTOTF 22:30
2 x MTOTF 06:00

Meny "Avancerat/Instéllningar/Rundstyrning”.




7.9.17 Inst. SmartGrid schema

I denna meny schemalaggs perioder under veckans dagar
da "SmartGrid”-funktionerna ska vara aktiva. Schemat
aterkommer vecka efter vecka.

"SmartGrid” kan anvandas for att blockera en

funktion (”SG Block”) eller for att &stadkomma en
temperaturhodjning under perioder da energipriset ar lagt
("SG Lagpris”) eller ("SG Overkap.”).

Menyraden “SmartGrid schema” visas om man har
definierat ett veckoschema pa raden "SmartGrid A".

For mer information, se:

. kapitel "Veckoschema” fér installning av
scheman.
. kapitel "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning” for

definiering av SmartGrid.

7.9.18 Spara mina installningar

Har kan de egna instéllningarna sparas pa "Bank” 1-3
samt pa USB-minne. Raden "USB" ar gramarkerad till dess
att USB-stickan har installerats. Pa raderna visas datum
och tidpunkt for sparade installningar.

Bekrafta med "OK"-knappen.

7.9.19 Hamta mina installningar

De sparade instéllningarna kan aterfas.

Bekrafta med "OK".

7.9.20 Hamta fabriksinstallningar

Produkten levereras med inlagda fabriksinstallningar.
Sparade installningar pa "Bank” 1-3 raderas nar
fabriksinstallningar hamtas. Valt sprak aterfas.

Bekrafta med "OK".

{} SmartGrid schema

Tid 22 :30
MTOTF
SG Lagpris
Aktiv Ja

Dag for dag
Atgard

Meny "Avancerat/Installningar/SmartGrid schema”.

{} Hamta mina installningar ﬁ

2020/06/16 15:00

Meny "Avancerat/Instéllningar/Hémta mina installningar”.
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@@ Definiera

7.10 Definiera

m I "Definiera”-menyerna anges vilka komponenter och
delsystem som systemet bestar av.

Fjarrstyrning

Kommunikation
VV-tank

Extern bufferttank
Nedre tank

Extern panna

Kyla

SmartControl
Stromkannare

Meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning"”.

7.10.1 Def. Fjarrstyrning

&= Def. Fjdrrstyrning 'ﬁ‘
I detta kapitel redogors for samtliga
fjarrstyrningsfunktioner; hur de stélls in och hur de
anvands.

Fjarrstyrning Ingang Schema
Ethernet

VS1 Nattsankning

Fran

Fran

I menyn "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning” bestams hur
fjarrstyrningsingangarna ska aktiveras genom att ett av
foljande tre aktiveringssatt anges i kolumnen "Ingang” i
denna meny:

en plint K22-K23 pa reldkortet (A2) spanningssatts
alternativt plint K24-K25 sluts. Det finns tva
230V-ingdngar och tva klenspanningsportar. Se
tabell nedan.

tradlosa tillbehor i serien CTC SmartControl

V51 Varmeléage, ext.
VS1 Program ekonomi
VS1 Program normal

VS1 Program komfort

K24
Fran
Fran

Fran

VS1 Program anpassad Fran

Del av meny "Avancerat/Definiera/Fjérrstyrning”.

s oo . Beteckning Plintposition  Anslutningstyp
SmartControl bestar av tradldsa givare och
styrenheter som kontrollerar signaler for K22 A14 &A25 230V
temperatur, luftfuktighet och koldioxidniva K23 A24 & A25 230V
. BMS-styrning dar styrsignaler skickas via BMS- K24 G33&G34 Klenspanning (<12V)
interfacet. K25 G73 & G74 Klenspanning (<12V)

Om man 6nskar att en funktion ska dterkomma under Tabellen visar fjérrstyrningsingéngar K22-K25 pé relakortet.
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veckans dagar, kan man i ett veckoschema stalla in nar
funktionen ska vara aktiv/inaktiv.
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7.10.1.1 Instéllning av fjarrstyrningsfunktion

1. Definiera en "Ingang”

Forst tilldelas den eller de funktioner som
ska fjarrstyras en ingang. Detta gors i menyn
"Avancerat/ Definiera/Fjarrstyrning”.

I exemplet valjs plint K24 som ingang for funktionen "VS1
Varmelage, ext.”.

2. Konfigurera funktionen
(Normalt Gppen (NO)/Normalt Stangd (NC))

Bestam ett normallage fér den externa styrsignalen; NO
eller NC. Installningen gors for aktuellt varmesystem i
menyn "Avancerat/Definiera/Varmesystem”.

Exempelvis kan en stromstallare med tva ldgen anslutas
till den definierade ingédngen.

Om knappen vid paverkan genererar en styrsignal pa
ingangen (kretsen sluts), ska kretsen definieras som NO.
Nar kretsen sluts och styrsignalen genereras, aktiveras

i detta fall det varmelage som har valts pa raden "VS1
Varmelage, ext.” i installningsmenyn for varmesystemet.

3. Instéllning av varmelage

Fjarrstyrningsfunktionen "Varmelage, ext.”

satts i exemplet i lage "Fran” pa raden
"Varmelage, ext”. Denna installning gérs i menyn
"Avancerat/Installningar /Varmesystem”.

I detta exempel ar det normala varmelaget aktivt ("Till").

Nar Ingang K24 sluts (multiknappen i exemplet genererar

en styrsignal), sd andras status pa Varmelaget (normallage

"Till" > lage "Fran”).

Varmen forblir avstangd tills dess man valjer att starta
uppvarmningen (normallage "Till") genom att plint K24
oppnas (ingen signal ligger pa plinten).

% Def. Fjarrstyrning ﬁ | (

Fjarrstyrning Ingéng Schema
Ethernet Fran

VS1 Nattséankning Fran Fran
VS1 Varmelage, ext. K24 Fran
VS1 Program ekonomi Fran Fran
VS1 Program normal  Fran Fran

VS1 Program komfort Fran Fran

VS1 Program anpassad Fran Fran

Meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning".
Fjarrstyrningsfunktionen "VS1 Varmeldge, ext." tilldelas plint "K24".

&= Def. Virmesystem 1

Rumsgivare 1 (B11) Nej
VS1 Nattsankning ext. konfig. Ingen
VS1 Varmelage ext. konfig. NO

Meny "Avancerat/Definiera/Varmesystem/Varmesystem 1.
Normallage for fjarrstyrningssignalen bestams pa raden
"VS1 Varmelage ext. konfig”.

{} Inst. Varmesystem 1

Program
Varmekurva
Max framledning °C

Min. framledning °C

Varmeléage schema
Varmelage, ext.
Viarme fran, ute °C

Varme fran, tid (min)

Meny "Avancerat/Instéllningar/Varmesystem/Varmesystem 1".
Fjarrstyrningslage "Fran” blir aktivt nar plint K24 sluts.

Oppen plint = Varmelage "Till” (i detta exempel).
Sluten plint = Varmeldge "Fran” (i detta exempel).
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7.10.1.2 Fjarrstyrningsfunktioner

I menyn "Avancerat/Definiera/ Fjarrstyrning” definieras
Ingangar for aktuella fjarrstyrningsfunktioner:

. plintar K22, K23, K24, K25.

. tradlost tillbehor i serien SmartControl (Kanal 1A,
1B, 2A, 2B, 3A, 3B etc till och med 7B).

. BMS digital ingang 0-7. Ange ett varde 0-255.
Vardet maste ater sattas inom en halvtimme for
att installningen ska kvarsta.

Ethernet (Modbus TCP/Fran)

For information om installningar for Modbus TCP Port,
se avsnitt "Kommunikation” i kapitel
"Avancerat/Installningar”.

VS1- Nattsdankning*
(Frdn/K22-K25/Kanal 1A-7B/BMS DI0-7)

Funktionen "Nattsankning” kan anvandas for att
exempelvis sdnka inomhustemperaturen under natten
eller under arbetstid.

I meny "Avancerat/ Definiera/Fjarrstyrning™:
. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Varmesystem"”:
. konfigurera normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO) / Normalt Stdngd (NC)).

Installning av veckoschemat gors fran menyn
"Varme/Kyla”.

For mer information, se avsnitt "Nattsankning
temperatur” i kapitel "Varme/Kyla".

VS1- Varmelage, ext*
(Fran/K22-K25/Kanal 1A-7B/BMS DI0-7)

Vaxlingen mellan uppvarmningssasong och
sommarsasong kan ske vid viss utomhustemperatur
(Auto) eller sa kan uppvarmning vara antingen
kontinuerligt "Till” eller "Fran".

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:

. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Varmesystem":

. konfigurera normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO) / Normalt Stangd (NC)).

I meny "Avancerat/Instéllningar/Varmesystem™:
. stall in “fjarrstyrningslage” (“Till”, "Fran” eller
"Auto”) pa raden "Varmelage, ext.”.
. Ga till schemalaggning av funktionen fran raden
"Varmeldage schema”.

For mer information, se avsnitt "Varmesystem” i kapitel
"Avancerat/Instéllningar”.
Se dven kapitel "Husets varmeinstallning”.
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% Def. Fjarrstyrning

Fjarrstyrning Ingang
Ethernet Fran
VS1 Nattsénkning Fran
VS1 Varmelage, ext. K24
VS1 Program ekonomi Fran
VS1 Program normal  Fran

VS1 Program komfort Fran

VS1 Program anpassad Fran

Del av meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning"”.
Har definieras "Ingang” och "veckoschema”.

a’ Inst. Varmesystem 1 f‘ | (

Program
Varmekurva

Max framledning °C

Min. framledning °C
Varmelage
Varmeléage, ext.
Varmeléage schema
Varme fran, ute °C

Meny "Avancerat/Installningar/Varmesystem”. Pa menyraden
"Varmelage, ext” stalls fjarrstyrningslage for varmesystemet in. Ga till
veckoschemat fran menyraden "Varmelége schema”.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC vdrmepumpar
och 3 st samtidiga vdrmekretsar.




VS1- Program ekonomi/normal/komfort/anpassad ext.

konfig
(Fran/K22-K25/Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

non

Programfunktionerna “"Ekonomi”, "Normal”
"Komfort” och "Anpassad” kan anvandas for att andra
inomhustemperaturen under viss period.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:

. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Varmesystem”:
. konfigurera normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO) / Normalt Stangd (NC)).

Installning av veckoschemat gors fran menyn
"Varme/Kyla/Program”.

For mer information, se avsnitt "Varmeprogram” i kapitel
"Varme/Kyla".

Extra varmvatten
(Fran/K22-K25/Kanal 1A-7B /BMS DI0-7)

Vid aktivering startar produktion av extra varmvatten.
Nar aktivering upphor, produceras extra varmvatten
med eftergdngstid = 30 min. Stopptemperatur for extra
varmvatten satts i meny "Avancerat/Installningar /VV-
tank/VV-program.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:

. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/VV-tank™:
. konfigurera normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO)/Normalt Stangd (NC)).

Omedelbar start av produktion av extra varmvatten kan
aven goras fran menyn "Varmvatten”. I denna meny kan
man aven stalla in veckoschemat for extra varmvatten.

For mer information, se avsnitt "Extra varmvatten” i
kapitel "Varmvatten”.

Blockering Kyla
(Fran/K22-K25 [ Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)
I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:

. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Kyla":

. konfigurera normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO)/Normalt Stangd (NC)).

I meny "Avancerat/Installningar/Kyla":
. stall in "fjarrstyrningslage" ("Till") pa raden
"Block. kyla ext. konfig."”.
. Ga till schemalaggning av funktionen fran raden

"Block. kyla, schema".

For mer information, se avsnitt "Kyla” i kapitel
"Avancerat/Installningar”.

VS1 Nattséankning ext. konfig. Ingen

V51 Varmelage ext. konfig.

Ingen
Program ekonomi ext. konfig. Ingen
Program normal ext. konfig. Ingen
Program komfort ext. konfig. Ingen

Program anpassad ext. konfig. Ingen

Meny "Avancerat/Definiera/Varmesystem”. P4 menyraderna "Program
ekonomi/normal/komfort/anpassad...” anges normalldge pé den
externa styrsignalen ("Normalt Oppen (NO)” eller "Normalt Stangd
(NC)").

XD
g Def. VV-tank

VV-cirkulation (G40)

Extern VV-tank (B43, G41)
Extra varmvatten ext. konfig.
VV-cirk. ext. konfig.

Meny "Avancerat/Definiera/VV-tank”. P4 menyraden "Extra
varmvatten ext. konfig.” anges normalléage pa den externa
styrsignalen ("Normalt Oppen (NO)” eller "Normalt Stangd (NC)”).

4, Varmvatten

Extra varmvatten

Fran 3.0tim ‘ —_—

Varmvattenprogram

g) Def. Kyla

Kyla

Gemensam varme/kyla
Kondenssakrat system
Rumsgivare

Typ

Kanal 1

Blockera kyla ext. konfig. Ingen

P& menyraden "Block. kyla ext. konfig.” anges normallage pé den
externa styrsignalen ("Normalt Oppen (NO)” eller "Normalt Stangd
(NCY").
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Blockering Pool
(Fran /K22-K25/Kanal 1A-7B /BMS DI0-7)

Funktionen anvands for att stdnga av uppvarmning av
poolen.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning"”:

. ange "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Pool”:
. konfigurera normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO)/Normalt Stangd (NC)).
I meny "Avancerat/Installningar/Pool”:
. stall in "fjarrstyrningslage" ("Till") pa raden
"Blockering pool”.
. Ga till schemalaggning av funktionen fran raden
"Block. pool schema".

For mer information, se avsnitt "Pool” i kapitel
"Avancerat/Installningar”.

Tariff EL
(Frdn/K22-K25/Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Funktionen anvands for att blockera elpatronen under
perioder da eltaxan ar hogre.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:

. ange "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Installningar/Spetsvarme”:

. stall in "fjarrstyrningslage" ("Ja”) pa raden
"Tariff EL".

. Ga till schemalaggning av funktionen fran raden
"Tariff EL schema”.

For mer information, se avsnitt "Spetsvarme [ Tariff EL” i
kapitel "Avancerat/Installningar”.

Rundstyrning
(Fran/K22-K25/Kanal 1A-7B /BMS DI0-7)

Rundstyrning ar utrustning som elleverantdren kan
montera for att under kortare tid koppla bort elkravande
utrustning. Kompressor och eleffekt sparras da
rundstyrning ar aktiv.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:

. ange en "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Installningar”:
. Ga till schemalaggning av funktionen fran raden
"Rundstyrning schema”.

For mer information, se avsnitt "Rundstyrning schema” i
kapitel "Avancerat/Instéliningar”.
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5 Def. Pool

Pool Nej
Blockering pool ext. konfig. NO

Meny "Avancerat/Definiera/Pool". )
Definiera ett Idge pa den externa styrsignalen ("Normalt Oppen (NO)”
eller "Normalt Stangd (NC)").

SmartGrid Overkap. °C

Blockering pool

Block. pool schema

Meny "Avancerat/Installningar/Pool".
Aktivera funktionen via extern styrsignal eller ett veckoschema.

Tariff EL
Tariff EL schema

Start vid rokgas °C

Meny "Avancerat/Installningar/Spetsvarme”.
Installning "Tariff EL” via extern styrsignal eller ett veckoschema.

Stromkéannare

Rundstyrn. schema
Spara mina instéllningar

Meny "Avancerat/Installningar/”. Instalining av veckoschema for
"Rundstyrning”




VV-cirkulation
(Fran/K22-K25/Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Funktionen innebar att varmvatten tillats cirkulera i réren
mellan tappvattenkranarna och varmvattentanken, vilket
sakerstaller att varmvattnet ar varmt nar det tappas.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:
. ange "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/VV-tank™:

% Def. VV-tank

. konfigurera normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO)/Normalt Stangd (NC)) pa W-cirkulation (G40) IE}
raden "VV-cirk. ext. konfig."”. Extern VV-tank (B43, G41) Nej
I meny "Avancerat/Instéllningar/Ovre tank”: Extra varmvatten ext. konfig.  NC
. Ga till schemalaggning av funktionen fran raden MVdrc extikonti; NG
"VV-cirkulationschema”. Meny "Avancerat/Definiera/VV-tank”.
Definiera ett lage pa den externa styrsignalen (“Normalt Oppen (NO)"
For mer information, se avsnitt "VV-tank” i kapitel eller "Normalt Stingd (NC)").

"Avancerat/Installningar”.
Periodtid VV-cirk (min)

Diff start extern VV-tank

Nedre tank VV-cirk. schema
(Fran/K22-K25/Kanal 1A-7B /BMS DI0-7) SmartGrid Lagpris °C

Till nedre tanken producerar varmepumpen varme for SmartGrid Gverkap. °C

varmesystemet. N
Meny "Avancerat/Installningar /Ovre tank”.
I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”: Instéllning av veckoschema "VV-cirkulation” .
. ange "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Nedre tank”:

% Def. Nedre tank

. konfigurera normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO)/Normalt Stangd (NC)) pa Nedre tank ext. konfig.
raden "Nedre tank ext. konfig.”.

Meny "Avancerat/Definiera/Nedre tank”. .
Definiera ett lage pa den externa styrsignalen (“Normalt Oppen (NO)”
eller "Normalt Stangd (NC)") .

. Ga till schemaléggning av funktionen i
meny "Avancerat/Installningar/Nedre tank”.

For mer information, se avsnitt "Nedre tank” i kapitel
"Avancerat/Installningar”.

VP-laddning
(Fran/K22-K25/Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

VP-laddning innebdr varmepumpsladdning till den externa
bufferttanken.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:

. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen.
I meny "Avancerat/Definiera/Extern bufferttank™: [0 ; |
. konfigurera normallage for extern styrsignal @ Def. Extern bufferttank ﬁ (
(Normalt Oppen (NO)/Normalt Stangd (NC)) pa Extern bufferttank
raden "VP-laddning ext. konfig.”. VP-laddning ext. konfig.

I meny "Avancerat/Instéllningar/Extern bufferttank”:
Meny "Avancerat/Definiera/ Extern bufferttank”.

: stéll in "fjarrstyrningslage” ("Till") pa raden "VP- Definiera ett ldge pa den externa styrsignalen (“Normalt Oppen (NO)"
laddning”. eller "Normalt Stangd (NC)").

. Ga till schemalaggning av funktionen fran raden
"VP-laddning schema”.

dT stopp nedre °C
dT bor nedre °C
VP-laddning

Meny "Avancerat/Instéllningar /Extern bufferttank”.
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Fl6de/nivavakt
(Fran/K22-K25 [ Kanal 1A-78 / BMS DI0-7)

Flode/nivavakten ger larm pa varmepumpen.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:

. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Varmepump”:

. konfigurera normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO)/Normalt Stangd (NC)) pa
raden "Fléde/nivavakt”.

SmartGrid A / SmartGrid B
(Fran/K22-K25/Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:

. ange "Ingang" for fjarrstyrningsfunktionen.
Det finns tre SmartGrid-funktioner:

. SmartGrid Lagpris

. SmartGrid Overkapacitet

. SmartGrid Blockering
Exempel "SmartGrid Lagpris" for pooluppvarmning.

I detta exempel har "SmartGrid A” respektive "SmartGrid
B” tilldelats plint K22 och K23. Dessutom har SmartGrid A
tilldelats "Veckoschema #1".

Darefter stalls in att funktionen "SmartGrid Lagpris" (nar
den ar aktiv) ska hoja installt varde pa pooltemperaturen
med 1 °C (fabriksinstallning). Instéliningen goérs i meny
"Avancerat/Installningar/Pool".

SmartGrid-funktioner kan stéllas in (beroende pa
systemkonfiguration/varmepumpsmodell) for
Varmesystem inklusive Varmeprogram ekonomi, komfort
och anpassad, Varmepumpar, Spetsvarme, Kyla, Pool, VV-
tank, Bufferttank samt Ovre- och Nedre tank.

Inom parentes anges nedan de fabriksinstallda
temperaturférandringar (borvarden) som galler nar
lagpris- respektive 6verkapacitetslage aktiveras:

Varmesystem 1-*
. SmartGrid Lagpris °C (rumstemp. eller
framledningstemp.: +1 °C)

. SmartGrid Overkapacitet °C (rumstemp. eller
framledningstemp.: +2 °C)

Varmeprogram
-Komfort:
. SmartGrid Lagpris (Fran/Till)
. SmartGrid Overkapacitet (Fran/Till)
-Anpassad:
. SmartGrid Lagpris (Fran/Till)
. SmartGrid Overkapacitet (Fran/Till)
. SmartGrid Blockering (Fran/Till)

-Ekonomi:
. SmartGrid Blockering (Fran/Till)
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% Def. Varmepump

Varmepump 1
Vérmepump 2
Vérmepump 3
Fléde/nivavakt

Meny "Avancerat/Definiera /Varmepump”.

Pooltemp °C

Pool diff °C

Pool prio °C

SmartGrid Lagpris °C
SmartGrid Overkap. °C
Blockering pool

Block. pool schema

Meny "Avancerat/Installningar /Pool”.
Pooltemperaturen hojs med 1 °C nar funktionen SmartGrid Lagpris
aktiveras.

{} Inst. VS1 Program komfort 'ﬁ | (

Rumstemp. &ndring °C 2.0
Eftergangstid, min 30 | A
SmartGrid Gverkapacitet Fran
Aterstall program

oK

v

Meny "Avancerat/Installningar/Varmesystem/
Varmesystem 1/Program/Komfort".

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC vdrmepumpar
och 3 st samtidiga vdrmekretsar.




Varmepump*
. SmartGrid Blockering VP (Ja/Nej)

Spetsvarme/Elpatroner
. SmartGrid Blockering EL (Ja/Nej)

. SmartGrid Blockering Shunt (Ja/Nej)

. SmartGrid Lagpris °C (rumstemp.: -1 °C
. SmartGrid Overkapacitet °C (rumstemp.: -2 °C)

. SmartGrid Lagpris °C (pooltemp.: +1 °C
. SmartGrid Overkapacitet °C (pooltemp.: +2 °C)

VV-tank/Nedre tank/Ovre tank
. SmartGrid Lagpris °C (tanktemp.: +10 °C

. SmartGrid Overkapacitet °C (tanktemp.: +10 °C)

Bufferttank
. SmartGrid Lagpris °C (tanktemp.: +10 °C

. SmartGrid Overkapacitet °C (tanktemp.: +20 °C).

SmartGrid-funktionerna astadkoms genom att man
aktiveras SmartGrid-ingangarna pa olika satt enligt
tabellen till hoger.

For att astadkomma SmartGrid-funktionen "SG Lagpris"
som i exemplet ska plint K23 spanningssattas medan plint
K22 ska forbli opaverkad.

Den hdjning av pooltemperaturen som ska galla
nar "SG Lagpris" aktiveras, stalls enligt exempletin i
"Installningsmenyn" for pool.

Alternativt kan ett veckoschema stallas in for periodisk
aktivering av SmartGrid. For mer information om
installning av scheman, se avsnitt "Veckoschema".

Vent. Reducerad /Vent. Normal /Vent. Forcerad /
Vent. Anpassad /Vent. Borta
(Frédn/K22-K25/Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Vid signal pa respektive ventilationsfunktions
fjarrstyrningsingang, startar valt ventilationslage och ar
aktivt under en halvtimme.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:

. ange "Ingang" for aktuella
ventilationsfunktioner.

Klicka pa symbolen for ventilation pa startsidan for
att komma till meny "Ventilation”, dar installningar
av ventilationslagen kan goras. Darifran kan aven
veckoschemat nas. Schema kan dock inte anges for
ventilationslage "Vent. Borta".

For mer information, se manualen for ventilationsprodukt
CTC EcoVent.

K22 (SGA) K23 (SG B) Funktion
Oppen Oppen Normal
Oppen Sluten Lagpris
Sluten Sluten Overkapacitet
Sluten Oppen Blockering

{} SmartGrid schema |ﬁ | (

Tid 22 :30

MTOTF A
SG Lagpris
Aktiv Ja

Dag for dag
Atgérd

Schemat ar installt pa starttid 22.30, vardagar.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC virmepumpar
och 3 st samtidiga vdrmekretsar.
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VP Tariff (1-*)
(Fran/K22-K25/Kanal 1A-7B/BMS DI0-7)

Funktionen anvands for att blockera varmepumpen
exempelvis under perioder da eltaxan ar hogre.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:

. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/ Definiera/Varmepump”:

. konfigurera normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO) / Normalt Stdngd (NC)) pa
raden "Tariff VP ext. konfig”.

I meny "Avancerat/Installningar/Varmepump/Varmepump
(1"
. stall in "Tariff VP" ("Till").

For mer information, se avsnitt "Varmepump” i kapitel
"Avancerat/Installningar”.

VP Ljudreducering (1-*)
(Frdn/K22-K25/Kanal 1A-7B/BMS DI0-7)

Funktionen kan anvandas for att reducera
kompressorvarvtalet i syfte att minska ljudbilden.

I meny "Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”:

. ange "Ingang” for fjarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/ Definiera/Varmepump™:

. konfigurera normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO) / Normalt Stangd (NC)) pa
raden “Ljudreducering ext. konfig.”.

I meny "Avancerat/Instéllningar/Varmepump/Varmepump":

. stall in pa raden "Ext.Ljudreducering RPS" det
varde pa kompressorvarvtal som ska galla vid
fjarrstyrning.

For mer information, se avsnitt "Varmepump” i kapitel
"Avancerat/Installningar”.

VP Tyst lage (1-*)
(Fran/K22-K25/Kanal 1A-7B/BMS DI0-7)

Funktionen kan anvandas for att reducera
kompressorvarvtalet och flakthastighet i syfte att minska
ljudbilden.

Galler endast vissa luft/vatten varmepumpar.
I meny "Avancerat/ Definiera/Fjarrstyrning”:
. ange "Ingang” for fijarrstyrningsfunktionen.

I meny "Avancerat/Definiera/Varmepump”:

. konfigurera normallage for extern styrsignal
(Normalt Oppen (NO) / Normalt Stdngd (NC)) pa
raden "Tyst lage ext. konfig.”.

For mer information, se avsnitt "Varmepump"” i kapitel
"Avancerat/Instéllningar”.

92 CTC EcoZenith i555 Pro

:G) Def. Varmepump 1

Ljudreducering ext. konfig.
Tariff VP ext. konfig.

Tyst lage ext. konfig.
Kylventil

Meny "Avancerat/Definiera/Varmepump”.
Ett lage pa den externa styrsignalen (“Normalt Oppen (NO)” eller
"Normalt Stdngd (NC)") definieras for "Tariff VP ext. konfig.".

% Def. Varmepump 1

Ljudreducering ext. konfig.
Tariff VP ext. konfig.

Tyst lage ext. konfig.
Kylventil

Meny "Avancerat/Definiera/Varmepump”.
Ett lage pé den externa styrsignalen ("Normalt Oppen (NO)” eller
"Normalt Stangd (NC)") definieras for "Ljudreducering ext. konfig.”.

{¥ inst. varmepump 1 & <«

Kompressor Sparrad

Stopp vid utetemp °C -22 ‘ A
Laddpump % 50%
Grans kall temp ]
Max RPS 90

Grans varm temp 20

oK

v

Max RPS varm temp 50
Ext. ljudreducering RPS 50

Meny "Avancerat/Installningar/Varmepump/Varmepump 1-".
Stall in det vérde pa kompressorvarvtal som ska galla vid fjarrstyrning
pa raden "Ext. Ljudreducering RPS".

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC varmepumpar
och 3 st samtidiga vérmekretsar.




7.10.2 Def. Varmesystem

Varmesystem 1-* Ja (Ja/Nej)

varmesystem 1 (VS 1) ar fordefinierat av CTC EcoZenith.

Pa raderna under varmesystem 1 visas 6vriga definierbara
varmesystem.

Vilka varmesystem som visas, beror bland annat pa vilka
varmesystem som ingar i den Systemtyp (1-6) som har
definierats.

Rumsgivare Nej (Ja/Nej)

Valj "Ja” om rumsgivare ska anslutas till vdrmesystemet.

Typ Kabel (Kabel/Tradlés/SmartControl)

Valj om rumsgivaren fér varmesystemet ar fast ansluten
(via kabel) eller tradlds.

. Tradlos
Valj "Tradlos” for att ansluta CTCs tradlosa
rumsgivare till vdarmesystemet.
Se manual "CTC Wireless room sensor” for
information om hur dessa givare ska anslutas.

. SmartControl
SmartControl ar en separat serie med
tradlosa tillbehor. Vid val "SmartControl”
ska anslutningskanal valjas pa raden under.
SmartControl-tillbehéren ansluts till systemet i
menyn "Avancerat/Definiera/SmartControl”. Se
separat manual fér SmartControl-tillbehéren.

VS1- Nattsankning ext. konfig.

Ingen (Ingen/NO/NC)
I menyn bestdms normalldget (Normalt Oppen (NO) eller
Normalt Stangd (NC)) for den externa styrsignalen vid
fjarrstyrning av funktionen.

For exempel pa hur man staller in normallaget, se kapitel
"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

VS1- Varmeladge ext. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)

I menyn bestdms normalldget (Normalt Oppen (NO) eller

Normalt Stangd (NC)) for den externa styrsignalen vid
fjarrstyrning av funktionen.

For exempel pa hur man staller in normallaget, se kapitel
"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

Program** ext. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)
**(ekonomi/normal/komfort/anpassad)

I menyn bestdms normalldget (Normalt Oppen (NO) eller
Normalt Stangd (NC)) for den externa styrsignalen vid
fjarrstyrning av funktionen.

For exempel pa hur man staller in normallaget, se kapitel
"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

(G}
&» Def. Varmesystem

Varmesystem 1
Varmesystem 2

Varmesystem 3

Meny "Avancerat/Definiera/Varmesystem”.
Markera ett varmesystem och tryck "OK” for att gora installningar.

% Def. Varmesystem 1 ‘ﬁ | (

Varmesystem Ja
Rumsgivare Ja ‘ A
Typ Tradlés
Aktion Anslut

Status

Frankopplad ‘ g

d

Batteri - | A 4
Version

Kanal

V51 Nattséankning ext. konfig.

VS1 Varmelage ext. konfig.

Program ekonomi ext. konfig.

Program normal ext. konfig.

Program komfort ext. konfig.

Program anpassad ext. konfig.

Meny "Avancerat/ Definiera/Varmesystem/Varmesystem 1". Tradl6s
rumsgivare har valts.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC varmepumpar
och 3 st samtidiga véirmekretsar.
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7.10.3 Def. Varmepump

Varmepump 1-*
Markera en varmepump som ska anslutas till systemet och
tryck "OK" for att gora installningar.

Fléde/nivavakt NC (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingang” for
fjarrstyrning for funktionen "Flode/nivavakt” i menyn
"Avancerat/Definiera/Definiera Fjarrstyrning”).

7.10.3.1 Definiera Varmepump 1

Till/Fran

Valj "Till” for att ansluta varmepumpen till systemet.

Varmepump 1
Ljudreducering ext. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingang” for
fjarrstyrning for funktionen "VP Ljudreducering” i menyn
"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

Tariff VP konfig. NC (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingang”
for fjarrstyrning for funktionen "VP Tariff” i menyn
"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

Tyst ldge ext. konfig.** NO (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingang”
for fjarrstyrning for funktionen "Tyst lage” i menyn
"Avancerat/Definiera / Fjarrstyrning”.

Fran (Fran/Till)

Valj om kylventilen ska vara "Till” eller "Fran”.

Kylventil

7.10.4 Def. Kommunikation

Nej (Ja/Nej)
Valj "Ja" for att kunna ansluta till varmepumpen fran
appen myUplink.

myUplink

Web Nej (Ja/Nej)

Valj "Ja” for anslutning till lokal webbserver. Router och
brandvagg mot internet kravs.

CTC EcoZenith i555 Pro

% Def. Varmepump

Varmepump 1
Varmepump 2
Varmepump 3
Fléde/nivavakt

Meny "Avancerat/Definiera/Varmepump”. Markera en varmepump
och tryck "OK" for att géra instéllningar.

(D)
G» Def.Varmepump 1

Ljudreducering ext. konfig.
Tariff VP ext. konfig.

Tyst lage ext. konfig.
Kylventil

Meny "Avancerat/Definiera/Varmepump/Varmepump 1".

S
&» Def. Kommunikation

myUplink Nej
Web Nej

Meny "Avancerat/Definiera/ Kommunikation”.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC varmepumpar
och 3 st samtidiga vérmekretsar.

**Gdller endast vissa luft/vatten-vdrmepumpar



7.10.5 Def. VV-tank

VV-cirkulation (G40) Ja (Ja/Nej)
Ange om cirkulationspump (G40) ar ansluten till
varmvattensystemet.

Extern VV-tank (B43, G41) Nej (Ja/Nej)
Ange om cirkulationspump (G41) och givare extern VV-
tank (B43) ar anslutna till varmvattensystemet.

Extra varmvatten ext. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

I menyn bestdms normallaget (Normalt Oppen (NO) eller
Normalt Stangd (NC)) for den externa styrsignalen vid
fjarrstyrning av funktionen.

For exempel pa instéllningar av normallaget, se avsnitt
"Def. Fjarrstyrning” i kapitel "Avancerat/Definiera”.

VV-cirk. ext. konfig. NO (Ingen/NC/NO)
Menyraden visas om "VV-cirkulation (G40)" har definierats

enligt ovan.

I menyn bestdms normalldget (Normalt Oppen (NO) eller
Normalt Stangd (NC)) for den externa styrsignalen vid
fjarrstyrning av funktionen.

For exempel pa installningar av normallaget, se avsnitt
"Def. Fjarrstyrning” i kapitel "Avancerat/ Definiera”.

g Def. VV-tank

VV-cirkulation (G40)
Extern VW-tank (B43, G41)
Extra varmvatten ext. konfig.

VV-cirk. ext. konfig.

Meny "Avancerat/Definiera/VV-tank”.
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7.10.6 Def. Extern bufferttank

Extern bufferttank Ja(Nej/ja)

Ange om en extern bufferttank ar ansluten till systemet.
NC (Ingen/NC/NO)

I menyn bestdms normalldget (Normalt Oppen (NO) eller
Normalt Stangd (NC)) for den externa styrsignalen vid
fiarrstyrning av VP-laddning av bufferttanken.

VP-laddning ext. konfig.

7.10.7 Def. Nedre tank

Nedre tank ext. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

I menyn bestdms normalldget (Normalt Oppen (NO) eller
Normalt Stangd (NC)) for den externa styrsignalen vid
fjarrstyrning av laddning av den nedre tanken.

7.10.8 Def. Elpatroner

Nej (Nej/)a)
Har véljs om 6vre elpatron (EL 1-3 a/b) ska vara med i
driften.

Ovre elpatron

Nej (Nej/)a)
Har véljs om o6vre extra elpatron (E5) ska vara med i driften
(tillbehor).

Ovre extra elpatron*

Nej (Nej/Ja)

Har véljs om nedre elpatron (E1/E4) ska vara med i driften.

Nedre elpatron*

Max effekt elpatroner kW (3x400V) 18.0 (3.3...27.0)

(3x230V)  14.0(3.5...21.0)
(1x230v) 9.0 (1.0...9.0)

Har valjs den maximala effekt som samtliga elpatroner
tillsammans far ge.

7.10.9 Def. Vedpanna

Nej(Nej/Ja)

Har valjs om vedpanna ar installerad i systemet.

Vedpanna

7.10.10 Def. Extern panna

Nej (Nej/)a)
Valjs om extern panna ar inkopplad till systemet.

Extern panna

Nej (Nej/)a)
Véljs om givare i extern panna ar inkopplad till systemet.
Om givaren ej ar installerad startar pannans laddpump
samtidigt som pannan.

Givare extern panna

CTC EcoZenith i555 Pro

% Def. Extern bufferttank

Extern bufferttank Ja
VP-laddning ext. konfig. NC

Meny "Avancerat/Definiera/Extern buffertank”.

% Def. Nedre tank

Nedre tank ext. konfig.

Meny "Avancerat/Definiera/Nedre tank”.

:G) Def. Elpatroner

Ovre elpatron

Ovre extra elpatron
Nedre elpatron

Max effekt elpatroner kW
Tariff EL ext. konfig.

Meny "Avancerat/Definiera/Elpatroner”.

()
G Extern panna

Extern panna

Givare extern panna

Meny "Avancerat/Definiera/Extern panna”.

*Menyraden visas inte fér 1x230V.




7.10.11 Def. Kyla

Kyla Passiv (Passiv/Nej)

Valj "Passiv” for att ansluta frikyla om cirkulationspump
(G3), shuntventil Y3 samt framledningsgivare (B3) och
rumsgivare (B13) ar inkopplade till systemet.

Nej (Ja/Nej)

"Ja" innebar att frikyla och varme distribueras i samma
varmesystem.

Gemensam varme/kyla

Ja(Ja/Nej)
Om systemet ar kondenssakrat tillats betydligt lagre
temperatur ut pa systemet. VARNING! Kondensbildning i
huskonstruktionen kan orsaka fukt och mégelskador. Vid
osakerhet, kontakta expertis for beddmning!

Kondenssakrat system

Ja (Ja/Nej)
Ange om rumsgivare ska anslutas till vdarmesystemet.

Rumsgivare

Typ Kabel/Tradlos/SmartControl
Valj om rumsgivaren for varmesystemet ar:

. Kabel
Fast ansluten rumsgivare.

. Tradlos
Vid val "Tradlos" ska CTCs tradlésa rumsgivare
anslutas till varmesystemet. Se manual "CTC
Wireless room sensor” for information om hur
dessa givare ansluts.

. SmartControl
SmartControl ar en separat serie med
tradlosa tillbehor. Vid val "SmartControl” ska
anslutningskanal véljas pa raden under. Dessa
tillbehor ska anslutas till varmesystemet i
menyn "Avancerat/Definiera/SmartControl”. Se
separat "Installations- och skétselanvisning” for
SmartControl-tillbehdren.

Ingen (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingang” for
fjarrstyrning for funktionen "Blockering kyla” i menyn
"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

Block kyla ext. konfig.

Funktionen kan anvandas for att med hjalp av en
fuktgivare stanga av kylning da risk fér kondens
féreligger.

I menyn bestdms normalldget (Normalt Oppen (NO) eller
Normalt Stangd (NC)) for den externa styrsignalen vid
fjarrstyrning av funktionen.

For exempel pa installningar av normallaget, se avsnitt
"Def. Fjarrstyrning” i kapitel “Avancerat/ Definiera”.

Def. Kyla ﬁ‘ | (

Kyla
Gemensam varme/kyla j | A
Kondenssakrat system

Rumsgivare

oK

Typ SmartContrc
LELE] 1
Blockera kyla ext. konfig. Ingen | A 4

Meny "Avancerat/Definiera/Kyla".

Rumsgivare ska alltid anvandas i den del
I av fastigheten som ska kylas da det ar

® rumsgivaren som avgor/styr kylkapaciteten.
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7.10.12 Def. Pool

(Ca)]
&w» Def. Pool

Pool Nej (Ja/Nej) Pool Nej
Valj "Ja” for att ansluta pool om cirkulationspumpar Blockering pool ext. konfig. \[o]
(G50) och (G51) samt poolgivare (B50) ar inkopplade till

systemet.

Blockering pool ext. konfig. NO (Ingen/NC/NO)

Menyraden visas om man har definierat en "Ingang” for
fjarrstyrning for funktionen "Blockering pool” i menyn
"Avancerat/Definiera/Fjarrstyrning”.

I menyn bestdams normalldget (Normalt Oppen (NO) eller Meny "Avancerat/Definiera/Pool".
Normalt Stangd (NC)) for den externa styrsignalen vid
fjarrstyrning av funktionen.

For exempel pa instéllningar av normallaget, se avsnitt
"Def. Fjarrstyrning” i kapitel "Avancerat/Definiera”.

7.10.13 Def. Ventilation/EcoVent % Def. Ventilation

Ventilation Ja (Ja/Nej) Ventilation
Har definieras om ventilationsprodukten EcoVent ska Vent. red. ext. konfig.

anslutas till systemet. Vent. norm. ext. konfig.

I menyerna nedan bestams normallaget Vent. boost ext. config.
(Normalt Oppen (NO) eller Normalt Stangd (NC)) fér Vent. anp. ext. konfig.
den externa styrsignalen vid fjarrstyrning av funktionen.
Menyraden visas for de funktioner for vilka man har
definierat en "Ingang” for fijarrstyrning.

Vent. red. ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Meny "Avancerat/Definiera/Ventilation".

Installning ventilationslage “"Reducerad”.

Vent. norm. ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)
Installning ventilationslage "Normal”.

Vent. forc. ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)
Installning ventilationslage “Forcerad”.

Vent. anp. ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Installning ventilationslage “Anpassad”.

For exempel pa installningar av normallaget, se avsnitt
"Def. Fjarrstyrning” i kapitel "Avancerat/Definiera”.

Se dven "Installations- och skétselanvisningen” for
CTC EcoVent.
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7.10.14 Def. Solpaneler

Solpaneler Nej (Ja/Nej)
Ange "Ja" for att ansluta solpaneler om cirkulationspump
(G30) samt givare solpaneler In (B30) och givare

solpaneler Ut (B31) ar inkopplade till systemet.

Typ Endast VV
Ange om solvarmen ska tillforas:

. EcoZeniths solslinga (”Slinga”).

. extern varmevaxlare ("Vaxlare”). Anvands vid en

storre installation av solpaneler.

Vakuum Nej (Ja/Nej)

Ange om solpanelerna ar vakuum- eller plana solpaneler.
Aterladdn. bergvarme (Y31, G31) Nej (Ja/Nej)

Det finns mojlighet att aterladda borrhalet med
energi fran solpanelerna nar ordinarie varme- och
varmvattenbehov ar tillgodosett.

7.10.15 Def. SMS

Aktivera Nej (Ja/Nej)

Vid val "Ja", visas menyerna nedan:
Signalstyrka

Har visas signalnivan for mottagningen.
Telefonnummer 1

Har visas det forst aktiverade telefonnumret.

Telefonnummer 2

Har visas det andra aktiverade telefonnumret.
Hardvaruversion

Har visas hardvaruversion i SMS-tillbehoret.
Mjukvaruversion

Har visas mjukvaruversion i SMS-tillbehoret.

OBS! For mer information om SMS-funktionen, se
Installations- och skdtselanvisningen for “CTC SMS”.

7.10.16 Def. SmartControl

SmartControl ar en separat serie med tradlosa tilloehor.

SmartControl Nej (Ja/Nej)

Vid val "Ja"” kan SmartControl-tillbehor anslutas till
varmesystemet. Se anslutningsférfarandet i separat
manual fér SmartControl-tillbehoren.

7.10.17 Def. Stromkannare

Stromkannare

Ja (Ja/Nej)

Valj "Ja” om stromkannare ska anslutas till systemet.

For mer information, se avsnitt "Stromkannare” i kapitel
"Avancerat/Installation”.

5
g) Def. Solpaneler ﬁ

Solpaneler Nej
Typ Endast VV
Vakuum Nej

Aterladdn. bergvirme (Y31,G31) Nej

Meny "Avancerat/Definiera/Solpaneler”.

P
% Def. SMS ()

Aktivera Ja

Signalstyrka A

Telefonnummer 1 +4671234567
Telefonnummer 2
Hardvaruversion x00000000

Mjukvaruversion x00000000

Meny "Avancerat/Definiera/SMS".

() Z
&w» Def. SmartControl ﬁ

SmartControl Ja
x435d Rumsgivare/CO2/rH ‘ 14
x0000 0
x0000 0

] 42
x110b Knapp 2-kanal

x0000 0

X0000 0

Meny "Avancerat/Definiera/SmartControl”.

x2eae Knapp 2-kanal
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{xi 7.11 Service

OBS! Denna meny ar endast till for
@ installatéren.

7.11.1 Funktionstest

I denna meny kan installatoren testa inkoppling och
funktion av separata komponenter i varmesystemet. Nar
denna meny aktiveras stoppas alla styrfunktioner; det
enda skydd mot felaktiga driftfall ar tryckgivarna och
elpatronens 6verhettningsskydd. Varmepumpen atergar
till normal drift efter 10 minuters inaktivitet eller nar
man lamnar menyn "Funktionstest”. Nar menyn dppnas,
stoppas all automatik och test kan utféras.

® . u 2 .
Nar man lamnar menyn atergar
I varmepumpen till normal drift.

7.11.1.1 Test Varmesystem*

Om flera varmesystem ar installerade, syns samtliga har.

Shunt (1-)
Oppnar och sténger respektive shuntventil.

(6ppnar/stinger)

Fran (Till/Fran)

Startar och stoppar respektive radiatorpump.

Radiatorpump (1-)

Fran (Till/Fran)

Har kan rumsgivarnas larmfunktioner kontrolleras. Vid
aktivering lyser respektive rumsgivares réda diod med ett
fast sken.

Diod rumsgivare

100 CTC EcoZenith i555 Pro

Service

Funktionstest
Larmlogg

Larmdump

Kodade installningar
Snabbstart kompressor
Uppdatera program
Skriv logg till USB
Ominstallation
Kalibrering sensor

Satt adress

Meny "Avancerat/Service”.

&
}\ Funktionstest

Vérmesystem
Vérmepump
Ventiler
Elpatroner
VV-cirk/Sol/Pool
Extern bufferttank
Vedpanna

Extern panna
Ventilation

Meny "Avancerat/Service/ Funktionstest”.

Varmesystem

Shunt 1
Radiatorpump 1
Shunt 2
Radiatorpump 2
Shunt 3

Radiatorpump 3

Diod rumsgivare

Meny "Avancerat/Service/ Funktionstest/Varmesystem”.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC vdrmepumpar
och 3 st samtidiga vdrmekretsar.




7.11.1.2 Test Virmepump*

Valj vilken varmepump (1-*) som ska funktionstestas och
valj "Ga till meny test”.

Fran (Till/Fran)

Vid funktionstest av kompressor ar brinepump och
laddpump ocksa i drift for att kompressorn inte ska losa ut
pa sina tryckvakter.

VP kompressor

VP Brinepump /Flakt Fran (Fran/Till)
Funktionstest brinepump eller flakt (luft/vatten VP).

VP Laddpump

Funktionstest laddpump 0-100 %.

0 (0...100 %)

Fran (Fran/Till)
Vid funktionstest av "Manuell avfrostning” kommer en
avfrostningscykel att goras pa luft/vatten varmepumpen.
Avfrostningen kan ej stoppas da den paborjats utan
kommer fullfélja hela avfrostningsprogrammet.

Manuell avfrostning

Kompressorvarmare Fran (Fran/Till)

Funktionstest kompressorvarmare.
Fran (Fran/Till)

Funktionstest av kondensorskalens varmare.

Varmare kondensorskal

Varmekabel Fran (Fran/Till)

Funktionstest varmekabel.

4-vagsventil (Y11) Fran (Fran/Till)
Funktionstest 4-vagsventil (Y11). Finns monterad pa luft/
vatten VP.

7.11.1.3 Test Ventiler

Foljande ventiler funktionstestas i denna meny:

Vaxelventil (Y21) Ner (Upp/Ner)

7.11.1.4 Test Elpatroner

Har testas anslutna elpatroner med till-/franslag.

Elpatron L1A/B
Elpatron L2A/B
Elpatron L3A/B
Ovre extra elpatron

Fran (Fran/Lag/Hog/Lag+Hog)
Fran (Fran/Lag/Hog/Lag+Hog)
Fran (Fran/Lag/Hog/Lag+Hog)

Fran (Fran/Till)

Nedre elpatron Fran (Fran/Lag/Hog/Lag+Hog)

VP att funktionstesta ﬁ

Varmepump 1
Varmepump 2

Varmepump 3

Meny "Avancerat/Service/ Funktionstest/Varmepump”.

4\{ Test Varmepump

VP Kompressor

VP brinepump/Flakt

VP Laddpump

Manuell avfrostning
Kompressorvirmare
Varmare kondensorskal
VEL L EL T
4-vagsventil (Y11)

Meny "Avancerat/Service/ Funktionstest/Varmepump/
Varmepump 1.

¥
4\ Test Ventiler

Vaxelventil (Y21)

Meny "Avancerat/Service/ Funktionstest/Ventiler”.

Test Elpatroner

Elpatron L1A
Elpatron L1B
Elpatron L2A
Elpatron L2B
Elpatron L3A
Elpatron L3B

Ovre extra elpatron
Nedre elpatron

Meny "Avancerat/Service/ Funktionstest/Elpatroner”.

*CTC EcoZenith i555 kan styra upp till 3 st CTC varmepumpar
och 3 st samtidiga vérmekretsar.

CTC EcoZenith i555 Pro

101




7.11.1.5 Test VV-cirk/Sol/Pool : ;

}\ Test VV-cirk/Sol/Pool | ﬁ | (
I denna meny funktionstestas foljande pumpar/ventiler: W-cirkulationspump (G40) Till
VV-cirkulationspump (G40) Till (Till/Fran) VV-tank pump (G41) Till ‘ A
SIar "Till” och "Fran” cirkulationspumpen. Pump solpanel (G30) 0%
VV-tank pump (G41) Till (Till/Fran) (xpumpEalinng) L ‘ 0K

o e . ) Aterladdn. berg (Y31,G31) Frdn

Slar "Till” och "Fran” cirkulationspumpen. : .

Poolpumpar/Ventil (G50,G51) Fran
Pump solpanel (G30) 0(0...100 %) ‘ v

Testar cirkulationspumpen upp till fullt varvtal.

Vvx.pump sol (G32) 0(0...100 %) Meny "Avancerat/Service/Funktionstest/VV-cirkulation/Sol/Pool”.

Testar varmevaxlarpumpen upp till fullt varvtal.
Aterladdning berg (Y31, G31) Fran (Till/Fran)
Testar vaxelventil (Y31) och varmevéaxlarpump (G31).
Poolpumpar (G50, G51) Fran (Till/Fran)
Testar poolpumpar (G50, G51).

7.11.1.6 Test Extern bufferttank ’ | (
A\, Test Extern bufferttank ﬁ‘

I denna meny funktionstestas den externa bufferttanken. pump till tank (G43) Fran

Pump till tank (G43) Fran (Fran/Till) Pump fran tank (G45) Fran | A

Slar "Till" och "Fran” cirkulationspumpen. Véaxelventil (Y40) Nedre tank
Pump fran tank (G45) Fran (Fran/Till) ‘ oK
Slar "Till" och "Fran” cirkulationspumpen.

Vaxelventil (Y40) Ovre tank/Nedre tank | v

Testar vaxlingsfunktionen mellan 6vre/nedre tank.

Meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Extern bufferttank”.

7.11.1.7 Test Vedpanna

I denna meny funktionstestas vedpannan.
Vedpanna Fran (Fran/Till)
Slar "Till" och "Fran” vedpannan.

7.11.1.8 Test Extern panna

I denna meny funktionstestas den externa pannan.
Extern panna Fran (Fran/Till)
Slar "Till"” och "Fran” extern panna.

Laddpump Fran (Fran/Till)
Slar "Till" och "Fran” externa pannans laddpump.

7.11.1.9 Test EcoVent*

Tappvarmvattenpump (G5) 0(0...100 %)

I denna meny funktionstestas Tappvarmvattenpumpen
(G5).
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7.11.2 Larmlogg

I'larmloggen kan upp till 500 larm visas samtidigt.

Ett larm som aterkommer inom en timme ignoreras for att
inte fylla loggen.

Klicka pa en larmrad for att se mer information om ett
larm.

Om det ar ett "givarlarm”, sa kommer ett givarvarde fran
nar larmet triggades att visas nere pa sidan for vidare
felsékning.

Vid larm relaterade till varmepumpen kan varden visas
fran givare for tryck (HT, LT), temperatur (OH) samt strém
().

7.11.3 Larmdump

Exportera de larm som visas i larmloggen till ett USB-
minne. En bank kan utgdras av ett eller flera larm samt
vissa varden fore och efter det att larmet utldstes.

}\ Larmlogg VP

Tid Senaste larm:

HT(b)

LT(b) OH(K) I(A)
0.0 00 0.0 0.0

Givarvarde: 0.0

A

Menyer "Avancerat/Service/Larmlogg”.

4\ Exportera larmdump &

0000/00/00 00:
0000/00/00 00:
0000/00/00 00:

Bank 1
Bank 2
Bank 3
Bank 4
Bank 5

0000/00/00 00:
0000/00/00 00:

Meny "Avancerat/Service/Larmdump”.

0BS! Inloggning i Fabriksinstallning kodad far endast ske av behorig servicetekniker. Allvarliga
driftstorningar och fel pa produkten kan uppsta om varden andras utan behorighet. Observera att

garantivillkoren i sadana fall inte galler.
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7.11.4 Kodade installningar

Denna meny ar avsedd for tillverkarens drift- och
larmgranser. En 4-siffrig kod maste anges for att kunna
andra dessa granser. Det gar dock utan kod att titta pa
vad som ingar i menyn.

7.11.5 Snabbstart kompressor

Fordrdjningstid hindrar normalt kompressorstart tidigare
an 10 min efter kompressorstopp. Aven vid strémavbrott,
eller forsta gangen produkten startas, aktiveras
fordrojningen. Denna funktion skyndar pa detta forlopp.

7.11.6 Uppdatera program

Displayens programvara kan antingen uppdateras via
USB-minne eller "online”. Raderna ar gramarkerade
till dess USB-minnet har installerats eller internet har
anslutits.

Bekrafta uppladdningen genom att klicka pa OK.

Installningarna behalls vid uppdatering men eventuella
nya fabriksvarden skrivs dver de gamla.

7.11.7 Skriv logg till USB

Avsett for servicetekniker. Har kan man spara loggade
varden till ett USB-minne.

7.11.8 Ominstallation

Detta kommando startar installationssekvensen pa nytt.
Bekrafta forst att du vill ominstallera for att komma till
installationsguiden, se kapitel "Installationsguide” och
"Forsta start".

104 CTC EcoZenith i555 Pro

Kodade installningar ﬁ

Kod

Kompressordrift
Expansionsventil

Logg kompressorstopp
Manuell registerinstallning
Kyla

Grundinstéllningar

Meny "Avancerat/Service/Kodade installningar”.

Uppdatera program ®

ETT ] ehdxx
Uppdatera program, USB

Uppdatera online

Meny "Avancerat/Service/Uppdatera program”.

OBS! Spanningen till produkten far
under inga omstandigheter brytas under
uppdateringen.

OBS! Bryt strommen och starta alltid om
produkten efter programuppdatering!
Det kan ta flera minuter innan displayen
kommunicerat klart efter omstart.




7.11.9 Kalibrering sensor

Framledning 1 °C (B1) 0.0 (-3.0...3.0)
Korrigering av framledningsgivare (B1).
Framledning 2 °C (B2) 0.0 (-3.0...3.0)

Korrigering av framledningsgivare (B2).

Framledning 3 °C (B3)

Korrigering av framledningsgivare (B3).

0.0 (-3.0...3.0)

Framledning 4 °C (B3)

Korrigering av framledningsgivare (B4).

0.0 (-3.0...3.0)

Rumstemperatur 1 °C (B11) 0.0 (-3.0...3.0)

Korrigering av rumsgivare (B11).

Rumstemperatur 2 °C (B12) 0.0 (-3.0...3.0)

Korrigering av rumsgivare (B12).

Rumstemperatur 3 °C (B13) 0.0 (-3.0...3.0)
Korrigering av rumsgivare (B13).

Rumstemperatur 4 °C (B14) 0.0 (-3.0...3.0)
Korrigering av rumsgivare (B14).

Utetemperatur °C (B15) 0.0 (-3.0...3.0)
Korrigering av utegivare (B15).

Ut ur solpaneler °C (B31)* 0.0 (-3.0...3.0)

Korrigering av temperaturgivare for solpanelernas
utgdende temperatur.
In i solpaneler °C (B30)* 0.0 (-3.0...3.0)

Korrigering av temperaturgivare for solpanelernas
inkommande temperatur.

7.11.10 Satt adress

I denna meny kan varmepumpar och expansionskort
adresseras.

Felmeddelande "QOgiltig konfigurering” visas om samma
varmepump anges pa raderna "Aktuell adress” och "Ny
adress”, sa som visas i menybilden till hoger.

Aktuell adress (VP1...VP10, EXP1, EXP2)

Ange varmepumpens eller expansionskortets aktuella
adress.

(VP1...VP10, EXP1, EXP2)

Ange den adress som varmepumpen eller
expansionskortet ska fa.

Ny adress

Kalibrering sensor

Framledning 1 °C (B1)
Framledning 2 °C (B2)
Framledning 3 °C (B3)
Framledning 4 °C (B4)
Rumstemperatur 1 °C (B11)
Rumstemperatur 2 °C (B12)
Rumstemperatur 3 °C (B13)
Rumstemperatur 4 °C (B14)
Utetemperatur °C (B15)

Ut ur solpaneler °C (B31)

In i solpaneler °C (B30)

Meny "Avancerat/Service/Kalibrering sensor”.

4\ Séatt adress

Aktuell adress
Ny adress

Meny "Avancerat/Service/Satt adress”.
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8. Parameterlista

Fabriksvirde
Varmesystem

Program Ekonomi
Rumstemp. andring °C
Eftergangstid, min

Program Komfort
Rumstemp. andring °C
Eftergangstid, min

Max framledning °C

Min framledning °C

Varmeldge

Varme fran, ute °C

Varme fran, tid

Nattsankning ned till °C

Rumstemp. sanks nattsankning °C

Rumstemp. sanks semester

Framl. sanks nattsankning°C

Framl. sanks semester °C

Larm lag rumstemp. °C

SmartGrid Lagpris °C

SmartGrid Overkap. °C

Golvfunktion lage

Golvfunktion temp °C

Golvfunktion lage

Fordréjning mellan VP

Prio Luft/Vatten °C

SmartGrid blockering VP
Avfrostning varme temp min m
Avfrostning vdrme temp max m
Avfrostning vdrme temp min °C
Avfrostning varme temp max °C
Varmepump 1-

Kompressor

Stopp vid utetemp °C
Laddpump %

Grans kall temp

Max RPS

Grans varm temp

Max RPS varm temp

Ext. Ljudreducering RPS
Kompressor stopp vid brine °C
Brinepump

Tariff VP

Frikyla brinepump Till

-2.0
30

2.0

Fran
25

Fran

30

Sparrad
-22
50

0
120*
20
50
50
-5
Auto
Nej
Ja
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Fabriksvarde
Elpatroner
Ovre elpatron kW 9.0%
Nedre elpatron kW 9.0*
Nedre elpatron °C 30
Fordrdjning shunt 180
Huvudsakring A 20
Omv.faktor strémkannare 1
Tariff EL Nej
SmartGrid blockering EL Nej
SmartGrid blockering Shunt Nej
owetank
VV-program Ekonomi/
Normal/
Komfort
-Stopptemp VP °C 50/55/58
-Extra varmvatten stopptemp °C 60
Start/stopp diff °C 5
Maxtid 6vre tank (min) 20
Maxtid nedre tank (min) 40
Min. temp °C 45
Spets Ovre tank °C 55
Periodisk hojning VV, dagar 14
Max temp diff avbryt VV °C B8
Stopp WV diff max °C 3
Drifttid VV-cirk. 4
Periodtid VV-cirk. 15
Diff start extern VV-tank 5
SmartGrid Lagpris °C 10
SmartGrid Overkap. °C 10
Tid Extra VV Fjarrstyrning (min) 0.0
Nedre tank
Tank max °C 55
Tank min °C 30
Diff tank/framledning °C 0
Start/Stopp diff tank °C 5
Borvarde schema °C 50
SmartGrid Lagpris °C 10
SmartGrid Overkap. °C 10

*Vdrdet kan variera beroende pd virmepumpsmodell.



Fabriksvarde
Solpaneler
dTmax sol °C 7
dTmin sol °C 3
Min varvtal pump % 30
Max nedre tank °C 85
Max brinetemp °C 18
dTmax berg °C 60
dTmin berg °C 30
Soltest tank (min) 4
Testintervall min 30
Vinterlage Nej
Fléde I/min
Max temp °C 120
Nodkylning Ja
Aterkylning Nej
Aterkylning till temp °C 70
Frysskydd Nej
Frysskydd °C -25
Aterkylning stopp fordréj. (min)

Start vid rokgas °C 100
Start panntemp °C 70
Panntemp hyst °C 10
Blockering VP Nej

Fordroj buffert aterladd. Fran

Extern panna

Ext panna diff °C

Minsta temp ext. panna °C 30
Fordroéjn. cirk pump (min) 0
Fordrdjn. stopp ext. panna 0
Prioritering Hog
Fordrojn. prio lag 120

Extern bufferttank

dT nedre ext °C

dT start 6vre °C 7
dT stopp Ovre °C 3
Laddstart nedre °C 80
dT start nedre °C 7
dT stopp nedre °C 3
dT bor nedre °C 7
VP-laddning Fran

Fabriksvirde
Pool

Pool Sparrad
Pool temp °C 22
Pool diff °C 1.0
Pool prio °C Lag
SmartGrid Lagpris °C 1
SmartGrid Overkap. °C 2
Blockering pool Fran

Rumstemperatur kyla °C

SmartGrid Lagpris °C 1
SmartGrid Overkap. °C 2
Ext. blockering kyla

Kommunikation

Internet

DHCP Ja
Auto DNS Ja
SNTP-server

Anslutningshastighet 100mbit
BMS

MB adress 1
Baudrate 9600
Paritet Jamn
Stop bit 1
Modbus TCP Port 502
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9. Drift och skotsel

Nar din nya EcoZenith blivit installerad bor installatéren och du tillsammans
kontrollera att anlaggningen ar i fullgott skick. Lat installatéren visa dig
stromstallare, regleranordningar, sakringar etc, sa att du vet hur anldggningen
fungerar och ska skétas. Lufta radiatorerna efter cirka tre dagars drift och fyll
pa mer vatten vid behov.

CTC EcoZenith i555 Pro

EcoZenith ar forberedd att anslutas till CTC vdrmepump, vedpanna, annan
spetspanna, solvdarme, passiv kyla, borrhalsladdning och pool. EcoZenith
arbetar helt automatiskt. Styrsystemet kopplar in extra tillskottsvarme da det
behovs, anpassar sig till vedeldning da det sker, staller om sig till sommardrift
osv. Mer detaljerad beskrivning om hur EcoZenith ar uppbyggd och fungerar
finns i kapitlet "EcoZeniths funktion”.

Sakerhetsventil for tank och radiatorsystem

Kontrollera regelbundet att monterad ventil fungerar genom att manuellt vrida
ventilratten. Kontrollera att det kommer vatten ur spilledningen. Utloppet fran
spilledningen maste alltid vara 6ppet. Varning! Hett vatten kan droppa fran
sakerhetsventilen.

Avtappning

Tanken ska vara strémlés vid avtappning. Avtappningsventilen ar bipackad
och kan monteras direkt pa nagon av de nedre anslutningarna om sadan
finns ledig alternativt pa lagt placerat ror. Vid avtappning av hela systemet ska
shuntventilen sta fullt 6ppen, det vill séga vriden maximalt moturs. Luft maste
tillféras vid slutet system.

Driftuppehall

Produkten stangs av med sdkerhetsbrytaren. Om vattnet riskerar att frysa
ska allt vatten tappas ur tank och radiatorsystem. Varmvattenslingorna,
som innehaller cirka elva liter, téms genom att fora ner en slang langst ner i
kallvattenanslutningarna och sedan tappa ur genom havertverkan.

Belastningsvakt

EcoZenith har en belastningsvakt som mater strom upp till 100A. Om
anldggningen monteras med strémkannare sker en standig dvervakning av att
husets huvudsakringar inte dverbelastas. Om sa skulle ske, kopplas elsteg bort
fran elpatronen/-erna.

Shuntventil

Shuntventilen mandévreras automatiskt fran styrsystemet sa att ratt
temperatur, oberoende av arstid, nar varmesystemet. Du kan dock sjalv vid
felfall paverka ventilen genom att dra ut ratten pa motorn och vrida moturs for
att 6ka temperaturen, eller medurs for att minska temperaturen.

Gl6m inte att aterstalla
shunten till automatiskt
lage.
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Rumsgivaren

Rumsgivare, som alltid bor installeras (upp till 3 st rumsgivare kan anslutas),
ser hela tiden till att det blir ratt och jamn temperatur i rummet. For att den ska
kunna ge ratt signaler till styrningen ska radiatortermostater alltid vara helt
Oppna i det utrymme dar rumsgivaren ar placerad. Justera alltid in systemet
med alla radiatortermostater helt 6ppna. Efter nagra dagar kan termostaterna
regleras individuellt i de olika rummen.

Du kan valja drift utan rumsgivare i menyn
"Avancerat/Definiera/Varmesystem 1, 2 och 3/Rumsgivare: Nej”. Detta kan
gbras om rumsgivaren ar svarplacerad, om man har fler lagenheter, om
golvvarmesystem har separata rumsgivare eller vid eldning i braskamin eller
Oppen spis. Larmdioden pa rumsgivaren fungerar dock som vanligt. Eldas
sporadiskt i braskamin eller 6ppen spis kan eldningen paverka rumsgivaren
att dra ner temperaturen till radiatorerna. Da kan det bli kallt i rummen i andra
delar av huset. Rumsgivaren kan da tillfalligt valjas bort under eldningen.
EcoZenith ger da varme till radiatorerna enligt installd varmekurva se kapitlet
"Husets vdrmekurva”. Radiatortermostaterna stryps i den del av huset dar
eldning sker.

"Sommarkallarvarme”

Ofta vill man ha en viss grundvarme i kéllare/gillestuga/badrum aven under
sommaren, for att undvika ra och fuktig luft. EcoZenith skoter detta genom

att minsta tillatna framledningstemperatur stélls in pa en lamplig temperatur
(15-65 °C). Se under menyn "Avancerat/Instéliningar/Varmesystem 1, 2 och
3/Min framledn °C”. Detta innebér att temperaturen ut till radiatorerna inte
underskrider en vald temperatur, till exempel 30 °C. For att det ska fungera
kravs att fungerande radiatortermostater eller avstangningsventiler finns i
resten av huset. Dessa stryper da bort varmen i 6vriga fastigheten. Funktionen
kan ocksa anvéandas till badrummets golvvarme da varma golv 6nskas pa
sommaren.

Nattsankning

Med nattsankning finns méjlighet att automatiskt variera temperaturen
i huset under dygnet, veckans alla dagar. Mer information finns i kapitlet
"Detaljbeskrivning menyer/Nattsankning”.
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10. Felsokning/Lampliga atgarder

CTC EcoZenith i555 Pro ar konstruerad for att ge tillforlitlig drift och hdg
komfort samt dessutom ha en 1ang livslangd. Har far du olika tips som kan
vara till hjalp och vagledning vid eventuella driftstérningar.

Om fel uppstar ska du alltid ta kontakt med den installatér som utfort
installationen. Om denne i sin tur beddmer att det rér sig om ett material- eller
fabrikationsfel, tar installatéren kontakt med Enertech/CTC for kontroll och
atgard av skadan. Ange alltid produktens tillverkningsnummer.

Varmesystemet

Om inte installd rumstemperatur erhalls, kontrollera:

. Att radiatorsystemet ar ratt justerat och val fungerande. Att
radiatortermostater ar 6ppna och att radiatorerna ar jamnvarma.
Kann pa hela radiatorns yta. Lufta radiatorerna.

. Att CTC EcoZenith i555 Pro ar i drift och inga felmeddelanden visas.
. Att tillracklig effekt installerats. Oka eventuellt.

. Att produkten inte ar stalld i lage "Max tillaten
framledningstemperatur” med for lagt varde.

. Att tillrackligt hégt varde pa "Kurvlutning” valts. Oka vid behov. Mer
om detta i kapitlet "Husets varmekurva” Se dven avsnitt "Avancerat/
Installningar/Varmesystem 1, 2 och 3".

. Att inte temperatursankning ar felaktigt installd.

. Att shuntventilen pa EcoZenith inte star i manuellt lage.

Om vérmen inte ar jamn, kontrollera:

. Att rumsgivarens placering ar representativ for huset.

. Att radiatortermostater inte stér rumsgivaren.

. Att inte andra varmekallor/kéldkallor stér rumsgivaren.
. Att shuntventilen pa EcoZenith inte star i manuellt lage.

Vid fel pa utegivare/rumsgivare

Om fel uppstar pa utomhusgivare simuleras en utomhustemperatur pa -5 °C
for att huset inte skall bli utkylt. Larm visas i displayfonstret. Om fel uppstar pa
rumsgivare gar EcoZenith automatiskt éver i drift enligt installd kurva. Larm
visas i displayfonstret.

Aterstallning vid larm

Du aterstaller larmet genom att trycka pa aterstallningsknappen pa panelen.
Om flera larm uppstatt visas dessa efter varandra. Ett kvarvarande fel kan inte
aterstallas utan att forst ha atgardats. Vissa larm aterstalls automatiskt om
felet upphor.

Har du inte radiator-
termostater pa
overvaningen, kan du
beh6va montera sadana.

Undvik att placera
rumsgivaren i narheten
av trapphus, pa grund
av ojamn luftcirkulation.
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Belastningsvakt (skydd for huvudsakringar)

CTC EcoZenith i555 Pro har en belastningsvakt inbyggd. Om anldggningen
installeras med stromkannare (medfoljer) sker en standig 6vervakning av att
husets huvudsakringar inte 6verbelastas. Om sa skulle ske, kopplas elsteg bort
fran EcoZenith. Vid stort varmebehov i kombination med till exempel enfasig
motorvarmare, spis, tvattmaskin eller torktumlare, kan produktens elpatroner
darfor begransas. Det kan innebara att varken temperaturen pa varmen eller
varmvatten blir tillracklig.

Om elpatroner i EcoZenith ar begransad visas detta i klartext i teckenfonstret.
Radgor med elinstallatoren om sakringsstorleken i huset ar ratt.

Ljudproblem

Ljud som uppkommer vid snabba tryckskillnader i tappvattensystemet
kan forekomma. Dessa beror pa tryckstotar som uppstar da exempelvis
engreppsblandare av dldre modell stangs av hastigt. Detta ar inget

fel pa EcoZenith och I6ses enkelt genom att byta till blandare med

sa kallad mjukstangande funktion. Vid missljud fran hart stangande
disk- och tvattmaskiner kan detta atgardas med en tryckslagsdampare.
En tryckslagsddmpare kan dven vara ett alternativ till mjukstdngande
tappvattenkranar. Att minimera tryckstotar ar fordelaktigt for hela
tappvattensystemet i fastigheten!

Om skvalande ljud hors fran produkten, kontrollera att den ar ordentligt
avluftad. Avlufta via produktens sakerhetsventil eller monterad avluftare, sa
att eventuell luft kan evakueras. Fyll vid behov pa mer vatten, sa att ratt tryck
uppnas. Om fenomenet upprepar sig, lat en fackman kontrollera orsaken.

112 CTC EcoZenith i555 Pro

Glom inte att aven
radiatorerna kan behova
avluftas.

Har du inte
radiatortermostater pa
overvaningen, kan du
behova montera sadana.




10.1 Informationstexter

Informationstexter visas pa displayen i forekommande fall,
och ar avsedda att informera om olika driftlagen.

[I002] VS1 Varme fran
[I011] Rundstyrning

[1013] Startférdréjning

Kompressorn tillats inte starta for snabbt da den stannat,
normalt minst tio minuter.

[1002] VS1 Varme fran
[1005] VS2 Virme fran
[1006] VS3 Varme fran

Visar for respektive varmesystem att produkten ar
i sommardrift, inget behov av varme utan enbart
varmvatten.

[1011] Rundstyrning

Visar att rundstyrning ar aktiv. Rundstyrning ar en
utrustning som elleverantéren kan montera for att under
kortare tid koppla bort elkrdvande utrustning. Kompressor
och eleffekt spérras da rundstyrning ar aktiv.

[1008] Tariff VP fran

Visar att tariff har stdngt av varmepumpen.

[1010] Tariff EL fran

Visar att tariff har stdngt av elpatronerna.

[1003] Kompressor sparrad

Kompressorn har valts att vara avstangd, t ex innan
borrning eller gravning for kollektorslingor utforts.
Produkten levereras med avstangd kompressor.

Valet sker i meny "Avancerat/Installningar/Varmepump
1/2/3".

[1012] Hogt eluttag, reducerad el
. Husets huvudsakringar riskerar att 6verbelastas t
ex pa grund av att flera effektkravande apparater
anvands samtidigt. Produkten reducerar
elpatronernas eleffekt under tiden.

. 2h max 6kW. Elektriska varmare begransas till
6 kW under 2h efter spanningssattning. Texten
visas om >6 kW kravs under produktens 2 forsta
drifttimmar. Detta galler efter strémavbrott eller
nyinstallation.

[1021] VS1 Varmelage, ext.

[1022] VS2 Varmelage, ext.

[1023] VS3 Varmeldge, ext.

Fjarrstyrningen paverkar om varmen ska vara pa eller
av. Om varmen &r avstangd sa visas aven informationen
"Varme fran varmesystem 1, 2 och 3".

[1017] SmartGrid: Blockering

[1018] SmartGrid: Overkap.

[1019] SmartGrid: Lagpris

Produkten paverkas utifran av "SmartGrid”. Se aven
"Avancerat/ Definiera/ Fjarrstyrning /SmartGrid”.
[1030] Driver block underspénning

Varmepumpen har stannat pa grund av for lag
natspanning. Produkten kommer att gora ett nytt
startforsok.

[1031] Driver block larm

Varmepumpen har stannat pa grund av driverfel;
exempelvis 6verspanning eller for hog temperatur.
Produkten kommer att gora ett nytt startforsok.
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10.2 Larmtexter

Larm: [E074] Givare rum 1
[E050] Stopp,lag éverhett.expv.

Aterstall larm

Vid fel pa exempelvis en givare sker larm. Displayen visar en text med
information om felet.

Du aterstéller larmet genom att trycka pa "Aterstéll larm” pa displayen. Om
flera larm uppstatt visas dessa efter varandra. Ett kvarvarande fel kan inte
aterstallas utan att forst ha atgardats. Vissa larm aterstalls automatiskt om
felet upphor.

Larmtext Beskrivning

[E055] Fel fasfoljd Kompressormotorn i ansluten varmepump maste ga pa ratt hall. Varmepumpen
kontrollerar att faserna ar korrekt anslutna, om inte sa utléses larm. D& maste tva av
faserna till varmepumpen skiftas. Spanningen till varmepumpen maste brytas for att
aterstalla detta fel. Felet upptrader i regel endast vid installation.

[Exxx] givare Vid fel pa, ej ansluten, kortsluten givare samt varde utanfor givarens matomrade visas
larm. Om det ar en givare som ar viktig for systemets drift stoppas varmepumpens
kompressor. Da maste aterstallning ske manuellt efter atgard. For givare nedan
aterstalls larmet automatiskt efter atgard:

[E002] Givare extern panna (B9)

[E007] Givare B6 buffertank

[E012] Givare B5 VV-tank

[EO16] Givare in till solpaneler (B30)
[E017] Givare ut fran solpaneler (B31)
[E019] Givare pool (B50)

[E020] Rokgassensor (B8)

[E030] Utomhusgivare (B15)

[E031] Framledningsgivare 1 (B1)

[E032] Framledningsgivare 2 (B2)

[E033] Framledningsgivare 3 (B3)

[E064] Returgivare (B7)

[E074] Rumsgivare 1 (B11)

[EO75] Rumsgivare 2 (B12)

[E076] Rumsgivare 3 (B13)

[E079] Givare solslinga tank (B33)

[E120] Givare extern panna (B17)

[E141] Givare extra bufferttank ovre (B41)
[E142] Givare extra bufferttank nedre (B42)

[E143] Givare extern varmvattentank (B43)

samt for varmepumpar 1-3

[E003] Givare brine in [E036] Givare hogtryck
[E005] Givare brine ut [E037] Givare hetgas
[E028] Givare VPin [E043] Givare lagtryck
[E029] GivareVPut [E080] Givare suggas
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Larmtext Beskrivning

[E057] Motorskydd hog strom Hog strom har detekterats till kompressorn. Tryck reset och kontrollera om larmet
aterkommer. Vid aterkommande fel, kontakta din installator.

[E058] Motorskydd lag strém Lag strom har detekterats till kompressorn. Tryck reset och kontrollera om larmet
aterkommer. Vid dterkommande fel, kontakta din installator.

[E035] Pressostat hogtryck Koldmediesystemets hogtrycksvakt har 10st ut. Tryck reset och kontrollera om larmet
aterkommer igen. Vid aterkommande fel, kontakta din installator.

[E041] Lag brinetemp Inkommande temperatur pa kéldbérare (brine) fran borrhal/markslinga ar for 1ag. Tryck
reset och kontrollera om larmet aterkommer igen. Vid aterkommande fel, kontakta din
installator for kontroll av dimensioneringen av den kalla sidan.

[E040] Lagt brinefléde Lagt brine beror oftast pa att luft finns i kollektorsystemet, speciellt direkt efter
installationen. Alltfér langa kollektorer kan ocksa vara en orsak. Kontrollera &ven
att brinepumpen star pa korrekt hastighet. Tryck reset och kontrollera om larmet
aterkommer igen. Kontrollera dven installerat brinefilter.

Vid aterkommande fel, kontakta din installator.

[E063] Komm.fel reldakort Text visas da Displaykortet (A1) ej kan kommunicera med Relakortet(A2).

[E027] Kommunikationsfel VP Text visas da Displaykortet (A1) ej kan kommunicera med VP-styrkort (A5).

[E056] Komm.fel motorskydd Text visas da VP-styrkort (A5) ej kan kommunicera med motorskyddet (A4).

[E044] Stopp, hog kompr temp Text visas vid h6g kompressortemperatur.
Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer. Vid dterkommande fel, kontakta din
installator.

[E045] Stopp, lag forangning Text visas vid lag férangningstemperatur.
Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer. Vid dterkommande fel, kontakta din
installator.

[E046] Stopp, hdg férangning Text visas vid hog férangningstemperatur.
Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer. Vid aterkommande fel, kontakta din
installator.

[E047] Stopp, lag suggas expv. Text visas vid 1ag suggastemperatur.
Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer. Vid dterkommande fel, kontakta din
installator.

[E048] Stopp, lag forangn. expv. Text visas vid lag forangningstemperatur expansionsventil.
Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer. Vid aterkommande fel, kontakta din
installator.

[E049] Stopp,hdg forangn.expv. Text visas vid hog forangningstemperatur expansionsventil.
Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer. Vid aterkommande fel, kontakta din
installator.

[E050] Stopp,lag dverhett.expv. Text visas vid lag overhettningstemperatur for expansionsventil.
Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer. Vid aterkommande fel, kontakta din
installator.

[E013] EVO fran Text visas vid fel pa expansionsventilstyrningen. Kontakta din installator.

[E052] Fas 1 saknas Text visas vid fasbortfall. Kontrollera produktens sakringar. Hjalper ej detta ska

[E053] Fas 2 saknas installationen kontrolleras av behorig person.

[E054] Fas 3 saknas

[E010] Kompressortyp? Text visas om information om kompressortyp saknas.

Kontakta din installator.

[E026] Varmepump Text visas om varmepumpen befinner sig i larmtillstand.
Kontakta din installator.

[E061] Maxtermostat Om pannan har lagrats extremt kallt kan maxtermostaten ha l6st ut. Den aterstaller
du genom att trycka in knappen pa elskapet bakom fronten Kontrollera alltid att
maxtermostaten inte ar utlost vid installation.

[E001] Frysrisk Larm for att temperaturen pa utgaende vatten fran varmepumpen (VP ut) ar for lag vid
avfrostning. Vattenvolymen i systemet kan vara for liten. Flodet kan vara for lagt. (Galler
EcoAir)
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Larmtext Beskrivning

[E163] Avfrostning max tidsperiod Varmepumpen har inte hunnit slutféra avfrostningen inom maxtiden. Sakerstall att
eventuell is pa forangaren har férsvunnit.

[E087] Driver Tryck reset och kontrollera om larmet aterkommer.
[E088] Driver: 1 -

[E109] Driver:29 Driverfel.
[E117] Driver: Offline Kommunikationsfel. Varmepumpens elldda och driver kommunicerar ej.

Vid aterkommande fel, kontakta din installatér och meddela ev nummer pa felkod.
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11. Transport, avemballering och
montering

Denna del ar till for dig som ansvarar for en eller flera av de nédvandiga
installationerna for att CTC EcoZenith i555 Pro ska fungera sa som
fastighetsagaren 6nskar. Ta dig tid att ga igenom funktioner och installningar
med fastighetsdgaren samt svara pa eventuella fragor. Bade CTC EcoZenith
i555 Pro och du tjanar pa att brukaren har helt klart for sig hur anlaggningen
fungerar och ska skotas.

11.1 Transport

Transportera produkten till uppstallningsplatsen innan emballaget tas av.

Produkten skall
Hantera CTC EcoZenith i555 Pro pa nagot av foljande satt: l

lagerhallas och

. Gaffeltruck. e transporteras staende.
. Lyftogla som monterats i muff i mitten pa CTC EcoZenith i555 Pro”s

ovansida.
. Lyftband runt pallen. OBS! Kan enbart anvandas med emballaget pa.

. Tank pa att produkten har hog tyngdpunkt och bér hanteras varsamt.

11.2 Avemballering

Nar CTC EcoZenith i555 Pro star intill uppstallningsplatsen kan emballaget
tas av. Kontrollera att produkten inte blivit skadad under transporten. Anmal
eventuella transportskador till speditoren.

11.3 Montering av bakre isolering och plasttak

Innan CTC EcoZenith i555 Pro stalls intill vagg eller i ett horn for rér- och
elanslutning bor de bakre isoleringarna och plasttaket monteras. Dessa delar
levereras i ett eget kolli och monteringen av dem underlattas om det finns
utrymme runt produkten.

Borja med vanster bakre isolering. Vrid ut isoleringen och for sedan in
isoleringen innanfor flikarna i frontisoleringen och vrid in mot tanken. Gér
samma sak for hoger bakre isolering. Observera att hdger bakre isolering
behdver vridas ut ganska mycket for att enkelt hamna innanfér flikarna.

Vanster bakre

isolering Héger bakre isolering
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Nar de bakre isoleringarna kommit pa plats kan spannband anvandas for att
fa isoleringsdelarna tatt intill tanken. Fast isoleringsdelarna till varandra med
hjalp av medféljande grafitgra skruvar (25st). Skruvpositionerna ar forborrade.

Tank pa att spannband
kan repa ytan pa
isoleringsdelarna.
Anvand en bit kartong
eller liknande for att
skydda.

Grafitgra skruv (25 st) Spannband

oV

&)

Fall 6ver plasttaket framifran och bak for att komma under stélldonet till
shunten. Montera medf6ljande zinkgra skruvar (4st) i de forborrade halen. Var
noggrann med att fa en rak linje mellan plasttaket och fronten.

Plasttak

Zinkgra skruv (4 st)

o\
®)
N
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12. Komponentférteckning

01. CTC EcoZenith i555 Pro 6vre tank

02. CTC EcoZenith i555 Pro nedre tank

03. Vedpanna

04. Extern panna (pellets, olja, gas, el, annat)
05. Plattvarmevaxlare solvarme

06. Bufferttank 1

07. Bufferttank 2

08. Radiatorsystem 1

09. Radiatorsystem 2

10. Radiatorsystem 3

11. Kamflénsslinga sol

12. Laddningsutrustning extern bufferttank
13. Extern varmvattentank

14. Plattvarmevaxlare pool

15. Pool

16. Vatska/vatten varmepump (CTC EcoPart)
17. Solfangare (plan eller vakuum)

18. Plattvarmevaxlare, aterladdning borrhal
19. Laddutrustning, till exempel Laddomat 21
20. Backventil, varmvattensystem

21. Elektrisk avstangningsventil, radiatorsystem 1
22. Backventil, varmvattensystem

23. Backventil, varmvattensystem

24. Backventil, solvarme

25. Backventil, varmepump 1

26. Backventil, vdarmepump 2

27. Backventil, varmepump 3

28. Reglerventil, varmvattensystem

29. Reglerventil, varmvattensystem

30. Reglerventil, varmvattensystem

31. Vaxelventil manuell, extern vv-tank

32. Blandningsventil, varmvattensystem

34. Backventil, varmvattensystem

35. Backventil, varmvattensystem

36. Backventil, brine-/kéldbararsystem

37. Vaxlare passiv kyla (CTC EcoComfort)

38. Backventil passiv kyla

39. Rér till golvkyla/flaktkonvektor

40. Flaktkonvektor

41. Backventil, lagt tryckfall (enbart vid passiv kyla]
VP 1. Varmepump 1

VP 2. Varmepump 2

VP 3. Varmepump 3

E1/E4. Elpatron nedre tank

EL 1-3 a/b. Elpatron dvre tank 1

E5. Elpatron 6vre tank 2

B1. Givare, framledning radiatorsystem 1

B2. Givare, framledning radiatorsystem 2

B3. Givare, framledning radiatorsystem 3.
Alt: Givare, framledning CTC EcoComfort (frikyla)

B5. Givare, tank 6vre

B6. Givare, nedre tank

B7. Givare, radiatorretur

B8. Givare, rokgas vedpanna
B9. Givare, vedpanna

B11. Rumsgivare 1

B12. Rumsgivare 2

B13. Rumsgivare 3
Alt: Rumsgivare, CTC EcoComfort (passiv kyla)

B15. Givare, utomhus

B17. Givare, extern panna

B30. Givare, retur solfangare

B31. Givare, framledning solfangare
B32. Givare, laddning solvarme

B33. Givare, solslinga

B41. Givare, extern bufferttank dvre
B42. Givare, extern bufferttank nedre
B43. Givare, extern varmvattentank
B50. Givare, pool

G1. Cirkulationspump, radiatorsystem 1
G2. Cirkulationspump, radiatorsystem 2

G3. Cirkulationspump, radiatorsystem 3
Alt: Cirkulationspump, CTC EcoComfort

G6. Cirkulationspump, rékgasstyrd
G11. Cirkulationspump, varmepump 1
G12. Cirkulationspump, varmepump 2

G13. Cirkulationspump, varmepump 3

G14. Cirk.pump inbyggd i tillbehdret CTC EcoComfort

G30. Cirkulationspump, solfangare

G31. Cirkulationspump, aterladdning borrhal

G32. Cirkulationspump, plattvarmevaxlare solvarme

G32. Cirkulationspump, plattvarmevaxlare solvarme

G40. Cirkulationspump, VVC
G41. Cirkulationspump, extern varmvattentank

G43. Cirkulationspump, laddning extern bufferttank

G44. Cirkulationspump, extern panna

G45. Cirkulationspump, urladdning extern bufferttank
G50/G51. Cirkulationspump, pool och pool-laddning

Y1. Shuntventil bivalent, radiatorsystem 1
Y2. Shuntventil, radiatorsystem 2

Y3. Shuntventil, radiatorsystem 3

Y21. Vaxelventil, varmepump in

Y22. Vaxelventil, varmepump ut

Y31. Véxelventil, aterladdning borrhal

Y40. Vaxelventil, laddning/urladdning buffert

CTC EcoZenith i555 Pro




13. Principschema

Passive cooling
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Detta ar endast ett principschema. Aktuell anldggning skall projekteras efter géllande normer.
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14. Rorinstallation

Installationen ska utféras i enlighet med gallande vdarme- och
varmvattennormer, se BBR samt Varm- och hetvattenanvisningarna. Produkten
ska anslutas till expansionskarl i dppet eller slutet system. GIém inte att spola
rent radiatorsystemen fore anslutning. Gor installations-installningar enligt
beskrivningen i kapitlet Forsta start. Se kapitlet EcoZeniths funktion i delen

for fastighetsdagaren for mer detaljerad beskrivning av de olika delsystemens
funktion.

I detta kapitel visas de principiella inkopplingarna av EcoZenith, samt
tillaggsinstallationer sdésom varmepumpar, tankar, solvarme, pool, passiv
kyla, borrhalsladdning, VVC, vedpanna och extern gas- olja- pelletspanna.
Anvisningar for respektive tillaggsprodukt ska féljas.

Se dven kapitel "Elinstallation”.

Anslutningar, placering och dimensioner

Se Tekniska data i delen for fastighetsagaren.

Roranslutning av produkten

GOr roranslutningen enligt principschemat for réranslutning. Se dven Tekniska
data i delen for fastighetsdgaren for anslutningarnas dimension och placering.
Om glédgade kopparrér anvands skall stddhylsa monteras.

Cirkulationspumpar radiatorsystem

Cirkulationspumparna monteras pa EcoZeniths framledning till respektive
radiatorsystem och ska fa sin stromférsorjning fran EcoZenith, se kapitlet
"Elinstallation”.

Blandningsventil

For att undvika skallningsrisk vid fastighetens tappvarmvattenstallen ska en
blandningsventil monteras pa utgaende tappvarmvatten.

Sakerhetsventiler

EcoZeniths sakerhetsventiler till tappvattenkrets och panna ar bipackade.
Spilledningarna ansluts till golvbrunn, antingen direkt, eller om avstandet ar
mer an tva meter, till spilltratt. Vatten kan droppa fran ansluten spilledning.
Spilledning ska ha fall mot golvbrunn, installeras frostfritt och lamnas 6ppen/
trycklos. Spilledningens langd far inte 6verstiga 2 meter, utan maste i dessa fall
mynna ut i en spilltratt.

Pafyliningsventil radiatorsystem

Montera pafyliningsventil mellan kallvattenanslutningen och
radiatorreturledningen, alternativt mellan kallvatten- och
expansionsledningen. Pafyliningsventil ska vara forsedd med backventil
(aterstrommningsskydd).

Avtappningsventil

Montera den bipackade avtappningsventilen pa nagon av EcoZeniths nedre
anslutningar. Adapter for detta ar medlevererad i bipackningen. Alternativt kan
avtappningen monteras pa lagt belaget ror.

Manometer systemtryck

Montera en manometer pa expansionsledningen eller pa
radiatorreturledningen.
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Anslutning av expansionskarl

Det ar bast att ansluta EcoZenith till ett slutet expansionskarl. Om 6ppet
system anvands ska avstandet mellan expansionskarlet och hogst beldagna
radiator inte understiga 2,5 meter for att undvika att systemet syresatts.

Isolering

For basta verkningsgrad var noga med att, efter installationen, isolera alla
rérdelar, kopplingar, anvanda och oanvanda pluggade anslutningar. Anvand
medfdljande isoleringsdetaljer samt komplettera med isolering av typen
Armaflex med en tjocklek av minst 10-15mm eller motsvarande. Se till att
isoleringen vid anslutningarna nar dnda fram till EcoZeniths egen isolering och
att det blir tatt for att undvika varmeforluster.

Tryck-/Nivavakt

I vissa fall kravs ett extra skydd av tatheten pa kéldbararsidan pa grund av
lokala férutsattningar eller bestammelser. Det ar exempelvis ett krav i vissa
kommuner dar installation sker inom vattentaktsomrade.

Tryck/nivavakten ansluts till plint K22/K23/K24/K25 och definieras sedan i meny
"Avancerat/Definiera/Varmepump”. Vid lackage stoppas kompressorn och
brinepumpen varpa larm "Flédes/nivavakt” visas pa displayen.
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14.3.1 CTC EcoZenith i555 Pro - Radiatorsystem

CTC EcoZenith i555 Pro kan kopplas till tre olika radiatorsystem med separata
rumsgivare.

Shunt (Y1) ar huvudshunt och gar till radiatorsystem 1. Shunt (Y2) och (Y3) till
radiatorsystem 2 och 3 &r undershuntar. Detta innebar att shunt (Y1) styr vilken
den maximala temperaturen blir till shunt (Y2) och (Y3).

Om en eller tva undershuntar (radiatorsystem 2 och 3) ska kunna vara

i drift nar inte radiatorsystem 1 ar det, ska ventil (21) kopplas samman

med radiatorpump (G1) sa att ventilen stanger da radiatorpumpen for
radiatorsystem 1 inte ar i drift. Exempelvis da golvvéarme i ett badrum énskas
sommartid.

Observera att expansionskarl och sakerhetsventil for varmesystemet inte ar
utsatt pa den schematiska bilden.

Se dven avsnitt "Varmesystem” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer”
(Avancerat/Installningar/Varmesystem 1-3).
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14.3.2 CTC EcoZenith i555 Pro - Varmepump

Varmepump 1 ansluts till vaxelventiler for vaxling mellan évre och nedre tank.

Varmepump 2 och 3 ansluts direkt till nedre tank for radiatorbehovet. Endast varmepump 1
I far kopplas till

vaxelventilerna (Y21).

Var noggrann med att portarna pa vaxelventilerna (Y21) vénds enligt
principbilden. Porten ® ska alltid anslutas till vdarmepump 1.

Om det ar tvunget att skifta portarna (B och A ) masste tva byglar i stalldonet
kopplas om. Se kapitel Elinstallation for mer info.

Notera att den sista varmepumpen i en seriekoppling maste vara i terminerat
lage, d.v.s att pa den sista varmepumpen ska dip-switch 2 std i ldge ON och
de 6vriga varmepumparna i lage OFF. For mer information, se respektive
varmepumps installations- och skdtselanvisning.

Vaxelventiler (Y21) samt cirkulationspumparna (G11), (G12) och (G13) ar
tillbehor fran CTC.

Se aven avsnitt "Varmepump” i kapitel “Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/
Installningar/Varmepump 1-3).
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14.3.3 CTC EcoZenith i555 Pro - Solvarme

Solpaneler (17) kan kopplas direkt till EcoZeniths inbyggda solslinga (11).

Solslingan ar av kamflanstyp. Varmebararvatskan pumpas fran slingan av en
varvtalsstyrd solpump (G30). Vid stérre system med fler solpaneler, mer an ca
10 m2, kopplas dessa till en mellanvarmevaxlare (05), sekundart pumpas den
vaxlande solenergin till EcoZeniths nedre tank av en varvtalsstyrd pump (G32).
Pumparna strommatas separat, varvtalsstyrningen regleras fran EcoZenith. Se
kapitel "Elinstallation” fér mer information.

Vaxelventil (Y31), plattvarmevéxlare (18), laddpump fér aterladdning av
borrhal (G31) och backventilerna (36) och (41) anvands for aterladdning av
solenergi till borrhal/energibrunn. EcoZenith startar &ven brinepumpen i
vatska/vatten varmepumpen (CTC EcoPart) nér aterladdningsfunktionen ar

i drift. Laddpumpen for aterladdning av borrhalet (G31) ar nédvandig for att
kompensera tryckfallet 6ver plattvarmevaxlaren (18), samt att tillsammans
med brinepumpen sakerstalla att tillrackligt flode genom varmekollektorn och
vaxlaren uppnas.

Varvtalsstyrda pumpar (G30), (G31), (G32), vaxelventil (Y31), plattvarmevéxlare
(05), (18) ar tillbenhor fran CTC.

Se aven avsnitt "Solpaneler” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” ("Avancerat/
Installningar/Solpaneler”).
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14.3.4 CTC EcoZenith i555 Pro - Varmvatten

Bild 1. Visar hur varmvattencirkulation kan kopplas in pa EcoZenith.
Varmvattnet cirkuleras av pump (G40). Nytt varmvatten fran kamflansslingan
blandas in via blandningsventilen (32) och nerkylt vatten slapps ner till slingan
for att ater varmas upp. Endast en del av ena slingan i den 6vre tanken
anvands for cirkulationen. Backventilerna (22), (23), (33) och (34) ar nédvandiga
for att sakra cirkulationen pa avsett vis. Med reglerventilerna (28) och (29) kan
ratt flode for kretsen justeras in.

Bild 2. Visar hur en extern varmvattentank kopplas in. Den manuella
véxelventilen (31) ar stalld sa att varmvatten gar via den externa
varmvattentanken. Givare (B43) kanner nar temperaturen sjunker i den externa
varmvattentanken och startar pump (G41). Avsvalnat varmvatten pumpas via
backventil (35) och reglerventil (30) ner till den del av slingan som anvénds
for cirkulation. Varmvattnet varms upp i slingan och lamnas i den externa
varmvattentanken. Nar givare (B43) uppnar sitt borvarde stoppas pumpen.
Den manuella vaxelventilen ar till for att kunna valja att ha med den externa
tanken i driften eller inte. Vid tappning gar varmvattnet genom hela slingan
och sedan via den externa varmvattentanken. Backventilerna (22), (23) och
(35) ar nodvandiga for att sakra cirkulation pa avsett vis. Reglerventil (30) ger
mojlighet att justera in ratt flode for kretsen.

Se dven avsnitt "Ovre tank” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/
Instaliningar/Ovre tank).

Observera att sakerhetsventiler for tappvattensystemet inte ar inritade pa de
schematiska bilderna.

Bild 1. Varmvattencirkulation Bild 2. Extern varmvattentank
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14.3.5 CTC EcoZenith i555 Pro - Vedpanna

Vid inkoppling av vedpanna pa EcoZenith anvands 6vre anslutning och nedre
anslutning. Alternativt anvands expansionsanslutning och nedre anslutning.
Det innebaér att flodet fran vedpannan gar genom hela EcoZenith. Laddning
fran vedpannan gors med laddpump (G6) alternativt fran extern laddgrupp till
exempel Laddomat 21. Laddpumpen i laddgruppen ska styras fran vedpannan.

Se aven avsnitt "Vedpanna” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/
Installningar/Vedpanna).

14.3.5.1 Pump styrd av rokgastemperaturen

Pump (G6) styrs av temperaturen pa rokgasgivaren (B8) och/eller panngivare
(B9). Pumpen startar da rokgasgivaren (B8) och/eller panngivaren (B9)

kdnner av installd temperatur fér veddrift. Pumpen har ingen férdréjning
varken vid till- eller franslag vilket innebar att om vattenvolymen runt den
aktuella kaminen eller pannan ar stor kommer cirkulationen eventuellt att kyla
EcoZenith initialt. Om givare (B8) och/eller (B9) ar installerade da kan EcoZenith
ga in i ved-status. Detta ar sarskilt viktigt nar installationen bestar bade av ved
och solvarme eftersom detta paverkar urladdningen till buffertankar.

Se aven avsnitt "Vedpanna” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/
Installningar/Vedpanna).

EL1-3a/b

1

: k

! B6
Vedpanna ! L\

OBS! Inkoppling med laddningsgrupp (19) minskar risk for
@ Kondensbildning och korrosion i eldstaden.
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14.3.6 CTC EcoZenith i555 Pro - Buffertankar

Inkoppling av en eller flera bufferttankar kan goéras for att 6ka volymen framst
vid ved- eller solvdarmedrift. Nar EcoZenith styr laddning av vedpanna och
solvarme sa kan buffertankar laddas med lagre temperaturer och déarmed
hogre verkningsgrad.

Vaxelventil (Y40) kopplas till 6vre anslutningen fran bade EcoZeniths nedre och
Ovre tank och respektive till toppen av den forsta bufferttanken. Var noggrann
med att portarna pa vaxelventil (Y40) vands enligt principbilden. Om det ar
tvunget att skifta portarna (m och A) maste tva byglar i stalldonet kopplas

om. Se kapitel Elinstallation for mer info. Vid flera bufferttankar kopplas dessa
i serie med varandra. Returen fran bufferttankarna gar till nedre anslutning

pa EcoZeniths nedre tank via laddningsutrustningen (12). Laddutrustningen
och vaxelventilen &r tillboehor “Laddning extern tank”. Givare (B41) och (B41)
anvands for att styra laddning och urladdning av bufferttankarna.

Se dven avsnitt "Extern bufferttank” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer”
(Avancerat/Installningar/Extern bufferttank).

B41(X19)
Bufferttankar

1T

G45 (X730) G43 (X727)
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14.3.7 CTC EcoZenith i555 Pro - Spetspanna

Vid inkoppling av spetspanna (olja, pellets, el eller gas) kopplas denna mot
EcoZeniths anslutningar till dvre tank. Pump (G44) skéter cirkulationen och
styrs fran EcoZenith. Givare (B17) kanner av panntemperaturen i den externa
spetspannan.

Se dven avsnitt "Extern panna” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer”
(Avancerat/Installningar/Extern panna).
For elektrisk anslutning se kapitel "Elinstallation” samt Installation av

spetspanna.
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0BS! Inkoppling med laddningsgrupp minskar ev. risk for
@ kondensbildning och korrosion i eldstaden.
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14.3.8 CTC EcoZenith i555 Pro - Pool

Pool kopplas till EcoZeniths nedre tank. Detta innebar att poolen varms av den
energikalla som radiatorsystemet forst prioriterar, till exempel varmepump
eller sol. Pump (G50/G51, éverst pa skissen)cirkulerar radiatorvatten fran évre
anslutningen pa EcoZeniths nedre tank (02) till poolens varmevaxlare (14),
vidare till radiatorsystemets returledning och sedan tillbaka till EcoZeniths
nedre tank. Pump (G50/G51, den nedre pa skissen) cirkulerar poolvattnet
mellan varmevéaxlaren (14) och poolen (15). Givare (B50) kdnner av poolens
temperatur och startar cirkulationspumparna efter installt bérvarde.

1" | "

Se aven avsnitt "Poo
Installningar/Pool).

i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/
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14.3.9 EcoZenith - CTC EcoComfort (Frikyla)

CTC EcoComfort ar ett tillbehor som utnyttjar borrhalets svala temperatur
for att sommartid skapa svalka inomhus. Genom att ansluta EcoComfort
till separata flaktkonvektorer kyls dess vatten med hjalp av bergets svalare
kollektorvatten. Varmen i huset Iamnas till borrhélet i berget.

CTC EcoComfort ar helt fardigkopplad fran fabrik och enkel att ansluta till
systemet.

Kylfunktionen styrs helt och hallet fran din EcoZenith dar du ocksa sjalv kan
stalla in dina 6nskemal om nar och hur du vill ha kyla.

Se aven avsnitt "Kyla” i kapitel "Detaljbeskrivning menyer” (Avancerat/
Definiera system ).

Denna typ av kylfunktion ar energieffektiv, enbart cirkulationspumpar
cirkulerar det svala vattnet. Kapaciteten ar dock nagot lagre jamfort med sa
kallad aktiv kyla dar den mer energikravande kompressorn drivs for att skapa
kyla.

Systemet kan anslutas till separata flaktkonvektorer.

Vid anslutning till separata flaktkonvektorer dar systemet ar kondensisolerat
och dér det finns kondensuppsamling i flaktkonvektorn kan mycket laga
temperaturer tillatas.

For mer information se manualen for CTC EcoComfort.
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15. Elinstallation

I detta kapitel beskrivs de olika elkomponenternas inkoppling enligt de
beteckningar som &terfinns pa principschema och elschema.

Installation och omkoppling i EcoZenith ska utféras av behdrig elinstallatér. All
ledningsdragning ska utforas enligt gallande bestammelser. EcoZenith ar fran
fabrik installd for (3 + 6) + (3 + 6) kW eleffekt.

Ytterligare 9 kW elpatron finns som tillbehor. Elinstallation sker bakom
produktens front. Lossa skruvarna pa framsidan (4 st), fall ut och stall fronten
at sidan (lossa ev natverkskabeln pa frontens display for battre atkomlighet).
Anslutningsplintarna ar placerade pa reldkortet, samt jordplint, nollplint och
fasplint. Anslutningskablar inférs i kabelkanaler genom produktens tak, vilka
mynnar i h6jd med elpanelens ovankant.

Det ar viktigt att halla starkstréms- och klenspanningskablar atskilda fér
att undvika stérningsproblem, dven utanfér produkten.
. Starkstromskablar ska forldggas i kabelkanalen i isoleringen pa
ovansidan av produkten (markerat med streckade linjer), samt pa

hdger sida av produkten i utrymmet mellan sidoisoleringen och
takisoleringen.

. Klenspanningskablar ska forlaggs pa vanster sida av produkten i
utrymmet mellan sidoisoleringen och takisoleringen (markerat med
punktad linje).

Vid storre stromstyrkor och grévre kabeldimensioner byts blind-pluggen (enligt
skiss) ut mot passande kabelgenomféring med dragavlastning.

Klenspanning o _ Starkstrm 230/400V Det ar viktigt att

10v/givare i ~ = Léagspéanning halla starkstroms- och

® klenspanningskablar
atskilda for att undvika
stérnings-problem, dven

utanfoér produkten.

R
AN

Cwmn®

L)
*
“
1
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Blindplugg
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15.1 Elektriska komponenters placering

Anslutning till
display A1

Strommatning

L1 - 3x400V/(1x230V)
L2 - 3x400V

L3 - 3x400V

Expansionskort A3
Anslutningar X1-X7 \

Snabbsakringar F1/F2

Yy
N
. . e
Givare 6vre B5 .:‘_ "
o 3x400V - Uttag for extra Elpatron E5.
o
o E 1x230V - Elpatron E1-3 a/b
|
Huvudkretsskort A2 L] |
"
T a Plint X10
Plint: G41-G48 D

Plint: G31-G40 T

Plint: G11-G22

Plint: A11-A20 3x400V - Ovre Elpatron E1-3 a/b

LR

Plint: A21-A30

3x400V - Kontaktor K4

Anslutningar 1 3x400V - Kontaktor K3

elpatroner
3x400V - Kontaktor K2

Kontaktor K1

, o

|
;

Givare nedre B6

Maxtermostat F10

Reservvarmetermostat E13

3x400V - Nedre Elpatron E1/E4

\

Givare sol B33
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15.2 Allpolig sdkerhetsbrytare

Installationen skall féregas av en allpolig arbetsbrytare enligt
6verspanningskategori I1I, som sakerstaller franskiljning fran alla elektriska
stromkallor.

15.3 Strommatning varmepump

OBS! Varmepumpen strommatas separat.
@ Ejfran CTC EcoZenith i555 Pro.

15.4 Kommunikation mellan EcoZenith och CTC
EcoAir/CTC EcoPart

Som kommunikationskabel anvands LiYCY (TP) som &r en 4-ledare med
skarm, dar kommunikationsbarande ledare ar tvinnade. Denna ska installeras
mellan kopplingsplintarna i EcoZenith: G51 (Brun), G52 (Vit), G53 (Gron) och
varmepump 1, varifran évriga varmepumpar kan seriekopplas.

15.5 Lagspanning 230V / 400V(Starkstrom)

Matning

400V 3N ~ 50 Hz och skyddsjord.

Gruppsakringsstorlek framgar av kapitel Tekniska data i delen for
fastighetsagaren.

Ansluts pa plint markt L1, L2, L3, N, PE.

Maxtermostat

Om pannan har lagrats extremt kallt kan maxtermostaten ha l6st ut. Den
aterstalls genom att trycka in knappen pa termostaten bakom fronten.
Kontrollera alltid att maxtermostaten inte ar utlést vid installation.

Alarm 1-polig vaxlande relad (Utgang for summalarm till extern
enhet)

230V 1IN ~

Ansluts pa kretskort:
ALARM

NC

NO
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(G1) Cirkulationspump, radiatorsystem 1

230V 1N ~

Ansluts pa kretskort/plint:

Fas: pol A31
Nolla: pol A33
Jord: pol PE

Kontrollera att pumpen ar korrekt ansluten genom att testkdra den
under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.

(G2) Cirkulationspump, radiatorsystem 2

230V 1N ~

Ansluts pa kretskort/plint:

Fas: pol A36
Nolla: pol A34
Jord: pol PE

Kontrollera att pumpen ar korrekt ansluten genom att testkéra den
under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.

(G3) Cirkulationspump, radiatorsystem 3/Alternativt
cirkulationspump till CTC EcoComfort (Frikyla), tillbehér

230V 1N ~

Ansluts pa expansionskort X6/plint:

Fas: X6 pol 15
Nolla: X6 pol 17
Jord: X6 pol 16

Kontrollera att pumpen ar korrekt ansluten genom att testkdra den
under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.

(G6) Cirkulationspump, rokgasstyrd

230V 1N ~

Ansluts pa expansionskort X7/plint:

Fas: X7 pol 21
Nolla: X7 pol 23
Jord: X7 pol 22

Kontrollera att pumpen ar korrekt ansluten genom att testkdra den
under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.

CTC EcoZenith i555 Pro
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(G11, G12, G13) Laddpumpar, VP1, VP2 och VP3

230V 1N~
Laddpumparna kan styras av EcoZenith.

Laddpumparna kan anslutas pa reldkort/kopplingsplint:

(G11) Laddpump 1
WILO Stratos Para

GRUNDFOS UPM GEO 25-85

Reldutgang 8A A12
PWM+: brun G46
GND: bla G45

(G12) Laddpump 2
WILO Stratos Para

GRUNDFOS UPM GEO 25-85
Strémmatas separat
PWM+: brun G48
GND: bla G47

(G13) Laddpump 3
WILO Stratos Para

GRUNDFOS UPM GEO 25-85
Strémmatas separat
PWM+: brun G75
GND: bla G76

Kontrollera att pumpen ar korrekt ansluten genom att testkdra den
under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest i styrsystemet.
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(G30, G32) Solpumpar

Sol-PWM-pumparna (G30 och G32), av modell WILO Stratos PARA, skiljer
sig fran 6vriga PWM-pumpar. Vid avbrott i PWM-styrsignalen stannar
solpumparna, medan 6vriga PWM-pumpar vid avbrott i signalen gar pa
100% effekt.

(G30) Cirkulationspump solfangare - Wilo Stratos Para

230V 1N~

Cirkulationspump ansluts pa féljande kopplingsplintar:
(G30) Cirkulationspump, expansionskort X5:
Observera kabelfargerna!

PWM+: vit X5 pol 1
GND: brun X5 pol 2

Kontrollera funktionen genom att testkdra pumpen under menyn
"Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.

(G30) Cirkulationspump solfangare - Grundfos UPM3 Solar

230V 1N~

Cirkulationspump ansluts pa féljande kopplingsplintar:
(G30) Cirkulationspump, expansionskort X5:
Observera kabelfargerna!

PWM+: brun X5 pol 1

GND: bla X5 pol 2

Kontrollera funktionen genom att testkdra pumpen under menyn
"Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.

Pumpen ska vara installd pad PWM Cprofile (default).

7]

o
\V,

e ®9 00 00000000000 0000000000000 00
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1. Tryck kort pa cirkulationspumpens pil for att visa vilket driftmode
som pumpen ar installd pa. Efter 2 sekunder gar visningen tillbaka till
driftinformation.

2. Genom att halla inne cirkulationspumpens pil 2 sekunder bérjar dioderna
blinka och installningsmode kan &ndras. Tryck antal ganger tills 6nskat mode
blinkar. Efter 10 sekunder gar visningen tillbaka till driftinformation.

Driftinfo:

Standby (blinkar)
0% - P1-25%

25% - P2 - 50%

50% - P3-75%

75% - P4 - 100%

Val av installnings mode

Control Mode Mode Xx-75 xx-105 xx-145

Constant Curve 45m 45m 6.5m

45m 55m 8.5m

ST ee0e
P c 00 ©

Constant Curve

Constant Curve

Constant Curve

SIS

Control Mode XXx-75 xx-145

et N o e
e N 5 00
N N 5 000
r - — T r— = T T T = ]
— o e e
L — — _ | - _ - - ____ _
Alarminfo:

Blockerad - Blocked

Spanningen otillrécklig - Supply voltage low

Electrical error
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(G32) Cirkulationspump plattvarmevaxlare solvirme,
Wilo Stratos Para

230V 1N~
Pump VVX ansluts pa féljande kopplingsplintar:
(G32) Pump, expansionskort X5:
Observera kabelfargernal!
PWM+: vit X5 pol 3
GND: brun X5 pol 4

Kontrollera funktionen genom att testkéra pumpen under menyn ”Avancerat/
Service/Funktionstest” i styrsystemet.

Sol aterladdning borrhal, laddpump (G31)

230V 1N~
Fas: X6 pol 8
Nolla: X6 pol 11
Jord X6 pol 10

Pol 8 kopplas till extern kopplingsdosa som férdelar spanning till vaxelventil sol
(Y31) och laddpump Aterladdning Borrhal (G31). Se elschema.

Kontrollera funktionen genom att testkéra pumpen under menyn "Avancerat/
Service/Funktionstest” i styrsystemet.

Sol aterladdning borrhal, vaxelventil sol (Y31)

230V 1N~

OBS! Viktigt att fasspanning ansluts till L (pol 9), se elschema.
Vaxelventil ansluts pa foljande kopplingsplintar:

(Y31) Vaxelventil, expansionskort X6:

Reldutgang 8A: Oppna Berg X6 pol 8 styr aven Laddpump
aterladdning borrhal
(G31)

Fas: Oppna Tank X 6 pol 9

Nolla: X6 pol 11

Ventil 582581001 (se bild), kopplas enbart med reldutgang, X6 pol 8 och nolla,
X6 pol 11.

Pol 8 kopplas till extern kopplingsdosa som férdelar spanning till véxelventil sol
(Y31) och laddpump Aterladdning Borrhal (G31). Se elschema.

Kontrollera funktionen genom att testkora ventilen under menyn ”Avancerat/
Service/Funktionstest” i styrsystemet.

582581001 22 3/4"
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(G40) Cirkulationspump VVC

230V TN~
Cirkulationspump ansluts pa féljande kopplingsplintar: (G40)
Cirkulationspump, expansionskort X6:

Fas: X6 pol 1
Nolla: X6 pol 3
Jord: X6 pol 2

Kontrollera att pumpen ar korrekt ansluten genom att testkéra den under
menyn "Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.

(G41) Cirkulationspump extern VV-tank

230V 1N~
Pump ansluts pa foljande kopplingsplintar:
(G41) Laddpump, expansionskort (X7):

Fas: X7 pol 19
Nolla: X7 pol 20
Jord: X7 pol 22

Kontrollera att pumpen ar korrekt ansluten genom att testkdra den under
menyn "Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.

(G43) Cirkulationspump, laddning extern bufferttank

230V 1N~
Cirkulationspump ansluts pa féljande kopplingsplintar:(G43) cirkulationspump,
expansionskort X7:

Fas: X7 pol 27
Nolla: X7 pol 29
Jord: X7 pol 28

Kontrollera att pumpen ar korrekt ansluten genom att testkdra den under
menyn "Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.

(G45) Cirkulationspump, urladdning extern bufferttank

230V TN~
Cirkulationspump ansluts pa foéljande kopplingsplintar:(G43) cirkulationspump,
expansionskort X7:

Fas: X7 pol 30
Nolla: X7 pol 32
Jord: X7 pol 31

Kontrollera att pumpen ar korrekt ansluten genom att testkéra den under
menyn "Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.

(G44) Cirkulationspump, extern panna
230V TN~
Cirkulationspump ansluts pa foljande kopplingsplintar: (G44)
Cirkulationspump, expansionskort X7:
Nolla: X7 pol 26
Reldutgéng X7 pol 24

Kontrollera att pumpen ar korrekt ansluten genom att testkéra den under
menyn "Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.
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(G50) och (G51)Cirkulationspumpar pool

230V TN~
Bada pumparna (G50) & (G51) ansluts pa foljande kopplingsplintar:
Pumpar pool (G50) och (G51), expansionskort X7:

Fas: pol 33
Nolla: pol 35
Jord: pol 34

Pol 33 kopplas till extern kopplingsdosa som férdelar spanning till laddpump
(G50) och cirkulationspump (G51).

Kontrollera funktionen genom att testkdra pumpen under menyn "Avancerat/
Service/Funktionstest” i styrsystemet.

(Y1) Shuntventil bivalent, radiatorsystem 1

230V 1IN ~.
1,5 m kabel 1,5 mm?, nolla, ppna, stang.

Ansluts pa kretskort/plint:

Svart kabel Oppna: pol A27
Brun kabel Stang: pol A28
Bla kabel Nolla: pol A29
R6d kabel Granslage: pol A22
Vit kabel Granslage: pol A21

Kontrollera att 6ppna- respektive stangsignal ar ratt anslutna genom
att testkéra motorn under menyn "Avancerat/Service/Funktionstest” i
styrsystemet.

(Y2, Y3) Shuntventiler, radiatorsystem 2-3.
(Y3) Alternativt shunt till CTC EcoComfort (frikyla).

230V 1N~
1,5 m kabel 1,5 mm?, nolla, 6ppna, stang.

Shuntmotorerna ansluts pa kretskort/kopplingsplint:

(Y2) Shunt 2
Oppna: pol A15
Stang: pol A16
Nolla: pol A17

(Y3) Shunt 3/Alternativt Shunt 2 i CTC EcoComfort.
Expansionskort X6

Oppna: X6 pol 12
Stang: X6 pol 13
Nolla: X6 pol 14

Kontrollera att dppna- respektive stangsignal ar ratt anslutna genom
att testkéra motorn under menyn “Avancerat/Service/Funktionstest” i
styrsystemet.
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(Y21) Vaxelventiler VV

230V TN~
2,5 m kabel 1,5 mm2

Da relautgang A18 ar spanningssatt ska flodet ga mot ovre tank for
varmvattenladdning. Nar den ej &r spanningssatt ska flodet gd mot nedre tank.

Vaxelventilerna ansluts pa féljande kopplingsplintar:

(Y21) véxelventiler VV —
Reldutgang (svart): pol A18
Fas (brun): pol A19 ¢
Nolla (bla): pol A20

Kontrollera funktionen genom att testkdra vaxelventilen under menyn
"Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.

I 1age "NER” i funktionsmenyn ska port A vara 6ppen (ratten pd motorn ska
vridas medurs CW). I lage "UPP” ska port m vara dppen (ratten pa motorn ska
vridas moturs CCW).

Motorn &r monterad pa vaxelventilen med skruv. For att lossa motorn:
demontera ratten genom att dra ut den, lossa skruven innanfér och ta bort
motorn.

For att undvika fel, vrid stalldon och véxelventil till utgangslage for montering
enligt figurerna. Dra ut ratten pa stalldonet och vrid den till mittlaget.

Port e ska vara helt 6ppen, portarna m och A ska vara delvis ppna. Se

till att sparet i den vita axelkopplingen ar i position enligt figur. Harefter

kan vaxelventil och stalldon monteras ihop enligt figur alternativt vridna i
90-graders steqg i férhallande till varandra.

Om portarna A och m blivit skiftade vid den hydrauliska inkopplingen gar det
att koppla om motorn sa att vridningen sker tvartom. Detta gors med hjalp av
tva byglingar inuti motorn. OBS! Det gar inte att byta riktning pa motorn
genom att skifta svart och brun kabel.

Ventil

Ratt

Stalldon

Spar i axelkoppling
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(Y40) Vaxelventil extern bufferttank

230V TN~.

2,5 m kabel 1,5 mm?

Vaxelventilen ansluts pa foljande kopplingsplintar: (Y40) vaxelventil,
expansionskort X6:

(Y40) Vaxelventil laddning/urladdning buffert

Reldutgang (svart): X6 pol 4
Fas (brun): X6 pol 5
Nolla (bla): X 6 pol 7

Kontrollera funktionen genom att testkdra vaxelventilen under menyn
"Avancerat/Service/Funktionstest” i styrsystemet.

I 1age "NER" i funktionsmenyn ska port A vara 6ppen (ratten pd motorn ska
vridas medurs CW). I lage "UPP" ska port m vara 6ppen (ratten pa motorn ska
vridas moturs CCW).

Motorn &r monterad pa vaxelventilen med skruv. For att lossa motorn:
demontera ratten genom att dra ut den, lossa skruven innanfér och ta bort
motorn.

For att undvika fel, vrid stalldon och vaxelventil till utgangslage for montering
enligt figurerna. Dra ut ratten pa stalldonet och vrid den till mittlaget.

Port e ska vara helt 6ppen, portarna m och A ska vara delvis dppna. Se
till att sparet i den vita axelkopplingen &r i position enligt figur. Harefter
kan vaxelventil och stalldon monteras ihop enligt figur alternativt vridna i
90-graders steg i forhallande till varandra.

Om portarna A och m blivit skiftade vid den hydrauliska inkopplingen gar det
att koppla om motorn sa att vridningen sker tvartom. Detta gors med hjalp av
tva byglingar inuti motorn.

OBS! det gar inte att byta riktning pa motorn genom att skifta svart och
brun kabel.

Ventil

Spar i axelkoppling A ]

D
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15.6 Givare (skyddsklenspanning)

De givare som ska inga i respektive systemlosning ska monteras pa reldkort/
kopplingsplint enligt féljande: Samtliga givare ar temperaturgivare.

Rumsgivare (B11, B12, B13).
(B13) Alternativt rumsgivare till CTC EcoComfort (Frikyla).

Rumsgivarna ska monteras i huvudhojd pa en 6ppen plats i fastigheten med
god luftomsattning och dar representativ temperatur kan forvantas (ej i
narheten av varme- eller koldkallor). Om du &r oséker 6ver placeringen, hdng
upp givaren med I6st liggande kabel for att prova ut den basta placeringen.

Anslutning: 3-ledarkabel, minst 0,5 mm2, mellan givare och styrlada. Kablarna
ansluts enligt tabell ovan.

Vid igangkorning larmar styrningen om givaren ar felkopplad. Kontrollera att
larmdioden fungerar genom att testa funktionen under meny
"Avancerat/Service/Funktionstest”.

Du kan i styrsystemet vélja om rumsgivaren ska vara med i driften. Om
rumsgivaren valjs bort styrs varmen genom utegivare/framledningsgivare.
Larmlampan pa rumsgivaren fungerar dock som vanligt. Rumsgivaren behéver
emellertid inte vara monterad om drift med rumsgivare valts bort.

Anslutning av rumsgivarkabel:

(B11) Rumsgivare 1

plint nr: G17 larmutgang
plint nr G18 GND
plint nr G19 ingang

(B12) Rumsgivare 2.
Alternativt rumsgivare fér CTC EcoComfort (frikyla), tillbehor

plint nr: G20 larmutgang
plint nr G21 GND
plint nr G22 ingang

(B13) Rumsgivare 3, expansionskort X4

plint nr: 19 larmutgang
plint nr 20 ingang
plint nr 21 GND
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Utomhusgivare (B15)

Utomhusgivaren ska monteras pa husfasaden, huvudsakligen i nord
-nordostlig eller nordvastlig riktning. Givaren ska vara placerad sa att solens
stralar inte kan komma at den, men givaren kan solskyddas med en skarm om
placeringen skulle vara svar. Tank pa att solen gér upp/ner i annan vinkel tidig
var, sommar och host.

Givaren ska placeras pa cirka 3/4 hojd av fasaden, sa att den kanner den
ratta utomhustemperaturen utan att paverkas av varmekallor. t ex fonster,
infravarmare, luftventiler etc.

Anslutning: 2-ledarkabel (minst 0,5 mm2) mellan givare och styrmodul.
Givaren ansluts pa styrmodulens kopplingsplint G11 och G12. Anslut pa
utegivaren vid pilarna.

OBS! Skala och dubbelvik kabelns ledare om klen kabel anvands.
Det ar viktigt att erhalla bra kontakt i anslutningspunkterna.

15.6.1 Anslutning av givare

Montera givaren pa roret. Kanselelementet ligger i givarens framre del.

. Spann fast givaren med medféljande spannband.
. Se till att givaren far god kontakt med roret.
. OBS! Applicera kontaktpasta pa givarens framre del, mellan givare

och ror sa att bra anliggning uppnas.

. OBS! Isolera givaren, exempelvis med rorisolering. Annars paverkas
matningen av omgivningstemperaturen.

. Anslut kablarna pa CTC EcoZeniths inkopplingsplint, om kabeln inte &r
tillrackligt lang kan den skarvas.

Kénselkropp Anslutningskablar
Kontaktpasta — \
Givare —
Rér framledning
Spénnband

d =

Givare NTC 22k, vit kabel

‘ Y

(] M=
/>

| | <

Solgivare PT1000, gra- eller rod kabel

Isolera givaren,
exempelvis med
rorisolering. Satt inte
fast givarens kabel
forran du har testat
dig fram till den basta
placeringen.
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Framledningsgivare (B1, B2, B3). (B3) Alternativt
framledningsgivare till CTC EcoComfort (frikyla)

Givarna kanner utgaende temperatur till radiatorerna.

Framledningsgivaren spanns fast mot réret med straps eller liknande. Det
ar spetsen pa givaren som kanner temperaturen varfér dess anliggning
ar viktigast. Givaren maste isoleras for att inte omgivande temperatur ska
paverka matningen. Anvand kontaktpasta for basta funktion.

(B1) Givare, framledning radiatorsystem 1

Placering: pa framledningen till vdarmesystem 1.
Givaren ansluts till reldkortet pa position G13 och G14.
Givartyp: NTC 22k

(B2) Givare, framledning radiatorsystem 2

Placering: pa framledningen till varmesystem 2 efter radiatorpump G2. For
frikyla, pa framledning till.

Givaren ansluts till relakortet pa position G15 och G16.

Givartyp: NTC 22k

(B3) Givare, framledning radiatorsystem 3. Alternativt framledningsgivare
fér CTC EcoComfort (frikyla), tillbehor.

Placering: pa framledningen till varmesystem 3 efter radiatorpump G3.
Givaren ansluts till expansionskortet X3 pa position 13 och 14.
Givartyp: NTC 22k

Ovriga givare
(B5) Givare, évre tank (fabriksmonterad)

Placering: i tankens 6versta dykror.
Givaren ansluts till relakortet pa position G63 och G64.
Givartyp: NTC 22k

(B6) Givare, nedre tank (fabriksmonterad)

Placering: i tankens mellersta dykror.
Givaren ansluts till reldkortet pa position G65 och G66.
Givartyp: NTC 22k

(B7) Returgivare varmesystem

Placering: pa returledningen fran varmesystemet.
Givaren ansluts till reldkortet pa position G31 och G32.
Givartyp: NTC 22k

(B8) Rokgassensor

Placering: i dykror eller pa mantelytan i rokgaskanalen pa vedpannan.
Givaren ansluts till relakortet pa position G35 och G36.
Givartyp: NTC 3.3k

(B9) Givare vedpanna

Placering: i dykror eller pa mantelytan pa vedpannan.
Givaren ansluts till relakortet pa position G61 och G62.
Givartyp: NTC 22k

(B17) Givare extern panna

Placering: i dykror eller pd mantelytan pa pannan.
Givaren ansluts till relakortet pa position G71 och G72.
Givartyp: NTC 22k
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(B30) Givare in till Solpaneler

Placering: pa returledningen in till solpanelerna.
Givaren ansluts till expansionskort X1 pa position 3 och 4.
Givartyp: PT1000

(B31) Givare, framledning Solfangare

Placering: pa ledningen ut fran solfdangarna, sa nara solfangaren som mojligt,
alternativt i dykror eller liknande i solfangaren.

Givaren ansluts till expansionskort X1 pa position 1 och 2.

Givartyp: PT1000, rod kabel (>150 °C)

(B32) Givare, laddning solvarme

Placering: pa utgaende ledning fran solvarmevéxlaren.
Givaren ansluts till kretskortet pa position X1 5 och X1 6.
Givartyp: PT1000, gra kabel

(B33) Givare, solslinga (fabriksmonterad)

Placering: i tankens nedersta dykror.
Givaren ansluts till kretskortet pa position G67 och G68.
Givartyp: NTC 22k

(B41) Givare, extern bufferttank évre

Placering: i dykror eller pa mantelyta i den 6vre delen av tanken.
Givaren ansluts till kretskortet pa position X3 9 och X3 10.
Givartyp: NTC 22k

(B42) Givare, extern bufferttank nedre

Placering: i dykror eller pa mantelyta i den nedre delen av tanken.
Givaren ansluts till kretskortet pa position X3 11 och X3 12.
Givartyp: NTC 22k

(B43) Givare, extern varmvattentank

Placering: i dykror eller pa mantelytan pa extern VV-tank
Givaren ansluts till kretskortet pa position X2 7 och X2 8.
Givartyp: NTC 22k

(B50) Givare, Pool

Placering: pa aterledningen mellan poolpump och pool.
Givaren ansluts till expansionskort X3 pa position 15 och 16.
Givartyp: NTC 22k

d =

Givare NTC 22k, vit kabel

( —

|
Solgivare PT1000, gra- eller rod kabel
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15.7 Anslutning stromkannare

De tre stromkannarna en for varje fas, monteras i gruppcentralen enligt
féljande satt:

Varje fas fran elméataren som matar gruppcentralen férs igenom en
stromkannare fore montage pa respektive skena. Koppla sedan in pa pannan
enligt bilden av inkopplingsplint. Pa detta satt kdnns fasstrommen hela tiden
av och jamfors med det installda vardet pa belastningsvakten i varmepumpen.
Om strémmen &r hogre kopplar styrenheten bort ett effektsteg. Ar den
fortfarande for hog, kopplas ytterligare ett steg ur och sa vidare. Nar
strommen ater sjunker under instéllt varde, aterinkopplas stegen.
Stromkannarna, tillsammans med elektroniken, forhindrar alltsa att mer effekt
inkopplas an vad huvudsékringarna tal stromkannarnas hal for kabel ar

11 mm i diameter.
| SO0

JOS0R0L04

Fran elmataren Till pannan

o Gruppcentralen
Stromkannare
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15.8 Installningar som utférs av elinstallatéren

Efter inkopplingen ska féljande instédllningar utféras av elinstallatoren:

. Val av huvudsakringsstorlek.

. Val av effektbegransning.

. Kontroll av rumsgivarens inkoppling.

. Kontroll att anslutna givare ger rimliga varden.
. Utfora kontrollen enligt nedan.

Kontroll av rumsgivarens inkoppling

1. Stega ner till Diod rumsgivare i meny "Avancerat/Service/
Funktionstest/Varmesystem”.

2. Valj "Till". Kontrollera att rumsgivarens diod lyser. Om inte,
kontrollera kablar och inkoppling.

3. Valj "Fran”. Om dioden slocknar &r kontrollen klar.

Kontroll av anslutna givare

Om nagon givare ar felaktigt ansluten kommer text fram i teckenfonstret, till On

exempel "Larm givare ute”. Om flera givare ar felaktigt anslutna visas de olika

larmen pa olika rader. Om inget larm visas ar givarna ratt anslutna. Notera att
larmfunktionen hos rumsgivaren (dioden) inte kan upptéackas i teckenfonstret,
utan maste kontrolleras pa rumsgivaren. Strémkannarnas inkoppling har inget
larm, men strémvardet kan avlasas i menyn "Aktuell driftinfo”.

RESERV

EL2B

EL2A
EL1B

<<
(9p]
—
L

15.9 Installning av eleffekt i reservldge

DIP-switchen pa relakortet anvands for att stalla in eleffekt i reserviage. DIP-
switchen ar markt "RESERV".

Da switchen &r stalld pa ON &r steget aktivt i reservvarmelage. |
ol
3x400V o o
Switch 5 4 3 2 1 ma
L R )
Fas L3 L2 L2 L1 L1 _J .
Strom 10A 10A 2,6 A 10A 13A Wit
Effekt 1.2 kW 2.3 kW 0.6 kW 2.3 kW 0.3 kW
Fabriksinstélld instéllning
1x230V 3X400V
Switch - 4 3 2 1
Fas - L2 L2 L1 L1
Strém - 87A 87A 8.7A 13A > On
Effekt - 2.0 kW 2.0 kW 2.0 kW 3.0 kW 5 %
ok
3x230V o
. <o << <
Switch 5 4 3 2 1 O NN oS
Fas - L2-13 L2-13 L1-L3 L1-L3 o oooo
Strom : 93A 56A 93A 56A Fabriksinstalld installning
Effekt - 2.3 kW 1.2 kW 2.3 kW 1.2 kW 1x230V och 3x230V
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16. Installation av tillbehor elpatron

CTC EcoZenith i555 Pro har tva stycken elpatroner pa 9 kW vardera
fabriksmonterade. Det ar méjligt att koppla in ytterligare en 9 kW-elpatron och
darmed fa tillgang till 27 kW inbyggd varmeeffekt. Den tredje elpatronen ar
tillbehor fran CTC och kopplas in enligt foljande:

1. Koppla ifran strommen till EcoZenith.
2. Tém EcoZenith om vatten fyllts pa.

3. Demontera plastfronten genom att lossa fyra skruvar, tva i ovankant
och tva i nederkant pa fronten. Se till att kabeln som gar till displayen
ar bortkopplad innan fronten tas bort helt fran produkten. Kabeln
lossas genom att trycka in tappen pa kontakten och sedan dra kabeln

nerat.
4. Demontera 2”-pluggen dar den Oversta elpatronen ska sitta.
5. Montera elpatronen med en ny smord planpackning. Rekommenderat

atdragningsmoment ar 220 Nm.

6. Kablage for elpatronen ar ihopbuntat och strapsat. Lossa strapsning
och koppla vita kablar méarkta 6 kW till brun &ndbussning pa
elpatronen och koppla svarta kablar markta 3 kW pa svart
andbussning pa elpatronen.

7. Fyll pa vatten pa EcoZenith och kontrollera att inget lackage finns.
8. Atermontera plastfronten.
9.  Slatill strémmen.

10.  Definiera elpatronen i meny "Avancerat/Definiera/Elpatroner [ Ovre
elpatron.

11.  Testa elpatronens inkoppling i meny "Avancerat/Service/
Funktionstest/Test elpatroner”.

12.  Gor installningar for elpatronsdriften i meny
"Avancerat/Installningar/Elpatroner”.

13.  Nuér 6vre elpatron klar for drift.
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17.

Installation av spetspanna

CTC EcoZenith i555 Pro har mojlighet att styra antingen en tredje elpatron
eller extern spetspanna. Dessa kan och far aldrig vara anslutna samtidigt.

For att ansluta spetspanna maste elektrisk omkoppling géras i EcoZeniths
kablage. Observera att all elektrisk omkoppling och installation i EcoZenith ska
gOras av behorig elinstallator. All ledningsdragning ska goras enligt gallande
bestammelser.

1.
2.
3.

10.

Koppla fran strommen till EcoZenith.
Anslut spetspanna och pump hydrauliskt.

Demontera plastfronten genom att lossa fyra skruvar, tva i ovankant
och tva i nederkant pa fronten. Se till att kabeln som gar till displayen
ar bortkopplad innan fronten tas bort helt fran produkten. Kabeln
lossas genom att trycka in tappen pa kontakten och sedan dra kabeln
nerat.

Anslut pump och givare elektriskt enligt elschema.

Koppla loss kabeln fran utgang X7. Se till att denna kabel aldrig

kan komma i kontakt med strémférande delar och pa sa vis orsaka
fel. Kabelanden skall férses med toppklamma eller liknande
beréringsskyddad blindanslutning alternativt kan kabeln demonteras
helt.

Anslut rela for start av spetspanna pa utgang X7 18. Se elschema for
detaljer.

Atermontera plastfronten.
SIa till strommen.
Definiera spetspannan i meny "Avancerat/Definiera/Extern panna”.

Nu ar spetspannan klar for drift.
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18. Elschema relakort 3x400V
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19. Elschema relakort 1x230V
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20. Elschema relakort 3x230V
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21. Elschema for expansionskort

A1 - DISPLAY BOARD
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22. Komponentforteckning elschema

Al
A2
A3
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B15
B17
B30
B31
B32
B33
B41
B42

B43
B50
E13
F1
F2
F10
G1
G2
G3
G6
G11
G12
G13

Display

Reld/huvudkort

Expansionskort

Framledningsgivare 1 NTC 22
Framledningsgivare 2 NTC 22
Framledningsgivare 3 NTC 22
Temp Ovre tankgivare NTC 22
Temp Nedre tankgivare NTC 22
Returgivare NTC 22
Rokgasgivare NTC 3.3
Givare vedpanna NTC 22
Rumsgivare 1 NTC 22
Rumsgivare 2 NTC 22
Rumsgivare 3 NTC 22
Utegivare NTC 150
Givare extern panna NTC 22
Solpanelsgivare in PT 1000
Solpanelsgivare Ut PT 1000
Solpanelsgivare laddning PT 1000
Temp solslinga tank NTC 22
Givare extern buffertank évre NTC 22
Givare extern buffertank NTC 22
nedre

Givare extern varmvattentank NTC 22
Givare pool NTC 22
Reservvarmetermostat
Automatsakring

Automatsakring

Maxtermostat

Radiator pump 1

Radiator pump 2

Radiator pump 3

Cirkulationspump rokgasstyrd
Laddpump 1

Laddpump 2

Laddpump 3

G30
G31
G32
G40
G41
G43

G44
G45

G50/G51
K1

K2

K3

K4

K22
K23
K24
K25
NC/NO
X1

X10

Y1

Y2

Y3

Y21
Y31
Y40

Cirkulationspump solfangare
Pump aterladdning borrhal

Pump plattvarmevaxlare solvarme
Cirkulationspump VVC
Cirkulationspump extern VV-tank

Cirkulationspump laddning extern
bufferttank

Cirkulationspump extern panna

Cirkulationspump urladdning extern
bufferttank

Cirkulationspump poolvarme
Kontaktor 1

Kontaktor 2

Kontaktor 3

Kontaktor 4

Flexibel fjarrstyrning/ SmartGrid
Flexibel fjarrstyrning/ SmartGrid
Flexibel fjarrstyrning/ SmartGrid
Flexibel fjarrstyrning/ SmartGrid
Summalarm till extern enhet
Plint

Plint

Shunt 1

Shunt 2

Shunt 3

Vaxelventil varmepump in/ut
Vaxelventil sol

Vaxelventil extern bufferttank
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23. Resistanser for givare

NTC 3.3K NTC 22K NTC 150
ELLER
Framledning,
Temperatur Rokgasgivare Temperatur Rumsgivare Temperatur Utegivare

°C Resistans Q °C Resistans Q °C Resistans Q
300 64 130 800 70 32
290 74 125 906 65 37
280 85 120 1027 60 43
270 98 115 1167 55 51
260 113 110 1330 50 60
250 132 105 1522 45 72
240 168 100 1746 40 85
230 183 95 2010 35 102
220 217 90 2320 30 123
210 259 85 2690 25 150
200 312 80 3130 20 182
190 379 75 3650 15 224
180 463 70 4280 10 276
170 571 65 5045 5 342
160 710 60 5960 0 428
150 892 55 7080 -5 538
140 1132 50 8450 -10 681
130 1452 45 10130 -15 868
120 1885 40 12200 -20 1115
110 2477 35 14770 -25 1443
100 3300 30 18000 -30 1883
90 4459 25 22000 -35 2478
80 6119 20 27100 -40 3289
70 8741 15 33540

60 12140 10 41800

50 17598 5 52400

40 26064

30 39517

20 61465

PT1000
Temperatur °C Resistans Q Temperatur °C Resistans Q

-10 960 60 1232

0 1000 70 1271

10 1039 80 1309

20 1077 90 1347

30 1116 100 1385

40 1155 120 1461

50 1194 140 1535
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24. Installation Kommunikation

Baksida displayenhet har tre portar for kommunikation.

Kommunikationsportar display

& <

(9] .
e Def. Kommunikation

myUplink
Web

Nej
Nej

A

ok

v

Meny "Avancerat/Definiera/Kommunikation”.

Kommunikation

Port 1. RS485-port utan galvaniskt skydd. for exter

Definiera AXS:

Ja - tillater BMS via RS485- i

port samt "CTC AXS"-
tillbehor for tradlosa givare/
Wifi kommunikation,

se tillbenérsmanual for
installation.

CTC EcoZenith

Definiera appen:

myUplink: Ja - mojliggor
anslutning till appen.

CTC EcoZeni_th

Definiera Web:

Ja - tillater natverksanslutning,
skarmspeglingsfunktion

"CTC Remote" samt BMS
funktion med fjarrstyrning via
natverkskabel till lokalt natverk.

ijan]
cal

ui

CTC EcoZenith

n utrustning, t ex BMS, CTC AXS

Router

CTC AXS

CTC SmartControl
tradlésa givare*

Port 2. Natverksuttag (Ethernet), se inkoppling nasta sida.

Internet e
myUplink (app)

N s
[ 1@
Router

(o

CTC Remote
(skarmspegling for mobil/surfplatta/dator)

@ Port 3. Kommunikation mellan produktens elkablage och display: Fabriksmonterad.

*CTC SmartControl finns dven med gateway uppkopplad mot Port 3.
Se tillbehérsmanual CTC SmartControl.
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24.1 Installera Ethernetkabel

For att kunna definiera och aktivera uppkoppling mot natverk samt app behévs
ethernetkabel installeras enligt beskrivning nedan.

1. Dra in ethernetkabeln pa vanster sida av produkten i utrymmet
mellan sidoisoleringen och takisoleringen. Plasttaket behover da
skruvas loss och lyftas forsiktigt upp forsiktigt, tillrackligt for att kunna
lirka in kabeln, se markering bild.

2. Oppna ferrit fran bipack, klam fast kring ethernetkabel, jamte
anslutning.

3. Anslut ethernetkabeln till displayen.

4. Anslut ethernetkabeln till ndtverksuttag eller router.
_———————— — :

I s & =R e -;‘1.‘., [

NS |
( j A s ey VR
T -‘y\'..\g@ﬂﬁ‘;{ o Y fu/ . @

For att tillata och definiera anslutning, se avsnitt
"Kommunikation” i kapitel “Avancerat/Definiera”.
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24.3 Remote - Skarmspegling

Koppla in ethernetkabel, se foregaende sida.

Avancerat/Definiera/Kommunikation /Web - Ja.
Tillater att produkt kopplar upp med okrypterad
webtrafik mot lokalt natverk. Router och
brandvagg mot internet kravs.

Avancerat/i - Scanna QR-kod med n
surfplatta eller mobil.

Spara som favorit/ikon i mobil/surfplatta/dator.
Nar mobil/surfplatta ar uppkopplad mot lokala

natverket nas pekskarm i produkten precis som
om du anvant produktens skarm.

I appen: skanna QR-kod eller skriv in adress
"http://ctcXXXX/main.htm”.

(XXXX = de fyra sista siffrorna i displayens serienr,
till exempel S/N 888800000040 =
"http://ctc0040/main.htm").

Vid problem: Klicka pa lanken for att uppdatera till
enhetens aktuella IP nr.

24.2 myUplink - App

Definiera myUplink. Se "Avancerat/Definiera/
Kommunikation/myUplink - Ja".

Installation av app.

Ladda ner myUplink fran App Store eller Google
Play.

Skapa konto.

Folj anvisningar i appens hjalpfunktion.

cTCGsi612

o >

Surfplatta/Smartphone/PC som pekskérm for lokalt natverk
"Avancerat/Definiera/Kommunikation/Web" - "Ja".

{} Systeminformation ﬁ

Serienummer 888800000040
MAC-adress 020000000025
Programversion 20200422
Bootloaderversion 1.0

Juridisk information

http://ctc0040/main.htm”

CTC GSi 612 Bjorn

INDOOR CLIMATE
)
23° Til 4]\
)
14° N
DOMESTIC HOT WATER
g 55¢ [2
Hot water Hot water tank D10
VENTILATION '
o%a
350 57 %8
. . u
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25. Forsta start

CTC EcoZenith i555 kan startas utan att rumsgivare har monterats, eftersom
husets installda varmekurva da reglerar varmen. Rumsgivaren kan dock alltid
monteras for larmdiodfunktionen. I detta fall valjs rumsgivaren bort i meny
"Avancerat/Definiera”.

25.1 Fore forsta start

1.

Kontrollera att produkt och system ar vattenfyllda och avluftade,
att systemet har ratt tryck och att inga lackor férekommer.

Luft i systemet (dalig cirkulation) kan till exempel innebéara att
varmepumpen lser pa sitt hogtrycksskydd.

Kontrollera att alla anslutningar ar tata.
Kontrollera att alla ventiler i systemet ar ratt anslutna och installda.

Kontrollera att alla elektriska kablar, givare och cirkulationspumpar ar
ratt monterade och anslutna. Se kapitel "Elinstallation”.

Kontrollera att produkten ar rétt avsakrad (gruppsakring).

Kontrollera att reservvdrmetermostaten ar i frostskyddslage.
Reservvarmetermostaten aterfinns i kablagets nedre del, bakom
fronten. For att stalla reservvarmestermostaten i frostskyddslage vrid
moturs sa langt det gar sa att mejselsparet star vertikalt (off-lage),
vrid sedan tillbaka medurs tills mejselsparet star i linje med figuren
for frostskydd (ca 1/8 varv). Frostskyddsinstélining, ca + 7 °C.

Kontrollera att eventuellt installerad varmepumps strombrytare

ar tillslagen. Notera att den sista vdarmepumpen i en seriekoppling
maste vara i terminerat lage, d.v.s att pa den sista varmepumpen skall
dip-switch 2 sta i lage ON och de 6vriga varmepumparna i lage OFF.

Se varmepumpens Installations- och skotselanvisning. Om en
befintlig panna finns, kontrollera att temperaturen pa denna ar
installd pa normal panntemperatur (till exempel 70 °C).
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25.2

Forsta start

Slut strommen med sakerhetsbrytaren. Displayen tands och driftlampan
bdrjar lysa. Fabriksprogrammerade varden galler, bland annat &r anslutna
varmepumpars kompressorer sparrade. Forsta gangen EcoZenith startas upp
eller om EcoZenith omstartas inom 24 timmar efter uppstart visas punkt 1-3.

1.
2.
3.

10.

25.2.1

Valj 6nskat sprak och bekréfta med Ok -> Nasta.
Bekrafta att systemet ar vattenfyllt. Bekrafta med -> Nasta.

Matningsspanning; valj 6nskad matningsspanning.
Bekrafta med -> Nasta.

Huvudsakring A; valj storlek pa huvudsakring (10...90 A).
Bekrafta med -> Nasta.

Omvandlingsfaktor stromkannare, valj dnskad faktor (1...10). I denna
meny anges vilken faktor som stromkannaren ska anvanda. Denna
installning gors endast om inkoppling av stromkannare fér hogre
strommar har installerats. Exempel: Installt varde 2 => 16A blir 32A.
Bekrafta med -> Nasta.

Max effekt elpatroner kW. Valj mellan 0 - 27.0 kW.

Vid installation i ny fastighet, som ska uppfylla bestammelserna enligt
BBR 19, kap. 9. Installatéren ska knappa in den fyrsiffriga koden

8818, under meny: Instéllningar/Service/Fabriksinst kodad, inom en
vecka, detta ldser maximal effekt. Detta varde kan senare inte andras
utan att vissa delar byts ut. Man har dock 7 dagars angertid att bryta
strommen och andra vardet. Bekrafta med -> Nasta.

Kompressor 1, bekrafta om kompressor 1 ska vara sparrad eller
tillaten. Detta kan &ven &ndras i meny Avancerat/Installningar/
Varmepump 1-3. Bekrafta med -> Nasta.

Stall in Max framledning °C, Kurvlutning och Kurvjustering for
respektive varmesystem. Se dven meny: Avancerat/Installningar/
Varmesystem 1-3. Bekréfta med -> Nasta.

Nu ar EcoZenith i drift och produkten arbetar med sina fabriksvarden.
For 6vriga installningar se kapitel "Detaljbeskrivning Menyer”.

For att komma igang

Definiera system

EcoZenith kanner av om framledningsgivare 1 och 2 samt rumsgivare
1 och 2 ar anslutna och definierar i sa fall automatiskt radiatorsystem
1 och 2 "Ja” med tillhérande rumsgivare "Ja".

Stega vidare nerat i menyn och valj de anslutna systemen med "Ja".
Elpatron ar fabriksinstallt “Ja”.

Vid varmepumpsdrift definieras aktuell varmepump 1-3 med val
"Ja". FOr respektive varmepump ska darefter valjas varmepumpstyp,
EcoPart eller EcoAir och slutligen gors val av relastyrd eller
varvtalsstyrd (PWM) laddpump.

Driftinfo

Kontrollera om det finns vdrmebehov i évre och nedre tank.
Varmebehov finns om temperaturen i 6vre eller nedre tank ar

5 grader lagre &n borvardet i parentes. Om detta ar fallet ska
kompressorn vara startfordréjd i 10 minuter och darefter starta.
Informationstext om detta visas fran huvudmenyn. Aterga till
huvudmenyn och kontrollera.

Vid installation i
nyproducerat boende,
maste Boverkets regler
enligt BBR 19 kap. 9 féljas
vid installning av maximal
eleffekt.

Installatéren ska knappa
in den fyrsiffriga koden
8818, under meny: Service/
Fabriksinst kodad, inom en
vecka, detta laser maximal
effekt.

Maximal eleffekt
maste sedan skrivas
in pa typskylten med
markpenna.

Spara dessa installningar
i menyn:
"Avancerat/Installningar/
Spara installningar”.
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