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Oversigt over grundinstallation for VBV*

CTC GS/CTC GSi
Jordvarmepumpe

Koldt brugsvand ind 

Ø 22 mm

DHW ud 

Ø 22 mm Retur fra radiatorsystem 
Ø 22 mm

Fremløb til radiatorsystem 
Ø 22 mm

Brine ud (rør Ø 28 mm)

Brine ind (rør Ø 28 mm)

Ekspansions-/løftemuff e 3/4"
Manometer

Sikkerhedsventil til 

varmesystemet, 2,5 bar

Automatisk 
udluftningsventil

Serienummer

*Denne oversigt er kun beregnet som et hjælpemiddel ved installation. 
Alle sikkerhedsforskrifter i installations- og vedligeholdelsesvejledningen til produktet skal følges.
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Oversigt over grundinstallation for el*

CTC GS/CTC GSi
Jordvarmepumpe

En fl erpolet afbryder og en fejlstrømsafbryder i den centrale enhed skal gå forud for 
eltilslutningen. Systemet skal dimensioneres, så alle nødvendige regler og krav opfyldes 
(læs installations- og vedligeholdelsesvejledningen).

Forsyningskabel

Klemrække X2

*Denne oversigt er kun beregnet som et hjælpemiddel ved installation. 
Alle sikkerhedsforskrifter i installations- og vedligeholdelsesvejledningen til produktet skal følges.

Klemrække X2


