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Gratulerer med ditt nye produkt!

Du har kjept en CTC EcoZenith i555 Pro, som vi hdper du vil bli sveert forngyd med. Pa

de neste sidene kan du lese om hvordan du vedlikeholder produktet. En del inneholder
generell informasjon, og en annen del henvender segq til installateren. Oppbevar denne
handboken sammen med installasjons- og vedlikeholdsanvisningene. Du vil ha glede av din
EcoZenith i mange ar, og det er her du finner informasjonen du trenger.

Det komplette systemet

CTC EcoZenith i555 Pro er et komplett system som tar seg av boligens oppvarmings-
og varmtvannsbehov. Den har et unikt styringssystem som overvaker og styrer hele

varmesystemet, uansett hvordan du velger a utforme det.

CTC EcoZenith i555 Pro har et styringssystem
som:

. overvaker alle funksjoner i varmtvanns- og
varmesystemet.

. overvaker og styrer varmepumpe, solpaneler,
tilskuddsvarme, buffertank, pool, osv.

: tillater individuelle innstillinger.

. viser gnskede verdier, for eksempel
temperaturer og energiforbruk.

. pa en enkel og strukturert mate forenkler
innstillinger.

Din CTC EcoZenith i555 Pro har innebygde kobberslayfer
av kamflenstype som gir rikelig med varmtvann, og
ytterligere en kamflenset kobberslgyfe til & handtere
varme fra solpaneler. Produktet har ogsa en sakalt
kjellervarmefunksjon for sommertid og en gulvfunksjon,
som optimaliserer turtemperaturen.

Med den innebygde nattsenkingen kan du stille inn og
endre temperaturen i boligen for degnet, dag for dag,
blokkvis eller som feriefunksjon.

Servicevennlig

Takket vaere lett tilgjengelige stremkomponenter og gode
feilsakingsfunksjoner i styringsprogrammet, er EcoZenith
servicevennlig. Den leveres som standard med romfalere
med lysdioder som begynner & blinke hvis det oppstar en
feil.

EcoZenith er fullt forberedt for a kobles til:

Bergvarmepumper:

. CTC EcoPart 400-serien

. CTC EcoPart 600M-serien
Uteluftvarmepumper:

. CTC EcoAir 400-serien

. CTC EcoAir 510M 230V 1N~

. CTC EcoAir 520M 230V 1N~

. CTC EcoAir 614M og CTC EcoAir 622M

EcoZenith kan ogsa kobles sammen med solpaneler,
vannmantlet vedovn og eventuelt en kjele for
tilskuddsvarme.
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Sjekkliste

Sjekklisten skal alltid fylles ut av installateren

. Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet.

. Installasjonen skal alltid fglge anvisningene i installasjons- og vedlikeholdsanvisningen.
. Installasjonen skal alltid utferes fagmessig.

. Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, og funksjonen skal kontrolleres.

Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, og funksjonen skal kontrolleres iht.
punktene nedenfor:
Rerinstallasjon
EcoZenith pafylt, plassert og innjustert pa fagmessig mate iht. anvisningen.
EcoZenith plassert slik at service er mulig.
Lade-/radiatorpumpens (avhengig av systemtype) kapasitet for ngdvendig flow.

Apne radiatorventiler og andre bergrte ventiler.

O

O

O

O

O Tetthetstest.
O Lufting av systemet.

O Funksjonstest sikkerhetsventil.
O

Spillrer til sluk montert.

Elinstallasjon

Rotasjonsretning kompressor (hvis varmepumpe er installert).
Arbeidsbryter.

Riktig stram kabeltrekking.

Nedvendige fglere for valgt system.

Utefaler.

Romfeler (valgbar).

OO oooo o

Tilbehar.

Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon)
Oppstart sammen med kunde/installater.

Menyer/styring for valgt system.

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning er overlevert til kunde.
Kontroll og pafylling, varmesystem.
Inntrimmingsinformasjon, varmekurve.

Alarminformasjon.

Blandeventil.

Funksjonstest sikkerhetsventil.

Installasjonsbevis registrert pa CTC.no.

OO O0O0Oo0Oo0ooo0oaoo

Informasjon om fremgangsmate ved feilmelding.

Dato/kunde Dato/installater
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Viktig a tenke pa!

Kontroller spesielt felgende punkter ved leveranse og installasjon:

. CTC EcoZenith i555 Pro skal transporteres og . Kontroller at ingen detaljer mangler.
oppbevares stdende. Under plassering kan
produktet legges ned med baksiden ned en kort

. Produktet ma ikke installeres der
omgivelsestemperaturen er hgyere enn 60 °C.

stund.
Fi ballasi Kontroller f . CTC EcoAir 510M 230 V 1N~ ma ha
. ern emballasjen og kontroller for .
reronteringen aJt pro?juktet ikke er blitt skadet programvareversjon VP-styrekort 20160401 eller
nyere.
under transporten. Meld fra om eventuelle y
transportskader til speditaren. . CTC EcoAir 520M 400 V 3N~ ma ha
. Plasser CTC EcoZenith i555 Pro pé et stadig programvareversjon VP-styrekort 20160401 eller
nyere.
underlag, helst betongfundament. Hvis y
produktet skal std p& en myk matte, ma det . Registrer produktet for garanti og forsikring pa
settes underlagsplater under fgttene. nettstedet.

https://www.ctc-heating.com/customer-
service#warranty-reqgistration

. Husk at det ma veere serviceplass pa minst 1
meter foran produktet. Det trengs ogsa plass
rundt produktet for montering av isolering og
plasttak. Se kapittelet «Transport, utpakking
og montering» i delen for installateren. CTC
EcoZenith i555 Pro skal ikke senkes under
gulvniva.

Leveranseomfang

Standardleveranse

« Multitanken CTC EcoZenith i555 Pro Informasjon i denne typen

rute [i] er til hjelp for at
produktet skal fungere
- Installasjons- og vedlikeholdsanvisning optimalt.

- Utefaler

» Medfglgende pose med:

- Romfgler

- Sikkerhetsventil 9 ba8r (tappevann) o
Informasjon i denne typen

rute [!] er ekstra viktig for
korrekt installasjon og bruk
av produktet.

- Sikkerhetsventil 2,5 bar (radiatorsystem)
- Avtappingsventil

- Adapter mellom avtappingsventil og tilkoblingsmuffe

- Foler, 2 stk. (tur og retur)

- Stremfolere, 3 stk.

- Avdekningskappe tilkoblinger @vre og nedre tank, 8 stk.
- Avdekningskappe tilkoblinger solslgyfe, 2 stk.

- Isolering for tilkoblingsmuffer som ikke brukes

- Merking til fglere

- Skrue 4,2x14 grafittgra, 25 stk. + 2 stk. ekstra

- Skrue 4,2x14 sinkgra, 4 stk. + 2 stk. ekstra

» Medfglgende bakre isoleringsdeler og plasttak
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Sikkerhetsforskrifter
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Bryt stremmen med en allpolet bryter fgr alle inngrep i produktet.

Produktet ma kobles til jord.

Produktet er klassifisert som IPX1. Produktet ma ikke spyles med
vann.

Ved handtering av produktet med lafteare eller lignende ma du
sgrge for at lefteanordningen, lgftegrene og andre deler er uskadet.
Opphold deg aldri under et Igftet produkt.

Sett aldri sikkerheten i fare ved & demontere fastskrudde deksler, lokk
eller annet.

Inngrep i produktets kjglesystem ma kun utferes av autorisert person.

Installasjon og omkobling i produktet skal utfares av autorisert
elektriker. All trekking av ledninger skal gjgres i henhold til gjeldende
bestemmelser.

Service av produktets elsystem skal utfares av godkjent elektriker i
henhold til spesifikke krav i nasjonal standard for elsikkerhet.

Bytte av skadet matekabel ma utferes av produsenten eller kvalifisert
servicetekniker for & unnga risiko.

Kontroll av sikkerhetsventil:
- Sikkerhetsventil for kjele/system ma kontrolleres regelmessig.

Produktet ma ikke startes hvis det ikke er vannfylt i samsvar med
anvisningene i kapittelet rgrinstallasjon.

ADVARSEL: Produktet ma ikke startes hvis vannet i varmeren kan vaere
fryst.

Dette produktet kan brukes av barn over 8 ar, samt personer

med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende
erfaring eller kunnskap forutsatt at de er under oppsyn eller har

fatt instruksjoner om hvordan produktet brukes pa en sikker mate
og at de har forstatt risikoene det medfgrer. Barn ma ikke leke med
produktet. Barn ma ikke utfere rengjering og vedlikehold hvis de ikke
er under oppsikt.

Hvis denne anvisningen ikke fglges ved installasjon, drift
og vedlikehold, er Enertechs forpliktelser iht. gjeldende
garantibestemmelser ikke bindende.

CTC EcoZenith i555 Pro




1. Konstruksjonen av
CTC EcoZenith i555 Pro

I dette kapittelet skal vi se pa hovedkomponentene og delsystemene som i
ulike konfigurasjoner inngar i hovedsystemet. Hvis du ensker mer informasjon
om EcoZeniths konfigurasjoner, kan du se kapittelet "Rertilkoblinger”.

1.1  Hovedkomponenter

Bivalent shuntventil

Den automatiserte shuntventilen
serger hele tiden for at det leveres
jevn varme til radiatorsystemet.
Ventilen har doble porter og henter
primeert det varme radiatorvannet
fra det sol- og varmepumpevarmede
vannet i tankens nedre del.

Styringssystem

EcoZenith er utstyrt med et intelligent |
styringssystem med touchdisplay,
som styrer og overvaker alle deler
av varmesystemet. EcoZenith serger
for at den mest gkonomiske maten
& varme boligen og varmtvannet p3,
prioriteres.

Kamflenssloyfe for varmtvann

EcoZenith er utstyrt med en
veldimensjonert kamflensslgyfe
av kobber, og inneholder ingen
bereder som kan ruste i stykker.
Temperaturen kan holdes lav uten
fare for legionellabakterier.

A

Innebygd evre elkolbe. Ved tilkobling
med varmepumpe fungerer kolben
som tilskuddsvarme.

Elkolber i oavre tank

(Den gverste elkolben er tilbehar)

Nedre tank

I nedre tank forvarmes varmtvann
i sleyfen av det sol- eller
varmepumpevarmede vannet.

-

Tilkoblinger solsloyfe

Den godt dimensjonerte, 10 m lange
kamflensede solslgyfen kan kobles
direkte til solfangerne.
Elkolbe nedre

Innebygd nedre elkolbe.

Ferskvannstilkoblinger

Her kobles boligens
tappevannstilkoblinger til. Det kalde
vannet ledes ned til sleyfepakkens
nedre del der det forvarmes.

Tilkobling topp

For tilkobling av ekspansjonskar og/
eller sikkerhetsventil.

@vre tank

Itankens gvre del ettervarmes
varmtvannet i sleyfen til snsket
temperatur.

Tilkoblinger ovre tank

Den gvre tanken, tilskuddsdelen, kan
varmes av varmepumpe og kobles
til varmekilder som for eksempel el-,
gass-, olje- og pelletskjeler. Varme
fra en vedkjele havner i denne delen.
Tilkoblingene sitter symmetrisk pa
begge sider av tanken.

Varmedistribusjonsrer

Varmedistribusjonsrerene sgrger for
at varmen fra solslgyfen ledes opp til
den gvre tanken, og at avkjelt vann,
etter en varmtvannstapping, ledes
ned til tankens nedre del for & varmes
igjen av solvarme eller varmepumpe.

Isolert sjikt

Mellom tankens @vre og nedre

tank er det et isolert sjikt. Dette

gjer at heye temperaturer kan
holdes i den gvre tanken for a gi

bra varmtvannskapasitet og lave
temperaturer i den nedre tanken for
beste driftsskonomi.

> Tilkoblinger nedre tank

Til den nedre tanken kobles
varmepumpe og sol. Vann som skal
varmes av vedkjele, hentes herfra, og
varme som skal lagres i en buffertank,
hentes ogsa fra denne delen.
Tilkoblingene sitter symmetrisk pa
begge sider av tanken.

Isolasjon

Tanken er isolert med 90 mm tykk
formstept polyuretanskum for
minimalt varmetap.
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2. CTC EcoZenith i555 Pros funksjon

CTC EcoZenith i555 Pro er en multitank med tilneermet
ubegrensede muligheter.

EcoZenith er beregnet for eneboliger og boliger med vannbaren varme.

Multitanken har blant annet intelligent styring, vannvolum pa 540 liter, bivalent - Menyer som ikke
shuntventil, to varmtvannsslgyfer, en solslgyfe samt to 9 kW elkolber pa totalt defineres, vises ikke.
18 kW. Som tilbeher kan den enkelt suppleres med ytterligere en elkolbe for a

oppna en total effekt pa hele 27 kW, som styres av EcoZenith.

Styringen er spesielt tilpasset slik at den kan styre opp til 3 av CTCs
varmepumper, men styrer og optimaliserer ogsa:

. Pool

Energilagring i buffertanker eI e,
. 3 varmekretser samtidig ) | R | N
Solpaneler og borehullading 4_
Frikjeling (passiv kjgling), gulv eller viftekonvektor O
Varmtvannssirkulasjon med tidsstyring
Lading av ekstra tappevarmtvannstank ‘_
Tilkoblet vedkjele, gass-/oljekjele og pellets ‘_

CTC EcoZenith er velisolert med 90 mm PUR og har godt med
tilkoblingsmuligheter pa begge sidene, noe som muliggjer pene og enkle
rgrinstallasjoner samt utbygging og suppleringer til anlegget i fremtiden.

@vre tank
)

CTC EcoZenith i555 Pro er delt opp i to tanker som er atskilt fra hverandre, for
a kunne holde ulike temperaturer i de to tankene. Det gir optimal funksjon og
driftsskonomi.

Den gvre og nedre tanken er forbundet via varmedistribusjonsrar som er
spesielt utviklet for at solenergien skal kunne legge seg optimalt i hele tankens
volum samt fungere som gjennomstrgmning av tanken ved for eksempel
veddrift, se bildet.

o] (o) [o] o o o] [e]

O L&

(¢

Se ogsa avsnittet «Elkolber» i kapittel «Detaljbeskrivelse menyer/Avansert/
Innstillinger/Elkolber».

Nedre tank

)

Se ogsa avsnittet «<Nedre tank» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer/Avansert/ HH
Innstillinger/Nedre tank».

@
LT
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2.1 Varmesystem

EcoZenith er utstyrt med en bivalent shuntventil som alltid leverer en jevn
temperatur uten svingninger ut i varmesystemet. Den bivalente shunten styres
av en utefgler eller av en romfgler.

Ved drift med bare utefeler stiller man inn gnsket helning og justering. Disse
verdiene varierer fra hus til hus, sa for a finne riktig innstilling, ma disse
verdiene innjusteres til ensket behov.

0

0 0
0 0]
0 8
e

En riktig plassert romfeler kan gi ytterligere komfort og besparelse av
varmesystemet. Romfgleren registrerer den faktiske innetemperaturen og

kan tilpasse varmen for eksempel nar det blaser ute og huset mister varme,
noe utefgleren ikke kan registrere. Ved sollys eller andre forhold som gjer at
varmen stiger inne i huset, kan romfeleren ogsa redusere varmetilfgrselen,
noe som sparer energi. En annen mate a spare energi pa, er a bruke
nattsenkingsfunksjonen, som senker innetemperaturen pa bestemte tider eller
perioder, for eksempel om natten, i ferien eller lignende.

EcoZenith kan styre opp til tre varmesystemer med hver sin romfgler. For
eksempel en radiatorkrets og to gulvvarmekretser.

Den bivalente shunten forsgker alltid primaert a bruke energien fra den nedre
tanken, og dette er spesielt viktig nar det er koblet en varmepumpe eller et
solpanel til EcoZenith. Da oppnar man god driftsekonomi for anlegget samt
at den gvre tanken holder seg varm for & opprettholde en rikelig mengde
varmtvann.

Se 0gsa avsnittet «Varmesystem» i avsnittet «Detaljbeskrivelse menyer/Avansert/
Innstillinger/Varmesystem».

Se 0gsa avsnittet <cRomtemperatur» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer».
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2.2 Varmtvann

I den gvre tanken skjer sluttvarmingen av varmtvannet. Den fungerer ogsa
som tilskuddsvarme for varmesystemet nar den nedre tanken ikke strekker til.

Varmtvannsberedningen skjer ved hjelp av to parallellkoblede kamrgrslgyfer
i kobber pa ca. 40 meter. Slgyfene forvarmer vannet i den nedre tanken, og
vannet oppnar maksimal temperatur i den gvre tanken. Det lille innvendige —
volumet og den hgye omsetningstakten pa vannet i kobberslgyfen hindrer
bakterievekst.

Doble slgyfer gir hoy tappeflow da varmeledningsoverflaten er flenset pa bade
ut- og innsiden. Hvis du gnsker mer informasjon om innstillinger og tips, kan
du se kapittelet «Varmtvann».

2.21 Varmtvannssirkulasjon

TT]
Varmtvannsslgyfen har en tilkobling for varmtvannslading som kan brukes 6060
til @ varme en ekstern ferskvannstank nar det kreves en stgrre kapasitet for ¥
tappevarmtvann, og den kan kobles til VVC (varmtvannssirkulasjon). Dette gjer T ¢
at det alltid er varmt vann tilgjengelig ved tappestedet. For & spare energi kan
VVC-pumpen tidsstyres fra EcoZenith. ?%
Se ogsa avsnittet «@vre tank» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer» (Avansert/ AN
Innstillinger/@vre tank).
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2.3 Varmepumpe

EcoZenith er bygd opp i to deler for & gi varmepumpen optimal gkonomisk og
skansom drift.

Varmepumpen kobles via to vekselventiler til EcoZenith og serger for at
varmen sendes inn i gvre eller nedre tank. Nar varmepumpen for eksempel
arbeider mot gvre tank, stiller vekselventilene seg mot de to gverste
tilkoblingene slik at flowen gar inn i port 1 og ut gjennom port 2.

Varmepumpen arbeider pa to forskjellige mater avhengig av om det er gvre
eller nedre tank som lades.

2.3.1 Qvre tank

port 1

@vre tank

clc|

Nedre tank

I gvre tank sluttvarmes varmtvannet. Det betyr at man oppnar en god og
rikelig varmtvannskomfort med en hgy temperatur i gvre tank.

Den fabrikkinnstilte stopptemperaturen for den gvre tanken er 55 °C, som
betyr at varmepumpen arbeider mot denne temperaturen i den avre tanken.
Nar det tappes varmtvann og temperaturen i den evre tanken synker 5 grader
fra stopptemperaturen, starter varmepumpen og gker temperaturen mot
innstilt stopptemperatur.

Stopptemperaturen tilpasses etter varmtvannsbehovet og etter hvilken
varmepumpemodell som er installert.

Nar det samtidig finnes et varmebehov i huset, vil vekselventilene automatisk
skifte retning, og varmepumpen fortsetter & varme den nedre tanken sa fort
man har oppnadd stopptemperaturen pa 55 °C i gvre tank. Hvis @vre tank
ikke har oppnadd stopptemperaturen pa 55 °C i lgpet av den fabrikkinnstilte
ladingen pa 20 minutter, skifter vekselventilene retning, og varmepumpen
lader nedre tank. Dette gjeres for ikke & miste temperatur i varmesystemet.

Se ogsa avsnittet «@vre tank» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer» (Avansert/
Innstillinger/@vre tank).

Trykk/nivavakt

I enkelte tilfeller kreves en ekstra beskyttelse av tettheten pa kuldebaerersiden
pa grunn av lokale forutsetninger eller bestemmelser. Det er for

eksempel et krav i enkelte kommuner der installasjonen skjer innenfor et
drikkevannsomrade. Trykk-/nivavakten kobles til terminal K22/K23/K24/K25 og
defineres deretter i menyen «Avansert/Definere/Varmepumpe». Ved lekkasje
stoppes kompressoren og brinepumpen, og deretter vises alarmen «Flow/
nivavakt» i displayet.
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2.3.2 Nedre tank

I den nedre tanken arbeider varmepumpen for & gi varme til varmesystemet.
Driften pa varmepumpen har sakalt flytende kondensering. Den nedre tanken
understiger imidlertid aldri den innstilte laveste temperaturen.

Flytende kondensering innebaerer at varmepumpen varmer til temperaturen
som trengs for varmesystemet. Denne temperaturen varierer alt etter
utetemperaturen og hvilken helning og justering (husets varmekurve) man
har valgt. Hvis det er installert romfgler, pavirker denne hvilken temperatur
varmesystemet trenger. Om varen og hgsten nar det ikke er sa kaldt ute,
trenger varmesystemet en lavere temperatur, men om vinteren kreves det en
heyere temperatur for a holde gnsket innetemperatur.

En varmepumpes besparelse er direkte knyttet til COP-verdien. COP
betyr avgitt effekt delt pa tilfert effekt. COP 4 betyr altsa for eksempel at
varmepumpen gir 4 kW og forbruker 1 kW ( fl—l =4).

Jo lavere temperatur varmepumpen ma produsere, desto hgyere COP-verdi
oppnar man fra varmepumpen da det gir gunstigere drift for kompressoren.
Derfor varmer bare varmepumpen til den temperaturen i den nedre tanken
som varmesystemet krever. Dette sparer bade levetiden til kompressoren og
gir optimal driftsskonomi. Elkolben som er fabrikkmontert i nedre tank, er
sperret sa lenge varmepumpen er i drift.

Elkolben settes kun i drift hvis varmepumpen av en eller annen grunn sperres.

Se ogsa avsnittet «<Nedre tank» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer» (Avansert/
Innstillinger/Nedre tank) samt kapittelet «Varmtvann».
2.3.3 Flere enn én varmepumpe

Hvis det installeres flere enn én varmepumpe, kobles varmepumpe to og tre
kun til nedre tank. 8 kW 12 W

Bare én av varmepumpene veksler mellom varmtvann og varmedrift.

2.34 Prioritering av varmepumpedrift 17kW|  [1I7kW|

Nar produktet styrer to eller flere varmepumper av ulike stgrrelser, deles
. . . . ° I eksemplet ovenfor regnes 8 kW og 12 kW
de tilkoblede varmepumpene opp i to ulike kategorier: sma eller store X )

" o . . ; som sma, og de to 17 kW-maskinene som
varmepumper. Ved a dele opp de tilgjengelige varmepumpene i to ulike store.
stgrrelseskategorier kan man endre effekten i sma trinn og pa denne maten fa
en modulerende drift.

Nar det for eksempel oppstar et effektbehov, starter en stor varmepumpe 8 kw 12k 17kW|

samtidig som en liten varmepumpe stopper, og omvendt ved reduksjon
av effekt. I begge gruppene av sma og store prioriteres innbyrdes
varmepumpekjgring etter akkumulert driftstid. 17kW|  [17kW]  [17KW

Ved blanding av ulike typer varmepumper, luft/vann- og bergvarmepumper,

L . o I eksemplet ovenfor regnes 8 kW og 12 kW
prioriteres disse ogsa etter aktuell utetemperatur.

som sma, og de fire 17 kW-maskinene som
store.
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2.3.5 Ulike varmepumper

EcoZenith kan styre ulike typer varmepumper, CTC EcoAir
(uteluftvarmepumpe) samt CTC EcoPart (bergvarmepumpe). I menyen
"Avansert/Innstillinger/Varmepumpe 1, 2, 3" under "Prio EcoAir/EcoPart”
stiller man inn @nsket utetemperatur for nar CTC EcoAir skal prioriteres for
CTC EcoPart. Dette gjor at driftsskonomien kan optimaliseres da man ved en
hgyere utetemperatur oppnar et stgrre energiutbytte fra CTC EcoAir enn av
CTC EcoPart. Denne kombinasjonen er for eksempel perfekt ved installasjoner
der bergvarmepumpen er for lavt dimensjonert, og lignende. Da kan en luft/
vann-varmepumpe brukes for a la berget far lengre tid til 3 hente seg inn igjen
samt gi okt effekt i anlegget.

Bare én varmepumpe kan kobles til via vekselventilene og lade varmtvann i
ovre tank.

Se ogsa avsnittet «Varmepumpe» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer»
(«Avansert/Innstillinger/Varmepumpe»).

CTC EcoZenith i555 Pro
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2.3.6 Turtallsstyrt ladepumpe (Tilbehar fra CTC)

Hver varmepumpe skal utstyres med en egen ladepumpe som styres sammen
med de ulike varmepumpene. Hvis det er koblet en turtallsstyrt PVM-
ladepumpe (tilbeher fra CTC) til varmepumpen og denne styres fra EcoZenith,
vil flowen automatisk bli stilt inn uten innjustering via reguleringsventil. I avre
tank vil ladepumpens hastighet styres slik at varmepumpen alltid gir sin hgyest
mulige temperatur inn i toppen av EcoZenith. Dette gjer at man far rask tilgang
til varmtvann nar varmepumpen starter.

I nedre tank vil en turtallsstyrt ladepumpe styre mot en fast differanse mellom
tur og retur fra varmepumpen.

Hvis det ikke er installert en turtallsstyrt ladepumpe, ma flowen innjusteres
manuelt, og differansen mellom innkommende vann og utgaende vann fra
varmepumpen vil variere alt etter driftsforholdene i lgpet av aret.

Hvis man har installert en luft/vann-varmepumpe og utetemperaturen er
lavere enn +2 °C, starter ladepumpene for frostsikring. Hvis det er installert
en turtallsstyrt ladepumpe, vil pumpen bare ga med 25 % av sin maksimale
kapasitet. Dette gir en gkt besparelse pa ladepumpens driftsskonomi, og
varmetapet i EcoZenith blir mindre sammenlignet med en tradisjonell on/off-
ladepumpe.

Se ogsa avsnittet «Varmepumpe» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer»
(Avansert/Innstillinger/Varmepumpe 1-3).

24 Vedkjele

EcoZenith kan kobles sammen med en vedkjele, for eksempel CTC V40.
Vedkjelens turledning kobles til i toppen av EcoZenith, og returledningen til
vedkjelen kobles til fra den nederste tilkoblingen pa nedre tank.

Nar fyringen starter og reykgassfeleren eller kjelefgleren oppnar innstilt
verdi, meny «Avansert/Innstillinger/Vedkjele» fabrikkinnstilling «100/70 °C»,
gar styringen til status veddrift nar temperaturen i nedre tank er over eller
lik berverdien. Nar reykgassfeleren understiger innstilt verdi, avbrytes status
veddrift.

Vedkjelen ber utstyres med et ladesystem. For eksempel Laddomat 21 for
optimal funksjon. Ladepumpen i ladesystemet skal styres fra vedkjelen.

I spesielle tilfeller, for eksempel ved drift med vannmantlet kamin, kan
ladepumpen styres fra EcoZenith uten a installere et ladesystem.

Hvis vedanlegget trenger mer vann enn de 540 | som er i produktet, ma
anlegget kompletteres med en akkumulatortank.

Se ogsa avsnittet «Vedkjele» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer» (Avansert/
Innstillinger/Vedkjele).

Kun prinsippskjema. Installateren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler og lignende samt dimensjonerer anlegget.
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2.5 Tilskuddskjele (pellets, olje, gass, el)

EcoZenith kan styre en ekstern tilskuddskjele (pellets, olje, gass, el). Tilskuddskjelen
kobles til gvre tank. I menyen velger du om ekstern tilkoblet tilskudd skal ha hay
eller lav prioritet. Ved hey prioritet aktiveres den eksterne tilskuddskjelen for
elkolben(e), og ved lav prioritet aktiveres primaert elkolben(e).

Etter en viss forsinkelse, som er fabrikkinnstilt pa 120 minutter, aktiveres ogsa den
lavt prioriterte enheten og hjelper varmekilden med hay prioritet.

Hvis elkolbene er den lavest prioriterte tilskuddsvarmen, ma ogsa fglgende
vaere oppfylt for at de skal starte: Temperaturen i gvre tank skal veere 4 °C under
tilskuddsvarmens begrverdi.

Hvis ekstern kjele er den lavest prioriterte tilskuddsvarmen, ma felgende vaere
oppfylt for at den skal starte: Temperaturen i gvre tank skal veere 3 °C under
tilskuddsvarmens bgrverdi, og elkolbene skal ha steget opp til @nsket verdi (100
% av innstilt verdi) eller til 6 kW de farste 2 timene etter strembrudd.

EcoZenith handterer start og stopp av ladepumpen mellom den eksterne kjelen
og EcoZenith.

Ladepumpen starter ved behov for ekstern kjele.

Hvis det er installert temperaturfelere og det er definert en ekstern kjele, starter
ladepumpen nar den eksterne kjelen har oppnadd den innstilte temperaturen
(fabrikkinnstilt pa 30 °C).

Ladepumpen stopper nar det ikke er behov for ekstern kjele. Det kan stilles inn
en stoppforsinkelse av ladepumpen slik at ladepumpen gar selv om den eksterne
kjelen er slatt av.

Se ogsa avsnittet «Ekstern kjele» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer». (Avansert/
Innstillinger/Ekstern kjele).

Kun prinsippskjema. Installateren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler og lignende samt dimensjonerer anlegget.
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2.6 Solvarme

EcoZenith inneholder en 10 meter lang 18 mm kamflenset og innvendig rillet
solslgyfe som klarer ca. 10 m? solpanel. Ved sterre solpanelinstallasjoner
kobles solvarmen til via en ekstern varmeveksler (se bilde 2). Varmeveksleren
kobles til den gvre eller nedre tilkoblingen pa CTC EcoZeniths nedre del (valgfri
side). Hvis det er koblet til et starre antall paneler, kan det ogsa installeres en
eller flere buffertanker i systemet. Du finner mer informasjon om funksjon og
styring for buffertankene i avsnittet «Ekstra buffertank».

-
w

bilde 1

temperatur enn fgleren (B33), starter ladepumpen og overfarer solvarmen

Hvis solpanelene produserer mer enn 7 grader (fabrikkinnstilt) heyere *

til nedre tank. Den turtallsstyrte PWM-pumpen styrer flowen slik at den alltid

leverer 7 grader hgyere temperatur. Det betyr at hvis effekten i panelene gker,

vil ladepumpen gke flowen, og hvis effekten i panelene avtar, vil ladepumpen O ‘_
redusere flowen. Nar nedre tank gker i temperatur eller solpanelene mister

temperatur og forskjellen mellom temperaturen i solpanelene og nedre ‘—
tank understiger 3 grader (stillbart), stopper ladingen. Ladingen starter nar

solpanelene igjen er 7 grader varmere enn nedre tank. ‘_

Nar temperaturen i nedre tank stiger og blir varmere enn gvre tank, vil varmen O

takket veere naturlovene stige opp i varmedistribusjonsrgret og legge seg pa

riktig temperaturniva i evre tank gjennom perforerte hull i distribusjonsrerene. O

Den kaldere temperaturen i gvre tank vil pa tilsvarende mate ga ned og fordele : T T
seg i sin temperatursone i den nedre tanken gjennom distribusjonsrgret som

gar ned i nedre tank. Med fabrikkinnstillinger varmer solen opp nedre tank i ' T
EcoZenith til 85 °C fgr ladingen avbrytes.

Se ogsa avsnittet «Solpaneler» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer» (Avansert/ O

P

Innstillinger/Solpaneler).

Kun prinsippskjema. Installateren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler og lignende samt dimensjonerer anlegget.
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2.7 Lading berg/jord

P N

A 4

Hvis det er koblet til en vaeske/vann-varmepumpe, kan det monteres en
vekselventil pa solkretsen som kobles sammen med brinekretsen (slgyfen i
borehullet eller jordvarmeslayfen). Med fabrikkinnstillinger skal temperaturen
i solpanelene vaere 60 °C varmere enn brinetemperaturen for at ladingen skal
starte. Nar differansen mellom temperaturen i solpanelene og brinekretsen
har sunket til 30 °C, stopper ladingen. Hvis brinekretsen blir varmere enn
fabrikkinnstillingen pa 18 °C, vil ogsa ladingen bli avbrutt siden temperaturen
da blir for hey til & arbeide med for varmepumpen.

Det finnes beskyttelsestiltak for kollektoren/solsystemet.

Se ogsa avsnittet «Beskytt kollektor» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer»
«Avansert/Innstillinger/Solpaneler/Beskytt kollektor».

Se ogsa avsnittet «Vinterdrift» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer» «Avansert/
Innstillinger/Solpaneler/Beskytt kollektor».

Kun prinsippskjema. Installateren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler og lignende samt dimensjonerer anlegget.
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2.8 Ekstern tappevarmtvannstank

En ekstern tappevarmtvannsbereder kan kobles sammen med EcoZenith. o
Dette gir et stgrre lagret varmtvannsvolum, som bidrar til hgyere 660
varmtvannskapasitet.

Det innkommende kalde vannet ledes farst gjennom EcoZenith der det varmes
opp fer det ledes inn i tappevarmtvannstanken og ut til boligens tappesteder. :
Sa nar temperaturnivaet fra EcoZenith ikke lenger er tilstrekkelig, har du
fortsatt volumet i tappevarmtvannstankens igjen a forbruke.

Nar temperaturen i gvre tank pa EcoZenith er fabrikkinnstilt 5 °C varmere enn
i den eksterne tappevarmtvannstanken, starter ladepumpen. Varmen fra gvre
tank lader tappevarmtvannstanken til temperaturgkningen ikke er starre enn
én grad per tre minutter.

Nar man lagrer varmtvann med en lavere temperatur enn 60 °C, ma man
varme opp tappevarmtvannstanken med jevne mellomrom for a eliminere
faren for legionellabakterier. Denne funksjonen er integrert i EcoZenith. Farst
varmes den gvre tanken opp sa mye den kan ved hjelp av varmepumpen. For
at varmtvannsberederen skal oppna 65 °C pa 1 time, kan elkolben kobles inn
og varme opp de siste gradene. Med fabrikkinnstillingen skjer dette hver 14.
dag.

Se 0gsa avsnittet «@vre tank» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer» (Avansert/

Innstillinger/@vre tank).

Pool kobles til EcoZeniths nedre tank. Mellom EcoZenith og poolen monteres det
en veksler for a skille veeskene fra hverandre.

En feler i poolen starter og stopper ladepumpene for & opprettholde den
innstilte temperaturen i poolen, fabrikkinnstilt 22 °C. Temperaturen kan synke 1
grad fer ladepumpen starter igjen. Du kan ogsa stille inn poolprioritet hay eller
lav, som avgjer om det skal brukes tilskuddsvarme til & varme opp poolen eller
ikke.

Se ogsa avsnittet «Pool» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer» (Avansert/
Innstillinger/Pool).
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2.10 Ekstern buffertank

EcoZenith kan kobles sammen med én eller flere buffertanker. Dette brukes
primaert ved tilkobling av ved- og solvarmesystemer der vannvolumet i
EcoZenith ikke er stort nok. Via tilbeharet "lading ekstern tank” kan varmtvann
bade sendes fra nedre tank til buffertanken(e) og fra buffertanken(e) tilbake til
EcoZenith. Altsa bade lade og lade energien tilbake igjen.

Se 0gsa avsnittet «VP lading» i kapittelet «Avansert/Innstillinger/Ekstern
buffertank».

2.10.1 Styring ved soldrift

Nar solvarme er aktivert, skjer overlading til buffertank(ene) pa to ulike mater
avhengig av om det foreligger varmebehov eller ikke i varmesystemet.

Nar det ikke er varmebehov i systemet, lader solen EcoZenith for 4 oppna en
hey temperatur og mye varmtvann. Da lader solpanelene opp EcoZenith til den
nedre tankens feler oppnar fabrikkinnstilt 80 °C fer sirkulasjonspumpen starter
og overfgrer varmt vann fra EcoZeniths tilkobling i nedre tank til toppen pa den
forste buffertanken. Lading skjer til feleren i nedre tank har sunket 3 grader
(starter overlading ved 80 grader og stopper ved 77 grader). Nedre tank ma
0gsa vaere minst 7 grader varmere enn buffertanken for at ladingen kan starte.
Det gjelder uansett om det foreligger et varmebehov eller ikke.

Nar det foreligger et varmebehov i huset, styres overladingen av barverdien
i nedre tank. Nar solen har varmet opp nedre tank med 7 grader over
berverdien, starter overfaringen, forutsatt at nedre tank ogsa er 7 grader
varmere enn buffertanken. Solpanelenes virkningsgrad eker nar de arbeider
mot en lav vanntemperatur, noe som er tilfelle om varen og hesten nar det
foreligger et lite varmebehov. De ovennevnte temperaturnivaene er stillbare.

Kun prinsippskjema. Installateren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler og lignende samt dimensjonerer anlegget.
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2.10.2 Styring ved veddrift

Vedkjelen lader opp EcoZenith til den nedre tankens feler oppnar
fabrikkinnstillingen pa 80 °C faor ladepumpen starter og overfgrer varmtvann
fra den nedre tanken til toppen pa den farste buffertanken. Lading skjer til
feleren i nedre tank har sunket 3 grader (starter overlading ved 80 grader og
stopper ved 77 grader). Nedre tank ma ogsa vaere minst 7 grader varmere enn
buffertanken for at ladingen skal starte, i henhold til fabrikkinnstilte verdier.

2.10.3 Lading fra buffertank til EcoZenith

Lading fra buffertank til EcoZenith skjer alltid til gvre tank om mulig.

Hvis lading til EcoZeniths evre tank ikke er mulig pa grunn av for lav
temperaturforskijell, kontrollerer styringen om det er mulig a lade til nedre
tank. Vilkaret for lading er 7 graders temperaturforskjell.

Lading fra buffertanken til bade gvre og nedre tank i EcoZenith stoppes nar
temperaturforskjellen har sunket til 3 graders differanse. De ovennevnte
temperaturnivaene er stillbare.

Kun prinsippskjema. Installateren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler og lignende samt dimensjonerer anlegget.
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2.11 Frikjeling CTC EcoComfort

CTC EcoComfort er et tilbehgr som utnytter borehullets svale temperatur til

a skape en kjgleeffekt inne om sommeren. Hvor mye man kan kjgle en bolig
avhenger av flere faktorer, for eksempel hvilken bergtemperatur som er
tilgjengelig, husets starrelse, viftekonvektorenes kapasitet, planlgsning, m.m.

OBS! Husk & kondensisolere rgr og koblinger.

Separat varme-/radiatorsystem og kjolesystem (viftekonvektor)

CTC EcoZenith i555 Pro handterer samtidig et radiatorsystem for varme og et
separat system for kjgling. Dette kan veere aktuelt hvis man vil kjgle ned en viss
del av en bolig med for eksempel viftekonvektor samtidig som det foreligger et
varmebehov i en annen del.

Felles varme/kjoling

For a kunne utnytte kjgling kreves det at man har et varmesystem som det
kan kobles kjgling til. Hvis varmesystemet kan brukes til kjgling av bygningen,
brukes varmesystemet til varme om vinteren og til kjgling om sommeren.

@nsket romtemperatur

@nsket romtemperatur angis i displayet pa EcoZenith. Automatikken sgrger for
a "shunte” ut riktig temperatur i forhold til behovet for kjgling (romfglerens
awvik). Jo sterre avviket er, desto kaldere vann gar ut i systemet. Avhengig

av system tillates det ikke altfor kalde temperaturer (som kan resultere i
fuktskader).

OBS! Det anbefales a stille romtemperaturen ved kjgling noen grader hgyere
enn innstilt temperatur ved varmedrift. Fordi romtemperaturen har en tendens
til & oke ved gkt utetemperatur aktiveres kjglefunksjonen.

Veer ogsa klar over at kjglekapasiteten blant annet avhenger av
borehullstemperatur, borehullsdybde, flow og viftekonvektorkapasitet, og at
den vil variere i den varme arstiden.

Hvis du @nsker mer informasjon, kan du se handboken for CTC EcoComfort.

Viftekonvektor ,

CTC EcoZenith i555 Pro
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3. Husets varmeinnstilling

Husets varmekurve

Varmekurven er en sentral del av produktets styring da
det er denne innstillingen som forteller styringssystemet
hvor stort temperaturbehov boligen har ved ulike
utetemperaturer. Det er viktig at varmekurven blir riktig
innjustert for at du skal fa sa god funksjon og gkonomi
som mulig.

En bolig trenger 30 °C pé radiatorene nr det er 0 °C ute,
en annen trenger 40 °C. Forskjellen mellom ulike boliger
skyldes blant annet radiatorenes areal, antall radiatorer

og hvor godt isolert huset er.

Justering av varmekurven

I menyen «Varmekurve» under «Inst. Varmesystem»

kan man i grafen finjustere varmekurvens verdier for
turledningstemperatur basert pa utetemperaturen, samt
stille inn verdier for kurvehelning og kurvejustering for
varmesystemet.

Se avsnittet «Varmekurve» i kapittelet «Innstillinger/
varmesystem» for detaljert informasjon.

Be installatgren hjelpe deg & stille inn disse verdiene.

Innjusteringen av varmekurven er sveert viktig og kan i
enkelte tilfeller dessverre ta noen uker. Den beste maten
er & velge drift uten romfalere den ferste tiden. Systemet
arbeider da kun etter utetemperaturen og husets
varmekurve.

Under innjusteringsperioden er det viktig at:

. Nattsenkingsfunksjonen ikke er valgt.

. Alle termostatventiler pa radiatorene er helt
apne.
(Dette for & finne den laveste kurven for den
beste varmepumpegkonomien)

. Utetemperaturen ikke er hgyere enn +5 °C.

. Radiatorsystemet fungerer og er riktig innjustert

mellom ulike slayfer.
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Se avsnittet «Varmekurve» i kapittelet
«Innstillinger/varmesystem» for mer
informasjon om hvordan varmekurven
stilles inn.

{} Innst. Varmesystem 1

Program

Maks turledning °C

Min turledning °C

Varmemodus

Varmemodus, ekst.

Varme ukeskjema

18
Varme av, tid 120
Nattsenking ned til °C 5
Romtemp senkes nattsenking °C-2

Varme av, ute °C

Del av meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1».

{} Innst. VS1 Varmekurve
Finjustering

Nullstille

Aktiv kurve

Kopi fra 2

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1». Aktiv
kurve: #1.

Utetemperatur 6
Turledning 38

Ay <>

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/
Varmekurve/Finjustering»..
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Egnede grunnverdier

Under installasjonen kan du sjelden gjere en ngyaktig
innstilling av varmekurven direkte. Da kan verdiene
nedenfor vaere et godt utgangspunkt. Radiatorer med
sma varmeavgivende flater krever hgyere turtemperatur.
Under «Avansert/Innstillinger / Radiatorsystems kan

du stille inn helningen (varmekurvens helning) for
varmesystemet.

Anbefalte verdier er:

Kun gulvvarme: Helning 35

Lavtemperatursystem: Helning 40
(velisolerte hus)

Normaltemperatursystem: Helning 50
(fabrikkinnstilling)

Heytemperatursystem: Helning 60
(eldre hus, smé radiatorer, darlig isolert)

Innjustering av varmekurven

Metoden nedenfor kan brukes til & justere inn riktig
varmekurve.

Innjustering hvis det er for kaldt inne:

. Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader:
@k verdien ved Helning et par grader.
Vent deretter et dggn ved behov for ytterligere
justering.

. Hvis utetemperaturen er heyere enn null grader:
@k verdien ved Justering et par grader.
Vent deretter et degn ved behov for ytterligere
justering.

Innjustering hvis det er for varmt inne:

. Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader:
Reduser verdien ved Helning et par grader.
Vent deretter et degn ved behov for ytterligere
justering.

. Hvis utetemperaturen er heyere enn null grader:
Reduser verdien ved Justering et par grader.
Vent deretter et degn ved behov for ytterligere
justering.

® Innstilt varmekurve prioriteres alltid. Romfaleren kan bare til en viss grad eke eller redusere
I varmen utover den innstilte varmekurven. Ved drift uten romfgler er det den valgte varmekurven
som bestemmer temperaturen ut til radiatorene.
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Eksempel pa varmekurver

I diagrammene nedenfor ser du hvordan varmekurven
endres ved ulike innstillinger av helningen. Kurvens
helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved
ulike utetemperaturer.

Helning
Verdien pa helningen som stilles inn, er turtemperaturen Turtemperatur
nar utetemperaturen er -15 °C. i
80 |
I~ !
70
\\E
60 607
50 Ty
\\\ 50 :\\
40 B
| —
\\\ | |
30 301 I —
I T
20 30 25 <20 <15 <10 -5 0 5 10 15 420 25
Utetemperatur
. Varme av, ute
Justering Turtemperatur
Kurven kan paralleliforskyves (justeres) gnsket antall ;
grader for a tilpasses ulike systemer/hus. 80 I
|
|
70 FZ t
Helning 50 °C ~~ < |
Justering+5°C  ——————— 60— 7 >~
e
50 //>+7\\ =
Helning50°C ~ —— | :50 ~1 o
Justering 0 °C 40 1 T~ N
30 ; N
! N
2 30 25 <20 <15 10 -5 0 5 10 15 420 25
Utetemperatur
Et eksempel Varme av, ute
Helning 60 °C Turtemperatur
Justering 0 °C
e . 80 ~
I dette eksemplet er maks. utgaende turtemperatur stilt Sl
inn pa 55 °C. 70 S
Minste tillatte tur er 27 °C. (f.eks. sommerkjellervarme 60 Sk
eller gulvslgyfer i baderom). 5 5
40
30
20

30 -25 <20 15 10 5 0 5 10 15 20 25

Utetemperatur

For lavt innstilte verdier kan gjere at ensket romtemperatur ikke oppnas. Du ma da justere
I varmekurven etter behov iht. ovennevnte.
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Sommersesong Turtemperatur

1

Alle boliger har egenoppvarming (lamper, komfyr, o 1 ( Varmen
personvarme osv.) som gjer at varmen kan slas av ved 30 . : avslatt
en lavere utetemperatur enn gnsket romtemperatur. ~_Oppvarming _ 1 .
Jo bedre isolert huset er, desto tidligere kan varmen fra > > >
varmepumpen slas av. 60 :

™ 1
Eksemplet viser produktets grunninnstilling pa 50 1
18 °C, verdien "Varme av, ute" kan endres i menyen 40 ™ 1
«Avansert/Innstillinger /Varmesystem». ,:_
I systemer med radiatorpumpe innebaerer avslatt varme 30 1
at radiatorpumpen stoppes. Varmen startes automatisk 20 >

30 25 -20 <15 <10 5 0 5

nar det igjen trengs varme.
Utetemperatur

10 15 TZO 25°C

Se kapittelet «Innstillinger/varmesystem» for informasjon
om innstilling av oppvarmingsmodus.

Varme av, ute

{} Innst. Varmesystem 1

Program
Varmekurve

Maks turledning °C
Min turledning °C
Varmemodus
Varmemodus, ekst.

Varme ukeskjema

Yarme av, ute °C

Del av meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1».
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4. Varmtvann

CTC EcoZenith i555 Pro har til sammen ca. 40 meter kamflensslgyfer av kobber
til beredning av varmtvann. Disse slgyfene forvarmer vannet i nedre tank, og
vannet passerer deretter gvre tank for den endelige temperaturgkningen.
Disse slayfene lgper parallelt gjennom EcoZenith, noe som gir hgy flow med
lavt trykkfall og store muligheter for god varmtvannskapasitet og komfort.

Varmtvannskapasitet
800

700
600

500

400 —*= Varmepumpe 25 kW, flow 22 I/min
== Varmepumpe 10 kW, flow 12 I/min
300 Varmepumpe 10 kW, flow 22 I/min

200

Varmtvannsvolum 40 °C [liter]

100

20 25 30 35 40 45 50 55 60

Nedre tanktemperatur [°C]

Driftsokonomi

Mange vil utnytte varmepumpens lave driftskostnader maksimalt. Den gvre
og nedre tankens temperaturinnstilling pavirker bade varmtvannstemperatur,
kapasitet og driftsskonomi. Hvis EcoZenith gar pa lavere temperaturer, gir
dette en lavere varmtvannskapasitet, men en stgrre besparelse.

En varmepumpe er mer effektiv (har en hgyere COP-verdi) nar den produserer
lavere temperaturer. For driftsskonomiens skyld gjer dette at den nedre
tanken til EcoZenith, som jobber for radiatorbehovet, bgr ha en sa lav
temperatur som mulig. Et gulvwarmesystem benytter seg av lave temperaturer
0g gir varmepumpen en gunstig drift.

0Ogsa solvarmedrift gir best utbytte ved lavere temperaturer. Solpanelene blir
for eksempel ikke like varme pa en overskyet dag, men de leverer likevel energi
til tankens nedre del nar denne har lav temperatur.

EcoZenith er konstruert slik at temperaturen kan vaere lav i den nedre
tanken der forvarmingen av varmtvannet skjer, og hayere i den avre
tanken for & gke temperaturen pa varmtvannet ytterligere. Behovet for
varmtvann styrer primaert temperaturen i den gvre tanken. Begynn med
en lav temperaturinnstilling, for eksempel fabrikkinnstillingen, for optimal
driftsskonomi, og ok fortlepende hvis varmtvannet ikke strekker til. Hvis
temperaturinnstillingen stilles hgyere enn det varmepumpen klarer &
produsere, gar elkolben(e) inn og varmer i stedet. Dette gir en darligere
driftsgkonomi.

Ved store varmtvannsbehov kan det veere mer gkonomisk a stille inn en hgyere
temperatur i den nedre tanken i stedet for & overskride temperaturgrensen

for varmepumpen i den gvre tanken. Dette gjer imidlertid at varmepumpen
far en mindre gunstig drift for radiatorbehovet pa grunn av den hgyere
driftstemperaturen. Hvis det er installert solpaneler, kan dessuten et visst
utbytte av solenergi i den nedre tanken utebli.
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Ekstra VV

Man kan gke produktets varmtvannskapasitet til bestemte tider, med eller uten
hjelp av elkolbe. Man kan velge ekstra varmtvann umiddelbart eller legge inn
dette ukevis. Nar funksjonen aktiveres, begynner produktet & produsere ekstra
varmtvann. Varmtvannet produseres ved at kompressoren arbeider med

maks. temperatur, sakalt fullkondensering. I menyen "Avansert/Innstillinger/
@vre tank” kan man ogsa velge om elkolben skal hjelpe til med a produsere
ekstra varmtvann. Veer klar over at funksjonen for ekstra varmtvann gjer at

det forbrukes mer energi, spesielt hvis det brukes elkolber. Se ogsa i menyen
"Avansert/Innstillinger/Nedre tank/Timer nedre tank”.

Ekstra varmtvannstank

En annen mate a forbedre varmtvannskapasiteten pa er a installere en
ekstra tappevarmtvannstank. EcoZenith er forberedt for & styre dette, noe
som gir mulighet til & utnytte varmepumpeenergi for a varme den ekstra
varmtvannstanken. Dette betyr at det finnes en stor buffer med varmtvann,
varmet av varmepumpen, samtidig som man beholder den driftsgskonomiske
fordelen med lav temperatur i nedre tank.

Verdt a tenke pa:

. Unnga a tappe varmtvann med heyeste hastighet. Hvis du heller
tapper i et bad litt saktere, far du en hgyere temperatur pa vannet.

. Vaer klar over at en darlig blandeventil eller et darlig dusjblandebatteri
kan pavirke varmtvannstemperaturen.

CTC EcoZenith i555 Pro
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5. Tekniske data

CTC EcoZenith i555 Pro
CTC No.

Hovedmal ved leveranse

Hovedmal installert

Vekt

IP-klasse

Isolering (Polyuretan, PUR)

Kvs-verdi shunt 17-28 kW (tilbehar shunt 27-45 kW)
Temperatur termostat overopphetingsbeskyttelse

Varmtvannskapasitet (40 °C, 22 I/min)
Tanktemp. 55 °C, VP (varmepumpe 25 kW) tillatt
Tanktemp. 65/55 °C, eleffekt 24 kW tillatt

Trykkfall ved flow 40 I/min

Volum tank

Volum Varmvattenslinga

Maks. driftstrykk tank

Maks. driftstrykk varmtvannsslgoyfe
Varmtvannsslgyfe (kamflens)
Varmtvannssleyfe sirkulasjon (kamflens)
Solslgyfe (kamflens)

Eldata

Effekt elkolber (tilvalg)
Effektbegrensning, elkolber
Display

Minne

Backupbatterier
Klokke

Belastningsvakt, innebygd
Stremforbruk ved ulike elkolbeeffekter
3 kW

6 kW

9 kW

12 kW

15 kW

18 kW

21 kw

24 kW

27 kW

Maks. elkolbeeffekt ved gruppesikring
10/13/16/20/25/32/35/50/63 A

mm

mm

mm

m3/h

> > > >» > > > > >

x
=

3x400V | 1x230V
589600001 ‘ 589600002
750x950x1700

886 x 1067 x 1700

400V 3N~
9+9 (+9)

3 kW/trinn +
0,3 kW/trinn

260
IPX1

6.3 (10)
92-98

>600
523

0.7
540
11.4
2.5

2x18.6
0.6
10
230V 1N~
9
3 kW/trinn

4,3 tommer, farge, berering
Beholder minnet ved strambrudd

Trengs ikke
Sanntidsstyrt
Ja

4.4 13

8.7 27

13.0 40

17.4

21.7

26.1

30.4

34.8

39.1
21/7.8/9.0/11.1/16.2 2/3/3/4/
/20.1 /22.2 /27 /27 5/7/8/9/9
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CTC EcoZenith i555 Pro 3x230V

CTC No.

Hovedmal ved leveranse

Hovedmal installert

Vekt

IP-klasse

Isolering (polyuretan, PUR)

Kvs-verdi shunt 17-28 kW (tilbehar shunt 27-45 kW)
Temperatur termostat overopphetingsbeskyttelse

Varmtvannskapasitet (40 °C, 22 I/min)
Tanktemp. 55 °C, VP (varmepumpe 25 kW) tillatt
Tanktemp. 65/55 °C, eleffekt 24 kW tillatt

Trykkfall ved flow 40 I/min

Volum tank

Volum varmtvannssleyfe

Maks. driftstrykk tank

Maks. driftstrykk varmtvannsslgoyfe
Varmtvannssloyfe (kamflens)
Varmtvannsslgyfe sirkulasjon (kamflens)
Solslgyfe (kamflens)

Eldata

Effekt elkolber (tilvalg)
Effektbegrensning, elkolber

Display

Minne
Backupbatterier
Klokke

Belastningsvakt, innebygd
Stremforbruk ved ulike elkolbeeffekter
2.35 kW

4.70 kW

7.05 kW

9.40 kW

11.75 kW

14.10 kW

16.45 kW

18.80 kW

21.15 kW

Maks. elkolbeeffekt ved gruppesikring
10/13/16/20/25/32/35/50/63 A

mm

kg

m3/h
°C

kW

> > > >» » > > > >

X
=

Beholder minnet ved strembrudd

589600003
750x950x1700
886 x 1067 x 1700
256
IPX1
90
6.3 (10)
92-98

>600
523

0.7

540

11.4

2.5
9

2x18.6
0.6
10
230V 3N~
7.05+7.05 (+7.05)
2.35 kW/trinn
4,3 tommer, farge, berering

Trengs ikke
Sanntidsstyrt

Ja

5.90
11.80
17.70
23.60
29.50
35.39
41.29
47.19
53.09

2.3/4.7/4.7/7.05/9.4/
11.75/11.75/18.8/21.15
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6. Malinformasjon

)
o
o
ﬂ-
[ (1)
(@) o
Q ~
N A
|
-
™
ﬂ-
\
(3) .
| 9 ¢
ﬂ- [«
(o
(QV
\ ——
T, 476 ,T
] 1. Tilkobling varme, G 1 1/4" innv.
2. Ekspansjonskar/Topptilkobl./Laftemuffe,
A G11/4" innv.
3. Solslgyfe, @18 mm
4. Kaldtvann, @22 mm
n
(4) Q o 5 Varmtvann, @22 mm
‘\\ o 2 . .
\ 6. Varmtvannssirkulasjon, @22 mm
/ 7. Radiatortur, klemring 28 mm
%
—‘::,'f,; 8. Radiatorretur, klemring 28 mm
9. Tilkobling el (bak fronten)
| |
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7. Detaljbeskrivelse menyer

P4 den oversiktlige styreenheten gjgres alle innstillinger
direkte pa skjermen. De store ikonene fungerer som
knapper pa touchdisplayet.

Her vises ogs& informasjon om drift og temperaturer. /\ ‘ ’ ’ oYa ‘ ’ ‘
Du kan enkelt ga inn i de ulike menyene for & finne &' s "’ I I

informasjon om driften eller stille inn egne verdier.

CTC EcoZenith i555 Pro  Tirsdag 0845 (39

Undermenyer som ikke far plass pa én side i displayet, venmeiRielinoplarmivenn ppventissjon JEUitsini

kan vises ved a klikke pa pil nedover pa skjermen eller ved
a skrolle for hand. En hvit linje viser hvor man befinner

€9 ﬁl\zz.rc ﬁl\zmrc 8°C /I_I\ﬂ -5°C
71 Startside Startmeny CTC EcoZenith i555 Pro.

Denne menyen er systemets startside. Her vises en
oversikt over den aktuelle driftsinformasjonen. Alle andre
menyer kan nas herfra. Avhengig av hvilket system som
er definert, kan felgende symboler vises pa startsiden:

Varme/frikjoling

Innstillinger for & heve eller senke temperaturen innenders og planlegge temperaturendringer.
Undermenyer for «Aktiv kjgling» vises hvis de er definert.

0

Varmtvann
%Y Innstillinger for varmtvannsproduksjonen.

Ventilasjon
Innstillinger av ventilasjonsmoduser hvis systemet har et frittstdende ventilasjonsaggregat.

Driftsinfo

Her vises bade aktuelle og historiske driftsdata for systemet.

Avansert
Her gjer installatgren innstillinger og service pa systemet.

H =G

Innetemperatur

=
I
ha
ha
o
ey

Viser aktuell innetemperatur for respektive varmesystem hvis det er montert romfglere.

Varmtvannstemperatur

—
LA
b2

i
M

Viser aktuell temperatur i gvre tank.

Utetemperatur

o

H -5eC .
L1} Viser utetemperaturen.

CTC EcoZenith i555 Pro
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7.2 Installasjonsveiledning

Nar du starter systemet og ved nyinstallasjon (se
kapittelet «Avansert/Service»), skal det gjennomfares en
rekke systemvalg. Nedenfor finner du en beskrivelse av
skjermbildene som vises.

Verdiene som angis i menybildene nedenfor, er bare
eksempelverdier.

Installasjon

Bekreft at vann er pafylt
Er Vann pafylt.

2. Bekreft at vann er pafylt. Bekreft med «OK» og «pil til hgyre».

Installasjon

Definere VV-tank

4. Angi konverteringsfaktoren for stremfglerne med knappene
(+/-). Bekreft med «pil hayre». Hvis du vil ha mer informasjon
om innstillinger, kan du se kapittelet «Avansert/Innstillinger/
Tilskuddsvarme».

Installasjon

Varmepumpe 1

6. Angi om varmepumpe 1 er tillatt eller sperret. Trykk pa (+) for
«Tillatt». Trykk pa (-) for «Sperret».

Bekreft med «pil hayre».

CTC EcoZenith i555 Pro

21N

Svenska English

Deutsch Francais

1. Velg sprak. Bekreft med «OK».

Installasjon

Definere systemtype

3. Velg sterrelse pa hovedsikringen med knappene (+/-). Bekreft med
«pil hgyre». Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger, kan du se
kapittelet «Avansert/Innstillinger/Elkolbe».

Installasjon

Maks effekt elkolber kW

5. Velg maksimal elkolbeeffekt med knappene (+/-). Bekreft med «pil
heyre». Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger, kan du se
kapittelet «Avansert/Innstillinger/Elkolbe».

Installasjon

Varmesystem 1
Type Radiator ‘ —

Hoyeste turledning °C 55
Helning °C 50
Justering °C 0

7. Angi om varmesystem 1 inkluderer radiatorer eller gulvvarme. Bytt
mellom «Radiator» og «Gulvvarme» ved & klikke pa knappene (+) og
(-). Bekreft med «pil hayre».

8. Hvis varmesystem 2 er definert, vises tilsvarende meny for dette
systemet. Gjer tilsvarende valg («Radiator» eller «Gulvvarmes) for
varmesystem 2, og avslutt veiledningen med «OK».




7.3 Varme/Kjoling

I menyen «Varme/Kjgling» kan du gjere falgende
innstillinger:

7.3.1 Innstilling av berverdi med
romfoler

Still inn gnsket romtemperatur (berverdi) ved hjelp av
knappene «minus» og «pluss». I eksempelet i menyen
«VS1 Varme/Kjeling» er programmene «@konomi» og
«Feriemodus» (S) aktive for varmesystem 1.

I menyen «VS2 Varme/Kjeling» er modusen «Kjgling»
aktiv.

Feriemodus og nattsenking senker bare
romtemperaturen ndr varmemodus er aktiv.

Varme/Kjoling

Varme
]]mr 22.4°C (19.5°C)

Kjeling
sk 202°C (20.0°C)

Klikk p& varmesystem 1 eller 2 for & ga videre til menyen for det
respektive varmesystemet. I denne menyen kan man aktivere
«Feriemodus» for varmesystemet.

@\Q Vs1 Varme/Kjoling

@konomi F (19.5°C)

‘u Varme 22.4°C  (23.5°C) ‘_ ‘+

[ N IC

L ITH Program Nattsenking

I menyen er programmene «@konomi» og «Feriemodus» (S) aktive for
varmesystem 1.1 dette eksempelet er bade programmet «@konomi»
og programmet «Feriemodus» stilt inn for a senke bgrverdien (23,5
°C) med 2 °C, noe som innebzerer reell berverdi=23,5-2-2°C=
19,5°C.

O vs2 varmerkioling 4 '«

Kjeling 202°C (20.0°0) |mm | [

I menyen er «Kjgling» (innstilt berverdi: 20,0 °C) aktiv for varmesystem
2. «Feriemodus» (S) senker ikke berverdien nar kjeling er aktivert.

CTC EcoZenith i555 Pro
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7.3.2 Program

Trykk pa knappen «Program» samt det
varmeprogrammet som skal aktiveres (@konomi, Normal,
Komfort eller Tilpasset). Det kan ogsa lages et ukeskjema
for programmet.

Se kapittelet «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/
Program» for informasjon om hvordan man stiller inn
temperaturgkninger/-senkinger samt forsinkelsestider
for programmene.

7.3.3 Varmekurve

Trykk pa symbolet for varmekurve i menyen «VS1 Varme/
Kjeling». grafen for varmesystemets varmekurve vises.

I kapittelet «Avansert/Installasjon/Varmesystems»
beskrives innstilling av varmekurven.

Se 0gsa kapittelet «Husets varmekurve» for mer
informasjon om justering av varmekurven.

7.3.4 Varmemodus

Trykk pa knappen «Modus», og velg deretter
«Varmemodus»: «Auto», «Pa» eller «Av».

Varmemodus kan ogsa velges i menyen «Avansert/
Innstillinger/Varmesystem/Varmemodus».

Se kapittelet «Avansert/Innstillinger/Varmesystems for
mer informasjon.

CTC EcoZenith i555 Pro
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Tilpasset

@\ﬁ VS1 Program ﬁ

) 1 'l

@konomi Normal Komfort

Ukeskjema

Meny «VS1 Varme/Kjgling / VS1 Program» der programmet
«@konomi» er aktivert.

60

45
30

15

A lvy [€ >

Meny «Varme/Kjeling / VS1 Varme/Kjgling».

Utetemperatur 6

Turledning 38 ‘ OK

D

VS1 Varmemodus




7.3.5 Innstilling av romtemperatur uten

romfolere

Hvis det er vanskelig & plassere romfaleren, hvis
gulvvarmesystemets styring har egne romfglere, eller hvis
man bruker vedovn eller peis, kan man velge «Nei» for
Romfeler i menyen «Avansert/Definere/Varmesystem».
Alarmdioden pa romfgleren fungerer som vanlig.

Hvis man bruker vedovn eller peis, kan fyringen pavirke
romfgleren, slik at temperaturen i varmesystemet
reduseres. Da kan det bli kaldt i andre deler av huset. Da
kan romfeleren deaktiveres midlertidig. Varmepumpen
gir da varme til varmesystemet i henhold til den innstilte
varmekurven. Radiatortermostatene struper i den delen
av huset der det fyres.

Hvis det ikke er installert romfgler, ma varmen justeres
som beskrevet i kapittelet «Husets varmeinnstilling».

7.3.6  Ved feil pa utefeler/romfoler

Hvis det oppstar en feil pa utefeleren, avgir produktet en
alarm, og det simuleres en utetemperatur pa -5 °C for at
huset ikke skal bli nedkjglt.

Hvis det oppstar en feil pa en romfeler, avgir produktet
en alarm og gar automatisk over til drift iht. innstilt kurve.

(D)
&» Def Varmesystem 1

Romfeler

VS 1 Nattsenking ekst. konfig
VS 1 Varmemodus ekst.konfig.
Program @konomi ekst. konfig.

@ﬂ VS1Varme/Kjoeling

‘u Varme

b 'l (¢

Modus Program Nattsenking

Menyen «Avansert/Definere/Varmesystem/Varmesystem 1».
Varmesystemet har ikke romfgler. Bgrverdien vises i parentes
(turledningstemperatur 45 °C). Til venstre for berverdien vises
utetemperaturen (0 °C) ved aktuell turledningstemperatur.

CTC EcoZenith i555 Pro
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{( 7.3.7 Nattsenking temperatur

Nattsenking innebaerer at man senker temperaturen
innenders, enten via fjernstyring eller i planlagte
perioder.

I menyen «VS Nattsenking» planlegges de periodene i
ukedagene som temperaturen skal nattsenkes.

Ikonet «Nattsenking» i menyen «Varme/Frikjgling» vises
bare om et «Ukeskjema» er definert for varmesystemet i
menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

I kapittelet «Ukeskjema» forklarer vi hvordan du stiller inn
programmet.

Verdien som temperaturen senkes med i perioden, stilles
inn i en av menyene.

Hvis romfoler er montert:
«Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Rumtemp. se&nkes
natsaenkning °C».

Hvis romfoler ikke er montert:

«Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Freml. snkes
natsaenkning °C».

7.3.8 Ferie

Her stiller man inn antall dager man vil ha senking av den
innstilte temperaturen, for eksempel hvis man reiser pa
ferie.

Verdien som temperaturen senkes med i perioden, stilles
inn i en av menyene.

Hvis romfoler er montert:
«Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Rumtemp. s@&nkes
ferie».

Hvis romfoler ikke er montert:
«Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Freml. seenkes
ferie °C».

Feriesenkingen blir aktiv nar man velger innstillingen
(trykker pé «+»-tegnet).

Man kan angi opptil 300 dager.

38 CTC EcoZenith i555 Pro

( Nattsenking rad.syst. 1 X | (

Ukeskjema Pa
1T E MTWT
2 E MTWTF

S 22:30 P3 ‘ A
07:00 Av

oK

I ukeprogrammet er det stilt inn at «<Nattsenking» skal vaere aktiv
ukedager mellom 22.30 og 07.00, bortsett fra natten mellom fredag
og lgrdag samt natten mellom lgrdag og sendag (da det ikke er
nattsenking).

() - :
&w» Def. Fjernstyring
Fjernstyring Inngang
Ethernet Av

Nattsenking rad.syst. 1 Av

Ukeskjema

VS 1 Varme ekstern modk24
V51 Program @konomi Av
VS1 Program Normal Av
VS1 Program Komfort Av
VS1 Program Tilpasset Av

Meny «Avansert/Definere/Fjernstyring».
Funksjonen «VS1 Nattsenking» tildeles ukeprogram #1.

Loy

y Ferie

Ferieperiode

Nar ferie aktiveres, stoppes varmtvannsproduksjonen. Funksjonen
«Midlertidig ekstra VV» stoppes ogsa.

Nar bade «Nattsenking» og «Feriesenking»
brukes, overstyrer «Feriesenkingen».




s

7.4

I menyen stiller man inn gnsket varmtvannskomfort og
«Ekstra VV».

Varmtvann

Ekstra VV

Her velger du om du vil aktivere funksjonen «Ekstra
VV». Nar funksjonen aktiveres (ved at antall timer
stilles inn med plusstegnet i menyen «Varmtvann»),
begynner varmepumpen umiddelbart a lage ekstra
varmtvann. Man kan ogsa fijernstyre eller planlegge
varmtvannsproduksjonen til bestemte tider.

Program VV

Her gjer man innstillinger som gjelder for normaldrift av
varmepumpen. Det er tre moduser:

@konomi

Ved lavt varmtvannsbehov.
(Fabrikkverdi stopptemperatur VV-tank: 50 °C).

Normal

Normalt varmtvannsbehov.
(Fabrikkverdi stopptemperatur VV-tank: 55 °C).

Komfort

Ved sterre varmtvannsbehov.
(Fabrikkverdi stopptemperatur VV-tank: 58 °C).

Temperaturen kan ogsé endres i menyen «Avansert/
Innstillinger/@vre tank/Stopp temp VP». Hvis dette gjeres,
vises det ved at den grgnne rammen rundt ikonet pa
dette menybildet forsvinner.

7.4.1 Ekstra varmtvann

I denne menyen planlegges perioder i ukedagene da man
gnsker ekstra varmtvann. Programmet gjentas uke etter
uke.

Stopptemperaturen for ekstra VV er 60 °C
(fabrikkinnstilling).

I kapittelet «Ukeskjemas forklarer vi hvordan du stiller inn
programmet.

Klikk pa overskriften «Ekstra VV program» for a vise en
grafisk oversikt nar ukeprogrammet er aktivt under ukens
dager.

7.5

Se «Installasjons- og vedlikeholdsanvisningen» for
ventilasjonsproduktet CTC EcoVent.

Ventilasjon

<

Ukeskjema

+, Varmtvann
Ekstra VV

P3 3.5time ‘ +

Program VV

R

@konomi Normal

Komfort

Funksjonen «Ekstra VV» er satt til & veere aktiv i 3,5 timer.

@® OBS! Still inn tiden ca. 1 time tidligere enn
I du trenger varmt-vannet da det tar en viss
tid a varme opp.

Tips: Still inn modus «@konomi» fra starten.
Hvis det ikke blir nok varmtvann, eker du til
«Normal», og sa videre.

x &

rl Ekstra varmtvann

Ukeskjema Pa
1 E MTWTF 06:30 Pa
2 E MTWTF 07:00 Av

Funksjonen «Ekstra VV» er satt til & vaere aktiv pa hverdager
mellom klokken 06.30 og 07.30. Klikk pa varmtvannsikonet for a se
forhandsvisningen nedenfor.

+, Ekstra varmtvann
1/0

Bla mellom innstilling og forhandsvisning med tilbakeknappen. Bla
sayle viser nar «Ekstra VW» er aktivert. Gul strek angir aktuell tid.
X-aksen viser dager, mandag-sendag.
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7.6  Ukeprogram

I et ukeprogram (kalles «Ukeskjema» i menyene» angis
det nar pa ukedagene en funksjon skal vaere aktiv eller
inaktiv.

Systemet tillater ikke at enkelte funksjoner er aktive
samtidig iht. samme ukeprogram; f.eks. funksjonene
«Nattsenking» og «Ekstra VV». Men de fleste funksjoner
kan dele samme ukeprogram. Hvis flere funksjoner deler
samme ukeprogram, vil endringer i ukeprogrammet

for en funksjon gi de samme endringene for gvrige
funksjoner som deler ukeprogrammet.

Til hgyre for ukeprogrammets overskrift vises en «X»
hvis samme ukeprogram ogsa deles av en annen
fjernstyringsfunksjon.

Klikk pa ukeprogrammets overskriftlinje for & vise en
grafisk oversikt over nar ukeprogrammet er aktivt under
ukens dager.

7.6.1 Definer ukeprogram

I dette eksempelet planlegges nattsenking av
temperaturen for varmesystem 1 (VS1).

Ferst ma det defineres et ukeprogram i menyen
«Avansert/Definere/Fjernstyring». Angi et ukeprogram (1-
20) i kolonnen «Ukeskjema» pa linjen «Nattsenking rad.
syst. 1» med piltastene, eller klikk pa det stedet markeren
star i eksempelet.

7.6.2 Stille inn ukeprogram

Ukeprogram kan stilles inn for de fleste
fiernstyringsfunksjoner i menyene under «Avansert/
Innstillinger/». Programmet for «Nattsenking», «Ekstra
VV» og «Ventilasjon» er kun tilgjengelig via startsiden.

Programmet bestar av 30 linjer, og det kan gjeres
innstillinger pa hver linje. Pa én linje kan du for eksempel
stille inn dag og klokkeslett for start av funksjonen, og
pa linjen under pa hvilket tidspunkt funksjonen skal
deaktiveres.

I eksempelet er «Nattsenking» for varmesystem 1 stilt
inn til & vaere «Pa» ukedager fra klokken 22.30 til 07.00,
bortsett fra i helgen (natt til lsrdag og sendag). Den
andre linjen er merket grgnn. Det betyr at den linjen er
aktiv ved det aktuelle tidspunktet.

Aktiv (Aktiv/Inaktiv/Hent fabrikk)

Aktiver ukeprogrammet ved 3 sette det til «Aktiv». Man
kan ogsa hente inn fabrikkinnstillinger.

Ukeskjema
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Def. Fjernstyring ﬁ | (

Fjernstyring
Ethernet Av ‘ A
Nattsenking rad.syst. 1 Av

Inngang  Ukeskjema

VS 1 Varme ekstern modK24 ‘ oK

VS1 Program @konomi Av

VS1 Program Normal Av

VS1 Program Komfort Av ‘ v
Av

Meny «Avansert/Definere/Fjernstyring».
Funksjonen «VS1 Nattsenking» tildeles ukeprogram #1.

{ G

Program Nattsenking Ferie

Klikk pa ikonet «Nattsenking» i menyen «Varme/Kjgling» for
varmesystemet for 3 stille inn ukeprogrammet.

"’) Nattsenking rad.syst. 1 X | (

Ukeskjema Pa
1E MTWT S 22:30 Pa
2 E MTWTF 07:00 Av

I ukeprogrammet er det stilt inn at «Nattsenking» skal veere aktiv
ukedager mellom 22.30 og 07.00, bortsett fra natten mellom fredag
og lerdag samt natten mellom lgrdag og sendag (da det ikke er
nattsenking).



7.6.3 Rediger ukeprogram

Ga ned til den forste linjen og trykk pa «OK» for a aktivere
redigeringsmodus.

Tid

Bruk piltastene til & endre tiden (timer og minutter).

Dag for dag

Bruk piltastene for & merke (pil opp/ned) aktive dager.
Av (Pa/Av)

Her velges vanligvis om linjen skal fgre til at funksjonen
slas pa eller av («Av»/«Pa»).

Handling

For funksjonene «Nattsenking» og «SmartGrid-
ukeprograms» gjelder falgende:

. I ukeprogrammet for «Nattsenking» angis her
isteden den temperatursenkingen i °C som skal
brukes i perioden. Nar en temperatur angis
(innstillingsomrade -1 til -30 °C), blir status for
linjen automatisk «Pa».

. Ved innstilling av et «<SmartGrid-ukeprograms,
angis SmartGrid-funksjonen (SG Blokkering,
SG Lavpris samt SG Overkapasitet) pa linjen
«Handling». Da blir status for linjen automatisk
«Pa».

Aktiv

«Ja» betyr at linjen er aktivert.

Ja (Ja/Nei)

"’) Nattsenking rad.syst. 1 &

Tid 22 :30
MTWTF
Handling -2

DELR{ET]

Aktiv IE}

Innstilling av nattsenkingen (-2 °C), netter i ukedagene.

{} SmartGrid

Tid 22 :30
MTWTF

SmartGrid lavpris

Dag for dag
Handling

Aktiv IE]

SmartGrid-funksjonen «SG lavpris» planlegges hverdager klokken
22.30-06.00. Ga til menyen ved a velge «SmartGrid-ukeprogram» i
menyen «Avansert/Innstillinger.
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7.7 Driftsinfo

||| CTC EcoZenith i555 Pro

Hovedmenysiden for «Driftsinfo» med vaeske/vann-varmepumpe CTC

EcoPart tilkoblet.

Nar pumpene er i drift, roterer ogsa pumpesymbolene i bildet.

||| CTC EcoZenith i555 Pro <«

w) O 2c

/L;}‘I 22.9°C
M2 23

Hovedmenysiden for «Driftsinfo» med luft/vann-varmepumpe CTC
EcoAir tilkoblet.
Nar pumpene er i drift, roterer ogsa pumpesymbolene i bildet.

OBS! Driftsverdiene som vises i menybildene pa falgende sider, er bare eksempelverdier.

A& Utetemperatur

{

Innetemperatur
Brinetemperatur
Varmesystem

Varmepumpe,
luft/vann

= Varmepumpe,
vaeske/vann

I ikonlisten nederst pa menysiden vises
ikoner for de ekstrafunksjonene eller
delsystemene som er definert.

Bla med pilene eller sveip i listen hvis alle
funksjonene ikke far plass pa siden.

Tannhjulsikonet er en snarvei til
«Innstillinger» for de ulike delene.
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Malt temperatur utefeler.

Viser romtemperatur for de varmesystemene som er definert
(romfaler 1 og 2).

Aktuell temperatur (2 °C) pa brinevaesken fra kollektoren inn i
varmepumpen samt returtemperaturen (-1 °C) pa brinevaesken
tilbake i kollektorslangen.

Til venstre vises aktuell turledningstemperatur (42 °C) til huset.
Under vises aktuell returtemperatur (34 °C).

Luft/vann-varmepumpe er koblet til og definert til systemet. Til
heyre vises varmepumpens inn- og uttemperaturer.

Vaeske/vann-varmepumpe er koblet til og definert til systemet. Til
heyre vises varmepumpens inn- og uttemperaturer.

oJa
)

\'0
-®- |4
l'\

Ventilasjon Pool Solpaneler Vedkjele
0“ k: [ Jil} @
o Ekstern .
Varmtvann Historikk buffertank Ekstern kjele

Caull %

ﬁ—ﬁ E{}
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. _ 2 7.7.1  Driftsinfo styreenhet I|I -
I i I Status A Status: w
Viser systemets forskjellige driftstilstander, se tabellen Shuntforsinkelse 180
nedenfor: Tank evre °C 60 (60 (40
Shuntforsinkelse 180 Tank nedre °C 40 (43)

Elkolbe , kW 3.0+ 2.0

Viser shuntens forsinkelse (minutter) for produksjon av
varme fra gvre tank til varmesystemet. Stroam L1/L2/L3 A 0.0/0.0/0.0

Tank evre °C 60 (60) (40)

Temperatur og (berverdi) i @vre tank. I den andre
parentesen vises den temperaturen elkolbene arbeider
mot.

Meny Driftsinfo/Styreenhet.

Tank nedre °C 40 (43)

Temperatur og (berverdi) i nedre tank.

Det forste sifferet er den aktuelle
driftsverdien, verdien i parentes er
Elkolbe, kW 3,0+2,0 berverdien som varmepumpen arbeider
Her vises effekten en gvre og nedre elkolben avgir. Den mot.

nedre elkolben kan bare vare i drift nar varmepumpen er

sperret av en eller annen grunn.

Strem L1/L2/L3 A 0,0/0,0/0,0

Viser stremmen i fasene L1-L3, hvis det er montert
stremfglere. Hvis det ikke er konfigurert, vises bare
verdien for den fasen som har den hgyeste verdien.

Status styreenhet

W Varmvann (VV) produseres.
VS Varme produseres til varmesystemet (VS).
Ved Vises hvis vedkjele produserer varme.

Veddrift aktiveres nar reykgasstemperaturen overstiger innstilt verdi og temperaturen er over eller lik
berverdien. Nar veddrift er aktiv, brukes ikke varmepumpen eller tilskuddsvarme til oppvarming. Veddrift
aktiveres ogsa nar turledningsfeleren (B1) er 10 °C over bgrverdi.

VS-miksing Varme produseres til varmesystemet (VS).
Shuntventil Y1 arbeider etter turledningsfelerens begrverdi.

Hvis kjelens temperatur er 10 °C mer enn turledningens berverdi, begynner shuntventil Y1 a regulere ned
til denne temperaturen.

VV+VS Varmtvann (VV) og varme produseres til varmesystemet (VS).

Av Det skjer ingen oppvarming.
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' . . _* .
7.7.2  Driftsinfo Varmesystem 1 Varmesystem 4 1«
e
""" Status Varme Status Varme
Viser varmesystemets driftstilstand, se tabellen nedenfor. e Turledning 1 °C 42 (48)
Turledning °C 42 (48) Status Nattsenking
Temperatur og (berverdi) ut til varmesystemet. 1l Turledning 2 °C 34 (37)
Returledning °C 34 Status Varme

Temperatur tilbake til varmesystemet. Meny «Driftsinfo/Varmesystem». I menyen vises aktuelle

Romtemperatur °C 21(22) (-) temperaturer og status for definerte varmesystemer.

Viser romtemperatur for varmesystemet hvis romfgleren

er installert. Berverdien ved status «Varme» og «Kjgling» ]""I{:} Varmesystem 1 ﬁ \ (
vises i parentes.

. Status VEL T
Radiatorpumpe Av Turledning °C 42 (48)
Radiatorpumpens modus (pa/av). Returledning °C 34 ,
pump P Romtemperatur °C 21 (22) (15) m"r
Shunt Apner Radiatorpumpe Av
Vi h i . I Shunt Apner
iser om shuntventilen «apner» eller «stenger» varmen ut e i el I8
til varmesystemet.
Shuntforsinkelse 25 | ( [ )
Shuntens forsinkelse (minutter) for produksjon av varme

fra gvre tank til varmesystemet. I menyen vises detaljert driftsinfo for valgt varmesystem. Klikk pa
pilene for & bla mellom definerte varmesystemer.

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.

Status varmesystem

Varme Varme produseres til varmesystemet.

Frikjeling Systemet produserer frikjaling.

Ferie «Feriesenking» av romtemperaturen er aktiv. Se kapittelet «Varme/frikjaling» for mer informasjon.
Nattsenking «Nattsenking» av romtemperaturen er aktiv. Se kapittelet «Varme/frikjeling» for mer informasjon.
Av Ingen varme/kjgling produseres.
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7.7.3 Status Varmepumpe®*

Denne menyen vises nar flere varmepumper* er definert.

Status Pa, VvV

Varmepumpe 1-3 (EcoAir, EcoAirM, EcoPart, EcoPartM

eller CombiAir) kan ha status som vist i tabellen nedenfor:

VP inn/ut °C

Viser inn/ut-temperaturer fra varmepumpen.

35,2 /425

Vaeske/vann-varmepumper:
EcoPart = CTC EcoPart 400

EcoPartM = CTC EcoPart 600M

Luft /vann-varmepumper:
EcoAir = CTC EcoAir 400

Brine inn/ut °C

42/1,2

EcoAirM= CTC EcoAir 500M/600M
Vises for vaeske/vann-varmepumper.

Viser inn/ut-temperaturer pa brinevaesken.

Status varmepumpe & '«

EcoPartM
VP inn/ut °C

Pa, VW

35.2 [ 42.5 ‘ A

Brine inn/ ut °C4.2 / 1.

2
§ EcoAirM Stopp, hey kompr ten
S VPinnfut°C 0.0/0.0

oK

EcoAir oy kompr ten

v

I menyen vises status og driftstemperaturer for definerte
varmepumper.

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.

Status varmepumpe

Sperret i meny Varmepumpens kompressor er «Sperret» i menyen «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe/
Varmepumpe 1#*».

Kommunikasjonsfeil VP
Pa, W

EcoZenith kan ikke kommunisere med varmepumpen.
Varmepumpen varmer varmtvannstanken.

Ay, startforsinkelse Varmepumpens kompressor er slatt av og forhindret fra a starte pa grunn av startforsinkelse.
Av, startklar Varmepumpens kompressor er slatt av, men klar til oppstart.

Volumstrgm pa Vises hvis volumstrgm i ladeslgyfen.

Pa, varme Varmepumpen produserer varme til varmesystemet.

Avising Varmepumpen aviser. Vises for luft/vann-varmepumper.

Sperret Varmepumpen er stoppet fordi en temperatur eller et trykk har oversteget maksverdien.
Ay, alarm Kompressoren er slatt av og avgir alarmsignal.

Stopp, tariff Kompressoren er blokkert fordi fjernstyringsfunksjonen er aktiv.
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7.7.4 Driftsinfo Kompressor VP

Status P&, varme

Viser varmepumpens status. Se gjennomgang av
statusmoduser i menyen «Status varmepumpe».

Modell EcoPart

Viser varmepumpemodell.

Kompressor 65 RPS R

Viser kompressorens turtall. «<R» star for «Redusert
modus» (for eksempel i «Stillemodus»).

Ladepumpe Pa 78%

Viser ladepumpens driftstilstand («Pa» eller «Av») samt
volumstregmmen i prosent (0-100).

Brinepumpe Pa 50%
Viser brinepumpens driftstilstand («Pa» eller «Av») og
hastighet i prosent.

Menylinjen vises for vaeske/vann-varmepumper.

Brine inn/ut °C 40/1,0
Viser brinepumpens inn- og uttemperaturer.

Menylinjen vises for vaeske/vann-varmepumper.

Vifte Pa 80%

Viser viftens driftstilstand («Pé&» eller «Av») og
viftehastighet i prosent.

Menylinjen vises for luft/vann-varmepumper.

VP inn/ut °C 35,0 / 42,0

Viser varmepumpens inn- og uttemperaturer.

Utetemperatur °C 3,5

Viser utetemperaturen.
Menylinjen vises for luft/vann-varmepumper.

Strom A 9,8

Menylinjen vises etter varmepumpemodell.

AC choke °C 75,0
Viser temperaturen pa varmepumpens AC-choke.

Menylinjen vises for vaeske/vann-varmepumpe
EcoPart 600M.

Programversjon VP-styrekort 20200601

Her vises varmepumpens programversjon.

CTC EcoZenith i555 Pro

ﬁ,—ﬁ Kompressor VP1

Status P3, varme
Modell EcoPart
Kompressor 65rps R
Ladepumpe Pa 78%
Brinepumpe Pa 50%
Brine innf ut °C: 4.0/1.0
Vifte: Pa 80% 0
VP inn/ut°C 35.0 / 42.0
Utetemperatur °C 3.5

Strem A 9.8 | (
AC Choke °C 75.0

I menyen vises detaljert driftsinfo for valgt varmepumpe. Hvis
systemet har flere varmepumper, klikker du pa gnsket varmepumpe i
menyen «Status varmepumpe» for & vise denne menyen.

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.




7.7.5 Historisk driftsinfo

I denne menyen vises akkumulerte driftsverdier.

Driftsverdiene som vises i menybildene, er bare
eksempelverdier. Hvilken historisk driftsinfo som vises,
avhenger av valgt sprak.

Total driftstid t 3500

Viser den totale tiden som produktet har veert
spenningssatt.

Maks turledning °C 51

Viser den hgyeste temperaturen som er levert til
varmesystemet.

Elvarme (kWh) 250
Her vises hvor mye tilskuddsvarme som har blitt brukt.
Avgitt energi (kwh) 10000
Viser total avgitt energi fra varmepumpe.

Verdien vises bare for sprakvalg «norsk» og «tysk».

(Verdien beregnes ikke for modell CTC GSi 600,
CTC EcoPart 600, CTC EcoAir 600. Disse far verdien 0.)

Drift [ 24 t:m 07:26
Viser total driftstid forrige degn.

Antall starter [ 24 t 15

Viser antall oppstarter som er utfert i lepet av forrige
degn.

+Y) Historisk driftsinfo

Total driftstid t

Maks turledning °C

Elvarme (kWh)

Avgitt energi (kWh) 10000

Drift /24 h:m 07:26
Antall starter /24 t 15

Meny «Driftsinfo/Historisk driftsinfo».
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7.7.6  Driftsinfo varmtvann

Modus Komfort

Viser hvilket varmtvannsprogram (@konomi/Normal/
Komfort) som er aktivt.

Tank evre °C 45 (55) (65)

Viser aktuell temperatur i VV-tanken samt (i parentes)
berverdi ved varmepumpedrift og ved tilskuddsvarme.

Nar legionellagkning er aktiv, vises «L», for eksempel «59
(60) (40) L».

Ekstra VV Pa

«Pa» betyr at funksjonen «Ekstra varmtvann» er aktiv.

VV-sirkulasjon Av
«Pa» betyr at funksjonen «Varmtvannssirkulasjon» er
aktiv.

SmartGrid Av
Her vises status for SmartGrid-funksjonene for varmtvann
(Av/SG lavpris/SG overkap./SG blokk).

Ekstern VV-tank °C 45
Viser temperatur i ekstern varmtvannstank (hvis definert).
Nar legionellagkning er aktiv, vises «L», for eksempel «45
(60) (40) L».

Pumpe ekstern VV-tank Pa

Viser modus («Av»/«Pa») pa ladepumpen for den eksterne
VV-tanken (hvis definert).
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Varmtvann

Modus Komfort
Tank evre °C 45 (55 (65
Ekstra VV ]
VV-sirkulasjon Av
SmartGrid Av
Ekstern VW-tank °C 45

Pumpe Ekstern VV-tankPa

Meny «Driftinfo/Varmtvanny.



’ﬂ ‘ 7.7.7 Driftsinfo Ekstern buffertank @{Z} Ekstern buffertank

ﬁ ’ Status Av Status Lader buffer

. Al - Ekst. Buffertank evre °C70
Viser systemets forskjellige driftstilstander. Se tabellen g el s

nedenfor. Tank evre °C 80

Tank nedre °C 40

Ekst. Buffertank ovre °C 70
Viser aktuell temperatur i buffertankens gvre del.

Ekst. Buffertank nedre °C 40

Viser aktuell temperatur i buffertankens nedre del.

Tank evre °C 80 Meny «Driftsinfo/Ekstern buffertank».
Viser temperatur i EcoZeniths evre tank.

Tank nedre °C 40

Viser temperatur i EcoZeniths nedre tank.

Status buffertank

Lader WV Buffertanken lader EcoZeniths @vre tank.
Lader VS Buffertanken lader varmesystemet.

Lader buffer Buffertanken lades fra EcoZeniths nedre tank.
Av Det skjer ingen lading til/fra buffertanken.
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7.7.8 Driftsinfo Vedkjele {3 Vedkjele

A Systemstatus Vs Systemstatus
Viser systemets forskjellige driftstilstander. Se den Status
overste tabellen nedenfor. Tank evre °C
Status Pa Vedkjele °C
Vedkjelen kan ha status som vist i tabellen nedenfor. Roykgass °C

Forsinket strem

Tank avre °C 50

Viser aktuell temperatur i EcoZeniths gvre tank.

Vedkjele °C 70 Meny «Driftsinfo/Vedkjele».
Viser temperaturen i vedkjelen.

Roykgass °C 100

Viser temperaturen pa reykgassen.

Forsinket strom 30
Tid i minutter til lading fra ekstern buffertank er tillatt.

Systemstatus vedkjele

W Vedkjelen produserer varmtvann (VV).
VS Vedkjelen produserer til varmesystemet (VS).
Ved Veddrift er aktiv.Tredrift er aktivt.

Veddrift aktiveres nar reykgasstemperaturen overstiger innstilt verdi og temperaturen er over eller lik
berverdien. Nar veddrift er aktiv, brukes ikke varmepumpen eller tilskuddsvarme til oppvarming. Veddrift
aktiveres ogsa nar turledningsfaleren (B1) er 10 °C over bgrverdi.

VV+VS Vedkjelen produserer varmtvann (VV) og varme til varmesystemet (VS).

Av Vedkjelen er ikke aktivert.

Av Vedkjelen er ikke aktiv.

Standby Vedkjelen produserer ikke varme. Det er bare «restvarme» som distribueres.
Pa Vedkjelen er aktiv.
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7.7.9 Driftsinfo Ekstern kjele o

Ekstern kjele

. Status Pa Status
Den eksterne kjelen kan ha fglgende status. Se tabellen Temperatur °C
nedenfor. Tank evre °C
Temperatur °C 60 Forsinket strem
Viser kjelens temperatur. Tariff ekstern kjele

SmartGrid SmartGrid Block.
Tank evre °C 50

] ) . Rundstyring Av
Viser aktuell temperatur i EcoZeniths gvre tank.

Forsinket strom 70 Meny «Driftsinfo/Ekstern kjele.
Tid i minutter til lading fra ekstern buffertank er tillatt.

Tariff ekstern kjele Av

«Pa» betyr at funksjonen er aktivert via fjernstyring eller
et ukeskjema.

Les mer i kapittelet «Avansert/Definer/Fjernstyring».

SmartGrid SG Blokk

«SG Blokk» indikerer at den eksterne kjelen er blokkert.

Rundstyring Av

«Pa» betyr at funksjonen er aktivert via fjernstyring eller
et ukeskjema.

Systemstatus ekstern kjele

Pa Den eksterne kjelen er aktiv.

Av Den eksterne kjelen er ikke aktivert.

Startforsinkelse Den eksterne kjelen hindres fra a starte pa grunn av startforsinkelse.
Stopper Kjelen produserer ikke varme, bare «restvarme» distribueres.
Sperret Driften av den eksterne kjelen er blokkert av systemet.
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¢ 4 ¢ Status
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7.7.10 Driftsinfo solpaneler

Lader VV

Viser status for solpaneler. Se tabellen nedenfor.

Ut solpaneler °C 68

Viser temperaturen i volumstremmen ut fra solpanelene.

Inn solpaneler °C 60
Viser temperaturen pa volumstrgmmen inn til
solpanelene.

46%

Viser aktuelt antall prosent av maksimal kapasitet for
sirkulasjonspumpen.

Solpanelpump %

46%

Viser aktuelt antall prosent av maksimal kapasitet for
sirkulasjonspumpe varmeveksler.

Ladepumpe sol %

Lading sol/tank \"AY;
Viser om solpanelene lader EcoZeniths nedre tank («VV»)
eller buffertanken («Varme»).

Ladepumpe brinekrets Av
Viser driftsmodus for pumpe («Av» eller «Pa») for lading

av berg/jord.

Ventil lading brinekrets Av

Viser posisjon for ventilen («Av» eller «Pa») for lading av
berg/jord.

Avgitt energi (kWh) 0
Viser total (beregnet) avgitt energi.

Avgitt energi (kwh) 0,0
Viser avgitt energi forrige degn.

Effekt (kW) 0,0

Viser aktuelt effektuttak.

Status solpaneler

Solpanelene er i driftsmodus «Av».

Solpaneler av

Lader buffertank Solpanelene lader buffertanken.

Test vakuumpanel
temperatur.

Lading berg Solpanelene lader berg/jord.

‘o

Solpaneler

Status

Ut solpaneler °C

Inn solpaneler °C
Solpanelpumpe %
Ladepumpe sol %

Lading sol/tank
Ladepumpe brinekrets Av
Ventil lading. Brinekret:Av
Avgitt energi (kWh) 0
Avgitt energi (kWh) 0.0
Effekt (kW) 0.0

Meny «Driftsinfo/Solpaneler».

Lader tank Solcellepanelene lader EcoZeniths nedre tank.
Lader kjele Solpanelene lader vedkjelen.
Lader VV Solpanelene lader varmtvannssystemet.

Sirkulasjon gjennom solpanelene startes midlertidig for & kontrollere panelenes utgaende
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P *
7.7.11 Driftsinfo pool By Pool
pRglgly Status Av Status
ey °
Viser aktuell driftsstatus «Pa», «Sperret» eller «Blokkert Pooltemp °C
SmartGrid
eksternt»).
. «Sperret» betyr at bassengoppvarming er

sperret i menyen «Avansert/Innstillinger/Pool».

. Blokk. ekst.» betyr at bassenget er blokkert
eksternt via fjernstyring eller et ukeskjema.

Pooltemp °C 21(22)

Viser temperaturen i bassenget samt den bgrverdien
systemet arbeider mot.

Meny «Driftsinfo/Basseng».

SmartGrid Av

Her vises status for SmartGrid-funksjonene for basseng
(Av/SG Lavpris/SG Overkap./SG Blokk).
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‘!‘ 7.7.12 Driftsinfo ventilasjon

" Du finner mer informasjon i Installasjons- og

54

vedlikeholdsanvisningen for CTC EcoVent.

Modus Redusert

Viser aktuell ventilasjonsmodus.

Innstillingsalternativ: Redusert/Overstyrt/Normal/
Tilpasset.

Vifte 20%
Viftehastighet i %.

Hoyeste rH 40
Heyeste malte verdi for luftfuktighet.

Vises hvis det er installert rH-fgler fra CTC SmartControl-
serien.

Se Installasjons- og vedlikeholdsanvisning for tilbehgret
CTC SmartControl.

Hoyeste CO, 550

Heyeste malte verdi av karbondioksid.

Vises hvis det er installert CO,-fgler fra CTC SmartControl-
serien.

Se Installasjons- og vedlikeholdsanvisning for tilbehgret
CTC SmartControl.

Overstyrt Av

«Pa» betyr at viften gar i ventilasjonsmodus «Overstyrt».

Tid til filterbytte, d 86

Her vises tiden i dager som gjenstar til filteret ma byttes.
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Ventilasjon

Modus Redusert
Vifte 20%
Heyeste rH 40
Heyeste CO2 550
Overtstyrt Av

Tid til neste filterbytte 86

Meny «Driftsinfo/Ventilasjon».



Avanceret
Denne menu indeholder fire undermenuer:
. Display
. Indstillinger
. Definere
. Service

For "System information" skal du klikke pa knappen "i" i
nederste hgjre hjgrne af menuen "Avanceret". Dette viser
produktets serienummer, MAC-adresse og program- og
bootloaderversioner. Klik pa "Juridiske oplysninger" for at
fa vist oplysninger om tredjepartslicenser.

Scan QR-koden med en tablet eller smartphone.
Nar din telefon/tablet er tilsluttet dit lokale netvaerk,
kan produktet bruges sammen med enhedens
bergringsskaerm pa samme made som produktets
skeerm.

7.8

Tid, sprog og andre skaermindstillinger kan foretages fra
denne menu.

7.8.1

Display

Indstilling af klokkeslaet

Menuen kan ogsa tilgas ved at klikke pa dato eller
klokkeslzet i verste hgjre hjgrne af startskaermen.

Tid og Dato

Klik pa tidssymbolet. Tryk pa "OK" for at fremhaeve den
forste veerdi, og brug piletasterne til at indstille klokkeslaet
og dato.

Sommertid (Til, Aktiv)

Venstre vaerdi kan indstilles. "Til" betyder, at tiden
justeres i henhold til sommertid.

Hejre vaerdi er fast og viser den aktuelle status (f.eks.
"Fra" om vinteren). Det er ikke ngdvendigt at tilslutte
displayet til stremmen for at sendre vaerdierne, da dette
sker ved naeste opstart.

SNTP

Menuindstillingen "Til" henter det aktuelle klokkeslaet

fra internettet (hvis online). Du kan finde flere
indstillingsmuligheder i menuen "Avanceret/Indstillinger/
Kommunikation/Internet".

'«

13
’f}ﬁ Avansert

Q@ ¥ S X

Display Innstillinger Definere Service

Menu: "Avanceret".

{} Systeminfo

Serienummer
MAC-addresse

Programversjon

888800000040
020000000025
20200422

Bootloader versjon 1.0

Juridisk informasjon

Menu: "Avanceret/System information". For at tilga denne menu
skal du klikke pa knappen "i" i nederste venstre hjerne af menuen
"Avanceret".

®:| Display

!G)l

4 '«

=]

Skjerm setup

=]

Sprak

Menu: "Avanceret/Display".

® Tia
Tid 12 30 :15
Dato 2020 -02 -04

Sommertid Av Av

SNTP Pa

Menu: "Avanceret/Display/Tid".
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7.8.2 Sprak

Klikk pa et flagg for a velge sprak. Valgt sprak markeres
med en grgnn firkant.

For & vise flere sprak enn de som er synlige i menyen
skroller du nedover pa siden eller trykker pa pil nedover.

7.8.3 Skjerm

Display hvilemodus 120 (Av, 1...360)

Angi tid i minutter for displayet skal sluttes hvis det ikke
berares. Innstillingen gjgres i trinn pa 10 minutter.

Lysstyrke 80% (10...90)
Angi lysstyrken for displayets bakgrunnsbelysning.
Klikkelyd Ja (Ja/Nei)
Angi om det gnskes lyd nar du trykker pa knappene.

Ja (Ja/Nei)

Angi om du gnsker lydsignal nar det oppstar en alarm.

Alarmlyd

Tidssone, GMT +/- +1(-12...14)
Still inn tidssonen (basert pd GMT) du befinner deg i.

0000
Trykk pa «OK» og bruk pilene til & velge en firesifret kode.

Lasekode

Hvis en kode er angitt, markeres det med fire stjerner. Du

blir bedt om a oppgi koden nar skjermen startes pa nytt.
OBS! Skriv ned lasekoden nar du oppgir den i menyen.

Displayets serienummer (tolv tall) kan ogsa angis for &
lase opp skjermen, se kapittelet «Avansert/Systeminfo».

Skjermen kan lases ved & klikke pa produktnavnet gverst
til venstre pa startsiden. Da blir man spurt om lasekoden.

En ldsekode kan fijernes ved a oppgi «0000» istedenfor
tidligere oppgitt lasekode i denne menyen.

Font Standard (Liten/Standard/Stor)

Her kan sterrelsen pa teksten i displayet endres.
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HiEN
=

Norsk

Suomi

Svenska

[—
Deutsch

Meny «Avansert/ Display/Sprak».

@ Skjerm

Skjerm Hvilemodus
Lysstyrke
Klikkelyd Ja

Alarmlyd Ja
Tidssone GMT +/- +1
Lasekode

Font St

Meny «Avansert/Display/Skjerm».

IR

English

HENETH

andard




7.9 Innstillinger

Her stiller du blant annet inn husets varmebehov eller
behov for kjgling. Det er viktig at grunninnstillingen for
varme er riktig for ditt hus. Feilinnstilte verdier kan fore til
utilstrekkelig varme eller at det gar med ungdvendig mye
energi til & varme opp boligen.

® Definer forst gnskede funksjoner, se
«Avansert/Definere». Innstillinger vises bare
for aktiverte funksjoner.

7.9.1 Innst. Varmesystem*

I menyen "Innstillinger" velg "Varmesystem" og deretter
varmesystemet som skal stilles inn.

n Innstillinger

Varmesystem
Varmepumpe

Elkolber

@vre tank

Nedre tank

Solpaneler

Vedkjele

Ekstern kjele

Extern buffertank

Pool

Kjeling

Kommunikasjon
Ventilasjon

Stromfelere
Rundstyring skjema
Lagre mine innstillinger
Hente mine innstillinger
SmartGrid ukeskjema
Hente fabrikkinnstillinger

Meny «Avansert/Innstillinger».

ﬁ' Innst. Varmesystem |§ | (

Varmesystem 1
Varmesystem 2 ‘ A

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystemy.

ﬁ' Innst. Varmesystem 1 | ’ﬁ | (

Program

Varmekurve ‘ A
Maks turledning °C
Min turledning °C ‘ oK
Varmemodus

Varmemodus, ekst.
Varme ukeskjema ‘ v

Varme av, ute °C

Del av meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1».

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre varmesystem.
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Program

Trykk pa «OK» pa menylinjen «Program» for a velge
innstillinger for varmeprogrammene «@konomi»,
«Komfort» og «Tilpasset». Valgt program er merket med
«X».

For & aktivere et varmeprogram eller stille inn et
ukeprogram trykker du pa knappen «Program» fra
menyen «Varme/Kjgling». Se kapittelet «Styringssystem
- Varme/Kjaling».

-5 (-20...-1)
Menylinjen vises hvis det ikke er definert romfgler for
varmesystemet. Innstilling «-5» (fabrikkverdi program
«@konomi») betyr at bgrverdien for turledningen senkes
med 5 °C nar programmet er aktivt.

* Turledning endring °C

-2.0 (-5.0...-0.1)

Menylinjen vises hvis det er definert romfaler

for varmesystemet. Innstilling «-2» (fabrikkverdi
program «@konomi») betyr at innstilt barverdi for
romtemperaturen senkes med 2 °C nar programmet er
aktivt.

* Romtemp. endring °C

30 (Nei**/10...600)

Med forsinkelsestid menes tiden i minutter etter

at varmeprogram «@konomi», «kKomfort» eller
«Tilpasset» er aktivert faor varmemodusen gar tilbake til
programmet «Normal». Hvis programmet «Tilpasset»
har blitt valgt senere enn programmet «Normal», vil
programmet «Tilpasset» gjelde etter forsinkelsestiden.
Forsinkelsestiden justeres i trinn pa 10 minutter hver
gang du trykker pa knappen (pil opp eller ned).

¢ Forsinkelsestid, min

Av (Av/Pa)

Menylinjen vises ved innstilling av varmeprogrammene
«@konomi» eller «Tilpasset». Valget «Pa» betyr at
varmeprogrammet blokkeres nar SmartGrid-funksjonen
aktiveres.

SmartGrid Lavpris* Av (Av/Pa)
Menylinjen vises ved innstilling av varmeprogrammene
«Komfort» eller «Tilpasset». Valget «<Pa» betyr at
temperaturen gkes i henhold til innstillingen for
«SmartGrid Lavpris °C» nar SmartGrid-funksjonen
aktiveres.

SmartGrid Overkapasitet* Av (Av/Pa)
Menylinjen vises ved innstilling av varmeprogrammene
«Komfort» eller «Tilpasset». Valget «<Pa» betyr at
temperaturen gkes i henhold til innstillingen for
«SmartGrid Overkapasitet °C» nar SmartGrid-funksjonen
aktiveres.

* SmartGrid Blokkering

* Nulistille program

Aktuelt program nullstilles med fabrikkverdier.
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{} Innst. VS1 Program

@konomi

Komfort
Tilpasset

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem1/Program».

{} Innst. VS1 Program @ko ﬁ | (

Romtemp. endring °C -2.0
Forsinkelsetid, min 30 ‘ A
SmartGrid Blokkering Av
Nullstille program

0K

v

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem1/Program/
@konomi».

*SmartGrid-funksjonene «SmartGrid Lavpris °C» og
«SmartGrid Overkapasitet °C» stilles inn i menyen «Avansert/
Innstillinger/Varmesystem».

** Gjelder kun varmeprogram "Tilpasset".




Varmekurve

Varmekurven bestemmer turledningstemperatur
(og dermed innetemperatur) til varmesystemet ved
forskjellige utetemperaturer.

Se kapittelet «<Husets varmekurve» for mer informasjon
om justering av varmekurven.

Mulige valg er «Finjustering», «Nullstille», «Aktiv kurve»
og «Kopi fra ...».

* Finjustering

Grafen for aktiv varmekurve for varmesystemet vises.
Varmekurven kan justeres i fem punkter pa grafen.
Trykk pa et punkt (markeres med grent) for & endre
posisjonen i x-aksen (utetemperatur) og y-aksen
(turledningstemperatur). Bruk knappene opp/ned/
venstre/hgyre under grafen, eller trykk pa punktene og
dra dem.

Under grafen vises utetemperatur og
turledningstemperatur for markert punkt.
Varmekurven kan ogsa justeres fra menyen «Varme/
Kjeling». Se kapittelet «Styringssystem - Varme/Kjgling».

¢ Nullstille

Nullstill aktiv varmekurve til fabrikkinnstilt kurve
(Kurvehelning: 50 og Kurvejustering: 0).

Den tykkere linjen viser fabrikkinnstilt kurve, og den
tynnere linjen viser den aktive varmekurven som skal
nullstilles.

Her kan man justere grafen ved & justere kurvehelning
og kurvejustering ved hjelp av knappene under
grafen. Justeringene man gjer her, pavirker hele
grafens utseende, mens endringene som gjgres
under «Finjustering», gjgres for ett punkt om gangen.
Kurvehelningen justeres med pil til venstre og heyre,
mens kurvejustering gjgres med pil opp og ned.
Bekreft med «OK».

 Aktiv kurve 1(1/2)

Pa denne menylinjen vises valgt varmekurve. Man kan
velge mellom to varmekurver per varmesystem.

* Kopi fra 1 (2)

Funksjonen «Kopi fra ...» kan brukes hvis man har laget
to forskjellige varmekurvegrafer, men vil tilbakestille
den ene grafen til samme utseende som den andre, for
deretter a gjgre endringer.

Eksempel: Hvis Varmekurve 1 er valgt som «Aktiv kurve»,
vil Varmekurve 1 f& samme utseende som Varmekurve
2 hvis man markerer raden «Kopi fra 2» og trykker pa
«OK». Menylinjen kan ikke velges (er gramarkert) nar
varmekurve 1 og 2 har samme verdier (grafene ser like
ut).

{} Innst. VS1 Varmekurve

Finjustering

Nullstille
Aktiv kurve
Kopi fra 2

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem1/Program/
Varmekurve».

Utetemperatur 6

‘A ‘v ‘( ‘> Turledning 38 i

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem1/Program/
Varmekurve/Finjustering».

Helning
Justering

Ay >

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem1/Program/
Varmekurve/Nulstille».
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Maks. turledning °C 55 (30...80)

Hoyeste temperatur som tillates ut til aktuelt
varmesystem.

Min. turledning °C Av (Av/15...65)

Minste temperatur som tillates ut til aktuelt varmesystem.

Varmemodus Auto (Auto/Pa/Av)

Vekslingen mellom oppvarmingssesong og
sommersesong kan gjgres automatisk (Auto), eller du kan
velge om oppvarmingen skal vaere «Pa» eller «Av».
Varmemodus kan ogsa velges fra startsiden ved a trykke
pa knappen «Modus» i menyen Varme/Kjaling.

. Auto = bytte til og fra oppvarmingssesong skjer
automatisk.
. Pa = Kontinuerlig oppvarmingssesong,

radiatorpumpen sirkulerer konstant.

. Av = Ingen oppvarming, radiatorpumpen star
stille (mosjoneres).

Auto (Auto/Pa/Av)

Varmemodusen som velges i denne menyen, kan
aktiveres/deaktiveres eksternt.

Varmemodus, ekst.

Menylinjen vises for aktuelt varmesystem hvis det er
definert en fjernstyringsinngang eller et ukeprogram for
funksjonen.

Les mer i avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere».

Varme ukeskjema

Menylinjen vises hvis man har definert et ukeprogram
for funksjonen «VS varmemodus, ekstern» i
fijernstyringsmenyen.

Du finner mer informasjon i:
. kapittel «Ukeskjema» for innstilling av
ukeskjemaet.

. Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere» for definering av
fijernstyringsfunksjonen.

Varme av, ute °C 18 (2...30)

120 (30...240)

Menylinjene kan bare stille inn hvis modus «Auto» er valgt
i menyen «Varmemodus» over. Ellers er menylinjene last
(merket med gratt).

Varme av, tid

Nar utetemperaturen overstiger (eller er lik) den
innstilte verdien i menyen «Varme av, ute °C» i tiden (i
minutter) som angis i menyen «Varme av, tid», stoppes
produksjonen av varme til huset.

Det innebeerer at radiatorpumpen stopper, og at
shuntventilen holdes stengt. Radiatorpumpen kjgres
daglig en kort stund for ikke a kjare seg fast. Systemet
starter automatisk igjen nar det oppstar varmebehov.

Nar utetempreaturen synker til den grensen der

det trengs varme igjen, tillates varme til huset nar
temperaturen er lavere enn (eller lik) innstilt verdi i
menyen «Varme av, ute °C» i antall minutter som er angitt
i menyen «Varme av, tid»).
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Maks turledning °C

Min turledning °C

Varmemodus

Varmemodus, ekst.

Varme ukeskjema

Varme av, ute °C 18
Varme av, tid ]
Nattsenking ned til °C 5
Romtemp senkes nattsenking °C-2
Romtemp senkes ferie °C

Turl. senkes nattsenking °C
Turledning senkes Ferie °C

Alarm lav romstemp. °C

SmartGrid lavpris °C

SmartGrid overkap. °C
Gulvfunksjon temp °C

Gulvfunksjon

Del av meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1».




Nattsenking ned til °C 5 (-40...40)

Nar utetemperaturen er lavere enn innstilt verdi,
oppherer funksjonen «Nattsenking» fordi det brukes for
mye energi og tar for lang tid & gke temperaturen igjen.

Denne menyen overstyrer fiernstyring av «Nattsenking».

-2(0...-30)
-2(0...-30)
Menyene vises hvis det er installert romfalere for
varmesystemet. Her angis hvor mange grader
romtemperaturen skal senkes ved fjernstyrt nattsenking
eller i ferier. Nattsenking kan ogsa periodiseres. Da angis
temperatursenkingen i ukeprogrammet.

Romtemp senkes nattsenking °C
Romtemp senkes ferie °C

-3(0...-30)
-3(0...-30)

Menyene vises hvis romfalere ikke er installert for
varmesystemet. Her stilles det inn hvor mange grader
turledningstemperaturen for varmesystemet skal senkes
ved fjernstyrt nattsenking og i ferier. Nattsenking kan
0gsa periodiseres. Da angis temperatursenkingen i
ukeprogrammet.

Turl. senkes nattsenking °C
Turledning senkes ferie °C

5 (-40...40)

Ved for lav romtemperatur (angitt verdi), vises meldingen
«Alarm lav romstemp» i displayet. Menylinjen vises hvis
romfaler er koblet til og definert.

Alarm lav romstemp. °C

1(Av, 1...5)

Innstilling for gkning av justering ved energipris «Lav
pris», via SmartGrid.

SmartGrid lavpris °C

Bade SmartGrid A og SmartGrid B ma veere definert i
fjernstyringsmenyen for at denne menyen skal vises.

Les mer i avsnittet «Fjernstyring/SmartGrid A/B» i
kapittelet «Avansert/Definere».

2 (Av, 1...5)

Innstilling for gkning av justering ved energipris
«Overkapasitet», via SmartGrid.

SmartGrid overkap. °C

Bade SmartGrid A og SmartGrid B ma veere definert med
en fjernstyringsinngang for at denne menyen skal vises.

Les mer i avsnittet «Fjernstyring/SmartGrid A/B» i
kapittelet «Avansert/Definere».

Hvis det er installert romfaler, vises
menyen «Romtemp senkes ...». Hvis det
ikke er romfgler, vises menyen «Turledning
senkes ...».

Eksempel

Tommelfingerregelen er at hvis «Turledning senkes»
senkes 3-4 °C, sa tilsvarer dette ca. 1 °C senking av
romtemperaturen i et normalt system.
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Av (Av/1/2/3)

Gjelder varmesystem 1. Gulvtarkefunksjon for

nybygde hus. Funksjonen innebaerer at beregningen

av turledningstemperatur (barverdi) for «<Husets
varmeinnstilling» begrenses og felger falgende program.

Gulvfunksjon

Modus 1 - Gulvterkefunksjon for 8 dager

1. Radiatorsystemets barverdi settes til 25 °C i fire dager.
2. Dag 5-8 brukes innstilt verdi «Gulvfunksjon temp. °C».
(Fra og med dag ni beregnes verdien automatisk etter
«Husets varmeinnstilling»).

Modus 2 - Gulvterkefunksjon i 10 dager +
opptrapping og nedtrapping

1 2 3 4 5 6 7 8 9 osv.. Dag

1. Opptrapping start: Radiatorsystemets bgrverdi ¢
settes til 25 °C. Deretter gkes berverdien med 5°C 65
hver dag til barverdien er lik «Gulvfunksjon temp ~ 60 ~
°C». Det siste trinnet kan vaere mindre enn 5 °C. 55

2. Gulvtgrkefunksjon for ti dager. 50

3. Nedtrapping: Etter opptrapping og ti dager med 45
jevn temperatur, senkes bgrverdien til 25 °C med 40
5 °C per dag. Det siste trinnet kan vaere mindre enn ig .
5°C. 2
(Etter nedtrapping og en dag med berverdi 25°C, 20 -
beregnes verdien automatisk basert pa «Husets

varmeinnstilling».)

Modus 3

Denne modusen innebaerer at funksjonen starter med
«Modus 1», etterfulgt av «Modus 2» og deretter «Husets
varmeinnstilling».

25 (25...55)

Her velges temperatur for «Modus 1/2/3», som forklart
tidligere.

Gulvfunksjon temp °C

Gulvfunksjon modus Av (av/pa)

Menylinjen vises for varmesystem 2-* hvis det er valgt en
varmemodus (1-3) i menyen «Gulvfunksjon modus» over.

Valget «Pa» innebaerer at gulvterkemodusen som er valgt
for varmesystem 1, ogsa kjares for valgt varmesystem?*.
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2 3 4 5

6 78 9 10 11 12 13 osv...

Eksempel for modus 2 med innstilt verdi gulvfunksjon temp °C: 37.

CTCEcoZenith i555 Pro  Mandag 1235 (%)

Driftsinfo

Jarme/Kjeling Varmtvann Ventilasjon

[1039] Gulvfunksjon 1/12 (25°C)

21.2°C

58°C

Eksempel Gulvfunksjon dag en av tolv med aktuell bgrverdi 25 °C.

{31 s°c

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.




7.9.2 Innst. Varmepumper

I menyen “Varmepumpe” angir du innstillinger for
varmepumpene som er definert.

Forsinkelse mellom VP 30 (5...180)

Her stiller man inn forsinkelsen mellom nar to
varmepumper kan starte. Denne verdien gjelder
for eksempel den tiden det skal ta fer den tredje
varmepumpen kan starte nar den ferste og andre
varmepumpen er i drift, og sa videre.

Ved oppstiging/nedstiging ved hjelp av mindre
varmepumper med lavere effekt, regnes halve den
innstilte verdien.

Menylinjen vises bare for varmepumpe 1*.

Prio Luft/Vann °C 7 (-20...15)

Denne temperaturinnstillingen styrer prioriteringen ved
varmeproduksjon mellom luft/vann- og vaeske/vann-
varmepumpen, hvis begge typene er koblet til systemet.
Forhandsinnstilt verdi er 7 °C. Det innebaerer at luft/vann-
varmepumpen prioriteres for utendgrstemperaturer fra 7
°C og varmere.

Menylinjen vises bare for varmepumpe 1*.

SmartGrid Blokkering VP Nei (Nei/Ja)
Les mer i avsnittet «Fjernstyring/SmartGrid» i kapittelet
«Avansert/Definere».

Varmepumpe 1-*

Gjer innstillinger for hver varmepumpe. Se kapittelet
«Innstillinger/Varmepumpe 1-».

10 (0...360)

Still inn minste oppvarmingstid «Min m» (minutter) for
varmeslgyfen i kondensbrettet ved utetemperatur T1.

Avfrosting varme temp min m

10 (0...360)

Still inn lengste oppvarmingstid «Max m» (minutter) for
varmeslgyfen i kondensbrettet ved utetemperatur T2.

Avfrosting varme temp max m

10 (-40...40)

Nar utetemperaturen er denne eller hayere (T1),
reguleres oppvarmingstiden ned til den verdien som er
angitt i menyen «Avfrosting varme temp min m».

Avfrosting varme temp min °C

-10 (-40...40)

Nar utetemperaturen er denne eller lavere (T2), reguleres
oppvarmingstiden opp til den verdien som er angitt i
menyen «Avfrosting varme temp max m».

Avfrosting varme temp max °C

ﬁ Varmepumpe
Forsinkelse mellom VP
Prio Luft/Vann °C
SmartGrid Blokkering VP
Varmepumpe 1

Varmepumpe 2

Avfrosting varme temp min m
Avfrosting varme temp max m
Avfrosting varme temp min °C

Avfrosting varme temp max °C

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe».

| Minm

-25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 Utenders°C
Diagrammet viser at oppvarmingstid for kondensbrettets
varmesloyfe reguleres avhengig av utetemperaturen.

Nar utetemperaturen er lavere enn T2, justeres varmetiden opp til
«Max m».,

Nar utetemperaturen er hgyere enn T1, justeres varmetiden ned til
«Min m».,

Disse temperaturene og tidene stilles inn i menyene «Avfrosting
varme temp ...» til venstre.

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.

CTC EcoZenith i555 Pro

63




7.9.3 Innst. Varmepumpe 1-**

Kompressor Sperret (Tillatt/Sperret)

Varmepumpen leveres med blokkert kompressor. «Tillatt»
betyr at kompressoren kan starte.

-22 (-22...10)

I denne menyen stiller man inn utetemperatur for
nar kompressoren ikke lenger tillates a veere i drift.
Varmepumpen startar 2 °C 6ver installt varde.
Gjelder bare for varmepumper av modellen luft/vann.

Stopp ved utetemp °C

Ladepumpe % 50 (20...100)
Her justeres ladepumpens hastighet.
Se varmepumpens «Installasjons- og

vedlikeholdsanvisning» for mer informasjon.

Grense kald temp 0(0...-15)

Temperaturgrense for «vintereffekt».

Nar utetemperaturen er denne eller lavere (T2), styres
kompressorturtallet opp til turtall R2.

Gjelder bare for modulerende varmepumper av modellen
luft/vann.

Maks RPS 120* (50...120)

Kompressorens maksimalt tillatte turtall ved
«vintertemperatur». Definerer kompressorens maksimale
turtall (R2) ved utetemperatur T2.

Gjelder bare for modulerende varmepumper av modellen
luft/vann.

Grense varm temp 20 (0...20)

Temperaturgrense for «ssommereffekt». Nar
utetemperaturen er denne eller hayere (T1), styres
kompressoren ned til turtall T1. Varmepumpen starter og
stopper i samsvar med er- og barverdi.

Gjelder bare for modulerende varmepumper av modellen
luft/vann.

Maks. RPS/varmtemp 50 (50...120)

Kompressorens maksimalt tillatte turtall ved
«sommertemperatur». Definerer kompressorens
maksimale turtall (R1) ved utetemperatur T1.

Gjelder bare for modulerende varmepumper av modellen
luft/vann.

Ekst. Stoydemping RPS 50 (20...120)

Still inn verdien for kompressorturtall som gjelder ved
fiernstyring.

Les mer i avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere».

Steydemping skjema

I denne menyen startes et ukeprogram med begrenset
kompressorturtall for a redusere lydbildet.

I kapittelet «Ukeprograms» forklarer vi hvordan du stiller
inn programmet.
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{}Varmepumpﬂ & '«

Kompressor Sperret

Stopp ved utetemp °C -22 ‘ A
Ladepumpe % 50%
Grense kald temp 0
Maks RPS 90
Grense varm temp 20
Maks. RPS/varmtemp ‘ v
Ekst. Steydemping RPS 50

Steydemping skjema

oK

Kompressor stopp ved brine °C
Brinepumpe

Tariff VP

Tariff VP ukeskjema

Frikjeling brinepumpe pa
Stille modus ukeskjema

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe/Varmepumpe 1».

- -

- ———

-25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Diagrammet viser at kompressorturtallet reguleres avhengig av
utetemperaturen.

Nar utetemperaturen blir lavere enn T2, reguleres kompressorturtallet
opp til R1.

Nar utetemperaturen overstiger T1, reguleres kompressorturtallet
ned til R1.

Disse temperatur- og turtallsgrensene stilles inn i menyene til venstre.

*Verdien kan variere alt etter varmepumpemodell.

**CTC FcoZenith 1555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.




Kompressor stopp ved brine °C -5 (-7...10)
I menyen bestemmes det hvilken brinetemperatur
kompressoren skal stoppe ved.

Gjelder bare for varmepumper av modellen vaeske/vann.

Brinepumpe Auto (Auto/10 dgr/Pa)

Etter installasjon kan man velge a kjere brinepumpen
konstant i 10 dager for a fa luft ut av systemet. Deretter
gar brinepumpen over i modus «Auto». Ved valg «Pa»
kjeres brinepumpen konstant.

Gjelder bare for varmepumper av modellen vaeske/vann.

Tariff VP Nei (Nei/Ja)
Valget «Ja» betyr at funksjonen kan aktiveres via
fjernstyring.

Les mer i avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere».

Tariff VP ukeskjema

Menylinjen vises hvis man har definert et «<Ukeskjema»
for funksjonen «VP Tariff».

Du finner mer informasjon i:

. kapittel «Ukeprogram» for innstilling av
programmet.

. Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere» for definering av
fiernstyringsfunksjonen.

Frikjeling brinepumpe pa Ja (Ja/Nei)
Angi («Pa») om brinepumpen skal brukes ved frikjgling.

Gjelder bare for varmepumper av modellen vaeske/vann.

Stille modus ukeskjema

Det er mulig a starte et ukeprogram f.eks. om natten
med begrenset kompressorturtall og viftehastighet for a
redusere stgynivaet.

I kapittelet «Ukeskjema» forklarer vi hvordan du stiller inn
programmet.

Gjelder kun CTC EcoAir 600M.
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7.9.4 Innst. Elkolber {} Elkolber

I menyen "Elkolber” angis innstillinger som pavirker Ovre elkolbe kW

elkolbenes drift. Nedre elkjele kW

@vre elkolbe kW (3x400V) 8.7 (0.0...18.0) Nedre elkolbe °C
(3x230V) 8.2(0.0...8.2) Forsinking shunt
(1x230V) 8.0 (0.0...9.0)

Hovedsikring A
Helg angis hvilken effekt de gvre elkolbene skal avgi.

Omregq.faktor stremfelere

For sprakvalg «Tysk» og «Fransk» er maks. eleffekt 0,0 kW Tariff EL

fabrikkinnstilt. Tariff EL ukeskjema

Nedre elkolbe kW* (3x400V) 4.7 (0.0...9.0) SmartGrid blokkering el
(3x230V) 4.7 (0.0...4.7)

Her angis hvilken effekt den nedre elkolben skal avgi.

SmartGrid blokkering shunt
Meny «Avansert/Innstillinger/Elkolber».

For sprakvalg «Tysk» og «Fransk» er maks. eleffekt 0,0 kW
fabrikkinnstilt.

Nedre elkolbe °C 30 (30...60)

Innstilling av temperatur for den nedre elkolben. Den
nedre elkolben kan bare vaere i drift nar varmepumpen er
sperret av en eller annen grunn.

Forsinking shunt 180 (30...240/Av)

Her angis shuntens forsinkelse fgr den tar energi fra den
ovre delen. Shunten kan sperres slik at den aldri henter
varme fra tankens gvre del.

Nar «Rundstyring» eller «SmartGrid blokkering shunt»
aktiveres, sperres shunten, slik at den ikke kan apnes for
a ta varme fra gvre tank. Hvis shunten har apnet til avre
tank nar disse funksjonene aktiveres, kan den fortsette a
ta varme fra gvre tank.

Hovedsikring A 20 (16...100)

Her stilles stgrrelsen pa husets hovedsikring inn. Sammen
med monterte streamfelere beskyttes sikringene ved

bruk av apparater som gir midlertidige effekttopper,

for eksempel komfyrer, ovner, motorvarmere, osv., der
produktet midlertidig reduserer tilkoblet stremeffekt.

Omreg.faktor streamfolere 0(1...10)

I denne menyen angis faktoren som stremfgleren

skal bruke. Denne innstillingen gjeres bare hvis det er
installert tilkobling for streamfalere for hgyere strammer.
Eksempel: Innstilt verdi 2 => 16A blir 32A.

Tariff EL Nei (Ja/Nei)

Menylinjen vises hvis man har definert en «<Inngang»
for fjernstyring for funksjonen «Tariff EL» i menyen
«Avansert/Definere/Fjernstyring».

Valget «Ja» betyr at funksjonen kan aktiveres via
fiernstyring.

Les mer i avsnittet «Fjernstyring/Tariff EL» i kapittelet
«Avansert/Definere».

*Menylinjen vises ikke ved 1x230V.
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Tariff EL ukeskjema
Menylinjen vises hvis man har definert et «Ukeskjema»

for funksjonen «Tariff EL».

Du finner mer informasjon i:
. kapittel «Ukeskjema» for innstilling av
programmet.
. Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet

«Avansert/Definere» for definering av
fiernstyringsfunksjonen.

SmartGrid blokkering EL Nei (Ja/Nei)
Definer en fjernstyringsinngang for bade SmartGrid A og
SmartGrid B for at denne menyen skal vises.

Valget «Ja» betyr at funksjonen kan aktiveres via
fjernstyring.

Les mer i avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere».

SmartGrid blokkering shunt Nei (Ja/Nei)
Menylinjen vises hvis valget «SmartGrid blokkering el» pa
linjen over er «Ja».

Ved blokkering apner ikke shunten til varmesystemet mer
enn til 50 % hvis det oppstar behov.

Valget «Ja» betyr at funksjonen kan aktiveres via
fiernstyring.

Les mer i kapittelet «Avansert/Definer/Fjernstyring/
SmartGrid».
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7.9.5 Innst. Qvre tank

Program VV
Mulige valg er «@konomi», «<Normal» og «Komfort».

Trykk pa «OK» for & apne innstillingene for VV-
programmet som er markert. Fabrikkverdiene som vises
nedenfor, gjelder for modus «Normal». Se kapittelet
«Parameterliste» for fabrikkverdier for modus «@konomi»
og «Komfort».

55 (20...60)

Ved valgt temperatur stopper varmepumpen ladingen
mot gvre tank.

 Stopp temp. VP °C

60 (20...62)

I menyen angis bgrverdien for varmepumpelading av
varmtvann.

* Ekstra VV stopptemp °C

* Nulistille program
Aktuelt VV-program tilbakestilles til fabrikkverdien.

Start/stopp diff °C

I menyen angir man den negative hysteresen for
varmepumpen starter lading av varmtvannstank etter at
berverdien er oppnadd.

5(3...7)

Eksempel: Hvis stopptemperaturen er 55 °C og
hysteresen i denne menyen er satt til 5 °C, betyr det at
varmepumpen starter VV-lading igjen nar temperaturen i
tanken har sunket til 50 °C.

Makstid evre tank 20 (5...60)
Her angis maks.tiden som varmepumpen lader gvre tank,
hvis det er behov i nedre tank.

Makstid nedre tank 40 (5...60)
Her angis maks.tiden som varmepumpen lader nedre
tank, hvis det er behov i gvre tank.

45 (35...55)

I denne menyen angis den lavest tillatte temperaturen i
den gvre tanken.

Min. temp. °C

Tilskudd evre tank °C 55 (45...80)

Stopptemperatur for tilskuddsvarme fra elkolbe/ekstern
kjele. Brukes nar EcoZenith er i tilskuddsstatus, og bare
ndr shuntforsinkelsen har telt ned. Shuntforsinkelsen
gjelder ikke hvis varmepumpe ikke er tilgjengelig.

14 (0...30)

Menyen bestemmer intervallet for periodisk gkning av
ekstern varmtvannstank til 65 °C for legionellasikring.

Periodisk ekstra VV, dager

1=hver dag 2 = annenhver dag etc ...

Maks temp diff avbryt VV °C

Hvis det finnes varmebehov, avbrytes
varmtvannsladingen tidligere enn nar den maksimale
temperaturen er oppnadd, for & unngd kompressorstopp
ved veksling varmtvann til varme.

3(2..7)

Stopp VV diff max °C 3(2...10)
Varmtvannsladingen avbrytes normalt sett pa varmt-
vannsfgleren, men ogsa pa kondenseringstemperaturen
som beregnes ut fra varmepumpens interne trykkfeler.

CTC EcoZenith i555 Pro

{} @vre tank

Program VV

Start/stopp diff °C
Makstid evre tank
Makstid nedre tank

Min temp °C

Tilskudd evre tank °C
Periodisk ekstra VWV, dager
Maks temp diff avbryt VV °C
Stopp VWV diff maks °C
Driftstid VV-sirk.
Periodetid VV-sirk.

Diff start ekstern VV-tank

W-sirkulasjon ukeskjema

SmartGrid lavpris °C
SmartGrid overkap. °C

Tid XVV Fjeernstyring

Meny «Avansert/Innstillinger/@vre tank».




Ved varmtvannslading gker kondenseringstemperaturen
markant. Denne menyen gjelder verdien fra maksimalt
tillatt kondenseringstemperatur som avbryter
varmtvannsladingen. Hvis det finnes varmebehov, gar
systemet over til lading av varmesystemet.

Driftstid VV-sirk. 4(1...90)

Driftstid som varmtvannssirkulasjonen skal paga i hver
periode. Gjelder hvis VV-sirkulasjon er definert i menyen
«Avansert/Definere/VV-tank».

Periodetid VV-sirk. 15 (5...90)

Periodetid for varmtvannssirkulasjon. VV-sirkulasjon ma
veaere definert i menyen «Avansert/Definere/VV-tank».

Diff. start ekstern VV-tank 5 (3...15)

I menyen velges temperaturdifferansen for nar ladingen
av ekstern VV-tank skal starte. Differansen angis mot
B@R-verdien som stilles inn i menyen «VV-program/
Stopptemp VP °C».

VV-sirkulasjon ukeskjema
I denne menyen vises planlagte perioder i ukedagene nar
sirkulasjonspumpen for varmtvannssirkulasjon skal ga.
Menylinjen vises:
. hvis «VV-sirkulasjon» er definert i menyen
«Avansert/Definere/VV-tank».

. hvis et «Ukeskjema» er definert for funksjonen

«VV-sirkulasjon» i menyen «Avansert/Definere/
Fjernstyring».

Du finner mer informasjon i:

. kapittel «Ukeskjema» for innstilling av
programmet.

. Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere/» for definering av
fiernstyringsfunksjonen.

10 (Av, 1...30)

Her stiller man inn gkningen av bgrverdien for
oppvarming av den evre tanken nar «SmartGrid lavpris»
er aktiv.

SmartGrid lavpris °C

Les mer i «<Avansert/Definere/Fjernstyring/SmartGrid».

10 (Av, 1...30)

Her stiller man inn gkningen av barverdien for
oppvarming av den nedre tanken nar «SmartGrid
overkapasitet» er aktiv. Les mer i «Avansert/Definere/
Fjernstyring/SmartGrid».

SmartGrid overkap. °C

0,0 (0,0...10,0)

Still inn tiden som produksjon av ekstra varmtvann til den
gvre tanken skal forega. Funksjonen «Ekstra varmtvann»
aktiveres via fjernstyring.

Tid XVV Fjernstyring

Menylinjen vises:

. hvis normal modus for eksternt styresignal
(Normalt apen (NO) / Normalt stengt (NC)) er
definert for funksjonen i menyen «Avansert/
Definere/VV-tank».

. hvis en «Inngang» for «Ekstra varmtvann» er
definert i menyen «Avansert/Definere/VV-tank».

{} VV-cirk. skjema

Ukeskjema Pa
1T E MTWTF
2 E MTWTF

06:30 Pa
07:00 Av

Meny «Avansert/Innstillinger/VV-tank/VV-sirk Ukeskjema».
Ifolge dette eksempelet aktiveres «VV-sirkulasjon» hver uke, mandag
til og med fredag, mellom klokken 06.30 og 07.00.
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7.9.6 Innst. Nedre tank

Tank maks. °C 55 (20...70)
I menyen angis hvilken hgyeste temperatur som gnskes
for den nedre tanken.

Tank min. °C 25 (5...60)
I menyen angis hvilken laveste temperatur som gnskes
for den nedre tanken.

Diff tank/turledning °C 0(0...15)
I menyen angir man den differansen som gnskes
mellom temperaturen i nedre tank og utgaende
turledningstemperatur til varmesystemet.

Start/Stopp diff tank °C 5(3...10)
Hysteresen mellom varmepumpens start og stopp

av lading av nedre tank. Varmepumpen starter nar
varmtvannstemperaturen gar under startverdien med
innstilt differanse.

Borverdi ukeskjema °C 50 (20...60)

I menyen angir man berverdien som nedre tank arbeider
mot ved ekstern aktivering (fjernstyring) samt ved
planlegging av oppvarmingen.

Menylinjen vises hvis et «Ukeskjema» er definert for
funksjonen «Nedre tank».

Du finner mer informasjon i:

. kapittel «Ukeskjema» for innstilling av
programmet.

. Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere/» for definering av
fiernstyringsfunksjonen.

Timer nedre tank

Menylinjen vises hvis man har definert et «Ukeskjema» for
funksjonen «Nedre tank» i menyen «Avansert/Definere/

Fjernstyring».

Du finner mer informasjon i:

. kapittel «Ukeprogram» for innstilling av
programmet

. Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere/» for definering av
fiernstyringsfunksjonen.

SmartGrid lavpris °C 10 (Av, 1...30)

Her stiller man inn gkningen av barverdien for
oppvarming av den nedre tanken nar «SmartGrid lavpris»
er aktiv.

Les mer i «<Avansert/Definere/Fjernstyring/SmartGrid».

SmartGrid overkap. °C 10 (Av, 1...30)

Her stiller man inn gkningen av barverdien for
oppvarming av den nedre tanken nar «SmartGrid
overkapasitet» er aktiv.

Les mer i «<Avansert/Definere/Fjernstyring/SmartGrid».

CTC EcoZenith i555 Pro

ﬁ' Nedre tank

Tank maks °C

Tank min °C

Diff tankfturledning °C
Start/Stopp diff tank °C
Borverdi ukeskjema °C
Timer nedre tank

SmartGrid lavpris °C

SmartGrid overkap. °C

Meny «Avansert/Innstillinger/Nedre tank».




7.9.7 Innst. Solpaneler

dTmaks sol °C 7 (3...30)

Her angis temperaturdifferansen nar lading av solvarme
starter.

Type definert som "Slgyfe”. Nar solpanelene er sd mange
grader varmere enn solsleyfen i EcoZenith, starter
sirkulasjonspumpen (G30) for solpanelene.

Type definert som «Veksler». Nar solpanelene er sa
mange grader varmere enn den nedre tanken i EcoZenith,
starter sirkulasjonspumpene (G30) for solpanelene.

Solvarme lades alltid primeert i nedre tank. Hvis det finnes
nok solenergi og temperatur, overfgres dette til gvre tank
via varmedistribusjonsrgrene.

dTmin sol °C 3(2...20)

Nar temperaturforskjellen ovenfor synker til denne
innstilte verdien, stopper sirkulasjonspumpen (G30)
for solpanelene, og solvarmeladingen til nedre tank
avsluttes.

30 (30...100)

Innstilling av minste tillatte turtall, i prosent, for
solpanelenes sirkulasjonspumpe.

Min. turtall pumpe %

Maks nedre tank °C 85 (10...95)

Heyest tillatte temperatur i nedre tank. Nar den innstilte
temperaturen nas, stopper ladingen til nedre tank.

18 (1...30)

Innstilling av heyeste tillatte kuldebaerertemperatur.
Denne menyen vises hvis funksjonen for a lade borehullet
er valgt i menyen «Avansert/Definere/Solpaneler». Ved
oppnadd verdi stoppes sollading av borehull.

Maks brinetemp. °C

dTmaks berg °C 60 (3...120)

Innstilling av startvilkar for sollading av berg. Angir ved
hvilken temperaturdifferanse (solpaneler-berg) ladingen
starter.

dTmin berg °C 30(1...118)

Innstilling av stoppvilkar for sollading av berg. Angir ved
hvilken temperaturdifferanse (solpaneler-berg) ladingen
stopper.

4(1...20)

(Brukes bare hvis det er definert vakuum-solfangere).

1 gang per halvtime (fabrikkinnstilt) kontrolleres det om
tanklading er mulig. Test pagar i innstilt tidsintervall.
Hvis systemet oppnar tilstrekkelig temperatur, fortsetter
tankladingen, ellers begynner systemet a lade berg igjen.

30(0...180)

Angir med hvilket intervall funksjonen Soltest skal
fungere. Ved 0 som angitt verdi skjer soltesten
kontinuerlig.

Soltest tank (min)

Testintervall min

Vinterdrift Av (av/pa)

Vinterdrift er en innstilling som ikke lar EcoZenith
kontrollere om lading av solvarme til nedre tank er mulig.
Om vinteren holder EcoZenith normalt en hgyere
temperatur, og solen gir mindre energi og lavere
temperatur.

{} Solpaneler

dTmaks sol °C
dTmin sol °C

Min turtall pumpe %
Maks nedre tank °C
Maks brinetemp °C

dTmaks berg °C
dTmin berg °C

Soltest tank (min)
Testintervall min

Vinterdrift

Mengde |/min
Beskytt kollektor

Meny «Avansert/Innstillinger/Solpaneler».
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For a kontrollere om lading av solvarme til tanken er
mulig, ma det sirkulere vann i systemet og sammenlignes
temperaturer. Hvis kontrollen viser at lading ikke er
mulig, er det forbrukt ungdvendig med energi siden
vannet ble sirkulert. Innstillingen vinterdrift forhindrer
denne kontrollen.

«Av» deaktiverer funksjonen soltest tank. Da skjer lading
bare til borehull.

«Pa» tillater funksjonen soltest tank, og lading av
EcoZenith er mulig.

Mengde I/min 6,0 (0,1...50,0)

Her skal flowen som sirkulerer gjennom solpanelene
angis (leses av pa flowmaleren i systemenheten). Flowen
skal leses av nar pumpe G30 gar pa 100 %.

OBS! Viktig at verdien er riktig da volumstremmen legger
grunnlaget for beregninger av effekt og akkumulert
energi. Ved feil volumstremverdier far man derfor feil
verdier pa disse parametrene.

7.9.7.1 Innst. Beskytt kollektor

Maks. temp. °C 120 (110...150)

Beskytter solpanelene mot hgye temperaturer ved &
tillate sirkulasjon i solpanelene til tross for at det er
oppnadd maksimal temperatur i tanken. Temperaturen i
EcoZenith ma aldri bli over 95 °C av sikkerhetsarsaker.

Nedkjoeling Ja (Ja/Nei)
Tillater sirkulasjon mot EcoZenith og borehullet for a
hindre altfor hgye temperaturer i solpanelene. Gjelder
nar heyeste tillatte temperatur er oppnadd.
Temperaturen i EcoZenith ma aldri bli over 95 °C av
sikkerhetsarsaker.

Etterkjoling Nei (Ja/Nei)
Alternativet kan aktiveres nar funksjonen for frikjeling
er aktivert. Funksjonen innebaerer at systemet forsgker
a redusere temperaturen i varmtvanns- og buffertanken
til den innstilte berverdien (som angis i menyen Kjaling
til temp). Dette innebaerer at solpanelene brukes som
kjgleelement i en kort periode.

Etterkjoling til temp. °C 70 (50...80)
Alternativet kan aktiveres nar funksjonen «Kjgling» er
aktivert. Funksjonen innebaerer at systemet forseker a
redusere temperaturen i varmtvanns- og buffertanken til
innstilt berverdi.

Frysebeskyttelse Nei (Nei/Ja)
Fordi det er fare for ispropper i solpanelene kan
sirkulasjon startes for a redusere faren for frostskader.
Frysebeskyttelse °C -25 (-30...-7)

Angir temperaturen nar frostsikringen skal aktiveres.

Menylinjen viser nar funksjonen «Frostsikring» er aktivert.

Etterkjeling stop forsink. (min) 10 (0...180)

Forsinkelse refererer til tiden (minutter) far behovet for
etterkjeling (VV-tank og buffertank) opphaerer.

CTC EcoZenith i555 Pro

{} Beskytt kollektor

Maks temp °C
Nedkjeling

Etterkjeling
Etterkjeling til temp. °C
Frysebeskyttelse

Frysebeskyttelse °C

Etterkjeling stop forsink. (min) 10

Meny «Avansert/Innstillinger/Solpaneler/Beskyttelse kollektor».



7.9.8 Innst. Vedkjele

Start ved reykgass °C 100 (Av, 50...250)

Nar reykgasstemperaturen (B8) overstiger innstilt meny
i denne menyen og temperaturen i EcoZeniths nedre

tank (B6) er over eller lik bgrverdien, aktiveres vedstatus.

Status «Ved» deaktiveres nar rgykgasstemperaturen er
lavere enn innstilt verdi i denne menyen.

Hvis verdien «Av» velges, startes ladepumpen bare pa
kjeletemperatur (B9).

Start kjeletemp °C 70 (50...80)

Nar kjeletemperaturen er hgyere enn innstilt verdi i
denne menyen og temperaturen i EcoZeniths nedre tank
(B6) er over eller lik berverdien, aktiveres vedstatus.

Kjeletemp hyst °C 10 (5...20)
Antall grader under «Start kjeletemp °C» som
temperaturen ma synke for at ladepumpen (G6) skal

starte.

Blokkere VP Nei (Ja/Nei)
. Ja =varmepumpe blokkeres i status «Ved».
. Nei = varmepumpe og ved kan varme samtidig.

Forsinket aterlading buffer Av (Av, 1...120)

Forsinkelse av lading fra «Ekstern buffertank» ved
vedlading. Enhet minutter

. Av = Temperaturdifferansen mellom «CTC
EcoZenith i555» og «Ekstern buffertank»
avgjer hvordan overlading til ekstern tank eller
tilbakelading fra ekstern tank utfgres.

. 1...120 = Nar lading av «Ekstern buffertank»
avsluttes, kan ikke lading starte for etter denne
forsinkelsen i minutter.

{} Vedkjele

Start ved reykgass °C
Start kjeletemp °C
Kjeletemp hyst °C
Blokkere VP

Forsinket aterlading buffer

Meny «Avansert/Innstillinger/Vedkjele».
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7.9.9 Innst. Ekstern kjele

Ekstern kjele diff °C 5 (3...20)

Her angis hvor mye temperaturen kan synke under
stopptemperaturen fer den eksterne kjelen starter igjen.

Min temp kjele °C 30 (10...80)

Her velges starttemperaturen for at sirkulasjonspumpen
skal begynne & lade inn.

Menylinjen vises bare hvis temperaturfeleren i kjelen har
blitt definert (se menyen «Avansert/Definere/Ekstern
kjele»).

Forsinkelse sirk.pumpe (min) 0(0...20)

Her kan stoppforsinkelsen av ladepumpen velges.
Ladepumpen fortsetter 4 sirkulere vannet i den angitte
tiden, etter at den eksterne kjelen er slatt av. Bare aktuelt
for kjeler med svaert sma vannvolumer for & unnga
overtemperatur.

Forsink. stopp ekst. kjele 0 (0...240)

Nar det ikke lenger trengs ekstern kjele, kan man forsinke
avslaingen. Dette gjer man for & unnga korte driftstider
(korrosjonsfare). Kjelen holdes varm i innstilt tid. Stillbar
opp til 4 timer.

Prioritering Hoy (Lav/Hay)

Valget «Lav» betyr at den eksterne kjelen prioriteres
lavere enn elkolben(e).

Valget «Hgy» betyr at den eksterne kjelen prioriteres
over elkolben(e) hvis begge varmekildene er definert i
systemet.

Forsinkelse lav prioritet 120 (30...240)

Forsinkelse av den varmekilden som har fatt prioriteten
«Lav». Hvis for eksempel den eksterne kjelen har prioritet
«Hey», vil elkolben(e) ha prioriteten «Lav» og forsinkes
det angitte antall minutter fer de far ga inn og stette
driften. OBS! Uansett innstilling brukes elkolben i gvre
tank til ekstra varmtvannsekning.
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{} Ekstern kjele

Ekstern kjele diff °C
Min Temp Kjele

Farsinkelse sirk.pumpe (min)

Forsinkelse stop ekst. kjele

Prioritering

Forsinkelse lav prioritet

Meny «Avansert/Innstillinger/Ekstern kjele».



7.9.10 Innst. Ekstern buffertank

Buffertanken lades fra EcoZeniths nedre tank, men kan
lades tilbake i bade gvre og nedre tank.

Menylinjen vises hvis buffertanken er definert i menyen
«Avansert/Definere/Ekstern buffertank».

7 (3...30)

Temperaturdifferansen mellom EcoZeniths nedre tank

og den eksterne buffertankens nedre del som styrer
vilkar for a starte overlading fra EcoZenith til ekstern
buffertank. Denne innstillingen gjelder lading av solvarme
nar det foreligger varmebehov i radiatorsystemet.

7 (3...30)

Temperaturdifferansen mellom EcoZeniths @vre tank og
den eksterne buffertankens gvre del som styrer vilkar for
a starte tilbakelading fra ekstern buffertank til gvre tank i
EcoZenith.

dT nedre ekstern °C

dT start ovre °C

3(1...30)

Temperaturdifferansen mellom EcoZeniths @vre tank og
den eksterne buffertankens gvre del som styrer vilkar for
a stoppe tilbakelading fra ekstern buffertank til avre tank
i EcoZenith.

dT stopp evre °C

80 (20...90)

Temperatur i EcoZeniths nedre tank for nar overlading til
ekstern buffertank skal starte.

Start lading nedre °C

dT start nedre °C 7 (3...30)

Temperaturdifferansen mellom EcoZeniths nedre tank
og den eksterne buffertanken som styrer vilkar for a
starte tilbakelading fra ekstern buffertank til nedre tank i
EcoZenith.

3(1...30)

Temperaturdifferansen mellom EcoZeniths nedre tank

og den eksterne buffertanken som styrer vilkar for &
stoppe tilbakelading fra ekstern buffertank til nedre tank i
EcoZenith, samt overlading i motsatt retning.

dT stopp nedre °C

dT berverdi nedre °C 7 (2...50)

Innstilling av gradene som EcoZeniths nedre tank
ma overstige berverdien med for & starte overlading
til ekstern buffertank. Denne innstillingen gjelder
lading av solvarme nar det foreligger varmebehov i
radiatorsystemet.

VP lading Pa (Pa/Av)
Innstilling av varmepumpelading til den eksterne
buffertanken via fjernstyring («Pa»/«Av»).

Menylinjen vises hvis begge disse punktene er oppfylt:

. det er definert en fjernstyringsinngang for
funksjonen «VP lading».

. en normalmodus (Normalt apent (NO)
eller Normalt stengt (NC)) for det eksterne
styresignalet er definert.

Les mer i avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere».

{} Inst. Ekst. buffertank

dT nedre ekstern °C
dT start evre °C

dT stopp evre °C
Start lading nedre °C
dT start nedre °C

dT stopp nedre °C

dT berverdi nedre °C
VP lading

VP lading ukeskjema

Meny «Avansert/Innstillinger/Ekstern buffertank».
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VP lading ukeskjema

A lade ekstern buffertank med varme fra varmepumpe

er forst og fremst interessant nar degnet er delt inn i
ulike stremtakster. Da kan buffertanken(e) lades opp nar
stremtaksten er lav. EcoZeniths nedre tank vil jobbe mot
innstilt temperatur i tidene som planlegges og sa lade
over oppvarmet radiatorvann til buffertanken(e), forutsatt
at disse har en lavere temperatur.

Menylinjen vises hvis man har definert et «<Ukeskjema»
for funksjonen «VP lading» i menyen «Avansert/Definere/
Fjernstyring».

Du finner mer informasjon i:

. kapittel «Ukeskjema» for innstilling av
programmet.

. Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere/» for definering av
fiernstyringsfunksjonen.
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7.9.11 Innst. Pool

Pool Pa (Pa/Blokkert)
Her velger man om poolen skal vaere «Pa» eller «Blokkert»
for oppvarming.

Pool temp °C 22 (20...58)

I menylinjen stiller man inn @nsket pooltemperatur.

Pool diff °C 1.0 (0.2...5.0)
Her angis tillatt differanse mellom stopp- og
starttemperatur i poolen.

Pool prio °C Lav (Lav/Hay)
Her angis prioritet mellom pooloppvarming og
varmesystem. Hvis innstilling «Lav» er valgt, lades ikke
poolen nar tilskuddsvarme brukes.

SmartGrid lavpris °C 1(Av, 1...5)
Her stiller man inn gkningen av barverdien for
pooloppvarming nar «SmartGrid Lavpris» er aktiv.

Les mer i «<Avansert/Definere/Fjernstyring/SmartGrid».

SmartGrid overkap. °C 2 (Av, 1...5)

Her stiller man inn gkningen av barverdien for
pooloppvarming nar «SmartGrid Overkapasitet» er aktiv.

Les mer i «<Avansert/Definere/Fjernstyring/SmartGrid».

Blokkering pool Pa (Av/Pa)
Funksjonen brukes til & sperre oppvarming av poolen
eksternt. Menylinjen vises hvis fglgende punkter er
oppfylt:

. pool er tilkoblet (definert) til systemet.

. det er definert en fjernstyringsinngang for
funksjonen «Pool».

. en normalmodus Normalt dpent (NO)
eller Normalt stengt (NC)) for det eksterne
styresignalet er definert.

Les mer i avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere».

Blokk pool ukeskjema

I denne menyen planlegger man perioder for ukedager
da bassengoppvarming skal blokkeres. Programmet
kommer tilbake uke etter uke. Menylinjen vises hvis man
har definert et «Ukeprogram» for funksjonen «Blokkering
pool».

Du finner mer informasjon i:

. kapittel «Ukeskjema» for innstilling av
programmet.

. Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere» for definering av
fiernstyringsfunksjonen.

{} Pool

Pool

Pooltemp °C

Pool diff °C

Pool prio °C
SmartGrid lavpris °C

SmartGrid overkap. °C

Blokkering pool

Blokk pool ukeskjema
Meny «Avansert/Innstillinger/Pool».
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7.9.12 Innst. Kjeling

Rom temp. kjoling °C 25,0 (10,0...30,0)
Her angis @nsket romtemperatur for kjgling.

SmartGrid lavpris °C 1(Av, 1...5)

Les mer i «<Avansert/Definer/Fjernstyring/SmartGrid».

SmartGrid overkap. °C 2 (Av, 1...5)

Les mer i «<Avansert/Definer/Fjernstyring/SmartGrid».

Ekst. blokkering kjoling Av (NO/NC)

Funksjonen aktiveres med et eksternt styresignal
(Normally Open eller Normally Closed). Funksjonen
kan brukes for a avslutte kjgling ved hjelp av en
fuktighetsfgler nar det er fare for kondens.

Blokkering kjoling skjema
I denne menyen planlegges perioder i ukedagene nar

frikjoling skal blokkeres. Programmet kommer tilbake uke
etter uke.

Menylinjen vises hvis man har definert et «<Program» for
funksjonen «Blokkering kjaling».
Du finner mer informasjon i:

. kapittel «Ukeskjema» for innstilling av
programmet.

. Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere/» for definering av
fijernstyringsfunksjonen.
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{} Innst. kjeling

Rom temp. kjeling °C
SmartGrid lavpris °C

SmartGrid overkap. °C

Ekst. blokkering kjeling
Blokkering kjeling skjema

Meny «Avansert/Innstillinger/Kjgling».



7.9.13 Innst. Kommunikasjon

Her finner man innstillinger for a styre produktet med et
overordnet system.

7.9.13.1 Ethernet
DHCP Ja (Ja/Nei)
Ved «Ja» kobles det automatisk til nettverket.

Ved «Nei» angir man egne ruterinnstillinger (IP-adresse,
nettmaske og gateway) samt DNS-innstilling.

Auto DNS Ja (Ja/Nei)

Ved «Ja» brukes forhandsvalgte innstillinger for DNS-
server. Ved «Nei» angir man sine egne DNS-innstillinger.

SNTP-server
Mulighet til & bruke egne innstillinger for SNTP-server.

Tilkoblingshastighet 100mbit
Her angis tilkoblingshastigheten.

Fabrikkinnstilt tilkoblingshastighet er 100 mbit/s.

7.9.14 BMS

MB-adresse 1(1...255)
Kan stilles inn «1-255».

Baudrate 9600 (9600/19200)

Mulige innstillinger: «9600» eller «19 200».

Paritet Like (Like/Ulike/Ingen)

Mulige innstillinger: «Like», «Ulike» eller «<Ingen».
Stop bit 1(1/2)
Mulige innstillinger: 1 eller 2.

Modbus TCP 502 (1...32767)

Menylinjen vises hvis «<Modbus TCP» er definert i linjen
«Ethernet» i menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

7.9.15 Innst. myUplink

Menyen brukes for parkobling med myUplink-appen.
Be om tilkoblingsstreng ved & trykke pa «Hent
tilkoblingsstreng» og bekrefte med «OK». Menylinjen er
klikkbar hvis displayet er koblet til serveren.

I appen: Skann QR-koden eller angi verdier for
«Serienummer» og «Tilkoblingsstreng».

Bruk menyvalgene «Fjern brukere» og/eller «Fjern

servicepartnere» for a koble disse kontoene fra systemet.

Bekreft med «OK».

i
Inst. Kommunikasjon |§

Ethernet
BMS
myUplink

Meny «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon».

{} Ethernet |h‘

DHCP E]

IP-Address 255 255 255 255
Nettmaske 0o 0 o oO
Gateway 0 ] ] 0
Auto DNS Ja

DNS-Server 1 208 67 222 222
DNS-Server 2 0 0 0 0
SNTP-Server 1 193 11 166 2
SNTP-Server 2 0 0 0 0
Tilkoblingshastighet 100mbit

Meny «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/Internett».

i:ﬁ BMS

MB adresse
Baudrate
Paritet

Stop bit
Modbus TCP

Meny «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/BMS».

ﬁ’ Innst. myUplink

Hent Tilkoblingsstreng

Fjern brukere

Fjerne servicepartnere
Serienummer ET100021051113
TilkoblingsstrenTVZRICIV|T

Meny «Avansert/Innstillinger/Kommunikasjon/myUplink».
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7.9.16 Innst. Ventilasjon/EcoVent

Her finner du innstillinger for ventilasjonsproduktet
CTC EcoVent.

Du finner mer informasjon i «Installasjons- og
vedlikeholdsanvisningen» for CTC EcoVent.

7.9.17 Innst. Stremfolere {} SR .

Menylinjen vises hvis «Stremfglere» er definert i menyen
«Avansert/Definere streamfaler.

Auto konfig. stremfelere

Stremfolere 1
Angi i menyen til hvilke faser (L1, L2 og L3) stremfalerne Stromfelere 2

er koblet til. Stremfelere 3

Nede til venstre pa skjermen angis «Ugyldig
konfigurasjon» til L1, L2 og L3 er koblet sammen med de
tre stremfelerne i menyen.

Ved aktivering av funksjonen «Auto konfig. stremfglere»
er det viktig a ha alle store stremforbrukere i huset slatt Meny «Avansert/Innstillinger/Stremfalers.
av. Serg ogsa for at reservetermostaten i produktet er

slatt av.
{} Stremfolere

Testsekvens stremfolere
Skanner L1, L2, L3

7.9.18 Innst. Rundstyring ukeskjema ﬁ Rundstyring skjema
Rundstyring er utstyr som stremleveranderen kan Ukeskjema P3
montere slik at de kan koble fra stremkrevende utstyr 1E MTWTE 22:30

i kortere perioder. Kompressor og eleffekt sperres nar

. . 2 E MTWTF 06:00
rundstyring er aktiv.

Menylinjen vises hvis man har definert et «Ukeskjema»
for funksjonen «Rundstyring».

Funksjonen «Rundstyring» kan ogsa fjernstyres ved at
man aktiverer den «Inngangen» man har definert for
funksjonen.

Meny «Avansert/Innstillinger/Rundstyring».
Du finner mer informasjon i:

. kapittel «Ukeskjema» for innstilling av
programmet.

. Avsnitt «Def. Fjernstyring» i kapittelet
«Avansert/Definere» for definering av
fiernstyringsfunksjonen.
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7.9.19 Innst. SmartGrid-program

I denne menyen planlegges perioder pa ukedagene da
«SmartGrid»-funksjonene skal veere aktive. Programmet
kommer tilbake uke etter uke.

«SmartGrid» kan brukes til & blokkere en funksjon («SG
Blokk») eller for & sikre temperaturgkning i perioder da
stremprisen er lav («SG lav pris») eller («<SG overkap.»).

Menylinjen «<SmartGrid-programs» vises hvis man har
definert et ukeprogram pa linjen «SmartGrid A».

Du finner mer informasjon i:

. kapittel «Ukeskjema» for innstilling av
programmet.
. kapittel «Avansert/Definere/Fjernstyring» for

definering av SmartGrid.

7.9.20 Lagre mine innstillinger

Her kan man lagre egne innstillinger i «<Bank» 1-3 samt
pa USB-minne. Linjen «USB» er gra til USB-minnepinnen
er installert. P4 linjene vises dato og tidspunkt for lagrede
innstillinger.

Bekreft med «OK»-knappen.

7.9.21 Hente mine innstillinger

De lagrede innstillingene kan hentes inn igjen.

Bekreft med «OK».

7.9.22 Hente fabrikkinnstillinger

Produktet leveres med innlagte fabrikkinnstillinger.
Lagrede innstillinger i «<Bank» 1-3 slettes nar

fabrikkinnstillingene lastes inn. Valgt sprak gjenopprettes.

Bekreft med «OK».

{} SmartGrid
Tid

22 :30
MTWTF
Handling SmartGrid lavpris
Aktiv Ja

Dag for dag

Meny «Avansert/Innstillinger/SmartGridskjema».

ﬁ Hente mine innstillinger

2020706716 15:00

Meny «Avansert/Innstillinger/Hente mine innstillinger».
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7.10 Definere

I «<Definere»-menyene angir man hvilke komponenter og
delsystemer systemet bestar av.

7.10.1 Def. Fjernstyring

Dette kapittelet beskriver alle fjernstyringsfunksjoner -
hvordan de stilles inn, og hvordan de brukes.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring» bestemmer
man hvordan fjernstyringsinngangene skal aktiveres ved
a angi en av tre aktiveringsformer i kolonnen «Inngang» i
denne menyen:

. en terminal K22-K23 pa relékortet (A2)
gjeres stremfgrende, eller terminal K24-K25
lukkes. Det finnes to 230 V innganger og to
svakstremsporter. Se tabellen nedenfor.

. tradlgst tilbeher i serien CTC SmartControl.
SmartControl bestar av tradlgse fglere og
styreenheter som kontrollerer signaler for
temperatur, luftfuktighet og karbondioksidniva.

. BMS-styring der styresignaler sendes via BMS-
grensesnittet.

Hvis man gnsker at en funksjon skal gjentas pa
ukedagene, kan man bruke et ukeprogram til a velge nar
funksjonen skal vare aktiv/inaktiv.
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(o] s
&=» Definere

Fjernstyring
Varmesystem
Varmepumpe
Kommunikasjon
VV-tank

Ekstern buffertank
Nedre tank
Elkolber
Vedkjele

Ekstern kjele
Kjeling

Pool

Ventilasjon
Solpaneler

SMsS
SmartControl
Stremfolere

Meny «Avansert/Definere».

% Def. Fjernstyring ﬁ

Fjernstyring Inngang  Ukeskjema
Ethernet Av

Nattsenking rad.syst. 1 Av

VS 1 Varme ekstern modK24

VS1 Program @konomi

VS1 Program Normal

VS1 Program Komfort

VS1 Program Tilpasset

Del av menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».

Betegnelse Klemmeposisjon Tilkoblingstype
K22 A14 & A25 230V
K23 A24 & A25 230V
K24 G33 & G34 Svakstrem (<12V)

K25 G73 & G74

Tabellen viser fjernstyringsinnganger K22-K25 pa relékortet.

Svakstrem (<12V)




7.10.1.1 Innstilling av fjernstyringsfunksjon,
eksempel

1. Definer en «Inngang»

Ferst tildeles den eller de funksjonene som skal
fiernstyres, en inngang. Dette gjgres i menyen «Avansert/
Definere/Fjernstyring».

I eksempelet velges plint K24 som inngang for funksjonen
«VS1 Varme ekstern modus».

2. Konfigurere funksjonen
(Normalt apent (NO) / Normalt stengt (NC))

Bestem en normaltilstand for det eksterne styresignalet -
NO eller NC. Innstillingen gjgres for aktuelt varmesystem
i menyen «Avansert/Definere/Varmesystem».

For eksempel kan en strembryter med to moduser kobles
til den definerte inngangen.

Hvis knappen ved pavirkning genererer et styresignal pa
inngangen (lukket krets), skal kretsen defineres som NO.
Nar kretsen lukkes og styresignalet genereres, aktiveres
i dette tilfellet en varmemodus som er valgt i linjen

«VS1 Varme ekstern modus» i innstillingsmenyen for
varmesystemet.

3. Innstilling av varmemodus

Fjernstyringsfunksjonen «Varme ekstern modus.»
settes i eksempelet i modusen «Av» pa linjen «Varme,
ekst.». Denne innstillingen gjeres i menyen «Avansert/
Innstillinger/Varmesystemy.

I dette eksempelet er den normale varmemodusen
aktivert («Pa»).

Nar Inngang K24 lukkes (multiknappen i eksempelet
genererer et styresignal), endres statusen pa
varmemodusen (normalmodus «P&» > modus «Av»).

Varmen forblir avslatt til man velger a starte
oppvarmingen (normalmodus «Pa») ved at plint K24
apnes (ingen signaler ligger pa plinten).

& '«

Ukeskjema

()
G&» Def. Fjernstyring

Fjernstyring
Ethernet Av ‘ A
Nattsenking rad.syst. 1 Av Y

Inngang

VS 1 Varme ekstern modK24 Av ‘ oK
VS1 Program @konomi Av A"
VS1 Program Normal Av Av
VS1 Program Komfort Av Av ‘ v

VS1 Program Tilpasset Av Av

Meny «Avansert/Definere/Fjernstyring».
Fjernstyringsfunksjonen «VS1 Varme ekstern modus» tildeles terminal
«K24».

&» Def Varmesystem 1

Romfeler 1 (B11) Nei
VS 1 Nattsenking ekst. konfig
VS 1 Varmemodus ekst.konfig. NO

Ingen

Meny «Avansert/Definere/Varmesystem/Varmesystem 1. Normal
modus for fjernstyringssignalet bestemmes pa linjen «VS1
Varmemodus ekst. konfig».

{} Innst. Varmesystem 1

Program
Varmekurve

Maks turledning °C
Min turledning °C

Varmemkeskjema

Varmemodus, ekst.
Varme av, ute °C

Varme av, tid

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1
Fjernstyringsmodus «Av» blir aktiv nar terminal K24 lukkes.

Apen plint = varmemodus «Pé» (i dette eksempelet).
Lukket plint = varmemodus «Av» (i dette eksempelet).
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7.10.1.2 Fjernstyringsfunksjoner

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring» defineres
innganger for aktuelle fjernstyringsfunksjoner:

. plinter K22, K23, K24, K25.

. tradlast tilbeher i serien SmartControl (Kanal 1A,
1B, 2A, 2B, 3A, 3B etc. til og med 7B).

. BMS digital inngang 0-7. Angi en verdi 0-255.
Verdien ma angis pa nytt innen en halvtime for
at innstillingen skal forbli.

Ethernet (Modbus TCP/Av)

For informasjon om innstillinger for Modbus TCP Port,
se avsnittet <KKommunikasjon» i kapittelet «Avansert/
Innstillinger».

VS1- Nattsenking*
(Av / K22-K25 | Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Funksjonen «Nattsenking» kan brukes til for eksempel a
senke innetemperaturen om natten eller i arbeidstiden.

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmesystem»:

. konfigurer normal modus for eksternt
styresignal (Normalt dpent (NO) /
Normalt stengt (NC)).

Innstilling av ukeprogram gjgres fra menyen «Varme/
kjaling».

Du finner mer informasjon i avsnittet «Nattsenking
temperatur» i kapittelet «Varme/kjgling».

VS1- Varmemodus, ekst.*
(Av / K22-K25 / Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Overgangen mellom oppvarmingssesong og
sommersesong kan gjeres ved en bestemt utetemperatur
(Auto) eller oppvarmingen kan vaere kontinuerlig «Pa»
eller «Av».

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi «<Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmesystemn»:

. konfigurer normal modus for eksternt
styresignal (Normalt apent (NO) /
Normalt stengt (NC)).

I menyen «Avansert/Innstillinger/Varmesystem»:

. still inn «fjernstyringsmodus» («Pé&», «Av» eller
«Auto») pa linjen «Varmemodus, ekst.».

. Ga til planlegging av funksjonen fra linjen
«Varmemodus plan».

Du finner mer informasjon i avsnittet «Varmesystem» i
kapittelet «Avansert/Innstillinger».
Se 0gsa kapittelet «Husets varmeinnstilling».
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Def. Fjernstyring ﬁ‘

Fjernstyring Inngang  Ukeskjema
Ethernet Av
Nattsenking rad.syst. 1 Av
VS 1 Varme ekstern modK24
VS1 Program @konomi Av
VS1 Program Normal Av
VS1 Program Komfort Av
VS1 Program Tilpasset Av

Del av menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring».
Her defineres «Inngang» og «Ukeprogram».

{} Innst. Varmesystem 1 ()

Program
Varmekurve

Maks turledning °C
Min turledning °C
Varmemodus
Varmemodus, ekst.
Varme ukeskjema

Varme av, ute °C

I menyen «Avansert/Innstillinger/Varmesystem.

Pa menylinjen «Varmemodus, ekst» stiller man inn
fjernstyringsmodus for varmesystemet.

Ga til ukeprogrammet fra menylinjen «Varmemodus plan».

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.




VS1- Program ekonomi/normal/komfort/tilpasset ext.
konfig (Av/K22-K25 [/ Kanal 1A-7B [ BMS DI0-7)

Programfunksjonene «@konomi», «<Normal», «Komfort»
og «Tilpasset» kan brukes for a endre innetemperaturen i
en viss periode.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

. angi «<Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmesystem»:
. konfigurer normalmodus for eksternt styresignal
(normalt apen (NO)/normalt lukket (NC)).

Innstilling av ukeprogram gjeres fra menyen «Varme/
Kjeling/Programy.

Se avsnittet «Varmeprograms i kapittelet «Varme/Kjgling»
for mer informasjon.

EkstraVV (Av / K22-K25 / Kanal 1A-7B / BMS DIO0-7)

Ved aktivering starter produksjon av ekstra varmtvann.
Nar aktiveringen oppherer, produseres ekstra varmtvann
med ettergangstid = 30 min. Stopptemperatur for ekstra
varmtvann defineres i menyen «Avansert/Innstillinger/
VV-tank/VV-programy.

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/VV-tank»:

. konfigurer normal modus for eksternt
styresignal (Normalt apent (NO) /
Normalt stengt (NC)).

Umiddelbart start av produksjon av ekstra varmtvann kan
0gsa gjeres i menyen «Varmtvannx. I denne menyen kan
man ogsa stille inn ukeprogrammet for ekstra V.

Du finner mer informasjon i avsnittet «Ekstra VV» i
kapittelet «Varmtvann.

Blokkering kjoling
(Av / K22-K25 / Kanal 1A-7B / BMS DIO0-7)
I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Kjoling»:

. konfigurer normal modus for eksternt
styresignal (Normalt apent (NO) /
Normalt stengt (NC)).

I menyen «Avansert/Innstillinger/Kjaling»:
. still inn «fjernstyringsmodus» («Ja») pa linjen
«Ekst. blokkering kjaling».
. Ga til planlegging av funksjonen fra linjen

«Blokkering kjgling, skjema».

Du finner mer informasjon i avsnittet «Kjgling» i kapittelet
«Avansert/Innstillinger.

VS 1 Nattsenking ekst. konfig
VS 1 Varmemodus ekst.konfig.

Ingen
Ingen

Program @konomi ekst. konfig. Ingen

Program Normal ekst. konfig. Ingen
Program Komfort ekst. konfig. Ingen

Program Tilpasset ekst. konfig. Ingen

Meny «Avansert/Definere/Varmesystem».

Pa menylinjene «Program gkonomi/normal/komfort/tilpasset ...»
angis normalmodus for det eksterne styringssignalet («Normalt Apen
(NO)» eller «<Normalt Stengt (NC)»).

:
& Definere VV-tank

VV-sirkulasjon (G40) IE]
Ekstern VV-tank (B43, G41)) Nei

Ekstra varmtvann ekst. konfig NC

VV-sirkulasjon ekst. config. NO

DK
Meny «Avansert/Definere/VV-tank». Pa menylinjen «Ekstra varmtvann
ekst.konfig.» angis normal modus for det eksterne styresignalet
(«Normalt apent (NO)» eller «Normalt stengt (NC)»).

4, Varmtvann

Ekstra VWV

Av 3.0time ‘ +

Program VV

’ .

@konomi Normal

Komfort

Innstilling av «Ekstra VV» i menyen «Varmtvann».

Definere kjoling
Kjeling

Felles varme(kjeling
Kondenssikret system

Romfeler

Type

[ELE] 1
Blokk kjeling ekst. konfig. Ingen

Meny «Avansert/Definere/Kjgling».

Pa menylinjen «Blokk. kjgling ekst. konfig.» angis normalmodus for
det eksterne styresignalet («<Normalt apent (NO)» eller «<Normalt
stengt (NC)»).
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Blokkering pool
(Av | K22-K25 [ Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Funksjonen brukes til a sla av oppvarming av poolen.

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:
. angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Pool»:
. konfigurer normal modus for eksternt
styresignal (Normalt apent (NO) /
Normalt stengt (NC)).
I menyen «Avansert/Innstillinger/Pool»:
. still inn «fjernstyringsmodus» («P&») pa linjen
«Blokkering pool».
. Ga til planlegging av funksjonen fra linjen
«Blokk. poolskjema».

Du finner mer informasjon i avsnittet «<Pool» i kapittelet
«Avansert/Innstillinger».

TariffEL  (Av/ K22-K25 / Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Funksjonen brukes til & blokkere elkolben i perioder nar
stremprisen er hgyere.

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Innstillinger/Tilskuddsvarme»:

. still inn «fjernstyringsmodus» («Ja») pa linjen
«Tariff EL».
. Ga til planlegging av funksjonen fra linjen «Tariff

EL ukeskjema»

Du finner mer informasjon i avsnittet «Tilskuddsvarme/
Tariff EL» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

Rundstyring
(Av / K22-K25 / Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Rundstyring er utstyr som stremleveranderen kan
montere slik at de kan koble fra stremkrevende utstyr
i kortere perioder. Kompressor og eleffekt sperres nar
rundstyring er aktiv.

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi en «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Innstillinger»:
. Ga til planlegging av funksjonen fra linjen
«Rundstyring ukeskjeman».

Du finner mer informasjon i avsnittet «Rundstyring
ukeskjeman» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

CTC EcoZenith i555 Pro

Def. Pool |ﬁ | <

Pool Nei
Blokkering pool ekst. konfig NO

Meny «Avansert/Definere/ Pool».
En modus pa det eksterne styresignalet («<Normalt apent (NO)» eller
«Normalt stengt (NC)») defineres i menyen «Avansert/Definere/Pool».

{} Pool

Pool

Pooltemp °C

Pool diff °C

Pool prio °C
SmartGrid lavpris °C
SmartGrid overkap. °C
Blokkering pool

Blokk pool ukeskjema

Meny «Avansert/Innstillinger/Pool».
Aktiver funksjonen via eksternt styresignal eller et ukeprogram.

Tariff EL
Tariff EL ukeskjema

Start ved reykgass °C

Meny «Avansert/Innstillinger/Tilskuddsvarme».
Innstilling «Tariff EL» via eksternt styresignal eller et ukeprogram.

Stremfelere

Rundstyring skjema
Lagre mine innstillinger

Meny «Avansert/Innstillinger». Innstilling av ukeskjema for
«Rundstyring».




VV-sirkulasjon
(Av / K22-K25 / Kanal 1A-7B |/ BMS DI0-7)

Funksjonen innebaerer at varmtvann kan sirkulere i
rerene mellom vannkranene og varmtvannstanken, slik at
varmtvannet er varmt nar det tappes.

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi «<Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/VV-tank»:

. konfigurer normal modus for eksternt
styresignal (Normalt dpent (NO) /
Normalt stengt (NC)) pa linjen «VV-sirk. ekst.
konfig.».

I meny «Avansert/Innstillinger/@vre tank»:
. Ga til planlegging av funksjonen fra linjen «VV-
sirkulasjonsplan».

Du finner mer informasjon i avsnittet «VV-tank» i
kapittelet «Avansert/Innstillinger».

Nedre tank
(Av / K22-K25 [Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Til den nedre tanken produserer varmepumpen varme for
varmesystemet.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

. angi «<Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Nedre tank»:

. konfigurer normal modus for eksternt
styresignal (Normalt dpent (NO) /
Normalt stengt (NC)) pa linjen «Nedre tank ekst.
konfig.».

Ga til planlegging av funksjonen i menyen «Avansert/
Innstillinger/Nedre tank».

For mer informasjon, se avsnittet «Nedre tank» i kapittelet
«Avansert/Innstillinger».

VP-lading
(Av / K22-K25 [Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

VP-lading innebarer varmepumpelading til den eksterne
buffertanken.

I menyen «Avansert/Definere/Fjernstyring»:

. angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Ekstern buffertank»:

. konfigurer normalmodus for eksternt styresignal
(Normalt apent (NO) /Normalt stengt (NC)) pa
linjen «VP lading ekst. konfig.».

I meny «Avansert/Innstillinger/Ekstern buffertank»:

. angi «fjernstyringsmodus» («Pa») pa linjen «VP
Iading».
. Ga til planlegging av funksjonen fra linjen «VP

lading ukeskjeman».

D
g Definere VV-tank

VV-sirkulasjon (G40) Ja

Ekstern VV-tank (B43, G41)) Nei
Ekstra varmtvann ekst. konfig NC

VV-sirkulasjon ekst. config. NO

Meny «Avansert/Definere/VV-tank».
Definer en modus pa det eksterne styresignalet («Normalt dpent
(NO)» eller «<Normalt stengt (NC)»).

Periodetid VV-sirk.
Diff start ekstern VV-tank
W-sirkulasjon ukeskjema

SmartGrid lavpris °C

SmartGrid overkap. °C

Meny «Avansert/Innstillinger/@vre tank».
Stille inn ukeprogram «VV-sirkulasjon».

g Def. Nedre tank

Nedre tank ekst. konfig

Meny «Avansert/Definere/Nedre tank».
Definer en modus pa det eksterne styresignalet («<Normalt apent
(NO)» eller «<Normalt stengt (NC)»).

XD
g Def. EKst. Buffertank

Ekstern buffertank Ja
VP lading ekst. config. NC

Meny «Avansert/Definere/Ekstern buffertank».
Definer en modus pa det eksterne styresignalet («<Normalt apent
(NO)» eller «<Normalt stengt (NC)»).

dT stopp nedre °C
dT berverdi nedre °C
VP lading

Meny «Avansert/Innstillinger/Ekstern buffertank».
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Flow/nivavakt
(Av | K22-K25 | Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Flow/nivavakten varsler pa varmepumpen.

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmepumpe»:

. konfigurer normal modus for eksternt
styresignal (Normalt apent (NO) /
Normalt stengt (NC)) pa linjen «Flow/nivavakt».

SmartGrid A / SmartGrid B
(Av / K22-K25 / Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.
Det finnes tre SmartGrid-funksjoner:

. SmartGrid lav pris

. SmartGrid overkapasitet

. SmartGrid Blokkering
Eksempel «SmartGrid lav pris» for pooloppvarming.

I dette eksempelet har «SmartGrid A» og «SmartGrid B»
blitt tildelt terminal K22 og K23. I tillegg har SmartGrid A
blitt tildelt «Ukeprogram #1».

Deretter stilles det inn at funksjonen «SmartGrid
Lavpris» (nar den er aktiv) skal gke innstilt verdi

pa pooltemperaturen med 1 °C (fabrikkinnstilling).
Innstillingen gjgres i menyen «Avansert/Innstillinger/
Pool».

SmartGrid-funksjoner kan stilles inn (avhengig

av systemkonfigurasjon/varmepumpemodell) for
Varmesystem, inkludert Varmeprogram gkonomi/
komfort/tilpasset, Varmepumper, Tilskuddsvarme,
Kjeling, Pool, VV-tank, Buffertank samt @vre* og Nedre*
tank.

I parentes nedenfor star de fabrikkinnstilte
temperaturendringene (bgrverdien) som gjelder nar
lavpris- og overkapasitetsmodus aktiveres:

Varmesystem 1-*
. SmartGrid Lavpris °C (romtemp. eller
turledningstemp.: +1 °C)

. SmartGrid Overkapasitet°C (romtemp. eller
turledningstemp.: +2 °C)

Véarmeprogram
-Komfort:
. SmartGrid Lavpris °C (Av/Pa)
. SmartGrid Overkapasitet °C (Av/Pa)
-Anpassad:
. SmartGrid Lavpris °C (Av/Pa)
. SmartGrid Overkapasitet °C (Av/Pa)
. SmartGrid Blokkering (Av/Pa)

-Ekonomi:
. SmartGrid Blokkering (Av/Pa)
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g) Def Varmepumpe

Varmepumpe 1
Varmepumpe 2
Varmepumpe 3

Flow/nivavakt

Meny «Avansert/Definer/Varmepumpe».

{} Pool

Pool

Pooltemp °C

Pool diff °C

Pool prio °C
SmartGrid lavpris °C
SmartGrid overkap. °C
Blokkering pool

Blokk pool ukeskjema

Meny «Avansert/Innstillinger/Pool».
Pooltemperaturen gkes med 1 °C nar funksjonen «SmartGrid lav pris»
aktiveres.

{} Innst. VS1 Program Komfort ﬁ | (

Romtemp. endring °C 2.0
Forsinkelsetid, min 30 ‘ A
SmartGrid overkap. Av

Nullstille program ‘ oK

v

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmesystem/ Varmesystem 1/Program/
Comfort».

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.




Varmepumpe*
. SmartGrid Blokkering VP

Tilskuddsvarme/elkolbe
. SmartGrid Blokkering EL (Ja/Nei)

. SmartGrid Blokkering Shuntventil (Ja/Nei)

Kjoling

. SmartGrid lav pris °C (romtemp.: -1 °C

. SmartGrid overkapasitet°C (romtemp.: -2 °C)
Pool

. SmartGrid lav pris °C (pooltemp.: +1 °C
. SmartGrid Overkapasitet °C (pooltemp.: +2 °C)

VV-tank/Nedre tank/@vre tank
. SmartGrid Lav pris °C (tanktemp.: +10 °C

. SmartGrid Overkapasitet °C (tanktemp.: +10 °C)

Buffertank
. SmartGrid Lav pris °C (tanktemp.: +10 °C)

. SmartGrid Overkapasitet °C (tanktemp.: +20 °C)

SmartGrid-funksjonene oppnas ved a aktivere SmartGrid-
inngangene pa forskjellige mater, som vist i tabellen til
hayre.

For & oppna SmartGrid-funksjonen «SG lav pris» som i
eksempelet, skal terminal K23 spenningssettes, mens
terminal K22 skal forbli upavirket.

@kningen av pooltemperaturen som skal gjelde nar «SG
Lavpris» aktiveres, stilles inn i «Innstillingsmenyen» for
pool, som vist i eksempelet.

Alternativt kan det stilles inn et ukeskjema for periodisk
aktivering av SmartGrid. Se kapittelet «Ukeskjema» for
mer informasjon.

Vent. Redusert/Vent. Normal/Vent. Ekstra padrag/

Vent. Tilpasset/Vent. Tomt hus
(Av / K22-K25 / Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Ved signal pa den respektive ventilasjonsfunksjonens
fjernstyringsinngang starter valgt ventilasjonsmodus, og
den er aktiv i en halv time.

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi «Inngang» for aktuelle
ventilasjonsfunksjoner.

Klikk pa symbolet for ventilasjon pa startsiden for & apne
menyen «Ventilasjon», der ventilasjonsmodus kan stilles
inn. Derfra kan du ogsa vise ukeskjemaet. Ukeskjema kan
ikke angis for ventilasjonsmodus «Vent. Tomt hus ».

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for
ventilasjonsprodukt CTC EcoVent.

K22 (SG A) K23 (SG B) Funksjon
Apen Apen Normal

Apen Lukket Lavpris
Lukket Lukket Overkapasitet
Lukket Apen Blokkering

ﬁ SmartGrid

Tid 22 :30
MTWTF

SmartGrid lavpris

DELR{TEET]

Handling
Aktiv IE}

Ukeskjemaet er stilt inn med starttid 22.30, hverdager.

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.
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Tariff VP (1-*)
(Av | K22-K25 | Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Funksjonen brukes til & blokkere varmepumpen for
eksempel i perioder da stremprisen er hayere.

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmepumpe»:

. konfigurer normalmodus for eksternt styresignal
(normalt apen (NO) / normalt lukket (NC)) pa
linjen «Tariff VP ekst. konfig.».

I meny «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe/
Varmepumpe(1-)*»:
. still inn «Tariff VP» («Pa»).

Du finner mer informasjon i avsnittet avsnitt
«Varmepumpes» i kapittelet «Avansert/Innstillinger».

VP Steydemping (1-*)
(Av / K22-K25 / Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Funksjonen kan brukes til & redusere kompressorturtallet
for a redusere stgynivaet.

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmepumpe»:

. konfigurer normal modus for eksternt
styresignal (Normalt apent (NO) /Normalt
stengt (NC)) i linjen «Steydemping ekst. konfig.».

I meny «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe/
Varmepumpe1-»*:

. still inn pa linjen «Ekst. Steydemping RPS» den
verdien for kompressorturtallet som skal gjelde
ved fjernstyring.

Du finner mer informasjon i avsnittet avsnitt
«Varmepumpes» i kapittelet «Avansert/Innstillingers.

VP Stille modus (1-*)
(Av / K22-K25 / Kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Funksjonen kan brukes til & redusere kompressorturtallet
og viftehastigheten for a redusere stgynivaet.

Gjelder kun enkelte luft/vann-varmepumper.

I menyen «Avansert/Definere/ Fjernstyring»:

. angi «Inngang» for fjernstyringsfunksjonen.

I menyen «Avansert/Definere/Varmepumpe»:

. konfigurer normal modus for eksternt
styresignal (Normalt apent (NO) /Normalt
stengt (NC)) i linjen «Stille modus ekst. konfig.».

Du finner mer informasjon i avsnittet «Varmepumpe» i
kapittelet «Avansert/Innstillinger».

CTC EcoZenith i555 Pro

()
G» Def. Varmepumpe 1

Steydemping ekst. konfig.
Tariff VP ekst. konfig.
Stille modus ext. konfig.
Kjelingventil

Meny «Avansert/Definere/Varmepumpe».
En modus pa det eksterne styresignalet («<Normalt dpent (NO)» eller
«Normalt stengt (NC)») defineres for «TariffVP ekst. konfig.».

% Def. Varmepumpe 1

Steydemping ekst. konfig.
Tariff VP ekst. konfig.
Stille modus ext. konfig.
Kjelingventil

Meny «Avansert/Definere/Varmepumpe».
En modus pa det eksterne styresignalet («<Normalt apent (NO)» eller
«Normalt stengt (NC)») defineres for «Staydemping ekst. konfig.».

ﬁ\!armepumpe1 ‘ﬁ | (

Kompressor Sperret

Stopp ved utetemp °C -22 | A
Ladepumpe % 50%
Grense kald temp ]
Maks RPS 90
Grense varm temp 20
Maks. RPS/varmtemp | A 4

Ekst. Steydemping RPS 50

oK

Meny «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe/Varmepumpe 1-».
Still inn den verdien for kompressorturtall som skal gjelde ved
fiernstyring pa linjen «Ekst. Steydemping RPS».

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.




7.10.2 Def. Varmesystem

Varmesystem 1-* Ja (Ja/Nei)

Varmesystem 1 (VS 1) er forhandsdefinert av
CTC EcoZenith.

Pa linjene under varmesystem 1 vises gvrige definerbare
varmesystemer (i eksempelet VS 2-3).

Hvilke varmesystemer som vises, avhenger blant annet av
hvilke varmesystemer som er en del av systemtypen (1-6)
som er definert.

Romfoler Ja (Ja/Nei)

Velg «Ja» hvis romfaler skal kobles til varmesystemet.

Type Kabel (Kabel/Tradles/SmartControl)

Velg om romfaleren for varmesystemet er fast tilkoblet
(via kabel) eller tradlgst.

. Tradles
Velg «Tradlgs» for & koble CTCs tradlgse romfgler
til varmesystemet.
Se bruksanvisning «CTC Wireless room sensor»
for informasjon om hvordan disse fglerne skal
kobles til.

. SmartControl
SmartControl er en separat serie med
tradlest tilbeher. Ved valg «<SmartControl»
skal tilkoblingskanal velges pa linjen under.
SmartControl-tilbehgret kobles til systemet i
menyen «Avansert/Definere/SmartControl».
Se separat bruksanvisning for SmartControl-
tilbehgret.

VS1- Nattsenking ekst. konfig. Ingen
(Ingen/NO/NC)
I menyen bestemmes normalmodus Normalt dpent (NO)
eller Normalt stengt (NC)) for det eksterne styresignalet

ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel pa innstillinger av normalmodus, se
avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/
Definere».

VS1- Varmemodaus ekst. konfig. Ingen

(Ingen/NO/NC)
I menyen bestemmes normalmodus Normalt dpent (NO)
eller Normalt stengt (NC)) for det eksterne styresignalet
ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel pa innstillinger av normalmodus, se
avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/
Definere».

Program ** ekst. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)
**gkonomi/normal/komfort/tilpasset

I menyen bestemmes normalmodusen (normalt
apen (NO) eller normalt lukket (NC)) for det eksterne
styresignalet ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel pa hvordan man stiller inn normalmodusen,
se kapittelet «Avansert/Definere/Fjernstyring».

()
&» Def Varmesystem

Varmesystem 1
Varmesystem 2
Varmesystem 3

Meny «Avansert/Definere/Varmesystemy.
Marker et varmesystem, og trykk pa «OK» for & bekrefte innstillinger.

()]
&w» Def Varmesystem 1

Varmesystem
Romfeler
Type Tradles
Tilkoble
Ingen tilkobl
Batteri ‘
Versjon x0000

Kanal 0

VS 1 Nattsenking ekst. konfig
VS 1 Varmemodus ekst.konfig.

Handling
N EHTH

Ingen
Ingen
Program @konomi ekst. konfig. Ingen
Program Normal ekst. konfig. Ingen
Program Komfort ekst. konfig. Ingen

Program Tilpasset ekst. konfig. Ingen

Meny «Avansert/Definere/Varmesystem/Varmesystem 1».
Tradlgs romfeler er valgt.

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.
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7.10.3 Def. Varmepumpe

Varmepumpe 1-* Pa/av

Marker en varmepumpe som skal kobles til systemet, og
trykk pa «OK» for & bekrefte innstillingene.

Flow/nivavakt NC (Ingen/NC/NO)
Menylinjen vises hvis man har definert en «Inngang» for
fiernstyring for funksjonen «Flow/nivavakt» i menyen

«Avansert/Definere/Definere Fjernstyring»).

7.10.3.1 Def. varmepumpe 1

Varmepumpe 1 Pa/av
Velg «Pa» for a koble varmepumpen til systemet.
Steydemping ekst. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

Menylinjen vises hvis man har definert en «Inngang» for
fiernstyring for funksjonen «VP Stgydemping» i menyen
«Avansert/Definere/Fjernstyring».

Tariff VP ekst. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

Menylinjen vises hvis man har definert en «Inngang»
for fjernstyring for funksjonen «VP Tariff» i menyen
«Avansert/Definere/Fjernstyring».

Stille modus ekst. konfig.** NO (Ingen/NC/NO)

Menylinjen vises hvis man har definert en «Inngang»
for fjernstyring for funksjonen «Stille modus» i menyen
«Avansert/Definere/Fjernstyring».

Av (Av/Pa)

Velg om kjgleventilen skal vaere «Pa» eller «Av».

Kjolingventil

7.10.4 Def. Kommunikasjon

myUplink Nei (Ja/Nei)

Velg «Ja» for & kunne koble til varmepumpen fra appen
myUplink.
Web Nei (Ja/Nei)

Velg «Ja» for tilkobling til lokal webserver. Ruter og
brannmur mot internett kreves.

@ Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
kapittelet «Installasjon kommunikasjon» i
denne anvisningen.

CTC EcoZenith i555 Pro

g Def Varmepumpe

Varmepumpe 1
Varmepumpe 2
Varmepumpe 3
Flow/nivavakt

Meny «Avansert/Definere/Varmepumpe». Marker en varmepumpe, og
trykk pa «OK» for a bekrefte innstillinger.

g) Def. Varmepumpe 1

Steydemping ekst. konfig.
Tariff VP ekst. konfig.
Stille modus ext. konfig.
Kjelingventil

Meny «Avansert/Definere/Varmepumpe/Varmepumpe 1».

() e
&» Def. Kommunikasjon

myUplink
Web

Meny «Avansert/Definere/Kommunikasjon».

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.

**Gjelder kun enkelte luft/vann-varmepumper



7.10.5 Def. VV-tank

VV-sirkulasjon (G40) Ja (Ja/Nei)

Angi om sirkulasjonspumpe (G40) er koblet til
varmtvannssystemet.

Ekstern VV-tank (B43, G41) Nei (Ja/Nei)

Angi om sirkulasjonspumpe (G41) og fgler ekstern VV-
tank (B43) er koblet til varmtvannssystemet.

Ekstra varmtvann ekst. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

I menyen bestemmes normalmodus Normalt dpent (NO)

eller Normalt stengt (NC)) for det eksterne styresignalet
ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel pa innstillinger av normalmodus, se
avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/
Definere».

VV-sirkulasjon ekst. konfig. NO (Ingen/NC/NO)

Menylinjen vises hvis «VV-sirkulasjon (G40)» er definert,
som beskrevet tidligere.

I menyen bestemmes normalmodus Normalt dpent (NO)
eller Normalt stengt (NC)) for det eksterne styresignalet
ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel pa innstillinger av normalmodus, se
avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/
Definere».

7.10.6 Def. Ekstern buffertank

Ekstern buffertank Ja (Nei/Ja)

Angi om en ekstern buffertank er koblet til systemet.

VP-lading ekst. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

I menyen bestemmes normalmodusen (normalt
apen (NO) eller normalt lukket (NC)) for det eksterne
styresignalet ved fjernstyring av VP lading av
buffertanken.

7.10.7 Def. Nedre tank

Nedre tank ekst. konfig. NC (Ingen/NC/NO)

I menyen bestemmes normalmodusen (normalt
apen (NO) eller normalt lukket (NC)) for det eksterne
styresignalet ved fjernstyring av lading av den nedre
tanken.

s
&=» Definere VV-tank

VV-sirkulasjon (G40) Ja
Ekstern VV-tank (B43, G41)) Nei
Ekstra varmtvann ekst. konfig NC

VV-sirkulasjon ekst. config. NO

Meny «Avansert/Definere/VV-tank».

% Def. Ekst. Buffertank ﬁ | (

Ekstern buffertank IE]
VP lading ekst. config. NC ‘ A

Meny «Avansert/Definere/Ekstern buffertank».

% Def. Nedre tank

Nedre tank ekst. konfig

Meny «Avansert/Definere/Nedre tank».

CTC EcoZenith i555 Pro
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7.10.8 Def. Elkolber

@vre elkolbe Nei (Nei/Ja)

Her angis om @vre elkolbe (EL 1-3 a/b) skal vaere med i
driften.

Ekstra elkolbe ovre* Nei (Nei/Ja)

Her angis om ekstra elkolbe @vre (E5) skal veere med i
driften (tilbehar).
Nedre elkolbe* Nei (Nei/Ja)

Her angis om nedre elkolbe (E1/E4) skal veere med i
driften.

Maks effekt elkolber kW (3x400V) 18.0 (3.3...27.0)
(3x230V) 14.0 (3.5...21.0)
(1x230V) 9.0 (1.0...9.0)

Her angis den maksimale effekten som alle elkolber kan
gi til sammen.

7.10.9 Def. Vedkjele

Vedkjele Nei (Nei/Ja)
Her angis om det er installert vedkjele i systemet.

7.10.10 Def. Ekstern kjele

Nei (Nei/Ja)

Velges hvis ekstern kjele er koblet til systemet.

Ekstern kjele

Nei (Nei/Ja)

Angir om fgler i ekstern kjele er koblet til systemet. Hvis
foleren ikke er installert, starter kjelens ladepumpe
samtidig som kjelen.

Foler ekstern kjele

CTC EcoZenith i555 Pro

g) Definere elkolber

Ovre elkolbe

Ekstra elkolbe avre
Nedre elkolbe

Maks effekt elkolber kW
Tariff EL ekst. konfig.

Meny «Avansert/Definere/Elkolber».

g Ekstern kjele

Ekstern kjele

Feler ekstern kjele

Meny «Avansert/Definere/Ekstern kjele».

*Menylinjen vises ikke ved 1x230V.




7.10.11 Def. Kjoling

Kjoling Passiv (Passiv/Nei)

Velg «Passiv» for a koble til frikjgling hvis sirkulasjons-
pumpe (G3), shuntventil Y3 samt turledningsfaler (B3) og
romfgler (B13) er koblet til systemet.

Nei (Ja/Nei)

«Ja» innebaerer at frikjeling og varme distribueres i
samme varmesystem.

Felles varme/kjoling

Ja (Ja/Nei)
Hvis systemet er kondenssikret, tillates det en

betydelig lavere temperatur ut i systemet. ADVARSEL!
Kondensdannelse i huskonstruksjonen kan forarsake
fukt- og muggskader. Kontakt fagfolk hvis du er i tvil!

Kondenssikret system

Nei (Ja/Nei)

Angi om romfgler skal kobles til varmesystemet.

Romfoaler

Type Kabel/Tradles/SmartControl
Velg om romfaler for varmesystemet er:

. Kabel
Fast tilkoblet romfgler.

. Tradles
Ved valg «Tradlgs» skal CTCs tradlese romfgler
kobles til varmesystemet. Se bruksanvisning
«CTC Wireless room sensor» for informasjon om
hvordan disse falerne kobles til.

. SmartControl
SmartControl er en separat serie med
tradlest tilbehgr. Ved valg «<SmartControl»
skal tilkoblingskanal velges pa linjen
under. Dette tilbehgret skal kobles til
varmesystemet i menyen «Avansert/Definere/
SmartControl». Se separat «Installasjons- og
vedlikeholdsanvisning» for SmartControl-
tilbehoret.

Ingen (Ingen/NC/NO)

Menylinjen vises hvis man har definert en «<Inngang» for

fiernstyring for funksjonen «Blokkering kjgling» i menyen
«Avansert/Definere/Fjernstyring».

Blokk kjeling ekst. konfig.

Funksjonen kan brukes for a avslutte kjgling ved hjelp av
en fuktighetsfaler nar det er fare for kondens.

I menyen bestemmes normalmodus Normalt dpent (NO)
eller Normalt stengt (NC)) for det eksterne styresignalet
ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel pa innstillinger av normalmodus, se
avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/
Definere».

% Definere kjoling ﬁ

Kjeling Passiv

Felles varme/kjeling Nei
Kondenssikret system JE]

Romfeler IE}

Type SmartContrc
Kanal 1

Blokk kjeling ekst. konfig. Ingen

Meny «Avansert/Definere/Kjaling».

Det skal alltid brukes romfglere i den
delen av boligen som skal kjgles, da
det er romfaleren som avgjer/styrer
kjolekapasiteten.

CTC EcoZenith i555 Pro
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7.10.12 Def. Pool & pet. Pool

Pool Nei (Ja/Nei) Pool

Velg «Ja» for & koble til pool hvis sirkulasjonspumper Blokkering pool ekst. konfig
(G50) og (G51) samt poolfaler (B50) er koblet til systemet.
Blokkering pool ekst. konfig. NO (Ingen/NC/NO)

Menylinjen vises hvis man har definert en «<Inngang» for
fiernstyring for funksjonen «Blokkering pool» i menyen
«Avansert/Definere/Fjernstyring».

I menyen bestemmes normalmodus Normalt dpent (NO)
eller Normalt stengt (NC)) for det eksterne styresignalet Meny «Avansert/Definere/Pool».
ved fjernstyring av funksjonen.

For eksempel pa innstillinger av normalmodus, se
avsnittet «Def. Fjernstyring» i kapittelet «Avansert/
Definere».

7.10.13 Def. Ventilasjon/EcoVent (o) .
G Def. Ventilasjon

Ventilasjon Ja (Ja/Nei) Ventilasjon

Her defineres det om ventilasjonsproduktet EcoVent skal Vent. Red. ekst. konfig

kobles til systemet. Vent. Norm. ekst. konfig.

I menyen bestemmes normalmodus (Normalt apent (NO) Vent. Ekstra ekst. konfig.
eller Normalt stengt (NC)) for det eksterne styresignalet Vent. Tilp. ekst. konfig.
ved fjernstyring av funksjonen. Menylinjen vises for
de funksjonene man har definert en «<Inngang» for
fjernstyring for.

Vent. Red. ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Innstilling ventilasjonsmodus «Redusert».

Meny «Avansert/Definere/Ventilasjon».

Vent. Norm. ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)
Innstilling ventilasjonsmodus «Normal».

Vent. Ekstra. ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)
Innstilling ventilasjonsmodus «Ekstra padrag».

Vent. Tilp. ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Innstilling ventilasjonsmodus «Tilpasset».

For eksempel pa innstilling av normalmodus, se avsnitt
«Def. fjernstyring» i kapittelet «Avansert/Definere».

Se ogsa «Installasjons- og vedlikeholdsanvisningen» for
CTC EcoVent.
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7.10.14 Def. Solpaneler

Solpaneler Nei (Ja/Nei)

Velg «Ja» for a koble til solpaneler hvis sirkulasjons-
pumpe (G30) samt fgler solpaneler inn (B30) og faler
solpaneler ut (B31) er koblet til systemet.

Type Kun Vv
Angi om solvarmen skal tilfgres:
. EcoZeniths solslayfe («Slayfe»).
. ekstern varmeveksler («Veksler»). Brukes ved
sterre installasjon av solpaneler.
Vakuum Nei (Ja/Nei)

Angi om solpanelene er vakuum- eller flate solpaneler.

Aterlading av borehull (Y31, G31) Nei (Ja/Nei)

Det er mulig a lade borehullet med energi fra solpanelene
nar det ordinaere varme- og varmtvannsbehovet er
tilfredsstilt.

7.10.15 Def. SMS

Aktivere Ja (Ja/Nei)
Ved «Ja» vises menyene nedenfor:
Signalstyrke

Her vises signalnivaet for mottaket.

Telefon nummer 1

Her vises det farst aktiverte telefonnummeret.
Telefon nummer 2

Her vises det andre aktiverte telefonnummeret.
Maskinvareversjon

Her vises maskinvareversjon i SMS-tilbehgret.
Programvareversjon

Her vises programvareversjon i SMS-tilbehgret.

OBS! Du finner mer informasjon om SMS-funksjonen i
installasjons- og vedlikeholdsanvisningen for «CTC SMS».

7.10.16 Def. SmartControl

SmartControl er en separat serie med tradlest tilbeheor.

Ja (Ja/Nei)
Nar du velger «Ja», kan SmartControl-tilbeher kobles

til varmesystemet. Se tilkoblingsprosedyren i separat
bruksanvisning for SmartControl-tilbeharet.

7.10.17 Def. Stramfoalere

SmartControl

Stremfolere Ja (Ja/Nei)

Velg «Ja» hvis det skal kobles stremfalere til systemet.

Du finner mer informasjon i avsnittet «Stremfalere» i
kapittelet «Avansert/Innstillinger».

()
G&» Def. Solpaneler

Solpaneler

Type

Vakuum

Aterlading berg (Y31,G31)

Meny «Avansert/Definere/Solpaneler».

Definiere SMS ﬁ | (
Aktivere Ja

Signalstyrke = ‘ A
Telefon nummer 1 +4671234567
Telefon nummer 2 ‘ oK
x00000000
x00000000

Maskinvareversjon

Programvareversjon

v

Meny «Avansert/Definere/ SMS».

&=» Def. SmartControl

SmartControl

#1 x435d Romfeler/CO2/rH
#2 x0000

#3 x0000

#4 x2eaeKnapp 2-kanal
#5 x110bKnapp 2-kanal
#6 x0000

#7 x0000

Meny «Avansert/Definere/SmartControl».
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l OBS! Denne menyen er kun for installateren.
e

7.11.1 Funksjonstest

I denne menyen kan installateren teste tilkobling og
funksjon av separate komponenter i varmesystemet. Nar
denne menyen aktiveres, stopper alle styringsfunksjoner;
den eneste beskyttelsen mot driftsfeil er trykkfglerne og
elkolbens overopphetingsbeskyttelse. Varmepumpen gar
tilbake til normal drift etter 10 minutter med inaktivitet
eller ndr man forlater menyen «Funksjonstest». Nar
menyen apnes, stoppes all automatikk, og test kan
utferes.

[ o . °
Nar du gar ut av menyen, gar
I varmepumpen tilbake til normal drift.

7.11.1.1 Test Varmesystem*

Hvis flere varmesystemer er installert, vises alle her.

Shunt (1-)

Apner og stenger de ulike shuntventilene.

(Apner/Stenger)
Radpumpe (1-) Av (Pa/Av)

Starter og stopper respektive radiatorpumpe.

Diode romfoler Av (Pa/Av)

Her kan romfglernes alarmfunksjoner kontrolleres. Ved
aktivering lyser den rede dioden pa romfgleren med fast

lys.

CTC EcoZenith i555 Pro

Funksjonstest
Alarmlogg

Alarmdump

Innstilininger kodet
Hurtigstart kompressor
Oppdatere program
Skriv logg til USB
Reinstallation
Kalibrering feler

Angi adresse

Meny «Avansert/Service».

17
,N Funksjonstest

Varmesystem
Varmepumpe
Ventiler

Elkolber
VV-cirk/Sol/Pool
Extern buffertank
Vedkjele

Ekstern kjele
Ventilasjon

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest».

Varmesystem

Shunt 1
Radpumpe 1
Shunt 2
Radpumpe 2
Shunt 3
Rad.pump3
Diode romfaler

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Varmesystem».

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.



7.11.1.3 Test Varmepumpe*

Velg hvilken varmepumpe (1-*) som skal funksjonstestes,
og velg «Ga til meny test».

Av (Pa/Av)

Ved funksjonstest av kompressor er brinepumpen og
ladepumpen ogsa i drift for at kompressoren ikke skal
l@se ut pa trykkvaktene.

VP Kompressor

VP Brinepumpe/Vifte Av (Pa/Av)
Funksjonstest brinepumpe eller vifte (luft/vann-VP).

VP Ladepumpe 0(0...100)
Funksjonstest ladepumpe 0-100 %.

Manuell avising Av (av/pa)

Ved funksjonstest av «Manuell avising» vil det bli utfart
en avisingssyklus pa luft/vann-varmepumpen. Avisingen
kan ikke stoppes nar den har startet, men vil fullfere hele
avisingsprogrammet.

Kompressorvarmer Av (av/pa)
Funksjonstest kompressorvarmer.
Varmekabel kondenspanne Av (av/pa)

Funksjonstest av kondenspannens varmekabel.

Ekstern varmekabel Av (av/pa)
Funksjonstest varmekabel.
4-veisventil (Y11) Av (av/pa)

Funksjonstest 4-veisventil (Y11). Er montert pa luft/vann-
VP.

7.11.1.2 Test ventiler

Felgende ventiler funksjonstestes i denne menyen:

Vekselventil (Y21) Ned (Opp/Ned)

7.11.1.4 Test elkolber

Her testes tilkoblede elkolber ved & sla av/pa.

Elkolbe L1A/B
Elkolbe L2A/B
Elkolbe L3A/B
Ekstra elkolbe ovre
Nedre elkolbe

Av (Av/Lav/Hey/Lav+Hey)
Av (Av/Lav/Hey/Lav+Hay)
Av (Av/Lav/Hey/Lav+Hay)

Av (av/pa)
Av (Av/Lav/Hey/Lav+Hay)

7
}% VP 3 funk.teste

Varmepumpe 1

Varmepumpe 2
Varmepumpe 3

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Varmepumpe».

4\1 Test Varmepumpe

VP Kompressor

VP Brinepumpe/Vifte

VP Ladepumpe

Manuell avising

Kompressorvarmer

Varmekabel kondenspanne

Ekstern varmekabel

4-veisventil (Y11)

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Varmepumpe/Varmepumpe1».

&
,}\ Test Ventiler

Vekselventil (Y21)

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Ventiler».

)
}\ Test elkolber

Elkolbe L1A
Elkolbe L1B
Elkolbe L2A
Elkolbe L2B
Elkolbe L3A
Elkolbe L3B
Ekstra elkolbe avre
Nedre elkolbe

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Elkolber».

*CTC EcoZenith i555 kan styre opptil tre CTC-varmepumpter
og tre samtidige varmekretser.

CTC EcoZenith i555 Pro

29




7.11.1.5 Test VV-sirk/sol/pool

I denne menyen funksjonstestes falgende pumper/
ventiler:

VV-sirk.pumpe (G40)

Slar sirkulasjonspumpen av og pa.

Pa (Pa/Av)

VV-tank pumpe (G41)

Slar sirkulasjonspumpen av og pa.

Pa (Pa/Av)

0(0...100 %)

Tester sirkulasjonspumpen opp til fullt turtall.

Pumpe solpanel (G30)

0(0...100 %)
Tester varmevekslerpumpen opp til fullt turtall.

Vvk.pumpe sol (G32)

Aterlading berg (Y31, G31) Av (P&/Av)
Tester vekselventil (Y31) og varmevekslerpumpe (G31).
Poolpumper (G50, G51)
Tester poolpumper (G50, G51).

Av (Pa/Av)

7.11.1.6 Test Ekstern buffertank

I denne menyen funksjonstestes den eksterne
buffertanken.

Pumpe til tank (G43) Av (av/pa)
Slar sirkulasjonspumpen «P&» og «Avs».
Pumpe fra tank (G45) Av (av/pa)

Slar sirkulasjonspumpen «Pa» og «Av».

Vekselventil (Y40)

Tester vekslingsfunksjonen mellom gvre/nedre tank.

@vre tank/Nedre tank

7.11.1.7 Test Vedkjele

I denne menyen funksjonstestes vedkjelen.

Vedkjele

Slar vedkjelen «Pa» og «Av».

Av (av/pa)

7.11.1.8 Test Ekstern kjele

I denne menyen funksjonstestes den eksterne kjelen.

Ekstern kjele Av (av/pa)
Slar ekstern kjele «Pa» og «Av».
Ladepumpe Av (av/pa)

Slar den eksterne kjelens ladepumpe «Pa» og «Av».
7.11.1.9 Test EcoVent*

0 (0...100 %)

I denne menyen funksjonstestes tapevarmtvannspumpen
(G5).

Tappevarmtvannspumpe (G5)
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x Test VV-sirk/sol/pool 4 <«

VV-sirk.pumpe (G40)
VV-tank pumpe (G41) | A

Pumpe solpanel (G30)

Vvk-pumpe sol (G32)
Aterlading berg (Y31, G31)
Poolpumper/ventil (G50, G51)

ok

v

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/VV-sirkulasjon/Sol/Pool».

A4S Test ekstern akktank é | (

Pumpe til tank (G43)
Pumpe fra tank (G45) ‘ A
Vekselventil (Y40) Nedre tank

0K

v

Meny «Avansert/Service/Funksjonstest/Ekstern buffertank».




7.11.2 Alarmlogg

I alarmloggen kan det vises opptil 500 alarmer samtidig.

En alarm som kommer tilbake innen en time, ignoreres
for ikke a fylle loggen.

Klikk pa en alarmlinje for a vise mer informasjon om en
alarm.

Hvis det er en «fgleralarm», vil en felerverdi fra da
alarmen ble utlgst vises nede pa siden for videre
feilseking.

Ved alarm knyttet til varmepumpen kan verdien vises fra
faler for trykk (HT, LT), temperatur (@H=overoppheting)
samt strem (I).

F
}% Alarmlogg VP

Tid Seneste alarm:

HT(b) LT(b) GH(K) I(A)

0.0 0.0 0.0 0.0

Verdi Feler 0.0

&

Menyer «Avansert/Service/ Alarmlogg».

I OBS! Innlogging i Fabrikkinnstillinger kodet ma kun skje av autorisert servicetekniker. Det kan oppsta
alvorlige driftsavbrudd og feil pa produktet hvis det endres verdier uten tillatelse. Vaer klar over at

e garantivilkarene ikke gjelder i slike tilfeller.

7.11.3 Alarmdump

Eksporter alarmene fra alarmloggen til en USB-
minnepinne. En bank kan besta av én eller flere alarmer
samt enkelte verdier fgr og etter at alarmen ble utlgst.

7.11.4 Innstillinger kodet

Denne menyen er ment for produsentens drifts- og
alarmgrenser. Det ma angis en firesifret kode for & kunne
endre disse grensene. Man kan imidlertid se hva som
inngar i menyen uten a angi kode.

7.11.5 Hurtigstart kompressor

Forsinkelsestid hindrer normalt kompressorstart
tidligere enn 10 min etter kompressorstopp. Ogsa ved
strembrudd, eller farste gang produktet starter, aktiveres
forsinkelsen. Denne funksjonen fremskynder dette
forlgpet.

4\‘: Eksport alarm dump N <«

0000700700 00:
0000700/00 00:
0000700/00 00:
0000700/00 00:
0000700/00 00:

Bank 1
Bank 2
Bank 3
Bank 4
Bank5

Meny «Avansert/Service/Alarmdump».

»

4\ Innstillninger kodet

Kode

Kompressordrift
Ekspansjonsventil
Logg kompressorstopp
Endre register manuellt
Kjeling
Grunninnstilling

Meny «Avansert/Service/Innstillinger kodet».
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7.11.6 Oppdatere program x Oppdatere program 2 <«

Displayets programvare kan enten oppdateres via USB- Familie ehaxx
minnepinne eller «onlinex. Linjene er merket gratt til Oppdatere program, USB
USB-minnepinnen eller internett er tilkoblet.

Oppdatere online

Klikk pa OK for a bekrefte opplastingen.

Innstillingene beholdes ved oppdatering, men eventuelle
nye fabrikkverdier overskriver de gamle.

7.11.7 Skriv logg til USB

Ment for serviceteknikere. Her kan man lagre loggede Meny «Avansert/Service/Oppdater programs.

verdier til et USB-minne.

7.11.8 Reinstallation ) . ..
OBS! Spenningen til produktet ma ikke

under noen omstendighet brytes under
oppdateringen.

Denne kommandoen starter installasjonssekvensen
pa nytt. Bekreft forst at du vil installere pa nytt

for & ga til installasjonsveiledningen, se kapittelet
«Installasjonsveiledning» og «F@rste oppstart».

OBS! Bryt stremmen og start alltid om
produktet etter programoppdatering! Det
kan ta flere minutter for displayet har
kommunisert ferdig etter omstart.
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7.11.9 Kalibrering sensor

Turledning 1 °C (B1) 0.0 (-3.0...3.0)
Korrigering av turtemperaturfgler (B1).
Turledning 2 °C (B2) 0.0 (-3.0...3.0)

Korrigering av turtemperaturfgler (B2).

Turledning 3 °C (B3)

Korrigering av turtemperaturfgler (B3).

0.0 (-3.0...3.0)

Turledning 4 °C (B4)

Korrigering av turtemperaturfgler (B4).

0.0 (-3.0...3.0)
Romtemperatur 1 °C (B11) 0.0 (-3.0...3.0)

Korrigering av romfgler (B11).

Romtemperatur 2 °C (B12) 0.0 (-3.0...3.0)

Korrigering av romfgler (B12).

Romtemperatur 3 °C (B13) 0.0 (-3.0...3.0)
Korrigering av romfgler (B13).

Romtemperatur 4 °C (B14) 0.0 (-3.0...3.0)
Korrigering av romfgler (B14).

Utetemperatur °C (B15) 0.0 (-3.0...3.0)
Korrigering av utefaler (B15).

Ut av solpaneler °C (B31) 0.0 (-3.0...3.0)

Korrigering av temperaturfelere for solpanelenes
utgdende temperatur.

0.0 (-3.0...3.0)

Korrigering av temperaturfelere for solpanelenes
innkommende temperatur.

7.11.10 Angi adresse

Inn i solpaneler °C (B30)

I denne menyen kan varmepumper og ekspansjonskort
adresseres.

Feilmeldingen «Ugyldig konfigurasjon» vises hvis samme
varmepumpe angis pa linjene «Aktuell adresse» og «Ny
adresse», som vist i menybildet til hgyre.

Aktuell adresse (VP1...VP10, EXP1, EXP2)

Angi varmepumpens eller ekspansjonskortets aktuelle
adresse.
(VP1...VP10, EXP1, EXP2)

Angi den adressen varmepumpen eller ekspansjonskortet
skal fa.

Ny adresse

ANy Kalibrering feler

Turledning 1 °C (B1)
Turledning 2 °C (B2)
Turledning 3 °C (B3)
Turledning 4 °C (B4)
Romtemperatur 1 °C (B11)
Romtemperatur 2 °C (B12)
Romtemperatur 3 °C (B13)
Romtemperatur 4 °C (B14)
Utetemperatur °C (B15)
Ut av solpaneler °C (B31)
In i solpaneler °C (B30)

Meny «Avansert/Service/Kalibrering foler»..

A\, Angi adresse

Aktuell adresse

Ny adresse

Meny «Avansert/Service/Angi adresse».
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8. Parameterliste

Fabrikkverdi
Varmesystem

Program @konom
Romtemp. endring °C -2.0
Forsinkelsestid, min 30

Program @konom -

Romtemp. endring °C 2.0

Forsinkelsestid, min 30
Maks. turledning °C 55
Min. turledning °C Av
Varmemodus Auto
Varme av, ute °C 18
Varme av, tid 120
Nattsenking ned til °C 5
Romtemp. senkes nattsenking °C -2
Romtemp. senkes ferie °C -2
Turl. senkes nattsenking °C -3
Turledning senkes ferie °C -3
Radiatorpumpe hastighet % 100
Alarm lav romstemp. °C 5
SmartGrid lavpris °C 1
SmartGrid overkap. °C 2
Gulvfunksjon Av
Gulvfunksjon temp °C 25
Gulvfunksjon modus Av
Forsinkelse mellom VP 30
Prio Luft/Vann °C 7
SmartGrid Blokkering VP Nei
Avfrosting varme temp min m 10
Avfrosting varme temp max m 10
Avfrosting varme temp min °C 10
Avfrosting varme temp max °C -10

Varmepumpe 1-

Kompressor Sperret
Stopp ved utetemp. °C -22
Ladepumpe % 50
Grense kald temp 0
Maks. RPS 120*
Grense varm temp 20
Maks. RPS/varmtemp 50
Ekst. Steydemping RPS 50
Kompressor stopp ved brine °C -5
Brinepumpe Auto
Tariff VP Nei
Frikjeling brinepumpe pa Ja
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Fabrikkverdi
Elkolber

@vre elkolbe kW 9,0*
Nedre elkolbe kW 9,0*
Nedre elkolbe °C 30
Forsinking shunt 180
Hovedsikring A 20
Omregningsfaktor stremfglere 1
Tariff EL Nei
Tariff EL ukeskjema 180
SmartGrid blokkering EL Nei
SmartGrid blokkering shunt Nei
Program VV @konomi/
Normal/
Komfort
- Stopp temp. VP °C 50/55/58
- Ekstra VV stopptemp °C 60
Start/stopp diff °C 5
Makstid gvre tank 20
Makstid nedre tank 40
Min. temp. °C 45
Tilskudd evre tank °C 55
Periodisk ekstra VVV, dager 14
Maks temp diff avbryt VV °C 3
Stopp VV diff max °C 3
Driftstid VV-sirk. 4
Periodetid VV-sirk. 15
Diff. start ekstern VV-tank 5
SmartGrid lavpris °C 10
SmartGrid overkap. °C 10
Tid XVV Fjernstyring 0,0
Tank maks. °C 55
Tank min. °C 30
Diff tank/turledning °C 0
Start/Stopp diff tank °C
Berverdi ukeskjema °C 50
SmartGrid lavpris °C 10
SmartGrid overkap. °C 10

*Vises hvis «Aktiv kjeling» er definert.




Fabrikkverdi Fabrikkverdi
Solpaneler Pool

dTmaks sol °C 7 Pool Blokkert
dTmin sol °C 3 Pooltemp °C 22
Min. turtall pumpe % 30 Pool diff °C 1,0
Maks nedre tank °C 85 Pool prio °C Lav
Maks. brinetemp. °C 18 SmartGrid lavpris °C 1
dTmaks berg °C 60 SmartGrid overkap. °C 2
dTmin berg °C 30 Blokkering pool Av
Soltest tank (min) 4

Testintervall min 30 Rom temp. kjaling °C 25.0
Vinterdrift Nei SmartGrid lavpris °C 1
Mengde I/mIn SmartGrid overkap. °C 2
Ekst. blokkering kjgling Av
Maks. temp. °C 120 Blokkering kjgling skjema

Nedkjeling Ja Kommunikasjon

Etterkjeling Nei Ethernet

Etterkjoling til temp. °C 70 DHCP Ja
Etterkjeling stop forsink. (min) 10 Auto DNS Ja
Frysebeskyttelse Nei SNTP-server

Frysebeskyttelse °C Tilkoblingshastighet 10 Mbit
BviS

Start ved rgykgass °C 100 MB-adresse 1
Start kjeletemp °C 70 Baudrate 9600
Kjeletemp hyst °C 10 Paritet Like
Blokkere VP Nei Stop bit 1
Forsinket aterlading buffer Modbus TCP 502

Ekstern kjele

Ekst. kjele diff °C

Minste temp kjele 30
Forsinkelse sirk.pumpe (min) 0
Forsink. stopp ekst. kjele 0
Prioritering Hay
Forsinkelse lav prioritet 120

Ekstern buffertank

dT nedre ekstern °C
dT start gvre °C

dT stopp @vre °C

Start lading nedre °C 80
dT start nedre °C 7
dT stopp nedre °C

dT berverdi nedre °C 7
VP-lading Av
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9. Drift og vedlikehold

Nar din nye EcoZenith er installert, ber du sammen med installateren
kontrollere at anlegget fungerer som det skal. La installatgren vise deg
strembrytere, reguleringsanordninger, sikringer osv., slik at du vet hvordan
anlegget fungerer og skal vedlikeholdes. Luft radiatorene etter ca. tre dagers
drift, og fyll pa mer vann ved behov.

CTC EcoZenith i555 Pro

EcoZenith er klargjort for tilkobling til CTC varmepumpe, vedkjele, annen
tilskuddskjele, solvarme, passiv kjaling, borehullslading og pool. EcoZenith
arbeider helt automatisk. Styresystemet kobler til ekstra tilskuddsvarme ved
behov, tilpasser seg vedfyring nar det skjer, gar selv over til sommerdrift, og sa
videre. Du finner en detaljert beskrivelse av hvordan EcoZenith er bygd opp og
fungerer i kapittelet «EcoZeniths funksjon».

Sikkerhetsventil for tank og radiatorsystem

Kontroller regelmessig at den monterte ventilen fungerer ved a dreie
ventilrattet for hand. Kontroller at det kommer vann ut av avlgpsreret. Utlgpet
fra avlgpsrgret ma alltid veere dpent. Advarsel! Det kan dryppe varmt vann fra
sikkerhetsventilen.

Avtapping

Tanken skal vaere stremlgs ved avtapping. Avtappingsventilen falger med og
kan monteres direkte pa en av de nedre tilkoblingene hvis ledig, eller pa et lavt
plassert ror. Ved nedtapping av hele systemet skal shuntventilen sta helt pen,
dvs. vridd helt over moturs. Det ma tilferes luft ved lukket system.

Driftsopphold

Produktet slas av med sikkerhetsbryteren. Hvis vannet kan fryse, skal alt
vannet tappes ut av tanken og radiatorsystemet. Varmtvannsslgyfene,

som inneholder ca. elleve liter, tammes ved a fere en slange helt ned i
kaldtvannstilkoblingene og deretter tappe ut ved hjelp av hevertprinsippet.

Belastningsvakt

EcoZenith har en belastningsvakt som maler strem opp til 100A. Hvis anlegget
installeres med stremfgler, overvakes det kontinuerlig at husets hovedsikringer
ikke overbelastes. Hvis det skulle skje, kobles eltrinn bort fra elkolben(e).

Shuntventil

Shuntventilen mangvreres automatisk fra styringssystemet slik at riktig
temperatur, uavhengig av arstid, nar varmesystemet. Ved feil kan du imidlertid
selv pavirke ventilen ved & dra ut rattet pa motoren og dreie moturs for a ske
temperaturen, eller medurs for & redusere temperaturen.

I Glem ikke & tilbakestille
shunten til automatisk
e posisjon.
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Romfoleren

Romfeleren, som alltid ber installeres (det kan kobles til opp til 3 romfglere),
serger hele tiden for riktig og jevn temperatur i rommet. For at den skal kunne
gi riktige signaler til styringen, skal radiatortermostatene alltid veere helt

apne i rommet der romfgleren er plassert. Juster alltid inn systemet med alle
radiatortermostater helt apne. Etter noen dager kan termostatene reguleres
individuelt i de ulike rommene.

Du kan velge drift uten romfaler i menyen «Avansert/Definere/Varmesystem 1,
2 og 3/Romfgler: Nei». Dette kan gjgres hvis romfgleren star vanskelig til, hvis
man har flere leiligheter, hvis gulvvarmesystemet har separate romfglere eller
hvis man fyrer i peisovn eller dpen peis. Alarmdioden pa romfgleren fungerer
imidlertid som vanlig. Hvis man fyrer sporadisk i peisovn eller apen peis, kan
dette pavirke romfeleren til 3 redusere temperaturen til radiatorene. Da kan
det bli kaldt i rommene i andre deler av huset. Romfgleren kan da midlertidig
velges bort under fyringen. EcoZenith gir da varme til radiatorene i henhold til
innstilt varmekurve. Se kapittelet "Husets varmekurve”. Radiatortermostatene
strupes i den delen av huset der det fyres.

«Sommerkjellervarme»

Ofte vil man ha en viss grunnvarme i kjeller/kjellerstue/baderom ogsa om
sommeren, for & unnga ra og fuktig luft. EcoZenith tar seg av dette ved at
den minste tillatte turtemperaturen stilles inn pa en passende temperatur
(15-65 °C). Se under menyen "Avansert/Innstillinger/Varmesystem 1, 2 og
3/Min turtemp °C". Det forer til at temperaturen ut til radiatorene ikke blir
lavere enn en valgt temperatur, for eksempel 30 °C. For at dette skal fungere,
kreves det at det er fungerende radiatortermostater eller avstengingsventiler
i resten av huset. Disse struper da bort varmen i resten av huset. Funksjonen
kan ogsa brukes til baderommets gulvvarme hvis man gnsker varme gulv om
sommeren.

Nattsenking

Med nattsenking kan man automatisk variere temperaturen i boligen
gjennom hele dggnet, alle dager i uken. Du finner mer informasjon i kapittelet
"Detaljbeskrivelse menyer/Nattsenking”.
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10. Feilseking/Egnede tiltak

CTC EcoZenith i555 Pro er konstruert for a gi palitelig drift, hey komfort og lang
levetid. Her far du ulike tips som kan veere til hjelp og veiledning ved eventuelle
driftsforstyrrelser.

Hvis det oppstar feil, ma du alltid kontakte installataren som utferte
installasjonen. Hvis denne i sin tur bedemmer at det dreier seg om en
material- eller fabrikasjonsfeil, tar installatgren kontakt med Enertech/CTC for
kontroll og oppretting av skaden. Angi alltid produktets produksjonsnummer.

Varmesystemet

Hvis du ikke oppnar innstilt temperatur, ma du kontrollere:

. At radiatorsystemet er riktig justert og fungerer som det skal. At
radiatortermostater er dpne og at radiatorene er jevnvarme. Kjenn pa
hele overflaten til radiatoren. Luft radiatorene.

. At CTC EcoZenith i555 Pro er i drift og det ikke vises feilmeldinger.
. At det er installert tilstrekkelig effekt. @k eventuelt.

. At produktet ikke er stilt inn pa «Maks tillatt turtemperatur» med for
lav verdi.

. At det er valgt hegy nok verdi pa "helning”. @k ved behov. Mer om
dette i kapittelet «Husets varmekurve». Se ogsa menyen «Avansert/
Innstillinger/Varmesystem 1, 2 og 3».

. At temperatursenkingen ikke er feil innstilt.

. At shuntventilen pa EcoZenith ikke star i manuell posisjon.

Hvis varmen ikke er jevn, ma du kontrollere:

. At romfelerens plassering er representativ for huset.

. At radiatortermostater ikke forstyrrer romfgleren.

. At andre varmekilder/kuldekilder ikke forstyrrer romfaleren.
. At shuntventilen pa EcoZenith ikke star i manuell posisjon.

Ved feil pa utefeler/romfaler

Hvis det oppstér en feil pa en utefeler, simuleres en utetemperatur pé -5 °C for
at boligen ikke skal bli nedkjglt. Det vises en alarm i displayet. Hvis det oppstar
en feil pa en romfgler, gar EcoZenith automatisk over til drift i henhold til
innstilt kurve. Det vises en alarm i displayet.

Tilbakestilling ved alarm

Du tilbakestiller alarmen ved a trykke pa tilbakestillingsknappen pa panelet.
Hvis det har oppstatt flere alarmer, vises disse etter hverandre. Du kan ikke
tilbakestille en gjenvaerende feil uten ferst & ha rettet den opp. Noen alarmer
tilbakestilles automatisk hvis feilen oppherer.

Har du ikke
radiatortermostater

i overetasjen, ma du
kanskje montere dette.

Ikke plasser romfgleren
i nerheten av trappehus
pa grunn av den ujevne
luftsirkulasjonen.
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Belastningsvakt (beskyttelse for hovedsikringer)

CTC EcoZenith i555 Pro har en belastningsvakt innebygd. Hvis anlegget
installeres med stremfgler (inkludert), overvakes det kontinuerlig at boligens
hovedsikringer ikke overbelastes. Hvis det skulle skje, kobles eltrinn bort fra
EcoZenith. Ved stort varmebehov i kombinasjon med for eksempel en enfaset
motorvarmer, komfyr, vaskemaskin eller terketrommel, kan produktets
elkolber derfor begrenses. Det kan innebaere at verken temperaturen pa
varmen eller varmtvannet blir tilstrekkelig.

Hvis elkolber i EcoZenith er begrenset, vises dette i klartekst i tegnruten.
Forher deg med elinstallateren om sikringsstarrelsen i huset er riktig.

Lydproblemer

Det kan oppsta lyder som skyldes raske trykkforskjeller i tappevannssystemet.
Disse skyldes trykkstat som oppstér nar for eksempel et blandebatteri av eldre
modell stenges raskt. Dette er ingen feil ved EcoZenith og lgses enkelt ved a
bytte til et sdkalt mykstengende blandebatteri. Ved ulyder fra oppvaskmaskiner
og vaskemaskiner kan dette rettes opp med en trykkstgtdemper.

En trykkstetdemper kan ogsa veere et alternativ til mykstengende
tappevannskraner. Det fordelaktig for hele tappevannssystemet & redusere
trykkstot!

Hvis du herer skvalpelyder fra produktet, ma du kontrollere at det er godt
luftet. Luft via produktets sikkerhetsventil eller en montert avlufter, slik at
eventuell luft kan evakueres. Fyll ved behov pa mer vann slik at du oppnar
riktig trykk. Hvis fenomenet gjentar seg, ma du la en fagmann finne ut av
arsaken.
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10.1 Informasjonstekster

I displayet vises det informasjonstekster om ulike driftsmodi.

me/K varm

ﬁl\zz.u"c /lll\zm"c

[1013] Startforsinkelse

Kompressoren ma ikke starte for raskt nar den har
stoppet. Normal startforsinkelse er minst ti minutter.

[1002] VS1 Varme
[1005] VS2 Varme
[1006] VS3 Varme

Viser respektive varmesystem at produktet er i
sommerdrift, intet varmebehov bortsett fra varmtvann.

[1011] Rundstyring

Viser at rundstyring er aktiv. Rundstyring er et utstyr som
stremleverandgren kan montere slik at de kan koble fra
stremkrevende utstyr i kortere perioder. Kompressor og
eleffekt sperres nar rundstyring er aktiv.

[1008] Tariff, VP av
Viser at tariff har slatt av varmepumpen.

[1010] Tariff, EL av
Viser at tariff har slatt av varmekolbene.

[1003] Kompressor sperret

Kompressoren er valgt & vaere avslatt, for eksempel fer det
utfgres boring eller graving for kollektorslgyfer. Produktet
leveres med avslatt kompressor.

Valget gjares i menyen «Avansert/Innstillinger/
Varmepumpe 1/2/3».

[1012] Heyt stremuttak, red. el
. Husets hovedsikringer kan overbelastes hvis
for eksempel flere effektkrevende apparater
brukes samtidig. Produktet reduserer elkolbenes
stremeffekt i denne tiden.

. 2 t maks. 6 kW. Elektrisk varmer begrenses til 6
kW i 2 t etter spenningssetting. Teksten vises hvis
det kreves > 6 kW i de to ferste driftstimene for
produktet. Dette gjelder etter strembrudd eller
nyinstallasjon.

ar! olin YEL
[I002] Varme av VS 1
[I011] Rundstyring

[1021] VS 1 Varme, ekst. modus

[1022] VS 2 Varme, ekst modus

[1023] VS 3 Varme, ekst. modus

Fjernstyring pavirker om varmen skal veere pa eller av.
Hvis varmen er slatt av, vises ogsa informasjonen «Varme
av varmesystem 1, 2 og 3».

[1017] SmartGrid: Blokkering

[1018] SmartGrid: Overkap.

[1019] SmartGrid: Lavpris

Produktet pavirkes av «SmartGrid». Se ogsa «Avansert/
Definere/Fjernstyring/SmartGrid».

[1030] Driver underspenning

Varmepumpen har stoppet pa grunn av for lav
nettspenning. Produktet prever a starte pa nytt.

[1031] Driver blokkkerte alarm

Varmepumpen har stoppet pa grunn av driverfeil,
for eksempel overspenning eller for hgy temperatur.
Produktet prever a starte pa nytt.

CTC EcoZenith i555 Pro

111




10.2 Alarmtekster

Alarm: [E074] Feler rom 1
[E050] Stopp, lav overh. ekspv.

Reset Alarm

Ved feil pa for eksempel en fgler, avgis det en alarm. Displayet viser en tekst
med informasjon om feilen.

Du tilbakestiller alarmen ved a trykke pa «Tilbakestill alarm» i displayet.

Hvis det har oppstatt flere alarmer, vises disse etter hverandre. Du kan ikke
tilbakestille en gjenvaerende feil uten ferst a ha rettet den opp. Noen alarmer
tilbakestilles automatisk hvis feilen oppherer.

Alarmtekst Beskrivelse

[E055] Feil faserekkefolge Kompressormotoren i tilkoblet varmepumpe ma ga i riktig retning. Varmepumpen
kontrollerer at fasene er riktig tilkoblet, hvis ikke utlgses en alarm. Da ma to av fasene til
varmepumpen skiftes om. Spenningen til varmepumpen ma brytes for a rette opp denne
feilen. Feilen inntreffer som regel kun under installasjon.

[Exxx] Foler Ved feil, ikke tilkoblet eller kortsluttet faler samt om verdien er utenfor fglerens
maleomrade, vises det en alarm. Hvis det er en fgler som er viktig for systemets drift,
stopper varmepumpens kompressor. Da ma tilbakestilling skje manuelt etter reparasjon.
For fglerne nedenfor tilbakestilles alarmen automatisk etter reparasjon:

[E002] Foler ekstern kjele (B9)

[E007]  Feler B6 buffertank

[E012]  Feler B5 VV-tank

[E016]  Feler inn til solpaneler (B30)
[E017]  Feler ut fra solpaneler (B31)
[E019]  Faler pool (B50)

[E020] Reykgassfoler (B8)

[E030] Utefaler (B15)

[E031]  Turledningsfeler 1 (B1)

[E032]  Turledningsfeler 2 (B2)

[E033] Turfeler 3 (B3)

[E064] Returfoler (B7)

[EO74] Romfgler 1 (B11)

[EO75] Romfgler 2 (B12)

[EO76] Romfgler 3 (B13)

[E079]  Feler solslgyfe tank (B33)

[E120] Foler ekstern kjele (B17)

[E141]  Feler ekstra buffertank avre (B41)
[E142] Foler ekstra buffertank nedre (B42)

[E143] Feler ekstern varmtvannstank (B43

samt for varmepumper 1-3

[E003] Foler brine inn [E036] Foler haytrykk
[E005] Fgler brine ut [E037] Foler hetgass
[E028] Foler VP inn [E043] Foler lavtrykk
[E029] FolerVPut [E080] Foler sugegass
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Alarmtekst Beskrivelse

[E057] Motorvern hoy strom Det er registrert hay strem til kompressoren. Trykk pa tilbakestill og kontroller om
alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installateren.

[E058] Motorvern lav strom Det er registrert lav strem til kompressoren. Trykk pa tilbakestill og kontroller om alarmen
kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatgren.

[E035] Pressostat hoytrykk Kjelemiddelsystemets haytrykksvakt har lgst ut. Trykk pa tilbakestill og kontroller om
alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installateren.

[E041] Lav brinetemp Innkommende temperatur pa kuldebeerer (brine) fra borehull/jordslgyfe er for lav. Trykk
pa tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil ma du
ta kontakt med installatgren for a kontrollere dimensjoneringen av den kalde siden.

[E040] Liten brinesirk Lav brine skyldes som regel luft i kollektorsystemet, seerlig rett etter installasjonen. Altfor
lange kollektorer kan ogsa veere en arsak. Kontroller ogsa at brinepumpen star pa riktig
hastighet. Trykk pa tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Kontroller ogsa
installert brinefilter.

Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatgren.

[E063] Komm.feil relekort Tekst vises nar displaykortet (A1) ikke kan kommunisere med relékortet (A2).
[E027] Kommunikasjonsfeil VP Tekst vises nar displaykortet (A1) ikke kan kommunisere med VP-styringskort (A5).
[E056] Kom. feil Tekst vises nar VP-styringskortet (A5) ikke kan kommunisere med motorvernet (A4).

motorbeskyttelse

[E044] Stopp, hoy kompr temp Det vises tekst ved hgy kompressortemperatur.
Trykk pa tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil,
ta kontakt med installateren.

[E045] Stopp, lav fordamping Det vises tekst ved lav fordampingstemperatur.
Trykk pa tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil,
ta kontakt med installatgren.

[E046] Stopp, hoy fordamping Det vises tekst ved hgy fordampingstemperatur.
Trykk pa tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil,
ta kontakt med installateren.

[E047] Stopp, lav sug. ekspv. Det vises tekst ved lav sugegasstemperatur.
Trykk pa tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil,
ta kontakt med installatgren.

[E048] Stopp, lav ford. ekspv. Det vises tekst ved lav fordampingstemperatur ekspansjonsventil.
Trykk pa tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil,
ta kontakt med installateren.

[E049] Stopp, hoy fordamp. Det vises tekst ved hey fordampingstemperatur ekspansjonsventil.
ekspv. Trykk pa tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil,
ta kontakt med installateren.

[E050] [E050] Stopp, lav overh. Det vises tekst ved lav overopphetingstemperatur for ekspansjonsventil.
ekspv. Trykk pa tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil,
ta kontakt med installateren.

[E013] EVO av Det vises en tekst ved feil pa ekspansjonsventilstyringen. Ta kontakt med installatgren.
[E052] Fase 1 mangler Det vises tekst ved fasebortfall. Kontroller produktets sikringer. Hvis dette ikke hjelper, ma
[E053] Fase 2 mangler installasjonen kontrolleres av autorisert person.

[E054] Fase 3 mangler

[E010] Kompressortype? Det vises en tekst hvis det mangler informasjon om kompressortype.
Ta kontakt med installateren.

[E026] Varmepumpe Det vises en tekst hvis varmepumpen er i alarmtilstand.
Ta kontakt med installatgren.

[E061] Makstermostat Hvis kjelen har statt ekstremt kaldt, kan sikkerhetstermostaten ha lgst ut. Den
tilbakestiller du ved a trykke inn knappen pa elskapet bak fronten. Kontroller alltid at
maks.termostaten ikke er utlgst ved installasjon.
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Alarmtekst Beskrivelse

[E001] Frostfare Alarm nar temperaturen pa utgaende vann fra varmepumpen (VP ut) er for lav ved
avising. Vannvolumet i systemet kan vaere for lavt. Sirkulasjonsmengden kan vaere for lav.
(Gjelder EcoAir)

[E163] Avfrosting maks tid Varmepumpen har ikke rukket & fullfere avrimingen innen makstiden. Pase at eventuell is
pa fordamperen har forsvunnet.

[E087] Driver Trykk pa tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake.

[E088] Driver: 1 - Ved tilbakevendende feil ma du kontakte installatgren og oppgi feilkoden.

[E109] Driver: 29 Driverfeil.

[E117] Driver: Frakoblet Kommunikasjonsfeil. Varmepumpens elskap og driver kommuniserer ikke.
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11. Transport, avemballering og
montering

Dette kapittelet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de
ngdvendige installasjonene for at CTC EcoZenith i555 Pro skal fungere
slik som boligeieren gnsker. Ta deg tid til & ga gjennom funksjoner og
innstillinger med huseieren og til & svare pa eventuelle spgrsmal. Bade
CTC EcoZenith i555 og du tjener pa at brukeren har det helt klart for seg
hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes.

oppbevares og

11.1 Transport I Produktet skal
®  transporteres staende.

Transporter produktet til oppstillingsplassen fer du tar av emballasjen.
CTC EcoZenith i555 Pro ber handteres pa en av felgende mater:

. Gaffeltruck.

. Leftepunkt som er montert i muffe i midten pa oversiden av
CTC EcoZenith i555 Pro.

. Loftestropper rundt pallen. OBS! Kan kun brukes med emballasjen
pa.

. Veer klar over at produktet har hegyt tyngdepunkt og ber handteres
varsomt.

11.2 Utpakking

Nar CTC EcoZenith i555 Pro star ved oppstillingsplassen, kan du fjerne
emballasjen. Kontroller at produktet ikke er blitt skadet under transporten.
Meld fra om eventuelle transportskader til speditgren.

11.3 Montering av bakre isolering og plasttak

Fer du stiller CTC EcoZenith i555 Pro inntil en vegg eller et hjgrne for rer- og
stremtilkobling, ber du montere de bakre isoleringene og plasttaket. Disse
delene leveres i et eget kolli, og monteringen gar enklere hvis det er plass
rundt produktet.

Begynn med venstre bakre isolering. Vri ut isoleringen, og fer inn
isoleringen innenfor flikene i frontisoleringen, og vri inn mot tanken. Gjenta
prosedyren for hayre bakre isolering. Hgyre bakre isolering ma vris ut
ganske mye for & havne innenfor flikene.

Venstre bakre

isolering Heoyre bakre isolering
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Nar de bakre isoleringene har kommet pa plass, kan du bruke strips til & fa
isoleringsdelene tett inntil tanken. Fest isoleringsdelene til hverandre ved
hjelp av de medfglgende grafittgra skruene (25 stk.). Skrueposisjonene er

forhandsboret.

Grafittgra skrue
(25 stk.)

Ol
)

2

)

/

Strips

Fell over plasttaket forfra og bakover for 8 komme under aktuatoren til
shunten. Monter de medfelgende sinkgra skruene (4 stk.) i de forhandsborede
hullene. Vaer ngye med a fa en rett linje mellom plasttaket og fronten.

Sinkgra skrue
(4 stk.)
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Plasttak

Veer klar over at

strips kan ripe opp
isoleringsdelene. Bruk
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12. Komponentoversikt

01. CTC EcoZenith i555 Pro gvre tank

02. CTC EcoZenith i555 Pro nedre tank

03. Vedkjele

04. Ekstern kjele (pellets, olje, gass, strem, annet)
05. Platevarmeveksler solvarme

06. Buffertank 1

07. Buffertank 2

08. Radiatorsystem 1

09. Radiatorsystem 2

10. Radiatorsystem 3

11. Kamflensslgyfe sol

12. Ladeutstyr ekstern buffertank

13. Ekstern varmtvannstank

14. Platevarmeveksler pool

15. Pool

16. Vaeske/vann-varmepumpe (CTC EcoPart)
17. Solfanger (plan eller vakuum)

18. Platevarmeveksler, lading borehull

19. Ladeutstyr, for eksempel Laddomat 21
20. Tilbakeslagsventil, varmtvannssystem
21. Elektrisk avslaingsventil, radiatorsystem 1
22. Tilbakeslagsventil, varmtvannssystem
23. Tilbakeslagsventil, varmtvannssystem
24. Tilbakeslagsventil, solvarme

25. Tilbakeslagsventil, varmepumpe 1

26. Tilbakeslagsventil, varmepumpe 2

27. Tilbakeslagsventil, varmepumpe 3

28. Reguleringsventil, varmtvannssystem
29. Reguleringsventil, varmtvannssystem
30. Reguleringsventil, varmtvannssystem
31. Vekselventil manuell, ekstern vv-tank
32. Blandeventil, varmtvannssystem

34. Tilbakeslagsventil, varmtvannssystem
35. Tilbakeslagsventil, varmtvannssystem
36. Tilbakeslagsventil, brine-/kuldebaerersystem
37. Veksler passiv kjgling (CTC EcoComfort)
38. Tilbakeslagsventil passiv kjsling

39. Rer til gulvkjeling/viftekonvektor

40. Viftekonvektor

41. Tilbakeslagsventil, lavt trykkfall (kun ved passiv kjgling]
VP 1. Varmepumpe 1

VP 2. Varmepumpe 2

VP 3. Varmepumpe 3

E1/E4. Elkolbe nedre tank

EL 1-3 a/b. Elkolbe @vre tank 1

E5. Elkolbe gvre tank 2

B1. Foler, turtemperatur radiatorsystem 1

B2. Fgler, turledning radiatorsystem 2
B3. Feler, turtemperatur radiatorsystem 3.

Alternativt: Feler, turtemperatur CTC EcoComfort (frikjsling)

B5. Faler, gvre tank

B6. Foler, nedre tank

B7. Feler, radiatorretur

B8. Foler, reykgass vedkjele
B9. Fgler, vedkjele

B11. Romfaler 1

B12. Romfaler 2

B13. Romfaler 3

Alternativt: Romfgler, CTC EcoComfort (passiv kjgling)
B15. Foler, ute

B17. Foler, ekstern kjele

B30. Fgler, retur solfanger

B31. Fgler, turtemperatur solfanger

B32. Fgler, lading solvarme

B33. Foler, solslayfe

B41. Foler, ekstern buffertank evre

B42. Foler, ekstern buffertank nedre

B43. Foler, ekstern varmtvannstank

B50. Fgler, pool

G1. Sirkulasjonspumpe, radiatorsystem 1
G2. Sirkulasjonspumpe, radiatorsystem 2

G3. Sirkulasjonspumpe, radiatorsystem 3

Alternativt: Sirkulasjonspumpe, CTC EcoComfort

G6. Sirkulasjonspumpe, raykgasstyrt

G11. Sirkulasjonspumpe, varmepumpe 1

G12. Sirkulasjonspumpe, varmepumpe 2

G13. Sirkulasjonspumpe, varmepumpe 3

G14. Sirk.pumpe innebygd i tilbehgret CTC EcoComfort
G30. Sirkulasjonspumpe, solfanger

G31. Sirkulasjonspumpe, lading borehull

G32. Sirkulasjonspumpe, platevarmeveksler solvarme
G32. Sirkulasjonspumpe, platevarmeveksler solvarme
GA40. Sirkulasjonspumpe, VVC

G41. Sirkulasjonspumpe, ekstern varmtvannstank
G43. Sirkulasjonspumpe, lading ekstern buffertank
G44. Sirkulasjonspumpe, ekstern kjele

G45. Sirkulasjonspumpe, utlading ekstern buffertank
G50/G51. Sirkulasjonspumpe, pool og poollading

Y1. Shuntventil bivalent, radiatorsystem 1

Y2. Shuntventil, radiatorsystem 2

Y3. Shuntventil, radiatorsystem 3

Y21. Vekselventil, varmepumpe inn

Y22. Vekselventil, varmepumpe ut

Y31. Vekselventil, lading borehull

Y40. Vekselventil, lading/utlading buffer
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13. Prinsippskjema

Passive cooling
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Dette er bare et prinsippskjema. Det aktuelle anlegget skal prosjekteres etter gjeldende normer.
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14. Rerinstallasjon

Installasjonen skal utfgres i henhold til gjeldende varme- og
varmtvannsnormer, se BBR samt Varmt- og hetvannsanvisningene. Produktet
skal kobles til ekspansjonskar i dpent eller lukket system. Glem ikke & spyle
rent radiatorsystemet for tilkobling. Gjer installasjonsinnstillingene i henhold
til beskrivelsen i kapittelet Farstegangs start. Se kapittelet EcoZeniths funksjon
i delen for boligeieren for mer detaljert informasjon om funksjonen til de ulike
delsystemene.

Dette kapittelet viser de prinsipielle tilkoblingene av EcoZenith, samt
tilleggsinstallasjoner som varmepumper, tanker, solvarme, pool, passiv
kjeling, borehullslading, VVC, vedkjele og ekstern gass-, olje- og pelletskjele.
Anvisninger for ulike tilleggsprodukter skal fglges.

Se ogsa kapittelet "Elinstallasjon”.

Tilkoblinger, plassering og dimensjoner

Se Tekniske data i delen for boligeieren.

Rertilkobling av produktet

Gjer rertilkoblingen i henhold til prinsippskjemaet for rertilkobling. Se

0gsa Tekniske data i delen for boligeieren for dimensjon og plassering
av tilkoblingene. Hvis det brukes glgdede kobberrgr, skal det monteres
stettehylse.

Sirkulasjonspumper radiatorsystem

Sirkulasjonspumpene monteres pa EcoZeniths turledning til det aktuelle
radiatorsystemet og skal fa stremforsyningen fra EcoZenith. Se kapittelet
«Elinstallasjon».

Blandeventil

For & unnga fare for skalding ved tappevarmtvannsstedene i boligen, skal det
monteres en blandeventil pa det utgdende tappevarmtvannet.

Sikkerhetsventiler

EcoZeniths sikkerhetsventiler til tappevannskrets og kjele falger med. Avlgpene
kobles til sluk, enten direkte eller via trakt hvis avstanden er mer enn to meter.
Det kan dryppe vann fra det tilkoblede avlgpet. Avlgpet skal ha fall mot sluk,
installeres frostfritt og veere dpent/trykklast. Avlgpets lengde ma ikke overstige
2 meter, og ma i sa fall munne ut i en trakt.

Pafyllingsventil radiatorsystem

Monter pafyllingsventilen mellom kaldtvannstilkoblingen og
radiatorreturledningen, eller mellom kaldtvanns- og ekspansjonsledningen.
Pafyllingsventilen skal ha tilbakeslagsventil (tilbakestremmingsbeskyttelse).

Avtappingsventil

Monter den medfelgende avtappingsventilen pa en av EcoZeniths nedre
tilkoblinger. Det fglger med adapter for dette. Alternativt kan avtappingen
monteres pa et lavt beliggende ror.

Manometer systemtrykk

Monter et manometer pa ekspansjonsledningen eller pa
radiatorreturledningen.

CTC EcoZenith i555 Pro




Tilkobling av ekspansjonskar

Det er best & koble EcoZenith til et lukket ekspansjonskar. Hvis du bruker
et apent system, skal avstanden mellom ekspansjonskaret og den heyest
beliggende radiatoren ikke understige 2,5 meter for a unnga luft i systemet.

Isolasjon

For & oppna optimal virkningsgrad, ma du etter installasjonen veere ngye med
aisolere alle rerdeler, koblinger, brukte og ubrukte pluggede tilkoblinger.
Bruk de medfglgende isoleringsdetaljene, og suppler med isolering av typen
Armaflex med en tykkelse pa minst 10-15 mm eller tilsvarende. Serg for at
isoleringen ved tilkoblingene nar helt frem til EcoZeniths egen isolering og at
det blir tett for 8 unnga varmetap.

Trykk-/nivavakt

I enkelte tilfeller kreves en ekstra beskyttelse av tettheten pa kuldebaerersiden
pa grunn av lokale forutsetninger eller bestemmelser. Det er for

eksempel et krav i enkelte kommuner der installasjonen skjer innenfor et
drikkevannsomrade.

Trykk-/nivavakten kobles til terminal K22/K23/K24/K25 og defineres

deretter i menyen «Avansert/Definere/Varmepumpe». Ved lekkasje stoppes
kompressoren og brinepumpen, med pafglgende «Flow/nivavakt»-alarm i
displayet.
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14.3.1 CTC EcoZenith i555 Pro - Radiatorsystem

CTC EcoZenith i555 Pro kan kobles til tre ulike radiatorsystemer med egne
romfolere.

Shunt (Y1) er hovedshunten og gar til radiatorsystem 1. Shunt (Y2) og (Y3) til
radiatorsystem 2 og 3 er undershunter. Dette betyr at shunt (Y1) styrer hva
den maksimale temperaturen blir til shunt (Y2) og (Y3).

For at en eller to undershunter (radiatorsystem 2 og 3) skal kunne vaere

i drift nar radiatorsystem 1 ikke er det, skal ventil (21) kobles sammen

med radiatorpumpe (G1) slik at ventilen stenger nar radiatorpumpen for
radiatorsystem 1 ikke er i drift. For eksempel nar man gnsker gulvvarme i et
baderom om sommeren.

Veer klar over at ekspansjonskar og sikkerhetsventil for varmesystemet ikke er
utsatt pa det skjematiske bildet.

Se 0gsa avsnittet «Varmesystem» i avsnittet «Detaljbeskrivelse menyer»
(Avansert/Innstillinger/Varmesystem 1-3).
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14.3.2 CTC EcoZenith i555 Pro - Varmepumpe

Varmepumpe 1 kobles til vekselventiler for veksling mellom gvre og nedre
tank. Varmepumpe 2 og 3 kobles direkte til nedre tank for radiatorbehovet. Kun varmempumpe
I 1 kan kobles til

Vaer ngye med at portene pa vekselventilene (Y21) vendes i henhold til .
y P P (v21) ® vekselventilene (Y21).

prinsippbildet. Porten ® skal alltid kobles til varmepumpe 1.

Hvis det er ngdvendig & bytte om portene (M og A ), m& to brytere i
aktuatoren kobles om. Se kapittelet Elinstallasjon for mer informasjon.

Den siste varmepumpen i en seriekobling ma veaere i terminert modus. Det vil
si at pa den siste varmepumpen skal dip-switch 2 std i posisjon ON, og pa de
andre varmepumpene skal den sta i posisjon OFF. Du finner mer informasjon i
installasjons- og vedlikeholdsanvisningen for den aktuelle varmepumpen.

Vekselventiler (Y21) og sirkulasjonspumpene (G11), (G12) og (G13) er tilbehar
fra CTC.

Se 0gsa avsnittet «Varmepumpes» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer»
(Avansert/Innstillinger/Varmepumpe 1-3).

(IR

Varmepumpe 1 Varmepumpe 2 Varmepumpe 3
VP A1 VP A2 VP A3

O 0 0

|

E1/E4
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14.3.3 CTC EcoZenith i555 Pro - Varmepumpe

Solpaneler (17) kan kobles direkte til EcoZeniths innebygde solslagyfe (11).

Solslgyfen er av kamflenstype. Varmebaerervaesken pumpes fra slgyfen av

en turtallsstyrt solpumpe (G30). Ved stgrre systemer med flere solpaneler,

mer enn ca. 10 m?, kobles disse til en mellomvarmeveksler (05), sekundeert
pumpes den vekslende solenergien til EcoZeniths nedre tank av en turtallsstyrt
pumpe (G32). Pumpene stremforsynes separat, turtallsstyringen reguleres fra
EcoZenith. Se kapittelet «Elinstallasjon» for mer informasjon.

Vekselventil (Y31), platevarmeveksler (18), ladepumpe for lading av borehull
(G31) og tilbakeslagsventilene (36) og (41) brukes til lading av solenergi til
borehull/energibrenn. EcoZenith starter ogsa brinepumpen i vaeske/vann-
varmepumpen (CTC EcoPart) nar ladefunksjonen er i drift. Ladepumpen

for lading av borehullet (G31) kreves for & kompensere for trykkfallet over
platevarmeveksleren (18). I tillegg skal den sammen med brinepumpen sikre at
det oppnas tilstrekkelig flow gjennom varmekollektoren og veksleren.

Turtallsstyrte pumper (G30), (G31), (G32), vekselventil (Y31), platevarmeveksler
(05), (18) er tilbeher fra CTC.

Se ogsa avsnittet «Solpaneler» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer»
(«Avansert/Innstillinger/Solpaneler»).
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14.3.4 CTC EcoZenith i555 Pro - Varmtvann

Bilde 1. Viser hvordan varmtvannssirkulasjon kan kobles inn pa EcoZenith.
Varmtvannet sirkuleres av pumpe (G40). Nytt varmtvann fra kamflensslayfen
blandes inn via blandeventilen (32), og nedkjglt vann slippes ned til slgyfen for
igjen & varmes opp. Bare en del av den ene slgyfen i den gvre tanken brukes til
sirkulasjonen. Tilbakeslagsventilene (22), (23), (33) og (34) er ngdvendige for

a sikre hensiktsmessig sirkulasjon. Med reguleringsventilene (28) og (29) kan
man justere inn riktig flow for kretsen.

Bilde 2. Viser hvordan en ekstern varmtvannstank kobles til. Den manuelle
vekselventilen (31) er stilt inn slik at varmtvann gar via den eksterne
varmtvannstanken. Fgleren (B43) registrerer nar temperaturen synker i den
eksterne varmtvannstanken og starter pumpe (G41). Avkjelt varmtvann
pumpes via tilbakeslagsventilen (35) og reguleringsventilen (30) ned til

den delen av slgyfen som brukes til sirkulasjon. Varmtvannet varmes opp

i sleyfen og blir igjen i den eksterne varmtvannstanken. Nar fgleren (B43)
oppnar bgrverdien, stopper pumpen. Den manuelle vekselventilen er til

for & kunne velge a ha med den eksterne tanken i driften eller ikke. Ved
tapping gar varmtvannet gjennom hele slgyfen og deretter via den eksterne
varmtvannstanken. Tilbakeslagsventilene (22), (23) og (35) er ngdvendige for
a sikre hensiktsmessig sirkulasjon. Reguleringsventilen (30) gir mulighet til 3
justere inn riktig flow for kretsen.

Se 0gsa avsnittet «@vre tank» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer»
(Avansert/Innstillinger/@vre tank).

Veer klar over at sikkerhetsventilene for tappevannssystemet ikke er tegnet inn
i de skjematiske bildene.

Bilde 1. Varmtvannssirkulasjon Bilde 2.
Ekstern varmtvannstank

T I

D%TAPS DHW TAPS
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A toC
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14.3.5 CTC EcoZenith i555 Pro - Vedkjele

Ved tilkobling av vedkjele pa EcoZenith brukes gvre tilkobling og nedre
tilkobling. Alternativt brukes ekspansjonstilkobling og nedre tilkobling. Det
betyr at flowen fra vedkjelen gar gjennom hele EcoZenith. Lading fra vedkjelen
gjeres med ladepumpe (G6) eller fra ekstern ladegruppe, for eksempel
Ladomat 21. Ladepumpen i ladegruppen skal styres fra vedkjelen.

Se 0gsa avsnittet «Vedkjele» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer» (Avansert/
Innstillinger/Vedkjele).

14.3.5.1 Pumpe styrt av raykgasstemperaturen

Pumpe (G6) styres av temperaturen pa raykgassfaleren (B8) eller kjelefaleren
(B9). Pumpen starter nar rgykgassfeleren (B8) eller kjelefgleren (B9) registrerer
innstilt temperatur for veddrift. Pumpen har ingen forsinkelse verken ved av-
eller paslaing. Sa hvis vannvolumet rundt den aktuelle kaminen eller kjelen

er stort, vil sirkulasjonen kjgle EcoZenith fra starten. Hvis fgler (B8) eller (B9)

er installert, kan EcoZenith ga inn i vedstatus. Dette er spesielt viktig nar
installasjonen bestar av ved og solvarme, siden det pavirker utladingen til
buffertanker.

Se 0gsa avsnittet «Vedkjele» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer» (Avansert/
Innstillinger/Vedkijele).
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OBS! Tilkobling med ladegruppe (19) reduserer risikoen for
@ kondens og korrosjon i ildstedet.
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14.3.6 CTC EcoZenith i555 Pro - Buffertanker

Man kan koble til en eller flere buffertanker for a gke volumet, forst og fremst
ved solvarme- eller veddrift. Nar EcoZenith styrer lading av vedkjele og
solvarme, kan buffertanker lades med lavere temperatur og dermed hoyere
virkningsgrad.

Vekselventilen (Y40) kobles til den gvre tilkoblingen fra bade den nedre og gvre
tanken til EcoZenith, og til toppen av den ferste buffertanken. Vaer ngye med
at portene pa vekselventilen (Y40) vendes i henhold til prinsippbildet. Hvis det
er ngdvendig a bytte om portene (m 0og A), ma to brytere i aktuatoren kobles
om. Se kapittelet Elinstallasjon for mer informasjon. Ved flere buffertanker
kobles disse i serie med hverandre. Returen fra buffertankene gar til den nedre
tilkoblingen pa EcoZeniths nedre tank via ladeutstyret (12). Ladeutstyret og
vekselventilen er tilbehgr "Lading ekstern tank”. Fglerne (B41) og (B41) brukes
til & styre lading og utlading av buffertankene.

Se ogsa avsnittet «Ekstern buffertank» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer»
(Avansert/Innstillinger/Ekstern buffertank).
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14.3.7 CTC EcoZenith i555 Pro - Tilskuddskjele

Ved tilkobling av tilskuddskjele (olje, pellets, strem eller gass) kobles denne
mot EcoZeniths tilkoblinger til gvre tank. Pumpen (G44) styres fra EcoZenith
og serger for sirkulasjonen. Faleren (B17) registrerer kjeletemperaturen i den
eksterne tilskuddskjelen.

Se ogsa avsnittet «Ekstern kjele» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer»
(Avansert/Innstillinger/Ekstern kjele).

For elektrisk tilkobling, se kapittelet «Elinstallasjon» samt Installasjon av
tilskuddskjele.
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OBS! Tilkobling med ladegruppe reduserer eventuell risiko for
@ kondens og korrosjon i ildstedet.
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14.3.8 CTC EcoZenith i555 Pro - Pool

Pool kobles til EcoZeniths nedre tank. Dette betyr at poolen varmes av
energikilden som radiatorsystemet prioriterer forst, for eksempel varmepumpe
eller sol. Pumpen (G50/G51, everst i skissen) sirkulerer radiatorvann fra den
gvre tilkoblingen pa EcoZeniths nedre tank (02) til poolens varmeveksler (14),
videre til radiatorsystemets returledning og deretter tilbake til EcoZeniths
nedre tank. Pumpen (G50/G51, den nedre pa skissen) sirkulerer poolvannet
mellom varmeveksleren (14) og poolen (15). Fgleren (B50) registrerer poolens
temperatur og starter sirkulasjonspumpene etter innstilt barverdi.

Se 0gsa avsnittet «Pool» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer» (Avansert/
Innstillinger/Pool).
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14.3.9 EcoZenith - CTC EcoComfort (Frikjeling)

CTC EcoComfort er et tilbehgr som utnytter borehullets svale temperatur til
a skape en kjoleeffekt inne om sommeren. Ved & koble EcoComfort til egne
viftekonvektorer kjgles vannet ved hjelp av bergets kjaligere kollektorvann.
Varmen i boligen leveres til borehullet i berget.

CTC EcoComfort er helt ferdigkoblet fra fabrikken og enkel a koble til systemet.

Kjelefunksjonen styres helt og holdent fra EcoZenith, der du ogsa selv kan stille
inn dine gnsker om nar og hvordan du vil ha kjeling.

Se 0gsa avsnittet «Kjeling» i kapittelet «Detaljbeskrivelse menyer» (Avansert/
Definere system/Frikjgling).

Denne typen kjolefunksjon er energieffektiv. Det er bare sirkulasjonspumper
som sirkulerer det kjglige vannet. Kapasiteten er imidlertid noe lavere
sammenlignet med sakalt aktiv kjgling der den mer energikrevende
kompressoren drives for a skape kjgling.

Systemet kan kobles til separate viftekonvektorer.

Ved tilkobling til separate viftekonvektorer der systemet er kondensisolert og
der det er kondensoppsamling i viftekonvektoren, kan det tillates svaert lave
temperaturer.

Hvis du @nsker mer informasjon, kan du se handboken for CTC EcoComfort.
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15. Elinstallasjon

Dette kapittelet beskriver tilkoblingene til de ulike elkomponentene i henhold
til betegnelsene i prinsippskjema og koblingsskjema.

Installasjon og omkobling i EcoZenith skal utfgres av autorisert elinstallater.
All trekking av ledninger skal gjeres i henhold til gjeldende bestemmelser.
EcoZenith er fra fabrikken stilt inn med (3 + 6) + (3 + 6) kW eleffekt.

Som tilbehgr kan du fa ytterligere en 9 kW elkolbe. Elinstallasjon skjer bak
fronten pa produktet. Lgsne skruene pa fremsiden (4 stk.), fell ut og sett
fronten til side (I@sne eventuelt nettverkskabelen pa frontens display for bedre
tilgjengelighet). Koblingsplintene sitter pa relékortet sammen med jordplint,
nullplint og faseplint. Tilkoblingskabler fgres inn i kabelkanaler i taket, som
munner i hgyde med elpanelets overkant.

Det er viktig a holde sterkstrems- og svakstremskabler atskilt for & unnga
problemer med forstyrrelser, ogsa utenfor produktet.
. Sterkstremskabler skal legges i kabelkanalen i isoleringen pa
oversiden av produktet (markert med stiplede linjer), samt pa heyre
side av produktet i rommet mellom sideisoleringen og takisoleringen.

. Svakstrgmskabler skal legges pa venstre side av produktet i rommet
mellom sideisoleringen og takisoleringen (markert med prikket linje).

Ved stgrre strgmstyrker og grovere kabeldimensjoner byttes blindpluggen (i
henhold til skisse) ut mot passende kabelgjennomfaring med strekkavlastning.

Svakstrem - Sterkstrem 230/400 V
10V/ feler ".‘ P Lavspenning
K /
.
K /
1
: li
L d s
.‘
0" l
.: I
4 : Blindplugg
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(Y |
“ I
.y 1
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.
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15.1 Plassering av elektriske komponenter
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Stremforsyning

L1 - 3x400V/(1x230V)
L2 - 3x400V
L3-3x400V

Hurtigsikringer F1/F2

3 x400V - uttak for
ekstra elkolbe E5.
1x 230V - Elkolbe E1-3 a/b

Plint X10

3x400V - @vre elkolbe
E1-3 a/b

3x400V - Kontaktor K4
3x400V - Kontaktor K3
3x400V - Kontaktor K2

Kontaktor K1

Maks.termostat F10

Reservevarme-
termostat E13

3x400V - Nedre elkolbe E1/E4
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15.2 Allpolet sikkerhetsbryter

Installasjonen skal foregas av en allpolet arbeidsbryter iht. overspenningskategori
I11, som sikrer frakobling fra alle elektriske stremkilder.

15.3 Stremforsyning varmepumpe

l OBS! Varmepumpen har separat stremforsyning.
@ Ikkefra CTC EcoZenith i555 Pro.

15.4 Kommunikasjon mellom EcoZenith og CTC
EcoAir/CTC EcoPart

Som kommunikasjonskabel brukes LiYCY (TP) som er en 4-leder med
skjerming, der kommunikasjonsbaerende ledere er tvunnede. Denne skal
installeres mellom koblingsplintene i EcoZenith: G51 (brun), G52 (hvit), G53
(grenn) og varmepumpe 1, der gvrige varmepumper kan seriekobles.

15.5 Lavspenning 230V/400V (sterkstrem)
Mating

400V 3N ~ 50 Hz og jording.

Gruppesikringssterrelse fremgar av kapittelet Tekniske data i delen for
boligeieren.

Kobles til plint merket L1, L2, L3, N, PE.

Maks.termostat

Hvis kjelen har statt ekstremt kaldt, kan sikkerhetstermostaten ha lgst ut. Den
tilbakestiller du ved & trykke inn knappen pa termostaten bak fronten.
Kontroller alltid at maks.termostaten ikke er utlgst ved installasjon.

Alarm 1-polet vekslende relé (utgang for summeralarm til
ekstern enhet)

230V 1N ~

Kobles til pa kretskort:
ALARM

NC

NO
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(G1) Sirkulasjonspumpe, radiatorsystem 1

230V 1N ~

Kobles til pa kretskort/plint:

Fase: pol A31
Null: pol A33
Jord: pol PE

Kontroller at pumpen er riktig koblet til ved a testkjgre den under menyen
«Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.

(G2) Sirkulasjonspumpe, radiatorsystem 2

230V 1N ~

Kobles til pa kretskort/plint:

Fase: pol A36
Null: pol A34
Jord: pol PE

Kontroller at pumpen er riktig koblet til ved a testkjgre den under menyen
«Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.

(G3) Sirkulasjonspumpe, radiatorsystem 3 / Alternativt
sirkulasjonspumpe til CTC EcoComfort (frikjeling), tilbehor

230V 1IN ~

Kobles til pa ekspansjonskort X6/
plint:

Fase: X6 pol 15

Null: X6 pol 17

Jord: X6 pol 16

Kontroller at pumpen er riktig koblet til ved a testkjgre den under menyen
«Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.

(G6) Sirkulasjonspumpe, roykgasstyrt

230V 1N ~

Kobles til pa ekspansjonskort X7/
plint:

Fase: X7 pol 21

Null: X7 pol 23

Jord: X7 pol 22

Kontroller at pumpen er riktig koblet til ved a testkjgre den under menyen
«Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.
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(G11, G12, G13) Ladepumper, VP 1, VP 2 og VP 3

230V 1N~
Ladepumpene kan styres av EcoZenith.

Ladepumpene kan kobles til pa relékort/koblingsplint:

(G11) Ladepumpe 1
WILO Stratos Para

GRUNDFOS UPM GEO 25-85

Reléutgang 8A A12
PWM+: brun G46
JORD: bl& G45

(G12) Ladepumpe 2
WILO Stratos Para

GRUNDFOS UPM GEO 25-85

Separat

stremforsyning

PWM+: brun G48
JORD: bla G47

(G13) Ladepumpe 3
WILO Stratos Para

GRUNDFOS UPM GEO 25-85

Separat

stremforsyning

PWM+: brun G75
JORD: bla G76

Kontroller at pumpen er riktig koblet til ved a testkjgre den under menyen
«Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.
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(G30, G32) Solpumper

Sol-PWM-pumpene (G30 og G32), av modell WILO Stratos PARA, skiller seg fra
ovrige PWM-pumper. Ved brudd i PWM-styringssignalet stopper solpumpene,
mens gvrige PWM-pumper ved brudd i signalet gar pa 100 % effekt.

(G30) Sirkulasjonspumpe solfangere - Wilo Stratos Para
230V 1IN~

Sirkulasjonspumpe kobles til pa felgende terminaler:
(G30) Sirkulasjonspumpe, ekspansjonskort X5:
Observer kabelfargene!

PWM+: hvit X5 pol 1
JORD: brun X5 pol 2

Kontroller funksjonen ved a testkjgre pumpen under menyen «Avansert/
Service/Funksjonstest» i styringssystemet.

(G30) Sirkulasjonspumpe solfanger - Grundfos UPM3 Solar
230V 1N~

Sirkulasjonspumpe kobles til pa felgende terminaler:
(G30) Sirkulasjonspumpe, ekspansjonskort X5:
Observer kabelfargene!

PWM+: brun X5 pol 1
JORD: bla X5 pol 2

Kontroller funksjonen ved a testkjgre pumpen under menyen «Avansert/
Service/Funksjonstest» i styringssystemet.

Pumpen skal veere innstilt pa PWM Cprofile (standard).

e ®9 00 00000000000 0000000000000 00
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1. Trykk kort pa sirkulasjonspumpens pil for a vise hvilken driftsmodus pumpen er stilt inn
pa. Etter 2 sekunder gar visningen tilbake til driftsinformasjon.

2. Nar du holder sirkulasjonspumpens pil inne i 2 sekunder, begynner diodene & blinke,
og innstillingsmodusen kan endres. Trykk flere ganger til ensket modus blinker. Etter 10
sekunder gar visningen tilbake til driftsinformasjon.

Driftsinfo:

Standby (blinker)
0% - P1-25%

25% - P2 - 50%

50% - P3 - 75%

75% - P4 - 100%

Valg av innstillingsmodus

Mode xx-75 xx-105 xx-145

Control Mode

Constant Curve 4,5m 4,5m 6,5m

Constant Curve

Constant Curve

Constant Curve

SIS

Control Mode Xxx-145

PWM C Profile

PWM C Profile

PWM C Profile

Fr— — —

PWM C Profile

KKK

L — — = L - - - - o -

Alarminfo:

Blokkert - Blocked

Utilstrekkelig spenning - Supply voltage low

Electrical error
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(G32) Sirkulasjonspumpe platevarmeveksler solvarme,
Wilo Stratos Para

230V TN~

Pumpe VVX kobles til felgende terminaler:
(G32) Pumpe, ekspansjonskort X5:
Observer kabelfargene!

PWM+: hvit X5 pol 3

JORD: brun X5 pol 4

Kontroller funksjonen ved a testkjere pumpen under menyen «Avansert/
Service/Funksjonstest» i styringssystemet.

Sol lading av borehull, ladepumpe (G31)

230V 1N~
Fase: X6 pol 8
Null: X6 pol 11
Jord X6 pol 10

Pol 8 kobles til ekstern koblingsboks som fordeler spenning til vekselventil sol
(Y31) og ladepumpe Lading borehull (G31). Se koblingsskjema.

Kontroller funksjonen ved & testkjere pumpen under menyen «Avansert/
Service/Funksjonstest» i styringssystemet.

Sol lading borehull, vekselventil sol (Y31)

230V 1N~

OBS! Viktig at fasespenning kobles til L (pol 9), se koblingsskjema.
Vekselventilene kobles til falgende koblingsplinter:

(Y31) Vekselventil, ekspansjonskort X6:

Reléutgang 8A: Apne berg X6 pol 8 styrer ogsa Ladepumpe
lading borehull (G31)
Fase: Apne tank X 6 pol 9
Null: X6 pol 11
Ventil 582581001 (se bilde) kobles bare med reléutgang, X6 pol 8 og null, X6 pol 582581001 22 3/4"

11.

Pol 8 kobles til ekstern koblingsboks som fordeler spenning til vekselventil sol
(Y31) og ladepumpe Lading borehull (G31). Se koblingsskjema.

Kontroller funksjonen ved a testkjgre ventilen under menyen «Avansert/
Service/Funksjonstest» i styresystemet.
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(G40) Sirkulasjonspumpe VVC

230V 1N~
Sirkulasjonspumpe kobles til pa felgende terminaler: (G40) Sirkulasjonspumpe,
ekspansjonskort X6:

Fase: X6 pol 1
Null: X6 pol 3
Jord: X6 pol 2

Kontroller at pumpen er riktig koblet til ved a testkjgre den under menyen
«Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.

(G41) Sirkulasjonspumpe ekstern VV-tank

230V 1N~
Pumpe kobles til felgende terminaler:
(G41) Ladepumpe, ekspansjonskort (X7):

Fase: X7 pol 19
Null: X7 pol 20
Jord: X7 pol 22

Kontroller at pumpen er riktig koblet til ved a testkjere den under menyen
«Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.

(G43) Sirkulasjonspumpe, lading ekstern buffertank

230V 1N~
Sirkulasjonspumpe kobles til felgende koblingsplinter: (G43)
sirkulasjonspumpe, ekspansjonskort X7:

Fase: X7 pol 27
Null: X7 pol 29
Jord: X7 pol 28

Kontroller at pumpen er riktig koblet til ved a testkjgre den under menyen
«Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.

(G45) Sirkulasjonspumpe, utlading ekstern buffertank

230V 1N~
Sirkulasjonspumpe kobles til felgende koblingsplinter: (G43)
sirkulasjonspumpe, ekspansjonskort X7:

Fase: X7 pol 30
Null: X7 pol 32
Jord: X7 pol 31

Kontroller at pumpen er riktig koblet til ved a testkjgre den under menyen
«Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.

(G44) Sirkulasjonspumpe, ekstern kjele

230V TN~
Sirkulasjonspumpe kobles til pa falgende terminaler: (G44) Sirkulasjonspumpe,
ekspansjonskort X7:

Null: X7 pol 26

Reléutgang X7 pol 24

Kontroller at pumpen er riktig koblet til ved a testkjere den under menyen
«Avansert/Service/Funksjonstest» i styresystemet.
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(G50) og (G51) Sirkulasjonspumper pool

230V TN~
Begge pumpene (G50) og (G51) kobles til falgende koblingsplinter:
Pumper pool (G50) og (G51), ekspansjonskort X7:

Fase: pol 33
Null: pol 35
Jord: pol 34

Pol 33 kobles til ekstern koblingsboks som fordeler spenning til ladepumpe
(G50) og sirkulasjonspumpe (G51).

Kontroller funksjonen ved a testkjgre pumpen under menyen «Avansert/
Service/Funksjonstest» i styringssystemet.

(Y1) Shuntventil bivalent, radiatorsystem 1

230V 1IN ~.
1,5 m kabel 1,5 mm?, null, apne, steng.

Kobles til pa kretskort/plint:

Svart kabel Apne: pol A27
Brun kabel Stenge: pol A28
Bla kabel Null: pol A29
Red kabel Grenseposisjon: pol A22
Hvit kabel Grenseposisjon: pol A21

Kontroller at 3pne- og stengesignalene er riktig tilkoblet ved a testkjare

motoren under menyen «Avansert/Service/Funksjonstest» i styringssystemet.

(Y2, Y3) Shuntventiler, radiatorsystem 2-3.
(Y3) Alternativt shunt til CTC EcoComfort (frikjeling).

230V 1N~
1,5 m kabel 1,5 mm2, null, apne, steng.

Shuntmotorene tilkobles pa kretskort/koblingsplint:

(Y2) Shunt 2
Apne: pol A15
Stenge: pol A16
Null: pol A17

(Y3) Shunt 3 / Alternativt Shunt 2 i CTC EcoComfort.

Ekspansjonskort X6
Apne: X6 pol 12
Stenge: X6 pol 13
Null: X6 pol 14

Kontroller at apne- og stengesignalene er riktig tilkoblet ved a testkjere

motoren under menyen «Avansert/Service/Funksjonstest» i styringssystemet.

CTC EcoZenith i555 Pro

141




(Y21) Vekselventiler VV

230V TN~
2,5 m kabel 1,5 mm2

Nar reléutgang A18 er spenningssatt, skal volumstremmen ga mot gvre tank
for varmtvannslading. Nar den ikke er stremsatt, skal volumstremmen ga mot
nedre tank.

Vekselventilene kobles til pa felgende terminaler:

(Y21) Vekselventiler VV

Reléutgang (svart): pol A18 @
Fase (brun): pol A19 o
Null (bla): pol A20

Kontroller funksjonen ved & testkjare vekselventilen i menyen «Avansert/
Service/Funksjonstest» i styresystemet.

I posisjonen «NED» i funksjonsmenyen skal port A veere dpen (rattet pa
motoren skal dreies med urviseren). I posisjonen «OPP» skal port m vaere dpen
(rattet pa motoren skal dreies mot urviseren).

Motoren er montert pa vekselventilen med skrue. For & Igsne motoren:
Demonter rattet ved a dra det ut, lasne skruen innenfor og ta ut motoren.
For & unnga feil, dreier du aktuatoren og ventilen til utgangsposisjon for
montering i henhold til figurene. Dra ut rattet pa aktuatoren, og drei den til
midtposisjon.

Port e skal vaere helt dpen, portene m og A skal vaere delvis &pne. Serg for
at sporet i den hvite akselkoblingen er i posisjon iht. figuren. Heretter kan
vekselventil og aktuator monteres sammen i henhold til figuren, eller veere
dreid i 90 graders trinn i forhold til hverandre.

Ventil

Ratt

Aktuator

Spor i akselkobling

Hvis portene A og m er blitt skiftet ved den hydrauliske tilkoblingen, kan du
koble om motoren slik at vridningen gar andre veien. Dette gjgres ved hjelp av
to beyler i motoren. OBS! Du kan ikke bytte retning pa motoren ved & bytte
om svart og brun kabel.

M
=
°m[ ]

DCODCIU
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(Y40) Vekselventil ekstern buffertank

230V 1N~.

2,5 m kabel 1,5 mm?

Vekselventilen kobles til falgende koblingsplinter: (Y40 ) vekselventil,
ekspansjonskort X6:

(Y40) Vekselventil lading/utlading buffer

Reléutgang (svart): X6 pol 4
Fase (brun): X6 pol 5
Null (bla): X 6 pol 7

Kontroller funksjonen ved & testkjare vekselventilen i menyen «Avansert/
Service/Funksjonstest» i styresystemet.

I posisjonen «NED» i funksjonsmenyen skal port A veere dpen (rattet pa
motoren skal dreies med urviseren). I posisjonen «OPP» skal port m vaere apen
(rattet pa motoren skal dreies mot urviseren).

Motoren er montert pa vekselventilen med skrue. For & lasne motoren:
Demonter rattet ved a dra det ut, lgsne skruen innenfor og ta ut motoren.

For & unnga feil, dreier du aktuatoren og ventilen til utgangsposisjon for
montering i henhold til figurene. Dra ut rattet pa aktuatoren, og drei den til
midtposisjon.

Port e skal vaere helt dpen, portene m og A skal vare delvis apne. Serg for

at sporet i den hvite akselkoblingen er i posisjon iht. figuren. Heretter kan

vekselventil og aktuator monteres sammen i henhold til figuren, eller veaere
dreid i 90 graders trinn i forhold til hverandre.

Hvis portene A og m er blitt skiftet ved den hydrauliske tilkoblingen, kan du
koble om motoren slik at vridningen gar andre veien. Dette gjgres ved hjelp av
to beyler i motoren.

Obs! Du kan ikke bytte retning pa motoren ved a bytte om svart og brun
kabel.

Ratt

Aktuator

Ventil

Spor i akselkobling A :

°m[ ]

D
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15.6 Foler (lavspenning)

Folerne som skal innga i de ulike systemlgsningene, skal monteres pa relékort/
koblingsplint i henhold til falgende: Alle fglere er temperaturfolere.

Romfaler (B11, B12, B13).
(B13) Alternativt romfaler til CTC EcoComfort (frikjeling).

Romfelerne skal monteres i hodehgyde pa et apent sted i boligen der det er
god luftutskiftning og der man kan forvente en representativ temperatur (ikke
i nerheten av varme- eller kjglekilder). Hvis du er usikker pa plasseringen, kan
du henge opp feleren med lgs kabel for & preve ut den beste plasseringen.

Tilkobling: 3-lederkabel, minst 0,5 mm?, mellom feler og styringsboks. Kablene
kobles til iht. tabellen ovenfor.

Ved igangkjering varsler styringen hvis faleren er feilkoblet. Kontroller at
alarmdioden fungerer ved 3 teste funksjonen under menyen
«Avansert/Service/Funksjonstest.

Du kan i styringssystemet velge om romfaleren skal vaere med i driften.
Hvis romfgleren velges bort, styres varmen gjennom utefgler/turfeler.
Alarmlampen pa romfeleren fungerer imidlertid som vanlig. Romfeleren
trenger imidlertid ikke veere montert hvis drift med romfgler er valgt bort.

Tilkobling av romfglerkabel:

(B11) Romfaler 1

plint nr: G17 alarmutgang
plint nr G18 JORD
plint nr G19 inngang

(B12) Romfaler 2.
Alternativt romfeler for CTC EcoComfort (frikjeling), tilbeher

plint nr: G20 alarmutgang
plint nr G21 JORD
plint nr G22 inngang

(B13) Romfoler 3, ekspansjonskort X4

plint nr: 19 alarmutgang
plint nr 20 inngang
plint nr 21 JORD
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Utefoler (B15)

Utefgleren skal monteres pa husfasaden, hovedsakelig i nord, nordgstlig
eller nordvestlig retning. Feleren skal veere plassert slik at solstralene ikke
kan nd den, men fgleren kan beskyttes med en skjerm hvis den er vanskelig
a plassere. Husk at solen gar opp/ned i forskjellige vinkler tidlig om varen,
sommeren og hesten.

Feleren skal plasseres pa ca. 3/4 hgyde av fasaden slik at den registrerer den
riktige utetemperaturen uten a bli pavirket av varmekilder, for eksempel
vinduer, infravarmere, lufteventiler osv.

Tilkobling: 2-lederkabel (minst 0,5 mm2) mellom feler og styringsmodul.
Feleren kobles til pa styringsmodulens koblingsplint G11 og G12. Koble til pa
utefeleren ved pilene.

OBS! Avisoler og legg lederen i kabelen dobbelt hvis det brukes tynn kabel.
Det er viktig med god kontakt i koblingspunktene.

15.6.1 Tilkobling av feler

Monter fgleren pa reret. Registreringselementet ligger i felerens fremre del.

. Fest foleren med den medfglgende stripsen.
. Serg for at feleren far god kontakt med roret.
. OBS! Pafer kontaktpasta pa falerens fremre del, mellom fgleren og

reret slik at det oppnas god kontakt.

. OBS! Isoler fgleren, for eksempel med rgrisolering. Ellers pavirkes
malingen av omgivelsestemperaturen.

. Koble til kablene pa CTC EcoZeniths terminaler. Hvis kabelen ikke er
lang nok, kan den skjgtes.

Tilkoblingskabler

Fevopp
(i \
Foler —

Kontaktpasta

Reor tur

Strips

d =

Feler NTC 22k, hvit kabel

| N
>
‘ <

Solfgler PT1000, gra eller red kabel

Isoler foleren, for
eksempel med
rerisolering. Fest ikke
folerens kabel for du har
testet deg frem til den
beste plasseringen.
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Turfoeler (B1, B2, B3). (B3) Alternativt turfeler til CTC EcoComfort
(frikjoling)

Felerne registrerer utgdende temperatur til radiatorene.

Turfeleren festes til raret med strips e.l. Det er tuppen pa feleren som
registrerer temperaturen, og det er derfor det er viktig hvordan den ligger.
Foleren ma isoleres for at omgivelsestemperaturen ikke skal pavirke malingen.
Bruk kontaktpasta for optimal funksjon.

(B1) Foler, turtemperatur radiatorsystem 1

Plassering: pa turledningen til varmesystem 1.
Feleren kobles til relékortet pa posisjon G13 og G14.
Folertype: NTC 22k

(B2) Feler, turledning radiatorsystem 2

Plassering: pa turledningen til varmesystem 2 etter radiatorpumpe G2. For fri
kjgling, pa turledningen til.

Feleren kobles til relékortet pa posisjon G15 og G16.

Folertype: NTC 22k

(B3) Feler, turtemperatur radiatorsystem 3. Alternativt turfeler for CTC
EcoComfort (frikjeling), tilbeheor.

Plassering: pa turledningen til varmesystem 3 etter radiatorpumpe G3.
Foleren kobles til ekspansjonskortet X3 pa posisjon 13 og 14.
Folertype: NTC 22k

Qvrige folere

(B5) Foler, avre tank (fabrikkmontert)

Plassering: i tankens gverste dykkrar.
Foleren kobles til relékortet pa posisjon G63 og G64.
Folertype: NTC 22k

(B6) Foler, nedre tank (fabrikkmontert)

Plassering: i tankens mellomste dykkrar.
Foleren kobles til relékortet pa posisjon G65 og G66.
Folertype: NTC 22k

(B7) Returfeler varmesystem

Plassering: pa returledningen fra varmesystemet.
Feleren kobles til relékortet pa posisjon G31 og G32.
Folertype: NTC 22k

(B8) Reykgassfoler

Plassering: i dykkrgr eller pd mantelen i reykgasskanalen pa vedkjelen.
Feleren kobles til relékortet pa posisjon G35 og G36.
Folertype: NTC 3.3k

(B9) Feler vedkjele

Plassering: i dykkrgr eller pa manteloverflaten pa vedkjelen.
Foleren kobles til relékortet pa posisjon G61 og G62.
Folertype: NTC 22k

(B17) Feler ekstern kjele

Plassering: i dykkrer eller pd manteloverflaten pa kjelen.
Foleren kobles til relékortet pa posisjon G71 og G72.
Folertype: NTC 22k
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(B30) Feler inn til Solpaneler

Plassering: pa returledningen inn til solpanelene.
Foleren kobles til ekspansjonskortet X1 pa posisjon 3 og 4.
Felertype: PT1000

(B31) Foler, turtemperatur Solfanger

Plassering: pa ledningen ut fra solfangerne, sa nzer solfangeren som mulig,
alternativt i dykkrer eller lignende i solfangeren.

Feleren kobles til ekspansjonskort X1 pa posisjon 1 og 2.

Folertype: PT1000, rad kabel (>150 °C)

(B32) Feler, lading solvarme

Plassering: pa utgaende ledning fra solvarmeveksleren.
Feleren kobles til kretskortet pa posisjon X1 5 og X1 6.
Folertype: PT1000, gra kabel

(B33) Faler, solsleyfe (fabrikkmontert)

Plassering: i tankens nederste dykkror.
Foleren kobles til kretskortet pa posisjon G67 og G68.
Folertype: NTC 22k

(B41) Foler, ekstern buffertank evre

Plassering: i dykkrer eller pd manteloverflaten i den gvre delen av tanken.
Feleren kobles til kretskortet pa posisjon X3 9 og X3 10.
Folertype: NTC 22k

(B42) Faler, ekstern buffertank nedre

Plassering: i dykkrer eller pa manteloverflaten i den nedre delen av tanken.
Feleren kobles til kretskortet pa posisjon X3 11 og X3 12.
Folertype: NTC 22k

(B43) Foler, ekstern varmtvannstank

Plassering: i dykkrgr eller pa manteloverflaten pa ekstern VV-tank
Feleren kobles til kretskortet pa posisjon X2 7 og X2 8.
Folertype: NTC 22k

(B50) Feler, pool

Plassering: pa returledningen mellom poolpumpe og pool.
Foleren kobles til ekspansjonskortet X3 pa posisjon 15 og 16.
Folertype: NTC 22k

d =

Faler NTC 22k, hvit kabel

C 2

|
Solfgler PT1000, gra eller red kabel
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15.7 Tilkobling stremfalere

De tre stremfalerne, én for hver fase, monteres i gruppesentralen pa felgende
mate:

Hver fase fra stremmaleren som mater gruppesentralen, fgres giennom

en stremfaler far montering pa skinnen. Koble deretter til pa kjelen iht.
bildet av plinten. P& denne maten registreres fasestremmen kontinuerlig

og sammenlignes med den innstilte verdien pa belastningsvakten i
varmepumpen. Hvis streammen er hgyere, kobler styringsenheten ut et
effekttrinn. Hvis den fortsatt er for hay, kobler den ut enda et trinn og sa
videre. Nar stremmen igjen synker under innstilt verdi, kobles trinnene inn
igjen.

Stremfglerne hindrer altsa, sammen med elektronikken, at det kobles inn mer
effekt enn det hovedsikringene taler. Stremfglernes hull for kabel er 11 mm i
diameter.

Fra strammaleren LB Til kjelen

FRPIC 0Z0-0- 0O,

Gruppesentralen

O

Stremfglere
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15.8 Innstillinger som utfares av elinstallateren

Etter tilkoblingen skal folgende innstillinger utfores av elinstallateren:

. Valg av hovedsikringssterrelse.

. Valg av effektbegrensning.

. Kontroll av romfglerens tilkobling.

. Kontroll av at tilkoblede felere gir rimelige verdier.
. Utfer kontrollen som beskrevet nedenfor.

Kontroll av romfolerens tilkobling

1. Ga ned til Diode romfaler i menyen «Avansert/Service/Funksjonstest/
Varmesystem».

2. Velg "Pa". Kontroller at romfalerens diode lyser. Hvis den ikke gjer
det, ma du kontrollere kabler og tilkobling.

3. Velg «Av». Hvis dioden slukker, er kontrollen ferdig.

Kontroll av tilkoblede folere

Hvis en feler er uriktig tilkoblet, vises det en tekst i tegnruten, for eksempel

"Alarm feler ute”. Hvis flere falere er feilkoblet, vises de ulike alarmene On
pa ulike linjer. Hvis ingen alarm vises, er fglerne riktig tilkoblet. Merk at >
alarmfunksjonen hos romfgleren (dioden) ikke kan oppdages i tegnruten, E % % %
men ma kontrolleres pa romfgleren. Det er ingen alarm for tilkoblingen til & % %
stremfglerne, men stremverdien kan leses av i menyen "Aktuell driftsinfo”. o
. . . < m < m <
15.9 Innstilling av eleffekt i reservemodus. M NN A
W oW oW oo
DIP-bryteren pa relékortet brukes til 4 stille inn eleffekt i reservemodus. DIP-
bryteren er merket «<RESERV».
Nar bryteren er slatt pa (ON), er trinnet aktivt i reservevarmemodus.
3x400V
Switch 5 4 3 2 1
Fase L3 L2 L2 L1 L1
Strem 10A 10A 2,6 A 10A 1.3A
Effekt 1,2 kW 2,3 kW 0,6 kW 2,3 kW 0,3 kW
1x230V Fabrikkinnstilt innstilling
3X400V
Switch - 4 3 2 1
Fase - L2 L2 L1 L1
Strgm - 87A 87A 87A 13A On
Effekt - 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 3,0 kW >
o
35 EeE
2B BEE
3x230V o
Switch 5 4 3 2 1 IaoLxog
Fase - L2-13 L2-L3 L1-L3 L1-L3 oD oo oo
Strem - 93A S6A 93A 56A Fabrikkinnstilt innstilling
Effekt - 2,3kw 1,2 kW 2,3kw 1,2 kW 1x230V og 3x230V
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16.

Installasjon av tilbehar elkolbe

CTC EcoZenith i555 Pro leveres fabrikkmontert med to elkolber pa 9 kW hver.
Man kan koble til ytterligere en elkolbe pa 9 kW og dermed fa tilgang til 27 kW
innebygd varmeeffekt. Den tredje elkolben er tilbeher fra CTC og kobles til pa
felgende méte:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

Koble fra stremmen til EcoZenith.
Tem EcoZenith hvis det er fylt pa vann.

Demonter plastfronten ved & lasne fire skruer, to oppe og to nede pa
fronten. Serg for at kabelen som gar til displayet, er koblet fra fer du
tar fronten helt vekk fra produktet. Kabelen lgsnes ved a trykke inn
tappen pa kontakten og deretter dra kabelen ned.

Demonter 2"-pluggen der den gverste elkolben skal sitte.

Monter elkolben med en ny smurt flatpakning. Anbefalt
tiltrekkingsmoment er 220 Nm.

Kablene for elkolben er sammenbuntet og stripset. Lasne stripsen, og
koble de hvite kablene merket med 6 kW til den brune endeforingen
pa elkolben, og koble de svarte kablene merket med 3 kW til den
svarte endeforingen pa elkolben.

Fyll vann pa EcoZenith, og kontroller at det ikke forekommer lekkasje.
Sett pa plastfronten igjen.
Sla pa stremmen.

Definere elkolben i menyen
«Avansert/Definere/Elkolber/@vre elkolbe».

Teste elkolbens tilkobling i menyen
«Avansert/Service/Funksjonstest/Test elkolber».

Gjer innstillinger for elkolbedriften i menyen «Avansert/Innstillinger/
Elkolber».

Na er avre elkolbe klar for drift.
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17.

Installasjon av tilskuddskjele

CTC EcoZenith i555 Pro har mulighet til & styre enten en tredje elkolbe eller
ekstern tilskuddskjele. Disse kan og ma aldri veere tilkoblet samtidig. For &
koble til tilskuddskjele ma det gjgres en elektrisk omkobling av kablene til
EcoZenith. Veer klar over at all elektrisk omkobling og installasjon i EcoZenith
ma gjeres av autorisert elinstallater. All trekking av ledninger skal gjeres iht.
gjeldende bestemmelser.

1.
2.
3.

10.

Koble fra stremmen til EcoZenith.
Koble til tilskuddskjele og pumpe hydraulisk.

Demonter plastfronten ved & Igsne fire skruer, to oppe og to nede pa
fronten. Serg for at kabelen som gar til displayet, er koblet fra fer du
tar fronten helt vekk fra produktet. Kabelen lgsnes ved a trykke inn
tappen pa kontakten og deretter dra kabelen ned.

Koble til pumpe og falere elektrisk i henhold til koblingsskjema.

Koble lgs kabelen fra utgang X7. Serg for at denne kabelen aldri
kan komme i kontakt med stremfgrende deler og pa denne
maten forarsake feil. Kabelenden skal utstyres med toppklemme
eller lignende bergringsbeskyttet blindplugg, eller kabelen kan
demonteres helt.

Koble til relé for start av tilskuddskjele pa utgang X7 18. Se
koblingsskjema for detaljer.

Sett pa plastfronten igjen.
SIa pa stremmen.

Definere tilskuddskjelen i menyen
«Avansert/Definere/Ekstern kjele».

Na er tilskuddskjelen klar for drift.
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18. Koblingsskjema relékort 3x400V
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19. Koblingsskjema relékort 1x230V
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20. Koblingsskjema relékort 3x230V
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21. Koblingsskjema for ekspansjonskort
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22. Komponentfortegnelse koblingsskjema

Al
A2
A3
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B15
B17
B30
B31
B32
B33
B41
B42

B43
B50
E13
F1
F2
F10
G1
G2
G3
G6
G11
G12
G13

Display
Relé/hovedkort
Ekspansjonskort
Turfeler 1
Turledningsfeler 2
Turledningsfeler 3
Temp. gvre tankfaler
Temp. nedre tankfgler
Returfeler
Reykgassfeler

Foler vedkjele
Romfaler 1

Romfgler 2
Romfgler 3

Utefoler

Foler ekstern kjele
Solpanelfgler inn
Solpanelfeler ut
Solpanelfgler lading
Temp. solslayfe tank
Foler ekstern buffertank gvre

Foler ekstern buffertank
nedre

Foler ekstern varmtvannstank
Foler basseng
Reservevarmetermostat
Automatsikring
Automatsikring
Maks.termostat

Radiator pumpe 1

Radiator pumpe 2

Radiator pumpe 3
Sirkulasjonspumpe rgykgasstyrt
Ladepumpe 1

Ladepumpe 2

Ladepumpe 3

NTC 22
NTC 22
NTC 22
NTC 22
NTC 22
NTC 22
NTC 3.3
NTC 22
NTC 22
NTC 22
NTC 22
NTC 150
NTC 22
PT 1000
PT 1000
PT 1000
NTC 22
NTC 22
NTC 22

NTC 22
NTC 22

G30
G31
G32
G40
G41
G43

G44
G45

G50/G51
K1

K2

K3

K4

K22
K23
K24
K25
NC/NO
X1

X10

Y1

Y2

Y3

Y21
Y31
Y40

Sirkulasjonspumpe solfanger
Pumpe lading borehull

Pumpe platevarmeveksler solvarme
Sirkulasjonspumpe VVC
Sirkulasjonspumpe ekstern VV-tank

Sirkulasjonspumpe lading ekstern
buffertank

Sirkulasjonspumpe ekstern kjele

Sirkulasjonspumpe utlading ekstern
buffertank

Sirkulasjonspumpe poolvarme
Kontaktor 1

Kontaktor 2

Kontaktor 3

Kontaktor 4

Fleksibel fjernstyring / SmartGrid
Fleksibel fjernstyring / SmartGrid
Fleksibel fjernstyring / SmartGrid
Fleksibel fjernstyring / SmartGrid
Summeralarm til ekstern enhet
Klemme

Klemme

Shunt 1

Shunt 2

Shunt 3

Vekselventil varmepumpe inn/ut
Vekselventil sol

Vekselventil ekstern buffertank
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23. Motstand for folere

NTC 3.3K NTC 22K NTC 150
Elkjele,
Turledning,
Roykgassfoler Romfaler Utefoler
Temperatur °C Motstand Q Temperatur °C Motstand Q Temperatur °C Motstand Q

300 64 130 800 70 32
290 74 125 906 65 37
280 85 120 1027 60 43
270 98 115 1167 55 51
260 113 110 1330 50 60
250 132 105 1522 45 72
240 168 100 1746 40 85
230 183 95 2010 35 102
220 217 90 2320 30 123
210 259 85 2690 25 150
200 312 80 3130 20 182
190 379 75 3650 15 224
180 463 70 4280 10 276
170 571 65 5045 5 342
160 710 60 5960 0 428
150 892 55 7080 -5 538
140 1132 50 8450 -10 681
130 1452 45 10130 -15 868
120 1885 40 12200 -20 1115
110 2477 35 14770 -25 1443
100 3300 30 18000 -30 1883
90 4459 25 22000 -35 2478
80 6119 20 27100 -40 3289
70 8741 15 33540

60 12140 10 41800

50 17598 5 52400

40 26064

30 39517

20 61465

PT1000
Temperatur °C Motstand Q Temperatur °C Motstand Q

-10 960 60 1232

0 1000 70 1271

10 1039 80 1309

20 1077 90 1347

30 1116 100 1385

40 1155 120 1461

50 1194 140 1535
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24. Installasjon Kommunikasjon

% Def. Kommunikasjon & <«

myUplink

Wehb i ‘ A

ok

v

Baksiden av displayenhet har tre porter for kommunikasjon. Meny «Avansert/Definere/Kommunikasjon».

Kommunikasjon

Kommunikasjonsporter display

Port 1. RS485-port uten galvanisk beskyttelse for eksternt utstyr, f.eks. BMS, CTC AXS

Definer AXS:

Ja - tillater BMS via RS485- il
port samt «CTC AXS»-
tilbeher for tradlese folere/ . .}
WiFi-kommunikasjon, o
se tilbehershandbok for | cTcaxs {. CTC SmartControl myUplink (app)
installasjon. tradlgse folere*

Internett

CTC EcoZenit_:h
Port 2. Nettverksuttak (Ethernet), se tilkobling pa neste side.

Definer appen:

a—
myUplink: Ja - muliggjer H | =
tilkobling til appen.
; Internett —
CTC EcoZenith myUplink (app)
Definer Web:
A= N

Ja - tillater nettverkstilkobling,

skjermspeilingsfunksjon N
«CTC Remote» samt BMS- ) ~_ 01 .-

i

funksjon med fjernstyring Ruter
via nettverkskabel til lokalt TcR
e o emote
nettverk. CTC EcoZenith (skjermspeiling for mobil/nettbrett/datamaskin)

Port 3. Kommunikasjon mellom produktets elkabler og display: Fabrikkmontert.

*CTC SmartControl finnes ogsd med gateway tilkoblet til port 3.
Se tilbeharshandboken CTC SmartControl.
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24.1 Installere Ethernet-kabel

For a kunne definere og aktivere tilkobling til nettverk og app, ma det veere
installert en Ethernet-kabel som beskrevet nedenfor.

1. Ethernet-kabelen skal legges pa venstre side av produktet i rommet
mellom sideisoleringen og takisoleringen. Da ma plasttaket Iasnes og
loftes forsiktig opp, slik at man far lirket inn kabelen. Se bildet.

2. Ta ferritten ut av posen, og klem den fast rundt Ethernet-kabelen over
tilkoblingen.

3. Koble Ethernet-kabelen til displayet.

4. Koble Ethernet-kabelen til nettverkskontakt eller ruter.

re fi //‘/F .
057 sl P ”
TR e Fl L ¢ » ‘

- | =

For a tillate og definere tilkobling se avsnittet
«Kommunikasjon» i kapittelet «Avansert/Definer».
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24.2 Remote - skjermspeiling

cTCGsi612

. Koble til Ethernet-kabel, se forrige side.

. Avansert/Definere/Kommunikasjon/Web - Ja.
Tillater at produktet kobler opp med ukryptert
nettrafikk mot lokalt nettverk. Ruter og
brannmur mot internett kreves.

. Avansert/i - Skann QR-kode med n
nettbrett eller mobil.

. Lagre som favoritt/ikon pa mobil/nettbrett/
datamaskin. Nar mobilen/nettbrettet er koblet ﬁ ] .
til det lokale nettverket, kan du bruke produktets Systeminfo ﬁ

bergringsskjerm pa samme mate som om du
hadde brukt den fysiske skjermen.

Nettbrett/smarttelefon/PC som beraringsskjerm for lokalt nettverk
«Avansert/Definere/Kommunikasjon/Web» - «Ja».

Serienummer 888800000040
MAC-addresse 020000000025

. I appen: skann QR-kode eller skriv inn adressen Programversjon 20200422

«http://ctcXXXX/main.htms.

(XXXX = de fire siste tallene i displayets
serienummer, for eksempel S/N 888800000040
= “http://ctc0040/main.htm”). Ved problemer: http://ctc0040/main.htm”
klikk pa lenken for & oppdatere enhetens IP-
adresse.

Bootloader versjon 1.0

Juridisk informasjon

24.3 myUplink - app / A
CTC GSi 612 v cc

Definer myUplink. Se «Avansert/Definere/ NDOOR CLIVATE
Kommunikasjon/myUplink - Ja». 23 Till @
IHSta”asjon av app' ‘v;s‘:»;;oumo;::;mpzmmws
. Last ned myUplink fra App Store eller Google e {J\ﬂ
Play.
. Opprett konto. 08* 55 P
. Folg anvisningene i appens hjelpefunksjon. EE A i

VENTILATION '
350 57 &

o

[
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25. Forstegangs start

CTC EcoZenith i555 kan startes uten at det er montert romfalere, siden
boligens innstilte varmekurve da regulerer varmen. Romfgleren kan imidlertid
alltid monteres for alarmdiodefunksjonen. I dette tilfellet velges romfgleren
bort i menyen «Avansert/Definere».

25.1 For forstegangs start

1. Kontroller at produktet og systemet er fylt med vann og luftet,
at systemet har riktig trykk og at det ikke forekommer lekkasjer.
Luft i systemet (darlig sirkulasjon) kan for eksempel innebaere at
varmepumpen utlgser haytrykksbeskyttelsen.

2. Kontroller at alle tilkoblinger er tette.
Kontroller at alle ventiler i systemet er riktig tilkoblet og innstilt.

4. Kontroller at alle elektriske kabler, falere og sirkulasjonspumper er
riktig montert og tilkoblet. Se kapittelet «Elinstallasjon».

5. Kontroller at produktet er riktig avsikret (gruppesikring).

6. Kontroller at reservevarmetermostaten er i frostbeskyttelsesposisjon.
Reservevarmetermostaten finner du i nedre del av kablene,
bak fronten. Nar du skal sette reservevarmetermostaten i
frostbeskyttelsesposisjon, vrir du moturs sa langt det gar slik
at hakket star vertikalt (off). Vri deretter medurs til hakket star
pa linje med symbolet for frostbeskyttelse (ca. 1/8 omdreining).
Frostbeskyttelsesinnstilling, ca. + 7 °C.

hakk

7. Kontroller at strembryter for eventuelt installert varmepumpe er slatt
pa. Den siste varmepumpen i en seriekobling ma veere i terminert
modus. Det vil si at pa den siste varmepumpen skal dip-switch 2 sta
i posisjon ON, og pa de andre varmepumpene skal den sta i posisjon
OFF.

8. Se varmepumpens Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Hvis
systemet kjgrer mot kjele, ma du kontrollere at temperaturen pa
denne er stilt inn pa normal kjeletemperatur (for eksempel 70 °C).
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25.2 Ferstegangs start

Koble til stremmen med sikkerhetsbryteren. Displayet tennes, og driftslampen
begynner & lyse. Fabrikkprogrammerte verdier gjelder, blant annet er
kompressorer for tilkoblede varmepumper sperret. Farste gang EcoZenith
startes opp, eller hvis EcoZenith startes om igjen innen 24 timer etter oppstart,
vises punkt 1-3.

1. Velg gnsket sprak, og bekreft med Ok -> Neste.
2. Bekreft at vann er pafylt. Bekreft med -> Neste.

3. Matespenning; velg ensket matespenning.
Bekreft med -> Neste.

4, Hovedsikring A; velg stgrrelse pa hovedsikring (10...90 A).
Bekreft med -> Neste.

5. Omregningsfaktor stremfglere, velg gnsket faktor (1...10). I denne
menyen angis hvilken faktor som stremfaleren skal bruke. Denne
innstillingen gjeres bare hvis det er installert tilkobling for stremfalere
for hgyere stremmer. Eksempel: Innstilt verdi 2 => 16A blir 32A.
Bekreft med -> Neste.

6. Maks effekt elkolber kW. Velg mellom 0 - 27.0 kW.

7. Kompressor 1, bekreft om kompressor 1 skal vaere sperret eller tillatt.
Dette kan ogsa endres i meny «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe
1-3». Bekreft med -> Neste.

8. Still inn Maks turledning °C, Helning og Justering for respektive
varmesystem. Se ogsa menyen: Avansert/Innstillinger/Varmesystem

Lagre disse innstillingene
1-3. Bekreft med -> Neste. 9 9

i menyen: «Avansert/

9. N4 er EcoZenith i drift, og produktet arbeider med fabrikkverdiene. Innstillinger/Lagre
Du finner informasjon om gvrige innstillinger i kapittelet innstillinger».
«Detaljbeskrivelse Menyer».

25.2.1 Kommeigang

Definere system

. EcoZenith registrerer om turfeler 1 og 2 samt romfeler 1 og 2 er
koblet til og definerer i sa fall automatisk radiatorsystem 1 og 2 med
"Ja" med tilhgrende romfaler "ja".

. Ga videre ned i menyen, og velg de tilkoblede systemene med «Ja.
Elkolbe er fabrikkinnstilt "Ja”.

. Ved varmepumpedrift defineres aktuell varmepumpe 1-3 med
valget "Ja". For aktuelle varmepumper skal det deretter velges
varmepumpetype, EcoPart eller EcoAir, og til slutt velges om det er
reléstyrt eller turtallsstyrt (PWM) ladepumpe.

Driftsinfo

. Kontroller om det foreligger varmebehov i gvre og nedre tank. Det
foreligger varmebehov hvis temperaturen i gvre eller nedre tank er
5 grader lavere enn bgrverdien i parentes. Hvis dette er tilfelle, skal
kompressoren veere startforsinket i 10 minutter og deretter starte.
Informasjonstekst om dette vises fra hovedmenyen. Ga tilbake til
hovedmenyen, og kontroller.
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