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LAMPOPUMPUT

Lammolla

on valia.

Sinulle ja muille.

Ympdristdystavallinen
ja luotettava sijoitus.






OSG am iS'l'd
- vuodesta 1923

Kun sijoitat CTC-ldmpdpumppuun, voit olla varma, ettd
olet asentamassa yhtd markkinoiden luotettavimmista
ﬁ’*; Jja pitkdikaisimmistd ldmpopumpuista. Kehitdmme
J ja valmistamme kaikki tuotteemme tehtaallamme
Smalandissa emmeka tingi laadusta tai innovoinnista.
CTC - Ruotsalaista laatua vuodesta 1923.







Luotettava investointi

Hankkiessasi CTC-pumpun voit olla varma, etté olet asentamassa
yht& markkinoiden luotettavimmista ldmpdpumpuista. Lisdksi

tarjoamme laitteeseesi kattavan takuun.

Tuotekategoriamme:

Maaladmpépumput

CTC:n lamp&pumpun ansiosta voit sGastéd jopa 85 % [dmmityskustannuksissa.
Maaldmpoépumppu hyédyntdd kallioon varastoitunutta aurinkoenergiaa. Kaytettdva energia
on ilmaista, ympdristdystavdllista ja auttaa vahentdmadn CO,-pdadstsja.

Energia otetaan talteen asentamalla nestetdytteinen kerdysputki syvéén [dmpdkaivoon

ja vaakatasoon maahan tai jarveen. Varastoitunut aurinkoldmpd lammittad letkussa
kiertévan nesteen. Neste virtaa ldmp&pumpun 1api, jossa kompressori nostaa sen lampétilaa
kylmdaineen ja [dmmdnvaihtimen avulla suljetussa jarjestelmdssad.

liIma-vesilampépumput

CTC:n ilma-vesildmp&pumpun avulla voit sadstéd jopa 75 % Iammityskustannuksissa. llma-
vesildmpdpumppu siirtdd ilman ldmpdenergian rakennusten ja kdyttéveden [Gmmitykseen.
Asennus on helppoa, koska se ei edellytd maaldmpdkaivon porausta eikd maapiirin
kaivamista. Kdytettdvd energia on ilmaista, ympdristéystavallistd ja auttaa vahentamadn
CO,-p&dstdja.

Sisdyksikot

Kaikissa CTC-sisdyksikoissé on ainutlaatuinen ohjausjdrjestelmd, joka laskee talon
[Gmmontarpeen. Ohjausjdrjestelmé varmistaa, ettd lampépumppu toimii tehokkaasti ja etta
[Gmpod sekd ldmminta kayttovettd tuotetaan oikea madrd. Ohjausjdrjestelmdad kdytetaan
selkedlla kosketusnaytslla.

Ladmminvesivaraaja

CTC on kehittényt ainutlaatuisia ratkaisuja varmistaakseen, ettd tuotteiden kéyttéika on
mahdollisimman pitkd. Kdytdmme ainoastaan korkealaatuista ruostumatonta terdstd, joka on
luja ja kestava materiaali. Laadukkaan materiaalin ja ainutlaatuisen valmistusmenetelmadn
ansiosta korroosioriski on pieni.



Laajenna
lammitys-
jarjestelmadsi
milloin tahansa.

Voit laajentaa
[&Gmmitysjarjestelmadsi
|&hes kaikilla nykyisillé
|[&Gmmitysratkaisuilla.
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Maalampo-
pumput

CTC valmistaa kahdentyyppisid maaldmpépumppuja:
Kierroskukuohjattuja ja start/stop-toiminnolla varustettuja
[admpopumppuja. CTC GSi 600 ja CTC EcoPart 600M ovat
[Gmpopumppuja, joissa on kierroslukuohjattu kompressori ja
jotka mukautuvat automaattisesti talon ldmmitystehotarpeeseen.
Lampdpumpun kierrosluku ja teho kasvavat, kun tarvitaan

lisdd [ampo6a tai ldmmintd vettd. Vastaavasti kierrosluku ja teho
laskevat, kun ldmmitystd tarvitaan véhemman.

CTC EcoHeat 400, CTC GS 600 ja CTC EcoPart 400 ovat
perinteisia ldmpépumppuja, jotka [Gmmittavat talon ja
[&dmpiman kayttéveden start/stop-toiminnolla (on/off-tyyppi)
varustetulla kompressorilla. Perinteinen on/off-ldmpépumppu
on hieman kierroslukuohjattua pumppua edullisempi.
Vastaavasti se tuo hieman pienemmat sadstot.
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CTC GSi 600

Kierroslukuohjatut maaldmpépumput

CTC GSi 600 on huippulaadukas muotoilultaan tyylikas ja viimeistelty
l&GmpSpumppu, jossa on integroitu naytté. CTC GSi 600 tarjoaa merkittédvad
sadstod lammityskustannuksissa ja sopii osaksi tyylikdsta sisustusta.

Alykas ja helppokéyttdinen

CTC GSi 600 -mallissa on intuitiivinen dlypuhelimen
kaltainen integroitu kosketusndyttd, jonka avulla

voit helposti kayttad kaikkia toimintoja. Liséksi voit
helposti peilata naytén esimerkiksi tablettiin tai
alypuhelimeen. Kosketusndytén symbolit ovat selkeat
ja kayttéliittyman kieli on vaihdettavissa, joten
[dmmityksen ja ldmpiman kayttéveden sadtédminen
tai kayttétietojen tarkastelu onnistuu helposti.
Sisddnrakennettu automatiikka on ulkoilmaohjattu, ja
se huomioi sekd sisa- ettd ulkolampdtilan.

Tehokas ja kierroslukuohjattu

Invertteriohjauksen avulla CTC GSi 600 mukautuu
automaattisesti talon tehontarpeeseen eri
vuodenaikoina. Kun lGmméntarve on suuri, teho
kasvaa. Ldmmontarpeen laskiessa kompressorin
kierrosluku ja teho laskevat. Tekniikan ansiosta saat
aina parhaan mahdollisen sddston (jopa 85 %).

Tehokas ja hiljainen

CTC GSi 600 -pumpun vuosildmpokerroin (SCOP)
on niin korkeaq, ettd se tuottaa yhden vuoden
aikana yli viisi kertaa enemmadn energiaa kuin se
kuluttaa. Kompressori ja jéahdytyskomponentit
on suljettu erilliseen ddnieristettyyn yksikkdon,
joten sen kayntiddni on vain 34 dB(A). Lisaksi koko
[&mpdpumppu on erittdin tehokkaasti eristetty
energiahdvididen minimoimiseksi. CTC GSi 600
tayttad energialuokan A+++ vaatimukset, eli sille
on mydnnetty paras ldmpdpumpuille annettava
energialuokitus.

Sopii olemassa olevaan [dmpdkaivoon

CTC GSi 600 sopii jo olemassa olevaan
[dmpokaivoon. Siksi asennuskustannukset ovat
huomattavasti pienemmat vaihdettaessa vanha
[dmpopumppu uuteen. Lisdksi fuotteessa on uusi
joustava liuosliiténtd, helpottamassa asennusta
entisestadn.
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Runsaasti ldmmintd kayttévettd ja helppo mitoitus
CTC GSi 600 -mallissa on erittdin tehokas
|&pivirtausl@mmitin, joka tuottaa [&mminta
kayttovettd yli 300 litraa. CTC GSi 600 -pumppua on
saatavana kolmessa eri teholuokassa, joten se sopii
sekd pieniin ettd suuriin asuntoihin.

EnergyFlex

Kaytannoéllisen lisévarusteen avulla voit helposti
laajentaa jarjestelmad aurinkoldmmollé tai
hyédyntdd jo olemassa olevaa vesitakkaa tai
lampokattilaa. Tai miksi et liittdisi jarjestelmdadn
uima-allasta ja nauttisi [Gmmostd myods kesalla.

SmartGrid-yhteensopiva ja valmis tuleviin
haasteisiin

CTC GSi 600 -pumpussa on vakiona
internetliitettdvyys. Voit ohjata laitetta myUplink-
sovelluksella. Sen voi myés liittad Alexaan ja
Google Homeen seké tulevaisuuden dlykkadseen
sdhkoverkkoon SmartGridiin.

[
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CTC GS 600

Edulliset maalampépumput

Edullisessa valikoimassa on tyylikkaitd, dlykkaitd ja energiatehokkaita
ldmpdpumppuja, jotka ldmmittavat talon ja ldGmpimdn kayttoveden start/stop-
toiminnolla (on/off-tyyppi) varustetulla hiljaisella scroll-kompressorilla.

Ensiluokkainen pumppu edulliseen hintaan SmartGrid-yhteensopiva ja valmis tuleviin

CTC GS 600 -pumpussa on sisarmallinsa CTC haasteisiin

GSi 600:n tapaan tyylikds muotoilu, integroitu CTC GS 600 -pumpussa on vakiona

ndyttd ja erittain laadukas viimeistely. Muotoilun internetliitett@vyys. Voit ohjata laitetta myUplink-
ansiosta [émpdpumppu ndyttdd asennuspaikasta sovelluksella. Sen voi my&s littada Alexaan ja
riippumatta aina tyylikk&altd kodissasi. Google Homeen seké tulevaisuuden dlykkadaseen

CTC GSi 600 -mallissa on intuitiivinen dlypuhelimen sahksverkkoon SmartGridiin.

kaltainen integroitu kosketusndyttd, jonka avulla
voit helposti kayttaa kaikkia toimintoja. Lisdksi voit
helposti peilata naytén esimerkiksi tablettiin tai
alypuhelimeen.

CTC GS 600 on hinta-laatusuhteeltaan Ruotsin
parhaita ldmpdpumppuja ja tarjoaa miellyttavaa
[&mpod kaikkein edullisimmin kustannuksin vuodesta
toiseen. CTC GS 600 on varustettu hiljaisella on/
off-tyyppisell& scroll-kompressorilla, jonka ansiosta
tuotteen hankintahinta on alhaisempi. Vastaavasti
pumpun tuomat sadstdt ovat hieman pienemmat.

CTC GS 600 -pumppua on saatavana kahta kokoa:
6 ja 8 kW. Sen ldmminvesikapasiteetti on perati
300 litraa. Energiankulutuksen minimoimiseksi
pumpussa on myds A-luokan energiaa sadstavat
kiertovesipumput ja erittdin tehokas eristys.

Korkea hyétysuhde ja alhainen ddnitaso
CTC GS 600:n hydtysuhde on erittdin korkea ja N
ddnitaso erittdin alhainen, silléd sekd kompressori
ettd kaikki jadhdytyskomponentit on asennettu L
erilliseen ddnieristettyyn yksikkéon.

L

CTC GS 600 on helppo asentag, sillé seka C
syottékaapeli ettd menovesianturi on asennettu

valmiiksi fehtaalla. Liséksi jarjestelmd&dn kuuluva
magnetiittisuodatin pitdd patterijdrjestelman

puhtaana.

BHERBR \ _
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MAALAMPOPUMPUT I

CTC EcoHeat 400

Perinteiset maalédmpépumput

CTC EcoHeat on perinteinen ldmpdpumppu, joka Idmmittad talon ja Idmpimdn
kdyttéveden start/stop-toiminnolla (on/off-tyyppi) varustetulla scroll-
kompressorilla. CTC EcoHeat 400 -pumpusta on saatavana neljd mallia
teholuokissa 6-12 kW. Se on toimintavarma ja hiljainen maaldmpdpumppu, jonka
avulla sadstat jopa 80 % nykyisistd energiakustannuksistasi.

Tasaisempi [dmpd lisad mukavuutta SmartGrid-yhteensopiva ja valmis tuleviin

CTC EcoHeat 400 -pumpussa kdytetadn CTC:n haasteisiin

omaa tekniikkaa, joka antaa tasaisemman l[dmmén. CTC EcoHeat 400 -pumpussa on vakiona

CTC EcoHeat 400 on varustettu puskurivaraajalla, internetliitettévyys. Voit ohjata laitetta myUplink-
joka takaa, ettd kompressori toimii tehokkaasti sovelluksella. Sen voi my®és littad Alexaan ja
[admmitysjarjestelmdstd riippumatta. T&mMa minimoi Google Homeen sekd tulevaisuuden dlykkédseen
patterijarjestelmdan naksahtelun ja muut hdiritsevat sahkoverkkoon SmartGridiin.

adnet.

Ohjaus ja saaté

CTC EcoHeat 400 -pumpussa on 4,3 ftuuman
varikosketusndyttd. Kosketusndytéon symbolit ovat
selkedt ja kayttoliittymdn kieli on vaihdettavissa,
joten esimerkiksi l&mmityksen ja ldmpimdn
kayttoveden sdatdminen tai kayttotietojen tarkastelu
onnistuu helposti.

EnergyFlex tuo valinnanvaraa

Voit télydentdd jarjestelmdadsi nyt tai mydhemmin
muilla energialdhteilld. Laitteessa on valmiina on
kaksi liitdntad, joihin voidaan kytked esimerkiksi =B
aurinkol&dmpg, vesitakka tai vaikkapa uima-allas.

Langaton anturi
Langaton huone-anturi on erittdin kdyténnollinen
lisGvaruste.
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CTC EcoParticOOM

Perinteiset kierroslukuohjatut maalédmpépumput

CTC EcoPart i600M -sarja tarjoaa tyylikkaita, alykkaitd ja pieneen tilaan sopivia
kierroslukuohjattuja ldGmpépumppuja. Sarjan malleissa on erillinen IGmpimdn
kayttoveden Idmmitys, joka on helppo sdatdd omia tarpeita vastaavaksi. Sopii
erinomaisesti mataliin huonetiloihin, silla laite on vain 1 632 mm korkea.

Erinomainen vanhan pumpun korvaaja

CTC EcoPart i600M -mallivalikoimassa

on kompakteja kierroslukuohjattuja
maaldmpoépumppuja, joissa ei ole
[dmminvesisdiliditd mutta joissa on sisddnrakennettu
ohjausjarjestelma. Koska CTC EcoPart i600M
-malleissa ei ole ldmminvesisdiliotd, se on
normaaleja ldmpdpumppuja matalampi. Se
sopiikin erinomaisesti mataliin tiloihin tai vanhan
erilliseen l&mminvesisdiliodn litetyn I[dmpdpumpun
korvaajaksi.

Lamminta kayttévettd tarpeidesi mukaan
Kiinteistokohtaista kayttéveden lammitystd varten
CTC EcoPart i600M -pumpun yhteyteen asennetaan
yksi tai useampi CTC:n energiavaraaja.

CTC AT 300/25 on suunniteltu erityisesti kaytettavaksi
CTC EcoPart i600M -pumpun kanssa.

Hiljainen ja tehokas

CTC EcoPart i600M sopii sekd omakotitaloon

ettd hieman suurempaan kiinteistéon, sillé
kierroslukuohjattu kompressori séatyy
automaattisesti talon tehontarpeen mukaan.
Ladmpoépumppu varmistaa taydellisen
huoneldmpétilan ja alhaisen energiankulutuksen
ympari vuoden. Vuosildmpdkertoimensa (SCOP) 5,5
ansiosta CTC EcoPart i600M tuottaa vuodessa yli
viisi kerfaa enemman energiaa kuin se kuluttaa.

Kolme teholuokkaa erilaisiin Iimpékaivoihin

CTC EcoPart i600M on saatavana kolmessa koossa:
i608M-mallin tehoalue on 2-8 kW, i612M-mallin 2-12
kW ja i616M-mallin 4-16 kW.

Laite voi oletuksena ohjata yhtd ylimadraista
[dmpopumppua tai kahta erillistd ldmpopiirid,
joten sen teho riittadd useimpiin kéyttdkohteisiin. Jos
[dmmitystarve on todella suuri, CTC EcoPart i600M
voidaan muuntaa ohjaamaan jopa yhdeks&da
[&mpoépumppua neljéssé eri ldmmityspiirissé.

g
cle Ready
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Kayttajaystavallinen ja alykas

CTC EcoPart i600M -pumpussa on intuitiivinen
alypuhelimen kaltainen integroitu kosketusnaytto,
jonka avulla voit helposti kdyttad kaikkia foimintoja.
Lisaksi voit helposti peilata ndytén esimerkiksi
tablettiin, tai dlypuhelimeen. Kosketusndytén
symbolit ovat selkedt ja kayttsliittyman kieli on
vaihdettavissa, joten [dmmityksen ja l[dmpimdn
kayttéveden sddtdminen tai kayttotietojen tarkastelu
onnistuu helposti. Sisddnrakennettu automatiikka
on ulkoilmaohjattu, ja se huomioi sekd sisa- ettd
ulkolédmpétilan.

SmartGrid-yhteensopiva ja valmis tuleviin
haasteisiin

CTC EcoPart i600M -pumpussa on vakiona
internetliitettdvyys. Voit ohjata laitetta myUplink-
sovelluksella. Sen voi my®&s liittadd Alexaan ja
Google Homeen sekd tulevaisuuden dlykkadseen
sdhkoverkkoon SmartGridiin.
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CTC EcoPart 400

Kompaktit on/off-tyypin maalédmpépumput

Kompaktit ja matalat Idmpépumput sopivat tdydellisesti ahtaisiin tiloihin. Valikoiman
kuusi tehokasta ja kompaktia [dmpépumppumallia tayttdd omakotitalon tai pienen
teollisuuskiinteiston Idmmoéntarpeet. CTC EcoPart 400 -pumppu on saatavana

kolmessa koossa: 6-17 kW.

Erittdin tehokkaita ja dlykkaita

CTC EcoPart 400 -pumpun avulla sadstat jopa 80 %
nykyisistd energiakustannuksistasi. Jos energiantarve
on suurempi, voit kytked yhteen jopa kymmenen
CTC EcoPart 400 -ldmpdépumppua.

Hiljainen ja yksinkertainen

CTC EcoPart 400 on &dnieristettyjen
jaahdytysmoduulien ansiosta aiempaa hiljaisempi. Se
on pieni ja yksinkertainen ja siksi helpompi asentaa ja
katevémpi huoltaa.

Monitoimilaite

Voit helposti liittad jarjestelmadn muita
energialdhteitd ja kytked siihen aurinkolédmmon tai
hyddyntdd jo olemassa olevaa vesitakkaa vaikka
uima-altaan Idmmitykseen. Ratkaisumme antavat
sinulle periaatteessa rajattomat mahdollisuudet
mukauttaa jarjestelmdad tarpeidesi mukaan.

Pieni ja tehokas

Jos huonekorkeus on liian matala, CTC EcoPart 400
voidaan liittdd CTC EcoZenith i255L -sisdyksikkoon.
Jos lédmpiman kayttéveden tarve on suuri, valitse
sisayksikoksi erittdin tehokkaalla LKV-vaihtimella
varustettu CTC EcoZenith i360L.

Uima-allas tai suuri ldmmontarve

Jos haluat téydentdd jarjestelm&d muulla
[dmmoénldahteelld tai liittad jarjestelmdadn uima-altaan,
yhdistéd CTC EcoPart 400 -pumppu CTC EcoZenith
i555 Pro -malliin. Ota huomioon, ett&d CTC EcoZenith
i555 on pyoéred hybridivaraaja, joka vaatii hieman
enemmadn tilaa. Jos IlGmmadntarve on suurempi

tai haluat littéd pumpun olemassa olevaan
jarjestelmadn, ratkaisuksi sopii CTC Ecologic L/M
-ohjausmoduuli. Sen avulla voidaan yhdistad jopa
kymmenen ldmpdpumppua [dmmitystd ja ldmmintd
kayttovettd varten.

> A engzay
clc
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CTC EcoZenithin ja CTC Ecologic -moduulin ohjaus
hoitaa koko lammitysjarjestelmdsi ja ohjaa l&mpiman
kayttéveden tuottoa tarpeidesi mukaan.

Voit tdydentdad jarjestelmad esimerkiksi jadhdytykselld,
useilla ldmmityspiireilld, aurinkopaneeleilla tai
uima-altaalla - sisd@yksikdissémme kaikki on

valmiiksi sisédnrakennettuna. Tdman helpompaa ja
joustavampaa jarjestelmdan mukauttaminen ei voi olla.

Cc)
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MAALAMPOPUMPUT I

CTC EcoPart 600M

Perinteiset kierroslukuohjatut maalémpépumput

CTC EcoPart 600M -pumput ovat kompakteja kierroslukuohjattuja Idmpépumppuja,
joiden suorituskyky on sama kuin CTC GSi 600 -mallissa. Pumpuissa ei kuitenkaan ole
ohjausta tai kayttéveden ldmmitystd. CTC EcoPart 600M mukautuu automaattisesti
talon vuodenaikojen mukaiseen [Gmmontarpeeseen. Kun [dGmméontarve on suuri,

teho kasvaaq, ja ldmmaodntarpeen laskiessa kompressorin kierrosluku ja teho laskevat.
Tekniikan ansiosta saat aina suurimman mahdollisen sddston.

Pieni mutta tehokas

CTC EcoPart 600M on vain 775 mm korkea, joten

se sopii erinomaisesti mataliin filoihin. CTC EcoPart
600M -pumppua on saatavana kahtena eri kokona:
12 ja 16 kW. Ne voidaan tarvittaessa kytked sarjaan
[dGmmontarpeen ollessa suurempi.

Lammin kdyttévesi ja ohjaus

Jarjestelma taydennetadn yhdistamalla CTC EcoPart
600M -pumppuun CTC EcoZenith i360- tai

CTC EcoZenith i555 Pro -sisdyksikkd. CTC EcoZenith
i555 Pro tarjoaa ldhes rajattomat mahdollisuudet
joustavan ldmmitysjarjestelmdn luomiseen. Lisdksi
CTC EcoZenith i555 Pro tuottaa runsaasti ldmmintd
kayttévettd. 22 litran minuuttivirtauksella saadaan
yli 600 litraa 40-asteista vettd, mika riittada 15
pitkdan suihkuun.

Jos ldmmontarve on suurempi tai haluat liittaa
pumpun olemassa olevaan jarjestelmadn, ratkaisu
on CTC Ecologic L -ohjausmoduuli, jolla voidaan
yhdistdd jopa kymmenen Idmpoépumppua
[&mmitystd ja ldmminté kayttovettd varten.

CTC EcoZenith i555 Pron ja CTC Ecologic L
-moduulin ohjaus hoitaa koko l&dmmitysjdrjestelmasi
ja ohjaa ldmpiman kayttéveden tuottoa tarpeidesi

mukaan. i
Sopii ole[nas§a olevaan Igmquolvoon ] m
Vanhan l[dmpépumpun vaihtaminen uuteen on Fifualwe |

IS o prepp s s - W
helppoag, silla ’ruoﬂeen voi liitté&d suoraan olemassa A [mm
olevaan ladmpdkaivoon. b
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= Jopa
75 prosentin

saasto
Ima-vesi-
lampopumpulia

" llma-vesilampdpumppu siirtdd ilman ldmpdéenergian rakennusten ja kayttoveden

~ lammitykseen. Asennus on helppoa, koska se ei edellytéd maaldmpdkaivon porausta
iké-maapiirin kaivamista. EnergyFlexin ansiosta jérjestelmd&d on helppo tdydentad
muilla [lammonldahteillé, kuten aurinkokergimellé. Voit liittad jarjestelmadén vaikka
uima-altaan ja sadstad silti rahaa.

CTC:n valikoimassa on kahdentyyppisia ilma-vesildmpépumppuja:
Kierroskukuohjattuja ja start/stop-toiminnolla varustettuja lampépumppuja.
CTC EcoAir 600M -lampépumpussa on kierroslukuohjattu kompressori, joka
mukautuu automaattisesti talon [Gmmitystehotarpeeseen.

CTC EcoAir 400 on perinteinen ldmpdpumppu, joka [dmmittad talon ja ldmpimdan
kayttéveden start/stop-toiminnolla (on/off-tyyppi) varustetulla kompressorilla.
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CTC EcoAir 400

Perinteiset ilma-vesildimpépumput

[SYSTEM _

CTC EcoAir 400 on perinteinen [dmpoépumppu, joka ldmmittad talon ja ldmpimdn
kayttoveden start/stop-toiminnolla (on/off-tyyppi) varustetulla kompressorilla.
Perinteinen on/off-lampdpumppu on hieman kierroslukuohjattua pumppua
edullisempi. Vastaavasti se tuo hieman pienemmaét sddstot.

llma on ilmaista ja télynnd energiaa

CTC EcoAir 400 ottaa energiansa ilmasta
[dmpéotilaan -22 °C asti ja tuottaa jopa 65-asteista
[dmminta vettd kayttéveden ja talon Idmmitykseen.
CTC EcoAir 400 -pumpusta on saatavilla viisi mallia
teholuokissa 6-17 kW. Talon I[&mmaonkulutuksesta
riippumatta 10ydat aina sopivan l[dmpdpumpun.

20

Lisaa tehoa, vihemman melua ja enemmdn
sadastoa

CTC EcoAir 400 on varustettu tehokkaalla on/
off-tyyppiselld scroll-kompressorilla, sdhkoisellé
paisuntaventtiililla jo puhaltimella, jonka dénitaso
on erittdin matala. Kayttétilanteen mukainen
huurteensulatus ja erinomainen vuosihyétysuhde
takaavat pitkdn kayttéian jo huomattavat sédstot.

Tasaisempi ldmpd ympdri vuoden

CTC EcoAir 400 toimii parhaiten sisaddnrakennetulla
ldmpopumppuohjauksella varustettujen

CTC EcoZenith -sisayksikoéiden kanssa. Jos

sinulla on oma kattila ja haluat téydent&d sen
[dmmitystehoa CTC EcoAir 400:lla, voit hankkia
jonkin ohjausyksikéistdmme. Ohjaus hoitaa

koko lammitysjarjestelmdsi ja ohjaa [dmpimdn
kayttoveden tuottoa tarpeidesi mukaan.

Sisayksikdidemme CTC EcoZenith i255:n ja

CTC EcoZenith i555 Pron sunttiventtiilitekniikka takaa
tasaisen Idmmon. Tasaisena pysyvan l[dmpdtilan
ansiosta patterijarjestelmdastd ei kuulu héiritsevid
aania.

Raikasta, legionellabakteeritonta kdyttévetta
Sisdyksikkdmme tuottavat [dmminta kayttévettd sita
mukaa, kun sitd kaytetddan. Ratkaisun ansiosta saat
aina raikasta ja legionellabakteeritonta IGmminté
kayttovettd.

Sopii my6s suoran sdhkélammityksen kayttgjille
CTC EcoAir 400 toimii myds séhkdlammitteisessd
talossa. Taydennd jarjestelmd yhdelld tai
useammalla puhallinkonvektorilla, joiden hiljaiset
puhaltimet levittavat [dmpoa talossa.
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CTC EcoAir 600M

Kierroslukuohjatut ilma-vesilampépumput

CTC EcoAir 600M -mallit ovat kierroslukuohjattuja ilma-vesilampdépumppuja, jotka
mukautuvat automaattisesti talosi Idmmitystarpeeseen eri vuodenaikoina. Kun
[Gmmontarve on suuri, teho kasvaa, ja Idmmoéntarpeen laskiessa kompressorin
kierrosluku ja teho laskevat. Tekniikan ansiosta saat aina parhaan mahdollisen

sddston (jopa 75%).

Maailmanluokan suorituskykyéa

CTC EcoAir 600M -malli perustuu kestévaksi todettuihin
CTC EcoAir -malleihin, jotka ovat Ruotsin myydyimpid
iima-vesildmpépumppuja. CTC EcoAir 600M -mallissa
on erittdin korkea hydtysuhde ja erittdin matala
ddnitaso.

** CTC EcoAir 600M on niin tehokas, ettd se tuottaa
viisi kertaa enemman energiaa kuin se kuluttaa. Mallin
tyylikés ulkoasu sopii useimpiin sisustuksiin. Lisciksi

siind on kayttétarpeen mukainen automaattinen
huurteensulatus, mikd minimoi erillisten sulatuskertojen
mdadran. Huurteensulatuksen ansiosta pumppu tuottaa
enemmadn ldmpoa ja tehoa sekd toimii pidempdaadn.

CTC EcoAir 600M on saatavana kolmessa eri koossa
CTC EcoAir 610M 3x400V 2,5-10 kW

CTC EcoAir 614M  3x400V  2,5-14 kW

CTC EcoAir 622M 3x400V  4,5-22 kW

Kierroslukuohjattu kompressori

CTC EcoAir 600M on varustettu kierroslukuohjatulla
kompressorilla, joka mukautuu tarpeisiisi. Se helpottaa
pumpun mitoitusta, ja kiinteistéon koosta riippumatta
|6yddt aina sopivan l[dmpépumpun.

Ympdristoystavdllinen ja uusittavissa

CTC EcoAir 600M on optimoitu hyddyntdmadn

ilman sisaltédma ymparistdystavdallinen energia
mahdollisimman hyvin. Asennus on helppoa, koska se
ei edellytd maalampdkaivon porausta eikd maapiirin
kaivamista.

Riittavasti [Gmminta kdyttovettd ja maksimaalinen
mukavuus

CTC EcoAir 600M sopii téydellisesti yhteen

CTC EcoZenith i360 -sisdyksikdn kanssa. Se [dmmittaa
erittdin fehokkaasti kayttdvettd ja tuottaa sitd yli

300 litraa. Sisdilma sG&adetddn automaattisesti
miellyttévaksi ainutlaatuisella varikosketusnaytélld ja
edistyksellisen ja luotettavan ohjausjdrjestelmaén avulla.
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EnergyFlex

Lisévarusteiden avulla jarjestelmdad on helppo
taydentdd esimerkiksi aurinkoldmmalld, vesitakalla

tai olemassa olevalla ldmpdkattilalla. EnergyFlex on
vakiovaruste ja tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia
dalykkadlle jo ympdristoystavdlliselle ldmmitykselle
tulevaisuudessa. Voit liittad jarjestelmdadn vaikka uima-
altaan ja hyddyntad Idmmitysté myds kesalld.

-L_‘h_._ .
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MAALAMPOPUMPUT I

CTC CombiAir

Kuuma uutuus, [dGmpépumppu, joka myds viilentad!

Kierroslukuohjattujen ilma/vesilampdpumppujen sarja, joka mukautuu
automaattisesti talosi lGmmitystarpeeseen vuoden aikana. Taydellisen
huonel&dmpétilan saavuttamiseksi ne pystyvat tuottamaan sekd Idmmitysta etta
viilennysta.

CTC CombiAir - luonnollinen valinta Alykds ohjaus

CTC CombiAir on uusi sarja tehokkaita Lammityspiiristd riippuen CTC CombiAiria voidaan

kierroslukuohjattuja ilma/vesildmpdpumppuja, jotka ohjata eri tavoin. Limpdpumppua ohjataan joko

on kehitetty erityisesti pohjoismaiseen ilmastoon. sisdyksikollad CTC EcoZenith i360 tai ohjainyksikaillé

CTC CombiAir on saatavana neljéssa koossa, CTC Ecologic L/M. CTC Ecologicia kaytetddn

6 kW - 16 kW. CTC CombiAir on erittdin helppo ensisijaisesti silloin, kun olemassa olevaa laitteistoa

asentaa. Ldmpdépumput kayttavat ulkoilmaa halutaan tdydentad CTC CombiAirilla. Nama

energianldhteenddn, joten maahan ei tarvita alykkaat ohjainyksikét valvovat ja ohjaavat

ldmpokaivoja tai putkistoa. automaattisesti CTC:n [&dmpdpumppuja,
huippuldmpodd, varaajia, aurinkoa, uima-allasta

Maksimaaliset sGéstot

Kierroslukuohjattu kompressori mukautuu talon
[&Gmméntarpeen mukaan vuoden aikana. Kun
tarvitaan lisdd 1dmpod tai ldmmintd kayttévettd,
[Gmpdpumpun teho kasvaa. Vastaavasti kierrosluku
laskee, kun l[@Gmmitystd tarvitaan véhemman. Tamdn

ansiosta ldmpdpumpun tuottama sadstd on aina
mahdollisimman suuri.

Taydellinen huonelampétila

Ladmpodpumppu on tarkoitettu liitettavaksi
vesikiertoisiin [@Gmmityspiireihin, ja se tuottaa
[&mminta kayttévettd ja hoitaa ldmmityksen sekd
viilennyksen. Kylmimpind vuodenaikoina (-20 °C) CTC
CombiAir pystyy tuottamaan jopa 58 °C menoveden
lampotilan, joka riittad sekd ldmmitykseen eftd
[ampimalle kayttévedelle.

jne.m.

EYATEM

Vuoden ldmpimind pdiving, kehittynyt
viilennystoiminto tarjoaa erittdin miellyttavan
huoneldmpétilan.

oMW

Hiljainen kaynti

CTC CombiAirissa on puhaltimen automaattinen
tehonsd&atoé. Lisaksi CTC CombiAirissa on "hiljainen
kaynti” -toiminto, joka mahdollistaa ajastuksen, kun
ddnitason on oltava vieldkin matalampi.

"? J E"i'.‘.‘é%(
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Sisayksiko >|
kotisi
lammityksen %
ohjaukseen

Kaikissa CTC-sisdyksiksissd on ainutlaatuinen
ohjausjdrjestelmd, joka laskee talon [Gmmdntarpeen.
Ohjausjdrjestelma varmistaaq, ettd ldmpdpumppu
toimii tehokkaasti ja ettd [Gmpéd sekd
[Gmminta kayttovettd tuotetaan oikea maarda.
Ohjausjdrjestelmad kaytetadn intuitiivisella
varikosketusndytélld, jossa on selkedt symbolit.







S S|SAYKSIKOT

CTC EcoZenith i255

Tehokas sisdyksikko, valittavissa kaksi korkeutta

Sisayksikko ei saa koskaan olla heikoin lenkki — koska silloin

[Gmpopumpun teholla ei ole mitadan valia.

Mukautuva sisdyksikkd

CTC EcoZenith i255 -mallissa kdytetddn samaa
tekniikkaa kuin CTC EcoHeat -maaldmpdpumpussa.
CTC EcoZenith i255 on varustettu puskurivaraajalla,
joka takaa, ettd kompressori toimii tehokkaasti
[&mmitysjarjestelmdstd riippumatta. Tdma minimoi
patterijarjestelmdn naksahtelun ja hairidadnet.

CTC EcoZenith i255 tarjoaa monia etuja: Alykds
[dmpopumppuohjaus Varikosketusndyttd Voidaan
yhdistdd aurinkoladmpdjarjestelmdéan Tassd on vain
muutamia esimerkkejd.

CTC EcoZenith i255 -mallissa on 4,3 tuuman
intuitiivinen alypuhelimen kaltainen kosketusndaytto,
jonka avulla voit helposti kayttad kaikkia toimintoja.
Lisaksi voit helposti peilata ndyton esimerkiksi
tablettiin tai dlypuhelimeen.

Kosketusndytén symbolit ovat selkedt ja
kayttoliittyman kieli on vaihdettavissa, joten
esimerkiksi ldmmityksen ja ldmpiman kayttéveden
sdatédminen tai kayttotietojen tarkastelu onnistuu
helposti.

Sisdyksikko ratkaisee

Sisdyksikdn tarkein tehtévé on tuottaa paljon
[&mminté kayttévettd mahdollisimman tehokkaasti
ja nopeasti. CTC EcoZenith i255 selviad tasta
tehtavastd leikiten. CTC EcoZenith i255 asennetaan
aina CTC EcoAir- tai CTC EcoPart -lédmpdpumpun
kanssa ja ne tuoftavat jopa 65-asteista ldmmintd
kayttovettd. Sailion tilavuus on 223 litraa.

Jarjestelmdn laajennusmahdollisuus

Voit tdydentdd jarjestelmdadsi nyt tai mydhemmin
muilla energialdhteilld. Laitteessa on valmiina on
kaksi liitant&ad, joihin voidaan kytked esimerkiksi
aurinkoldmpé, vesitakka tai vaikkapa uima-allas.

Ja kaikki muu...
o Taydennd jarjestelmd CTC EcoComfortillg, jolloin
saaft kotiisi vilennyksen kesdksi.

« Valitse sopiva korkeus: 1654 tai 1904 mm.

o Sdhkétehoa rajoittava ohjaustoiminto on
vakiovaruste.

« Peitekotelo (kuten kuvassa) on vakiovaruste, mutta
saatavana on tarvittaessa muita korkeuksia.
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SmartGrid-yhteensopiva ja valmis tuleviin
haasteisiin

CTC EcoZenith i255 -malllissa on internetyhteys
vakiona, joten laitetta on helppo hallita eténd
myUplink-sovelluksella. Sen voi my®&s liittad Alexaan
jo Google Homeen sekd tulevaisuuden dlykka&seen
sdhkoverkkoon SmartGridiin.
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CTC EcoZenith i360

Tehokas sisdyksikkd, joka tuottaa paljon

|Gmminta kayttovetta.

CTC EcoZenith i360 -mallissa on tehokas Iapivirtausl@mmitin Idmpimdn
kayttoveden tuottoa varten. Yhdessd CTC EcoAirin tai CTC EcoPartin kanssa
se voi tuottaa yli 300 litraa Idmmintd kayttévettd.

Taydellinen [dmpSpumppu

CTC EcoZenith i360 on muotoilultaan tyylikds
ja viimeistelty sekd sisaltad integroidun
ndytdn. Muotoilun ansiosta sisdyksikkd ndyttad
asennuspaikasta riippumatta aina tyylikkaalté
kodissasi.

CTC EcoZenith i360 -mallissa on intuitiivinen
alypuhelimen kaltainen integroitu kosketusndaytto,
jonka avulla voit helposti kayttad kaikkia toimintoja.
Lisaksi voit helposti peilata ndyton esimerkiksi
tablettiin tai dlypuhelimeen.

Kosketusndyton symbolit ovat selkedt ja
kayttoliittyman kieli on vaihdettavissa, joten
[&mmityksen ja [&dmpimdn kéyttéveden séatdminen
tai kayttétietojen tarkastelu onnistuu helposti.

CTC EcoZenith i360 on erittdin tehokas sisdyksikko,
jossa on sisddnrakennettu ldmpoépumppuohjaus.
Yhdessd CTC EcoAir -ilma-vesildmpdpumppujen
kanssa se muodostaa tdydellisen yhdistelmdan.
Maaldmpojarjestelmdaan sopii CTC EcoPart -malli.

Taydellinen jarjestelma ja minimaalinen
energiahdavio

Paisuntasdilio, syottokaapeli jo menovesianturi on
asennettu tehtaalla. Lisdksi mukana toimitetaan
vakiona painemittari ja automaattinen ilmanerotin.
CTC EcoZenith i360 on my®os erittdin tehokkaasti
eristetty, mink& ansiosta energiahdvioé on
minimaalista.

Onko huonekorkeus matala? Ei hatad.

Valitse sisdyksikkd, jonka korkeus sopii kotiisi.
Saatavana on kaksi korkeutta: 1666 tai 1924 mm.
Matalassa mallissa putkiliitdnnat ovat yldosassa ja
korkeassa mallissa laitteen alaosassa.

Ulkoilmaohjattu ja laajennettava
Sisddnrakennettu sunttiautomatiikka on
ulkoilmaohjafttu, ja se oftaa huomioon sekd
sisd- ettd ulkoldmpdtilan. CTC EcoZenith i360
-laitteen vakiotoimintona on kahden erillisen
|&mmitysjdrjestelmdn ohjaus.

Lisévarusteiden avulla jarjestelmdd on helppo
tdydentdad esimerkiksi aurinkoldmmalld, vesitakalla
tai olemassa olevalla lampokattilalla. Voit liittad
jarjestelmadn vaikka uima-altaan ja hyédyntad
ldmmitystd myos kesalla.

SmartGrid-yhteensopiva ja valmis tuleviin
haasteisiin

CTC EcoZenith i360 -mallissa on internetyhteys
vakiona, joten laitetta on helppo hallita eténd
myUplink-sovelluksella. Sen voi myés liittéd Alexaan
ja Google Homeen seké tulevaisuuden dlykkadseen
sdhkoéverkkoon SmartGridiin.
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Lampopumput
suurempilin

kiinteistoihin

Olipa [dmmitettdvénd suurempi omakotitalo,
vuokrakiinteistd, kirkko tai teollisuustila, meillé on
siihen [Gmpopumppuratkaisu. Jarjestelmaratkaisumme
tarjoavat I&hes rajattomat mahdollisuudet mukauttaa
|ldmmitysjarjestelma kiinteistési mukaan.

Suurempaa energiantarvetta varten on helppo kytked
sarjaan useita ldGmpépumppuja, jotka voivat tarjota
tehoa jopa 170 kW. Jos tdma teho ei riitd, voit yhdistad
CTC-lampopumppusi muihin energialdhteisiin.

Kaikki jarjestelmdratkaisumme varmistavat, ettd saat
taydellisen lampétilan kustannustehokkaalla tavalla.



MAALAMPOPUMPUT I

CTC EcoPart Pro/Basic

3-askeleiset maaldmpépumput sisddnrakennetulla

ohjauksella

CTC EcoPart Pro/Basic on suunniteltu suurempien kiinteistdjen, kuten
kerrostalojen, teollisuuskiinteistéjen ja hallien ldmmitykseen.

Alykds ja helppo ohjaus

CTC EcoPart Pro on varustettu ainutlaatuisella

CTC Ecologic L -ohjausjdrjestelmalld. Ohjaus hoitaa
koko ldmmitysjdrjestelmasi. Se valvoo ja ohjaa
esimerkiksi l&mpdpumppuja, Idmmintd kayttovettd,
aurinkopaneeleja, huippulédmpdd, puskurisailisitd,
uima-allasta ja passiivista viilennystd. Laitteessa on
vakiona internetyhteys, joten voi ohjata sité helposti
Modbusilla, myUplink-sovelluksella tai muulla
vastaavalla jarjestelmalla.

Yksinkertaisempiin ohjaustarpeisiin soveltuu

CTC EcoPart Basic, jota voidaan ohjata
digitaalisignaalilla (fermostaattiohjaus). Lisaksi
sitd voidaan ohjata paluuldmpétilaa sadatamalla.
Yksinkertainen ohjausmenetelmd sopii esim.
energiavaraajaan. Tdmdn helpompaa ja
joustavampaa jarjestelman mukauttaminen ei voi
olla.

Erittain hiljainen

CTC EcoPart Pro/Basic pystyy kahden erillisen
jaahdytysmoduulin avulla hyédyntédmadn kolmea
eri tehoaluetta. Nain jarjestelmd toimii tasaisemmin
ja mukautuu paremmin talon vaihteleviin
tehotarpeisiin. Kdynnistyskerrat véhenevat ja
[ampo pysyy tasaisempana yksiaskeleisiin laitteisiin

verraftuna. Lisaksi erilliset jaahdytysmoduulit pitavat

Adnitason erittdin alhaisena.

CTC EcoPart Pro/Basic -ldmpépumppuja on
saatavana kolmessa eri koossa: 25, 30 ja 35 kW.
Pumput voidaan liittdd sarjaan 170 kW:iin asti

(yksi CTC EcoPart i435 Pro, joka ohjaa neljaa

CTC EcoPart 435 Basicia). Energiankulutuksen
pienentdmiseksi ja sédstdjen lisdamiseksi

CTC EcoPart Pro/Basic on varustettu A-luokan
matalaenergiakiertovesipumpuilla ldmmaonsiirto- ja
[&mpdpuolella.

g
clc Ready

Enemmadn l[dmmint& kayttévetta ja lampimammat
[Gmmityselementit

Erinomaisen kylmd&ainepiirin ja erittdin tehokkaiden
kompressorien ansiosta CTC EcoPart Pro/Basic
pystyy tuottamaan 65-asteista vettd. N&in ldmmintd
kayttovettd riittdd enemmadn ja Idmmityselementit
ovat [dmpimdmmat. Sopii erinomaisesti
kiinteistoihin, joissa tarvitaan korkeaa menoveden
l[&mpédtilaa.

CTC EcoPart Pro/Basic -maalédmpdpumput voidaan
liittdd olemassa olevaan tai uuteen jarjestelmadn.
Lamménsiirtopiiri on helppo liittéd oikealta,
vasemmalta, padltd tai takaa. CTC EcoPart Pro/
Basic - luotettava valinta.
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CTC EcoAir

Tehokkaat ilma-vesilampépumput

Ladmpopumppumallit CTC EcoAir 410-420
sekd kierroslukuohjattu CTC EcoAir 622M
-ldmpdpumppumalli sopivat erinomaisesti
isoihin omakotitaloihin sekd vuokra- ja

teollisuuskiinteistsihin. Voit liittéd& samaan
jarjestelm&dn jopa kymmenen pumppua.

Tehoa silloin, kun sité eniten tarvitaan

CTC EcoAir tuottaa hieman enemmdn tehoa silloin,
kun sité todella tarvitaan - kun ulkona on kylma.
CTC EcoAir -malleja on saatavilla seké pieniin
omakotitaloihin etté& suurempiin kiinteistéihin.

Useamman asunnon kiinteistdissd ldmpdpumppujen
suurin haaste on tuottaa nopeasti lGmMmintd
kayttovettd silloinkin, kun ulkona on todella kylma.

Esimerkiksi CTC EcoAir tuottaa jopa 65-asteista
[dmminta vettd, kun ulkoldmpétila on -10-40 °C. Jos
[ampdtila laskee —22 °C:een laite tuottaa edelleen
54-asteista vettd.

Tehokas kompressori

CTC EcoAir -sarja on suunniteltu hiljaiseksi ja
hyotysuhteeltaan tehokkaaksi. Ldmpépumpuissa on
tehokas ja toimintavarma kompressori. Yhdessd
puhallinrakenteen kanssa tekee CTC EcoAir
-lédmpopumpuista luotettavia ja hiljaisia.

Jarjestelmdratkaisuja kiinteistihin
Jarjestelmdratkaisumme antavat Idhes rajattomat
mahdollisuudet mukauttaa ldmmitysjarjestelmad
omien ja kiinteiston tarpeiden mukaan.

Parhaan mukavuuden ja taloudellisuuden
varmistamiseksi CTC EcoAir liitetddn
CTC EcoZenith i555 Pro -malliin, joka on alykas
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[&mmitystd ja ldmminta kayttévettd tuottava
hybridivaraagja.

Edistyksellinen ldmp&pumpun ohjaus

Jos lédmmitystarve on suurempi tai laitteistoa
halutaan tdydentdd, saatavana on myds
CTC Ecologic L -ohjausmoduuli. Sen

avulla voit liittéd nykyiseen [&mmitys- ja
kayttovesijarjestelmdadsi jopa kymmeneen
[&dmpdpumppua.

CTC EcoZenith i555 Pron tai CTC Ecologic L
-moduulin ohjaus hoitaa koko Idmmitysjarjestelmdsi
ja ohjaa ldmpiman kayttéveden tuottoa tarpeidesi
mukaan. Ohjauksen voi yhdist&d myos etdlaitteistoon
(DUC) tai sen voi hoitaa myUplink-sovelluksella. Voit
taydentdd jarjestelmdad esimerkiksi jaahdytykselld,
useilla ldmmityspiireilld, aurinkopaneeleilla tai
uima-altaalla - kaikki on valmiiksi siséanrakennettu.
Tadman helpompaa ja joustavampaa jarjestelman
mukauttaminen ei voi olla.

Asentajan unelma

Olemme kuunnelleet asentajiamme ja ottaneet
huomioon heiddn foiveensa. CTC EcoAir on
helppo asentaa. Se ei vie paljon tilaa ja sen
putki- jo séhkoévedot on helppo tehdd mukavalta
asennuskorkeudelta.



SISAYKSIKOT m—

CTC EcoZenith 1555 Pro

Onko kotitaloudessasi uima-allas? Tai kaytatkd
aurinkoldmpdda? Vai asuuko teillé aivan tavallisia nuoria?

CTC EcoZenith i555 Pro on hybridivaraaja, jossa on sisddnrakennettu dlykas ohjaus.

Alykds naytd

CTC EcoZenith i555 Pro -mallissa on 4,3 tuuman
intuitiivinen dlypuhelimen kaltainen kosketusndaytto,
jonka avulla voit helposti kayttad kaikkia toimintoja.
Lisaksi voit helposti peilata ndytén esimerkiksi
tablettiin tai dlypuhelimeen. Kosketusndytén
symbolit ovat selkedt ja kayttoliittyman kieli on
vaihdettavissa, joten esimerkiksi ldmmityksen ja
[&mpiman kayttéveden séatdminen tai kayttotietojen
tarkastelu onnistuu helposti.

Sisadnrakennettu dlykds ohjaus

CTC EcoZenith i555 Pro -laitteella voidaan ohjata
kaikkia yhden tai usean ldmmitysjdrjestelman
komponentteja: aurinkoldmpé ja allaslammitys,
lisdldmminvesi ja puskurivaraajat, séhko-, puu-,
oljy-, kaasu- ja pellettikattilat. Lisaksi sillé voidaan
ohjata useita erityyppisid [ampdépumppuja ja
kayttad niistd taloudellisinta vaihtoehtoa.

Monipuolinen ldmmitysjarjestelma

CTC EcoZenith i555 Pron sivuilla on useita liitantoja.
Tama mahdollistaa siistit ja helpot putkiasennukset
sekd laitteiston laajentamisen tulevaisuudessa.
Taydenna laitteistoa CTC-lampopumpuilla.
Mahdollisuudet joustavan [dmmitysjarjestelmdn
rakentamiseen ovat rajattomat. Jos haluat liittad
jarjestelmaan aurinkoldmmaon, CTC EcoZenith

i555 Pro on varustettu aurinko-ohjauksella ja

10 metrin aurinkokierukalla.

Runsaasti ldmminta kayttovetta

CTC EcoZenith i555 Pro tuottaa runsaasti ldmmintd
kayttovettd. 22 litran minuuttivirtauksella saadaan
yli 600 litraa 40-asteista vettd.

Hyva eristys

CTC EcoZenith i555 Pro on eristetty hyvin 90 mm:n
ruiskupuristetulla polyuretaanilla. Eristys toimitetaan
erillisend, joten CTC EcoZenith i555 Pro mahtuu
siséidn tavallisesta ovesta.

Matala kattokorkeus ei ole ongelma
CTC EcoZenith i555 Pro on vain 1,7 m korkea ja se on
helppo asentaa mataliin tiloihin.

Tehoa jopa 27 kW

CTC EcoZenith i555 Pro 3x400V on varustettu
kahdella sahkévastuksella, joiden kokonaisteho on
18 kW. Lisévarusteena on saatavana ylimddardinen
sdhkovastus, jolloin tehoksi saadaan perdti 27 kW.

SmartGrid-yhteensopiva ja valmis tuleviin
haasteisiin

CTC EcoZenith i555 Pro -mallissa on internetyhteys
vakiona, joten laitetta on helppo hallita etand
myUplink-sovelluksella. Sen voi myés liittdd Alexaan
ja Google Homeen seké tulevaisuuden dlykkadseen
sdhkoéverkkoon SmartGridiin.
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Lamminves
varaajat
ja puskuri-
varaajat

Tarjoamme ratkaisut kaikkiin lGmminvesitarpeisiin. Kun
tdydenndt Idmpopumppujdrjestelman Idmminvesivaraajalla,
saat maksimimadrdn ldmminta kdyttévettd minimaalisella
energiankulutuksella.

CTC:n energiavaraajat toimivat mainiosti [dhes minkd tahansa
[@Gmmonlahteen kanssa. Saatavana on useita malleja ja kokoja,
ja lisaksi niita voi yhdistellad useimpien ladmmitysjarjestelmien ja
kiinteistokohtaisten tarpeiden mukaan. CTC:n puskurivaraajat on
suunniteltu erityisesti kasvattamaan Idmmitysjarjestelmdn tehoa
yhdessd ladmpdpumpun kanssa.
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CTC Brilliant

CTC Brilliant -sarjassa on erittdin tehokkaita ruostumattomia
|dmminvesivaraajia omakotitaloihin ja loma-asuntoihin.

Ladmminvesitarpeestasi riippumatta tarjoamme sopivan ratkaisun. Meilla on
kaikkea pienistd loma-asunnon seinddn asennettavista ldGmminvesivaraajista
taydellisiin varaajajarjestelmiin kdyttéveden tarpeen ollessa erittdin suuri. Kun
taydenndt lampSpumppujdrjestelmdn Idmminvesivaraajalla, saat maksimimdadardn
ldmmintd kayttovettd minimaalisella energiankulutuksella.

Seinddn asennettavat ldmminvesivaraajat

CTC Brilliant 60 ja CTC Brilliant 110 ovat pienid ja
katevia seindlle asennettavia ldmminvesivaraajia,
jotka on tarkoitettu erityisesti loma-asuntoihin ja
pienempiin kotitalouksiin, joissa vaaditaan suurta
tehoa, mutta asennustilaa on vain vahan. Molemmat
mallit asennetaan seindlle, ja virta kytketddn helposti
sahkopistokkeella.

Suuri lampimdn kdyttéveden tarve

CTC Brilliant 200 ja CTC Brilliant 300 ovat latftialle
asennettavia varaajio, jotka ovat yhteensopivia
l[dmpdpumppujen kanssa. Suurperheessd tai silloin,
kun ldmmintd kayttévettd tarvitaan paljon, saattaa
olla kannattavaa yhdistad ldmpépumppu CTC Brilliant
300:n kanssa, jolloin [&mmintd kayttovettd saadaan
mahdollisimman paljon mahdollisimman pienell&
sdéhkonkulutuksella.

B
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Pystyasennus

Kaikki mallit on suunniteltu pystyasennukseen, ja
liitetddn verkostoon varaajien alapuolelta. Liitos
voidaan tehdd suoraan lattiasta tai katosta.

CTC Brilliant tayttaa tiukat

energiankulutusvaatimukset.

Kaikki mallit on tehokkaasti eristettyjd. Lammitykseen
kaytetddan ruostumatonta séhkévastusta, jota
ohjataan sadddettavalld termostaatilla.
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CTC Modul

CTC Modul -varaajat soveltuvat suureen
|Gmminvesitarpeeseen.

CTC Modul -sarjassa on ruostumattomasta teréksestd valmistettuja tehokkaita
ja luotettavia ldmminvesivaradgijia, jotka on kehitetty erityisesti suureen |Gmpiman
kdyttéveden tarpeeseen.

Taydellinen jarjestelma kdyttéveden lammitykseen
CTC Modul -sarjassa on ruostumattomasta CTC Modul asennetaan aina pystysuoraan, ja
terdksestd valmistettuja tehokkaita ja luotettavia liitoksiin p&dsee helposti kasiksi.

[dGmminvesivaraajia, jotka on kehitetty erityisesti

suureen lampiman kayttoveden farpeeseen. Jarjestelma soveltuu kaytettavaksi ldmpdpumppujen,

aurinkokerdimien ja muiden ulkoisten

CTC Modul on varustettu vankalla, maalatulla l&dmmonlahteiden kanssa. CTC Modul sopii
ohutlevykotelolla ja tehokkaalla eristyksellad (PUR/ erinomaisesti kerrostaloihin, teollisuuteen, hotelleihin
Neodul), joka minimoi energiahaviot. ja vapaa-ajantiloihin. Sarjaan kuuluvat 282 ja

380 litran varaajat, jotka on helppo kytked sarjaan tai
rinnan halutun tehon mukaan.

Varaajien vesisdilié on valmistettu ruostumattomasta
terdksestd, mikd tekee niista erittdin
korroosionkestdavid.
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CTCAT

300-750 litran kierukka- ja puskurivaraagjat

CTC AT -mallit toimivat mainiosti IGhes minkd tahansa [Gmmadnldhteen kanssa.
Saatavana on useita malleja ja kokoja, ja lisdksi niitd voi yhdistelléd useimpien
[dmmitysjarjestelmien ja kiinteistokohtaisten tarpeiden mukaan. Varaajien tehokas
polyuretaani-/mineraalivillaeristys pitdd energiahdvikin mahdollisimman pienend.

CTCAT1

Kierukalla varustetut energiavaraajat on tarkoitettu
[dmpiman kayttdveden tehokkaaseen l[dmmitykseen.
Saatavana on kolme kokoa - 300, 500 ja 750 litraa
— ja viisi erilaista mallia. CTC:n energiavaraajissa
kaytetadn lammitysjarjestelman vettd ldmpimadn
kayttéveden sijaan. N&in [ampdépumpun kayttd

on aina optimaalista ja kdytéssé on aina raikasta
[Gmminta kayttovettd. Ldmmin kdyttovesi
kuumennetaan I[dmmansiirtokierukoilla, jotka
[dmmitysvesi kuumentaa tehokkaasti sdilion sisalld.

CTC AT 300/25 -sailion tilavuus on 300 litraa, ja sen
sisdlla on 25 metrid pitkd lGmminvesikierukka. CTC
AT 500/25-50 -sdilién tilavuus on 500 litrag, ja sen
sisalléd on 1-2 ldmminvesikierukkaa (pituus 25 metrid).
CTC AT 750/50-75 -sailién tilavuus on 750 litrag, ja
sen sisdlld on 2-3 [dmminvesikierukkaa (pituus 25
metrid).

CTC AT 300 riittéa normaalikokoisen omakotitalon
[dmpimadn kayttéveden tarpeeseen. CTC AT 500
riittéé jopa 10 asunnon ja CTC AT 750 jopa 15
asunnon ldmpiman kayttoveden tarpeeseen. Mikdli
[Gmmintd vettd tarvitaan enemman, sdiliéitd voidaan
kytked sarjaan.
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CTCAT2

Puskurivaraajat ldmpiman kayttéveden keréémiseen
Energiavaragjia on saatavana kolme kokoa - 300,
500 ja 750 litraa. Varaajia voi kytked sarjaan
kapasiteetin lisddmiseksi.

Puuldmmityksessda tarvitaan energiavaraaja siksi,
ettd puukattila tuottaa yleensd energiaca enemman
kuin sitéd samaan aikaan kdytetdan. Varaajan
suuruus riippuu talon koosta ja kdytdssd olevan
puukattilan tyypistd. Yleissdanténd voidaan pitad,
ettd nykyaikaisen puuladmmitteisen kattilan yhteyteen
tarvittava varaustilavuus on yleensd vahintdén 1500
litraa.

CTC AT 500 ja 750 -mallin energiavaraajat ovat
saatavana myds 6 baarin malleina jérjestelmiin,
jotka vaativat suurempaa painetta.




CTC VT

LAMMINVESIVARAAJAT JA PUSKURIVARAAJAT I —

Puskurivaraaijilla kasvatetaan lammitysjdrjestelman tehoa.

CTC VT -puskurivaraajat on suunniteltu erityisesti kasvattamaan
[@mmitysjarjestelmdan tehoa yhdessa ldmpdpumpun kanssa.

Hyvin eristetty ja minimaalinen Idmpdhavio
Ladmpohavididen minimoimiseksi ja tiukkojen
eurooppalaisten energiavaatimusten tayttdmiseksi
kaikki mallit on eristetty tehokkaalla ja
ympadaristoystavdlliselld vaahtoeristeelld.

Sopii kaikkiin lammitysjérjestelmiin

CTC VT -sarjan puskurivaraajat on suunniteltu
erityisesti kaytettavaksi lampoépumppujen
kanssa. Ne on helppo yhdistéd erityyppisiin
[admmitysjarjestelmiin. CTC VT -varaajia voidaan
kayttad puskurointiin ja virtauksen tasaukseen.
Lisciksi ne vahentavat [dmmitysjdrjestelmadn
naksumista. Sarjaan kuuluvat mallit VT 50, VT 100,
VT 200C ja VT 300C.

-

Seinddn asennettavat puskurivaraajat
Pienimmat puskurivaraajamallimme VT 50 ja

VT 100 voidaan asentaa helposti seinddn mukana
toimitettavalla seindtelineelld. Varaajien mukana
toimitetaan myos sydttopuolelle asennettava
ilmanerotin ja palloventtiili.

Lattialle asennettavat puskurisailict

CTC VT 200C ja CTC VT 300C ovat lattialle
asennettavia puskurisdiliditd, joissa on nelja
sivuliitdntad ja kaksi liitantad ladmpétila-antureille.
Varaajat ovat kondenssisuojattuja, joten ne sopivat
myds jarjestelmdadn, jossa on jadhdytysominaisuus.

L L]
'@e 0@ o
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Alykds ohjaus
ja alykkaat
lisavarusteet

Alykés ohjaus ja dlykkadt lisdvarusteet viimeistelevét
|Gdmmitysjdrjestelmdsi ja tekevat sen kaytosta
helppoa.



ALYKKAAT LISAVARUSTEET

CTC EcologicLja M

Edistyksellinen Idmpdpumpun ohjaus

Ohjausyksikét CTC Ecologic L ja M ovat alykkaita ohjausjarjestelmid, jotka valvovat
ja ohjaavat automaattisesti esimerkiksi CTC:n ldmpdpumppuja, huippuldmpdd,

puskurivaraajia, uima-altaita ja viilennystd.

Uusi integroitu ndyttd ja moderni muotoilu
Ohjausyksikét CTC Ecologic L ja M on kehitetty
toimivaksi todetun CTC Ecologic -mallin pohjalta..
CTC Ecologic L/M -ohjausyksikdissé on moderni
muotoilu ja integroitu ndytto.

Naytdssd on intuitiivinen dlypuhelimen kaltainen
kayttoliittyma, jonka avulla voit helposti kayttad
kaikkia toimintoja. Lisdksi voit helposti peilata
ndytén esimerkiksi tablettiin tai dlypuhelimeen.
Ohjauslogiikan symbolit ovat selkedt ja
kayttoliittyman kieli on vaihdettavissa.

CTC Ecologic L -ohjausyksikkémalliin voidaan
yhdistéd jopa kymmenen Idmpdpumppua ja nelja
[admmityspiiria (nelj&@ menoveden ldmpétilaa/
[Gmpokayrad).

CTC Ecologic M on hieman yksinkertaisempi malli,
jolla voi ohjata enintéddn kahta ldmpdpumppua
kahdessa eri [dmmityspiirissd, mikd riittdd useimpiin
koteihin.

CTC Ecologic L/M -malleissa on sisGddnrakennettu
tehovalvonta, valinnainen ulkoinen lisdldmmitys
(0-10V, alueet 0-3 tai alueet 0-7), [&Gmpiman
kayttdveden priorisointi ja siséiénrakennettu
yhteishdlytys. Voit ladata kayttétiedot ja paivittad
ohjelman USB-liitdnnan kautta.

Etéiohjaus

CTC Ecologic L/M -malleissa on internetyhteys
vakiona, joten laitetta on helppo hallita etédnd
myUplink-sovelluksella. Alykotia varten CTC Ecologic
L/M -mallit voidaan myds yhdistad Alexaan tai
Google Homeen. Mallit on mahdollista yhdistaa
my0ds etdlaitteistoon (DUC).
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CTC SmaritControl -

Alykéas koti ja CTC

CTC SmartControl optimoi Idmmén, [dmpimdn
kayttéveden ja ilmanvaihdon.

Jarjestelm& pohjautuu CTC SmartControl Gateway
-yksikké6n. Sen avulla voidaan ohjata jopa
seitsemdd valinnaista langatonta lisélaitetta.
Valikoima sisaltéa useita alykkaita lisalaitteita, kuten
aurinkokennoilla toimiva langaton huoneanturi

ja monitoimipainike, jolla voidaan ohjata useita

eri toimintoja, esimerkiksi [&mpiman veden
lisalammitystd. Jos lattiat ja seindt ovat paksut

ja lisalaitteiden vdlista signaalia joudutaan
vahvistamaan, saatavana on toistin.

T om
=
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Lis¢ksi on saatavana kosteus- ja CO,-antfureita
ilmanvaihdon kayttétilanteen mukaiseen
ohjaukseen. Kosteusanturi tehostaa automaattisesti
ilmanvaihtoa, kun ilmankosteus kasvaa suihku- tai
markéatilassa. CO,-anturi pienentdd iimanvaihtoa,
kun kukaan ei ole kotona ja nostaa sitd, kun tupa on
taynna.

CTC SmartControl varmistaa, ettd ilmanvaihto
on aina optimoitu hyvdlle iimanlaadulle ja ettd
ilmanvaihto ja energiankulutus ovat oikealla tasolla.

SMART CONTROL
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CTC SmartControl -sarja sisaltad alykkaitd langattomia antureita ldmpétilan,
ilmankosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden ohjaamiseen.

N

SMART CONTROL

CTC SmartControl
Gateway

Keskusyksikélla voi ohjata
jopa seitsemad alykasta
lisalaitetta.

ﬁﬁ

CTC SmartControl
-huoneanturi
Aurinkokennoilla toimivassa
langattomassa huoneanturissa
on ladattava akku.

©m

CTC SmartControl

-huone-/kosteus-/CO_-anturi

Kayttotilanteen mukaan
ilmanvaihtoa ohjaava anturi
varmistaa, ettd ilmanvaihto
on aina optimoitu hyvdlle

ilmanlaadulle ja ettd ilmanvaihto
ja energiankulutus ovat oikealla

tasolla.

7

m&

CTC SmartControl

-toistin

Signaalivahvistin vahvistaa
tarvittaessa eri lisélaitteiden
valista signaalia.

CTC SmartControl
-huone-/kosteusanturi
Aurinkokennoilla toimiva ja
ladattavalla akulla varustettu
langaton huoneanturi
mahdollistaa kéyttétilanteen
mukaisen ilmanvaihdon.

ofa
<
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CTC SmartControl
-monitoimipainike
Langattomalla 2-asentoisella
painikkeella voidaan ohjata
useita eri foimintoja, kuten
[admpimdn kayttoveden
lisdlammitystd.
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Alykkaét lisévarusteet

— taydentavat ja yksinkertaistavat kayttod

myUplink

myUplink-sovelluksella voit valvoa ja ohjata laitettasi suoraan
alypuhelimesta. Voit esimerkiksi saatad ldmpdotilaa tai saada
ilmoituksen, jos jarjestelmd sammuu jostain syystd. myUplink-
sovelluksen voi ladata maksutta App Storesta tai Google Playstd.

CTC Ecologic S

Yksinkertainen ohjaus mahdollistaa [dmpépumpun asentamisen

energiavaraajan kanssa. Sopii erinomaisesti tilanteeseen, jossa

[dmpopumppu asennetaan vanhemman CTC-sisdyksikon CTG
yhteyteen tai sellaisten laitteiden yhteyteen, joissa on

takaiskuventtiili lGmpiman kayttoveden ladmmitystd varten.

Peitekotelo ja korotussokkeli

Piilota esimerkiksi putkiliiténnat tyylikkaalléa peitekotelolla
tai asenna tuotteen tyyliin sopiva sokkeli. Peitekoteloita on
saatavana kolmea eri korkeutta, joten ne sopivat useimpiin
huonekorkeuksiin ja laitteisiin.

CTC EcoComfort passiiviseen viilennykseen
Passiivisen viilennyksen ansiosta koti pysyy kesdlla

mukavan viiledna. Viilennys perustuu passiiviseen
jaahdytysyksikkoon, joka hyddyntéd porakaivon
viileyttd.

ol
Lisad alykkaita lisdvarusteita on osoitteessa ctc-heating.com.
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Huippulampo
Huippuldmpé Idmpdpumppujdrjestelmdadn 9-42 kW

CTC EL -laitetta kaytetadn yleensd tuottamaan huippuldmpéd CTC Ecologic
-jarjestelmillé ohjatuissa Idmpépumppujdrjestelmissd, mutta sitd voidaan kayttad
my&s muun tyyppisten jarjestelmien kanssa.

Lisatehon tarpeeseen

CTC EL on sahkaiselld ohjauksella varustettu CTC EL:n l&@pivirtausl@mmitin on valmistettu
[apivirtauslammitin. Ldmpopumppujdrjestelmissd haponkestavastd terdksestd, mikd takaa erittdin
kaytettyna CTC EL -laitetta on helpoin sdatad pitkdn kayttéian. CTC EL on aina asennettava

CTC Ecologic -ohjausjdarjestelmalld, joka pystyasentoon. Kolme pienintd asennetaan seinddn
mahdollistaa ohjauksen myUplink-sovelluksen ja suurin pystyasennossa laftialle.

kautta.

Kayttokohteet: [dmpdpumppujdrjestelmat,
aurinkojdrjestelmat ja uima-altaan [Gmmitys.

clc EE clc clc
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100 YEARS

SINCE 1923

100-vuotias yrityksemme tydskentelee akfiivisesti
kestdvan  ja  fossiilivapaan  yhteiskunnan
puolesta. Kehitdmme ja valmistamme kaikki
ldmpépumppumme  Smdlandissa.  Juuremme
ulottuvat aina vuoteen 1923 asti, jolloin aloitimme
ruotsalaisten  kotien  lammityksen.  Vihredat
kattlamme ovat [Gmmittdneet miljoonia koteja
ympdri Eurooppaa. Valmistimme ensimmdéisend
ldmmityskattilan, jossa on sisddnrakennettu
ldmminvesivaragja, ja toimme ensimmdaisen
markkinoille ilma-vesildmpépumput.
Olemme siis todellisia alan edellakavijéitd.

Lyhyesti sanottuna CTC on yksi Euroopan johtavia
|dmmitystuotteiden valmistajia. Toimimme
Smalandissa ja kuulumme yhdessd Bentonen
ja Turboflamen kanssa Enertech AB:hen,
jolla  on maailmanlaajuinen  myyntiedustus.
Arvomme ovat turvallisuus, laatu ja |adGmpé.

Enertech AB, Box 309, S-34126 Ljungby. +46 (0)372-88 000 - info@enertech.se - www.ctc-heating.com
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